ESPECIFICACIONES GENERALES CONSTRUCCION DE GUARNICIONES

> CEMENTO PORTLAND
1. PARA LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES EL CONCRETO DEBERA TENER UN
F'C= 200KG/CM2, AGREGADO DE %’ Y EL CEMENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA, LAS DIMENSIONES DEL TIPO DE
GUARNICION SERAN LAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO.
EL COLADO DEBERA DE HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL
ACOMODAMIENTO DEL CONCRETO O EN SU DEFECTO PIZONES METALICOS
ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE OBRA, EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA
APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR.
PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
CLASE RESISTENCIA 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R, DEBIENDO DE CURAR
EL CONCRETO POR INTERVALOS DE 3 HRS, POR DiA, EN UN PERIODO DE 14 DIAS MiNIMO
POR RIEGO O BIEN USANDO MEMBRANA DE CURADO.
4. PARA LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE USARA VIBRADOR.
EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA LA ELABORACION DEL CONCRETO
SERA DE % “.

1. EN GUARNICIONES Y BANQUETAS, SE UTILIZARA PREFERENTEMENTE CEMENTO
PORTLAND TIPO | (NORMA) EN EL CASO QUE SE REQUIERA LA APERTURA RAPIDA AL
TRANSITO SE PODRA UTILIZAR CEMENTO PORTLAND TIPO IIl (RESISTENCIA RAPIDA). EL
CEMENTO UTILIZADO SERA DE UNA MISMA MARCA.
2. PARA EL PAVIMENTO SE UTILIZARA CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250KG/CM2
AGREGADO DE 1.
3. DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARA 2.
AGUA POTABLE, CONUN PHENTRE6Y 9.2.

AGREGADOS
1. DEBERAN SER SANOS DUROS, EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO PARA
PAVIMENTO SERA DE 1” Y PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS NO SERA MAYOR DE %".
LOS AGREGADOS DEBEN SER MANEJADOS Y ALMACENADOS DE TAL MANERA QUE SE

REDUZCA AL MINIMO LA SEGREGACION, DEGRADACION Y CONTAMINACION. 3.

ADITIVOS
1. NO SE DEBERAN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA.

TERRAPLEN
1. SE UTILIZARA MATERIAL DE BANCO “JUXTLAHUACA” PARA LA FORMACION DEL 5.
TERRAPLEN, EL MATERIAL DEBERA ESTAR LIMPIO DE MATERIA ORGANICA. EL
TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS DE 20 CMS, TENDIDO CON EQUIPO MECANICO

Y SE COMPACTARA AL 100% PROCTOR, DURANTE EL PROCESO DE COMPACTACION EL 6. EL REVENIMIENTO A USAR PARA SU TRABAJABILIDAD SERA DE 10 CM.

MATERIAL SE LS INCORFORARA AGUA NECESARIA FOR HEDIO BE RIESS. 7. PARA LA NIVELACION DE LAS GUARNICIONES VER PLANO DE PERFIL TOPOGRAFICO.
BASE H'ERALLLL'B%EE HIDRAULICA TENDRA UN ESPESOR DE 20 CMS,, CON MATERIAL TRITURADO A 8. LAS ANOTACIONES 0+000.00 INDICAN EL CADENAMIENTO DEL PERFIL AL CENTRO DE LA

1 %" Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M., LOS MATERIALES SERAN DEL BANCO CALLE.

JUXTLAHUACA UBICADO A 1360 KM. DEL LUGAR DE LA OBRA, LOS MATERIALES

DEBERAN DE CUMPLIR CON LA NORMA SCT N-CMT-4-02-002/16 Y SU CONSTRUCCION

CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11.
CIMBRAEOSLA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES DEBE SER CONCRETO

METALICA O TRIPLAY MARINO, DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA SUFICIENTE 1. ANTES DEL TENDIDO DEL CONCRETO SE APLICARA UN RIEGO DE AGUA PARA

RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE EN LAS OPERACIONES DE
VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO.
2. SE CIMBRARA A LO LARGO DE UN SOLO LADO POR JORNAL Y SU ALTURA SERA LA QUE 2.
ESPECIFIQUE EL PROYECTO.
3. LAFIJACION DE LAS CIMBRAS AL SUELO SE HARA MEDIANTE PASADORES DE ANCLAJE
QUE IMPIDAN CUALQUIER DESPLAZAMIENTO VERTICAL U HORIZONTAL, DEBIENDO
ESTAR SEPARADOS COMO MAXIMO UN METRO (1 M), Y EXISTIENDO AL MENOS UNO (1)
EN CADA EXTREMO DE LOS ENCOFRADOS O EN LA UNION DE AQUELLOS. 3.
4. EN LAS CURVAS, LA CIMBRA SE ACOMODARA A LOS POLIGONOS MAS CONVENIENTES,
PUDIENDOSE EMPLEAR ELEMENTOS RECTOS RIGIDOS, DE LA LONGITUD MAS ADECUADA.

HUMEDECER LA CAPA DE LA BASE HIDRAULICA.

SE USARA CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CON REVENIMIENTO 10 Y

AGREGADO GRUESO CON TAMANO MAXIMO DE 1” Y SE VIBRARA AL COLOCARLO. DE

15CM DE ESPESOR.

LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DEL CONCRETO EN EL ARROYO

VEHICULAR DEBERA SER METALICA, DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA

SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR SIN DEFORMARSE LAS

OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, DEBIENDO ESTAR

PERFECTAMENTE SUJETA AL SUELO PARA CONSERVAR FIELMENTE LOS DATOS DE

ALINEACION Y PENDIENTE.

4. SE VERIFICARA QUE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE EXTENDERA EL CONCRETO
CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS, DE REGULARIDAD SUPERFICIAL
DE RESISTENCIA Y DE LIMPIEZA.

5. SE DEBERA DISPONER DE UN NUMERO SUFICIENTE DE CIMBRA PARA TENER
COLOCADA, EN TODO MOMENTO DE LA OBRA, UNA LONGITUD POR UTILIZAR IGUAL O

5. ANTES DE LA COLOCACION DEL CONCRETO, SIN FORMAR ENCHARCAMIENTOS, SE

TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

1. DESPUES DE TENDIDO Y NIVELADO DEL CONCRETO, SE LE PASARA FLOTA DENTADA.
EL CONCRETO DEBERA ESTAR LO SUFICIENTEMENTE PLASTICO PARA PERMITIR UNA
PENETRACION DE LA FLOTA DENTADA. SE DEBEN EVITAR TRASLAPES DE LAS
DIFERENTES PASADAS DE LA FLOTA YA QUE ESTO OCASIONA EL DEBILITAMIENTO DE
LOS CORDONES DEL MORTERO DEJADOS POR EL MISMO ESTRIADO. SE PROPONE UN
SOLO SENTIDO DEL TEXTURIZADO DEL CONCRETO, EN SENTIDO TRANSVERSAL AL EJE
DE LA CALLE.

2. LA SEPARACION DE LOS SURCOS SERA DE 19 MM. EL ANCHO DEL SURCO SERA DE 3 A
6 MM. LA PROFUNDIDAD DEL SURCO SERA DE 3A 5 MM.

JUNTAS DE CONTRACCION

1. PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL RELLENO ELASTOMERICO A BASE
DE ESPUMA DE POLIETILENO O SIMILAR, APLICANDOSE EN FRIO.

2. SE FORMARAN MEDIANTE EL ASERRADO DEL CONCRETO ENDURECIDO EN LOS SITIOS
MARCADOS PREVIAMENTE, PRODUCIENDO UNA RANURA CON UNA O VARIAS PASADAS
DE UNA SIERRA DE DISCO. LA UBICACION Y LAS DIMENSIONES DE LAS RANURAS, ASi
COMO EL RELLENADO Y SELLADO DE LAS MISMAS ESTAN ESPECIFICADAS EN ESTE
PLANO, EL CORTE DEL CONCRETO SERA DE 5 CMS DEL ESPESOR DE LA LOSA.

SELLADO Y RELLENADO DE JUNTAS
1. SE CONSTRUIRAN JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION (TIPO A), MEDIANTE
CIMBRAS DE MADERA O METAL, LAS JUNTAS DEBERAN DE AJUSTARSE A LAS
DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO.
2. PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE UTILIZARA EL RELLENO ELASTOMERICO DE
POLIETILENO O SIMILAR. SOBRE ESTE SE APLICARA EL SELLO ELASTOMERICO O
SIMILAR APLICANDOSE EN FRIO.

CURADO DEL CONCRETO

1. EL CURADO DEL CONCRETO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DEL
ACABADO FINAL CON ABUNDANTE AGUA, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER
SU BRILLO SUPERFICIAL, NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS 14 DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA DEL COLADO, ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO A
LA SUPERFICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1MM, DE PRODUCTO FRESCO
(1 LTS/ 10 M2), QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE
PREFERENTEMENTE DE COLOR BLANCO CLARO (ASTM C 309 TIPO 2) Y QUE IMPIDA LA
EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DE CONCRETO, ESTA OPERACION
DEBERA DE ESTAR BAJO EL CONTROL DE LA SUPERVISION.

APERTURA AL TRANSITO
1. LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULAR PODRA REALIZARSE DESPUES DE 28 DIAS
CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL PAVIMENTO, SIEMPRE QUE EL
CONCRETO HAYA ALCANZADO AL MENOS EL 80% Y LAS JUNTAS HAYAN SIDO SELLADAS.

EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO.

e ESTARA INTEGRADO POR UNA REVOLVEDORA QUE VACIARA EL CONCRETO FRESCO
REPARTIDO UNIFORMEMENTE.

e LOSVIBRADORES SUPERFICIALES DEBERAN TENER UNA FRECUENCIA NO INFERIOR A TRES MIL
QUINIENTOS (3 500) CICLOS POR MINUTO Y LOS DE INMERSION DE CINCO MIL (5 000) CICLOS
POR MINUTO. LA AMPLITUD DE LA VIBRACION DEBE SER SUFICIENTE PARA SER VISIBLE EN LA
SUPERFICIE DEL CONCRETO Y GENERAR UNA ONDA A TRESCIENTOS MILIMETROS (300 MM) DEL
VIBRADOR.

e PARA EL ACABADO SUPERFICIAL, SE UTILIZARAN PLANCHAS CON LA MAYOR SUPERFICIE
POSIBLE, QUE PERMITA OBTENER UN ACABADO DEL PAVIMENTO AL NIVEL CORRECTO Y SIN
SUPERFICIES POROSAS.

e CORTADORAS DE GASOLINA CON DISCOS DE DIAMANTE. PARA HACER LOS CORTES ENTRE LAS
LOSAS.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

SECCION DEL PROYECTO

El pavimento sera de 15 cm de espesor de concreto hecho en

obra de fc=250 Kg/Cm2 agregado maximo de 1 1/2" 6.50 m.
revenimiento 10, con pasajuntas en junta transversal con varilla

lisa de % de 41 cm. de longitud, a cada 30 cm. con apoyo moévil 530 m
de " de tuvo de pvc, y en junta longitudinal varilla corrugada de 0.15M

%" de 66 cm de longitud, a 76 cm., con un acabado rayado a 90
grados con peine de aluminio, colado continuo de acuerdo a la -
normadela SCT  N-CTR-GAR-1-04-009/06 6.50 m

5.30m

SECCION TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE PRINCIPAL

mininimo 0.9m

variable
méaximo 1.99 m

Relleno elastomerico a base de
espuma de poplietileno o similar

“| ALINEAMIENTO OFICIAL

0.5
I Material de sellgElastofex99 de
Fester, $ilicon o Similar. |

| ALINEAMIENTO OFICIAL

I

DETALLE "A"

Construccion de guarnicion de seccion trapezoidal
0.15 x 0.20 x 0.40 con concreto f,c=200 kg/cm2.
agregado maximo 3" revenimiento 10, colado
continuo, utilizando vibrador para la colocacion del
concreto, acabado aparente parte exterior y
acabado pulido en la superior.

2or ESC: S:E

La base seré de 20 cm de espesor compactada en capas no
mayores de 20 cm con material triturador de 1 1/2" hasta
alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco maximo
del material. de acuerdo a la norma N-CMT-4-02:002/16

Terrreno  Natural  (subrasante)
compactado al 100% de su peso
volumetrico seco maximo
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SP-32 PEATONES
DE PROYECTO

CALZADA A

GUARNICION

SP-32 PEATONES

Se utiliza para indicar los sitios 0 zonas de la vialidad por
donde cruzan o transitan peatones.

SP—32
(71%X71)

Aoaciones en centimetros
Dibujos fuera de escala

Area de aplicacion para las seiales preventivas

NOTA:

EL SENALAMIENTO SP-32 SE COLOCARA EN EL PANO
INTERIOR DE LA GUARNICION, ESTO A QUE EL
ANCHO DISPONIBLE DE LA CALZADA NO PERMITE
COLOCARLO A UNA SEPARACION DE 30CM. SEGUN
LA NORMA SCT. N-CTR-CAR-1-07-005/00

SP-32 PEATONES

SE UTILIZA PARA INDICAR LOS SITIOS O ZONAS DE VIALIDAD POR DONDE CRUZAN O TRANSITAN PEATONES

TIPO DE
SENAL DIMENSIONES | ESTACION | LADO OBSERVACIONES
(cm)
SP 32 71XT71 0+000.00 Izq. PEATONES
SP 32 71X 71 0+193.37 Der. PEATONES
DETALLE CRUCE PEATONAL M-7.1 se Guarnicion
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6.50 metros
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SUPERFICIE DE RODAMIENTO
D ETALLES J U NTAS El acabado final que se le dara a las calles y funcionara D ETALI—ES J U NTAS
DISTRIBUCION DE PASAJUNTAS como superficie de rodamiento sera de una forma textu- JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL
NORMAN-CTR-CAR:1-04-009/06 rizada. La separacion de los surcos sera de 19 mm. NORMAN-CTR:-CAR:1:04:009/06
El ancho del surco sera de 3 mm. La profundidad del SIN ESCALA
SIN ESCALA surco sera de 5 mm.
Guarnicion
0.15m.
DETALLE DE FRANJA PEATONAL CON BOYAS A FUTURO s« ab
1.0 m. 1.0m.

Guarnicion 0.15 m.

Guarnicion 0.15 m.

1.0m.

240 m.
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NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD DE EL DIAMANTE JUXTLAHUACA,
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LOCALIDAD:EL DIAMANTE

MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA
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REGION: MIXTECA
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