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DETALLE A

SECCION TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE  PRINCIPAL

Construccion de guarnicion de seccion
trapezoidal 0.15 x 0.20 x 0.40 con concreto
f,c=200 kg/cm2. agregado maximo 34"
revenimiento 10, colado continuo, utilizando
vibrador para la colocacion del concreto,
acabado aparente parte exterior y acabado
pulido en la superior.

La base será de 20 cm de espesor compactada en capas no
mayores de 20 cm con material triturador de 1 1/2"   hasta
alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco
máximo del material. de acuerdo a la norma  N·CMT·4·02·002/16 Terrreno Natural (subrasante)

compactado al 100% de su peso
volumetrico seco maximo
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El pavimento será de 15 cm de espesor de concreto hecho
en obra de f´c=250 Kg/Cm2 agregado maximo de 1 1/2"
revenimiento 10, con pasajuntas en junta transversal con
varilla lisa de 3

4" de 41 cm. de longitud, a cada 30 cm. con
apoyo móvil de 3

4" de tuvo de pvc, y en junta longitudinal
varilla corrugada de 1

2" de 66 cm de longitud, a 76 cm., con
un  acabado rayado a 90 grados con peine de aluminio,
colado continuo de acuerdo a la norma de la  SCT
N·CTR·CAR·1·04·009/06

6.50 m

PEN 2%PEN 2%

0.
15

 m
.

0.20 m.

0.15 M

minínimo 0.9m
variable

máximo 1.99 m

5.30 m
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