CONCEPTO

PAVIIMENTACION

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y NVELACION DEL. AREA DE
TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA
ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y
BANCOS DE NVEL, INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.
U. O. T. DE ACUERDO A LA NORVA SCT.N

SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL

RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN
GUARNICIONES DE COLOR AMARILO

_ | NORTE

N
NCHUAJUAPAN
DELEON. " f

MACRO LOCALIZACION:

AMBAR, CON MICROESFERA. INCLUYE:
PRY CAR 1.002/07 MATERALES, HERRAMENTA, MANO DE ML 29518
OBRA Y LIMPEZA. P.U.O.T. DE ACUERDO A
TERRACERIAS LAS NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-002/00.
CAUVAVAUIUIN UM IVICLAIVUO  IVIEOUANILAUD CIN J
CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN ]
ZONA DE TERRACERIAS EN MATERIAL SECO SENALAMIENTO ~ HOREZONTAL  PARA )
TIPO Il INCLUYE: APILONADO DEL MATERAL gg‘dgiiﬁﬁfs M7.1INCLUY EPINTURA MICRO LOCALIZACION:
NO UTIL PARA SU EXTRACCION, CARGA A AMBAR,CONMICROESFERA.INCLUY EMATERI ML 155.52
MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALES,HERRAMENTAY MANO DE OBRA. DE
ACARREOS A PRMER KILOMETRO Y ACUERDO A LA NORMA  SCT
SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5KM N.CTR.CAR.1.07.001/00
Y LIMPEZA P.U. O. T. DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11, SENALAMENTO HORIZONTAL PARA DE CARRETERA A
CTR CAR 1 .01 013/00 LIMTAR EJEDE CAMINO DE 10CM.DE ANCHO ML 151.03 CARRIZAL
INCLUYE PINTURA COLOR
COMPA CTA CIONDESUBRA SANTEPARA DESPL AMARILLOAMBA R, CONMICROESFERA.INCLU CARRETERA A
ANTEDEBA SEHIDRA ULICA UTILIZANDORODILL Y E:MATERIALES, HERRAMIENTAY MA NODEOB JUXTLAHUACA
OMETA LICODES.00TON.,CONHUMEDA DOPTIM RA.DEA CUERDOA LANORMA SCTN.CTR.CAR 1
A.COMPA CTADAA L100%,DESUPESOV OLUME .07.001/00
TRICOSECOMA XIMO,DELMATERIALINCLUY EM EL DIAMANTE
ATERIAL, EQUIPO,HERRAMIENTAY LIMPIEZAP. SENALAMENTO HORIZONTAL RAYA DE
U.O.T.DEA CUERDOALANORMASCT N.CTR. ALTO M-6.INCLUY E PNTURA COLOR BLANCO ML 13.00
CAR.1.01.009/16 RETRORREFLEJANTEINCLUY EMATERIALES,
HERRAMIENTAY MANODEOBRA . DEACUERDO
A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00
PAVIMENTO
DAOLC MiwrRA UL VA UIN IVIAA | NI L
TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS DE 20CM DE SENALAMIENTO VERTICA PREVENTVO CON
ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU TABLERO DE71CMX71CM SP. 32 DE LAMINA P7ZA 1,00 \_ W,
PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL GALVANIZADA DE3 MM DE ESPESOR,EN UN
MATERIAL UTILIZANDO RODILLO METALICO POSTECON PELICULA REFLEJANTE TIPO A. [ ) )
DE 8.00 TON CON HUMEDAD OPTIVA. M3 196.34 DE ACURRDO A LA~ NORMA  SCT SIMBOL OGIA:
INCLUYE:  SUMINISTROS,  ACARREOS, N.CTR CAR1.07.005/00.
COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y
LIMPEZA P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT  N-CTR.CAR.1.04.002/11, o REGISTRO % CORDENADAS
_ N CMT 4 02 N02/M1A =) POSTE DE CFE
\L PAVIMENTO HDRAULICO DE 15 CMS DE N POZODEVISITA
ey ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 GUARNICION
Y B KG/CM2 , CON UN REVENIMIENTO DE 10 + - 2 I PAVIMENTO HIDRAULICO
\ - CMS TMA 1 1/2", TERMINADO RAYADO,
Q O Q CON PEINE METALICO, PASAJUNTAS TN,

TRANSVERSALES CON VARILLA LISA DE

3/4" DE 41CM DE LONGITUD @ 30 CM, FLUJO VEHICULAR
\

RN A\ T\ o SUJETADAS CON CANASTILLAS DE
: <\ Q Q <‘ ALAMBRON DE 5/16" Y LONGITUDINALES M2 981.70 —=e—-=———  LINEA DE DRENAJE
O O\ CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 66

~
q

CM DE LONGITUD @ 76 CM, INCLUYE

OSOSUS
<

"'.". 4 - SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES,
T ~~\:\\ - '@ X — CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO,
'%':'4 & . — HERRAMIENTA Y LIMPEEZA, P.UO.T. DE \_ J

.;‘ < : \\\ < ' > ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT

a’s A ; N-CTR:CAR: 1-04- 009/06. a P )
GUARNICION “‘E‘ﬂu INFRAESTRUCTURAS
LURARINILIVINGD LE vununoiv e E—__:H: J SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
FC=200KG/CM2. CON UN REVENIMIENTO DE =
10 + - 2 CM T.MA 3/4". CON SECCION k J
TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 ( - 1
CM. DE CORONA Y 20 CM. DE BASE ING. SALOMON JARA CRUZ
INCLUYE EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, ML 293.18 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
DESCIMBRE, COLADO, CURADO, ING. NETZAHUALCOYOTL SALVATIERRA LOPEZ
MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.UO.T. DE ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1- k SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS J
no_n1n0/0N
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[ NOMBRE DE LA OBRA: )

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA

SECCION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE EL DIAMANTE JUXTLAHUACA,

o | \_ MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA Yy,
2 40.0
,\, /\ A’ O ¢ Tc“\ El pavimento seré de 15 cm de espesor de concreto hecho UBICACION
o en obra de fc=250 KgiCm2 agregado maximo de 1 12" MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA DISTRITO:JUXTLAHUACA
' L . . varilla lisa de %", de 41 cm.'de; Iongituld, a cada 30 cm. con LOCALIDAD:EL DIAMANTE JUXTLAHUACA REGION: MIXTECA
apoyo movil de %" de tuvo de pvc, y en junta longitudinal
varilla corrugada de % de 66 cm de longitud, a 76 cm., con 0.15M
un acabado rayado a 90 |grados con |peine de aluminio, - AUTORIDADES MUNICIPALES:
colado continuo de acuerdo a la norma de la SCT 6.50 m
N-CTR-CAR-1-04-009/06
5.30m
SECCION TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE A LA CALLE PRINCIPAL
mininimo 0.9m 1 1
bl
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0.15m.

Construccion de guarnicion de seccion
trapezoidal 0.15 x 0.20 x 0.40 con concreto
f,c=200 kg/cm2. agregado maximo %"
revenimiento 10, colado continuo, utilizando
vibrador para la colocacion del concreto,
acabado aparente parte exterior y acabado
pulido en la superior.

La base sera de 20 cm de espesor compactada en capas no
mayores de 20 cm con material triturador de 1 1/2" hasta
alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco
maximo del material. de acuerdo a la norma N-CMT-4-02-002/16 Terrreno Natural (subrasante)
compactado al 100% de su peso
volumetrico seco maximo

(- TIPO DE PLANO:
L PLANTA ARQUITECTONICA )
; FECHA: CLAVE DE PLANO: g
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