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BANQUETA
BASE HIDRAULICA

CONCRETO HIDRAULICO

iy

GUARNICION

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE
1.20MX41CM HECHO CON REVOLVEDORA
DE MANERA MANUAL CON UNA RESISTENCIA
DE F'C=200kG/CM2 TMA. DE %'
REVENIMIENTO  DE 1020 CM. LOS
MATERIALES ~ DEBERAN CUMPLR CON LA
NORMA  SCT  (N-CMT-2-02-002/19),  EL
CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA

N-CMT-2-02-001/02.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO
DE F'C= 250 KG/CM2, TM.A. DE 1 1/2"
REVENIMIENTO DE 1020 CM. CON
FORME A LA NORMA  SCT
(N-CMT-2:02-002/19), ACABADO
RAYADO CON CEPILLO METALICO.

. CALLE PRINCIPAL |
SECCION C - C" DE CONSTRUCCION TIPO
CADENAMIENTO 0+280.00 AL 0+531.70

SECCION TIPO

CALLE PRINCIPAL

CIRCULACION VEHICULAR

CUNETA

DETALLE DE GUARNICION

BANQUETA

1.00 0f20

ALINEAMIENTO OFICIAL

6.00

pedraplen fer etapa. grava de rio de 15 cm.
de espesor, de 3" a 6" diam. insertada en el
terreno natural a base de compactacion con
rodillo de 8 ton

PEND 77O,

o

i\

20 1.00

AUNEAmNTO OFICIAL

~

MATERIALES

~ CALLEPRINCIPAL
SECCION A - A" DE CONSTRUCCION TIPO

pedraplen 2a etapa. grava de
fio de 15 cm de espesor de 1"
3" diam. colocada sobre la
primer capa de grava

F'C=200 KG/CM2

DETALLE DE GUARNICION

GUARNICION DE SECCION DE 15CMX20CMX40CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON UNA RESISTENCIA DE
F'C=200KG/CM2 T.M.A. DE %" REVENIMIENTO DE 10£2.0 CM., LOS
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), EL CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R
i DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02.

BASE HIDRAULICA ELABORADA DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO, INCLUYENDO
ACARREOS, COMPACTADA AL 100% P.V.S.M., FORMADA POR GRAVA
TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS EN UN 40% Y MATERIAL DE BANCO DE UN

60%, CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE

CONCRETO HIDRAULICO
N-CMT-402/0002/22.

ESTIPULADO EN LA NORMA

CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+215.93

EEl  BANQUETA

BASE HIDRAULICA
I CONCRETO HIDRAULICO
0  GUARNICION

GUARNICION DE SECCION DE
15CMX20CMX40CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON
UNA RESISTENCIA DE F'C=200KG/CM2 T.M.A.
DE %" REVENIMIENTO DE 10420 CM., LOS
MATERIALES ~ DEBERAN CUMPLIR CON LA
NORMA  SCT  (N-CMT-2-02-002/19),  EL
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA

N-CMT-2-02-001/02.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO
DE F'C= 250 KG/CM2, TM.A. DE 1 1/2"
REVENIMIENTO DE 10+2.0 CM., CON
FORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19). ACABADO
RAYADO CON CEPILLO METALICO.

SECCION TIPO

CALLE PRINCIPAL

CIRCULACION VEHICULAR

BANQUETA

6.00

DETALLE DE GUARNICION

CUNETA

ALINEAMIENTO OFICIAL

1.00 020

SPEND 2% DL,

0/20 1.00 2

MATERIALES

ALINEAMIENTO OFICIAL

pedraplen 1er etapa. grava de rio de 15 cm.
de espesor, de 3" a 6" diam. insertada en el
terreno natural a base de compactacién con
rodillo de 8 ton.

CONCRETO HIDRAULICO
N-CMT-402/0002/22.

pedraplen 2a etapa. grava de
rio de 1" a 3" diam. colocada
sobre la primer capa de grava

CALLE PRINCIPAL

SECCION B - B° DE CONSTRUCCION TIPO
CADENAMIENTO 0+222.03 AL 0+275.00

SECCION TIPO

BANQUETA
CALLE PRINCIPAL
BASE HIDRAULICA

CONCRETO HIDRAULICO

GUARNICION

BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON UNA
RESISTENCIA DE F'C=150KG/CM2, TM .A. DE

" REVENIMIENTO DE 10£20 CM. LOS
MATERIALES ~ DEBERAN CUMPLIR CON LA

NORMA
CEMENTO

RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

BANQUETA

DETALLE DE GUARNICION

CIRCULACION VEHICULAR

6.00

BANQUETA

SCT  (N-CMT-2-02-002/19),  EL 1.00 O

PORTLAND COMPUESTO CLASE

N-CMT-2-02-001/02.

ALINEAMIENTO OFICIAL

DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO

DE F'C=

250 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2"

REVENIMIENTO DE 10420 CM. CON

FORME

(N-CMT-2-02-002/19),

A LA NORMA SCT
ACABADO

RAYADO CON CEPILLO METALICO.

pedraplen 1er etapa. grava de rio de 15 cm.
de espesor, de 3" a 6" diam. insertada en el
terreno natural a base de compactacion con
rodillo de 8 ton.

21

o

20 1.00

[SPEND 2% 2,

ALINEAMIENTO OFICIAL

pedraplen 2a etapa. grava de
rio de 15 cm de espesor de 1"
a 3" diam. colocada sobre la
primer capa de grava

S/E

DETALLE DE GUARNICION

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.20MX41CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON UNA RESISTENCIA DE
F’'C=200KG/CM2 T.M.A. DE %" REVENIMIENTO DE 10£2.0 CM., LOS
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), EL CEMENTO PORTLAND COMPUESTO
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R
DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02.

BASE HIDRAULICA ELABORADA DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO, INCLUYENDO
ACARREOS, COMPACTADA AL 90% P.V.S.M., FORMADA POR GRAVA
TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS EN UN 40% Y MATERIAL DE BANCO DE UN
60%, CONSIDERANDO  MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS

‘GUARNICION DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2

DETALLE DE GUARNICION

GUARNICION DE SECCION DE 15CMX20CMX40CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON UNA RESISTENCIA DE
F'C=200KG/CM2 T.M.A. de %" REVENIMIENTO DE 10£2.0 CM.,
LOS MATERIALES ~DEBERAN CUMPLR CON LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), EL CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R

DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/19.

BASE HIDRAULICA ELABORADA DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO, INCLUYENDO
ACARREOS, COMPACTADA AL 90% P.V.S.M., FORMADA POR GRAVA
TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS EN UN 40% Y MATERIAL DE BANCO DE UN
60% CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE
CONCRETO HIDRAULICO ESTIPULADO EN LA NORMA
N-CMT-4-02/0002/22.

NICION DE CONCRETO

EN

EE  BANQUETA

BASE HIDRAULICA
B  CONCRETO HIDRAULICO
[ GUARNICION

GUARNICION ~ DE  SECCION  DE
15CMX20CMX40CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON
UNA RESISTENCIA DE F'C=200KG/CM2 T.M .A.
DE %" REVENIMIENTO 1042.0 CENTIMETROS. ,
LOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LA

NORMA  SCT  (N-CMT-2-02-002/19),

CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA

N-CMT-2-02-00

CALLE SIN NOMBRE

SECCION E - E' DE CONSTRUCCION TIPO
CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+165.34

SECCION TIPO

CALLE SIN NOMBRE (HACIA EL COBAO)

DETALLE DE GUARNICION

DETALLE DE GUARNICION
SIE

CIRCULACION VEHICULAR

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO
DE F'C= 250 KG/CM2, TM.A. DE 1 1/2"
REVENIMIENTO 1020 ~ CENTIMETROS.,
CON FORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19) . ACABADO
RAYADO CON CEPILLO METALICO.

GUARNICION DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2

S/E

REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE
ESTIPULADO

LA NORMA

BANQUETA 6.00 CUNETA
1.00 0j20 0j20 1.00 % CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.12 M X 41 CM HECHO
, _é CON REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON UNA
< (ifﬁ RESISTENCIA DE F'C=200KG/CM2 T.M.A. DE %' REVENIMIENTO
1] og 10£2.0 CENTIMETROS.. LOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON
o] o LA NORMA SCT (N-CMT-2-02-002/19), EL CEMENTO PORTLAND
o o PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
= = Z CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02.
] s
H i
E4 e
< < BASE HIDRAULICA ELABORADA DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE
i MATERIALES ~ PETREOS PROCEDENTES DE BANCO, INCLUYENDO
— > ACARREOS, COMPACTADA AL 90% P.V.S.M., FORMADA POR GRAVA
o= =0 TRITURADA DE 1 1/2° A FINOS EN UN 40% Y MATERIAL DE BANCO DE UN
e, 7 60% CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON  LOS
Tl REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD DE

pedraplen 1er etapa. grava de rio de 15 cm.
de espesor, de 3" a 6" diam. insertada en el
terreno natural a base de compactacion con
rodillo de 8 ton.

LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE
CONCRETO  HIDRAULICO ~ ESTIPULADO ~ EN LA NORMA
CMT-402/0002/22.

pedrapien Za etapa. grava de
fio de 15 cm. de espesor de 1"
a 3" diam. colocada sobre la
primer capa de grava

OH3IAVYNHIANI

carril Q

vehicular
VARIABLE DE 8.40 A 9.40

~ CALLE PRINCIPAL
SECCION D - D" DE CONSTRUCCION TIPO
CADENAMIENTO 0+531.70 AL 0+540.00

carril
vehicular

2
2
g- VARIABLE DE 6.00 A 7.00
S 120
Pavimento de concreto g—
hidraulico de 15 cms. de & 1.05
o
o

015 _ 8179%

espesor, concreto F'c= 250
kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", acabadk

final con peine metalico. =
tapa de concreto armado—%
AN

de 10 cms. de espesor,
concreto f'c=250 kg/cm2 —
T.MA. 3/4", 0.8 obra de

drenaj
(canal)

muros de concreto armad

QQ de 10 cms. de espesor,

A concreto fc=250 kg/cm2
T.M.A. 3/4".

pedraplen Za etapa.
Terreno  grava de rio de 15 cm. de
Natural espesor de 1" a 3" diam.
colocada sobre la primer
capa de grava

piso de concreto armad

de 10 cms. de espesor,
concreto f'c=250 kg/cm2
T.M.A. 3/4".

CURVA :4
PI =0+509.14
Ac =117 8 35.82" 17, ©
Ge =72° 0’ 0" S
Re =15.915 ©
ST = 26.045
Le =32.540

=817% _

pedraplen 1er etapa. grava de rio
de 15 cm. de espesor, de 3" a 6"
diam. insertada en el terreno
natural a base de compactacion
con rodillo de 8 ton.

=

§

s

2

120 |5

015/, 1.05 |§
s

Lo

banqueta de concreto
hidrdulico Fc= 150 kg/cm2
de 10 cm de espesor

/ guarnicién de concreto

hid. f'c=200 kg/cm2
T.M.A. 3/4", terminado
aparente, de 15x20x40
cm. corona x base x alto
Material para Base
Hidraulica. Grava triturada
de 13" afinos en un 40% y
material de banco en un
60% 20 cms. de espesor
excavacion de 15 cm. de
espesor para pedraplén
en 2 etapas.

“PLANO DE PROYECTO URBANO

ESC: 1:250

MACRO LOCALIZACION:

AUTOPISTA A

A HOAJUARSH TEHUACAN, PUE.
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JUXTLAHUACA
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PINO SUAREZ A SOLA DE VEGA

CERRO DEL

PAJARD ONSTANCIA

DEL ROSARIO

PUTLA
DE GUERRERO

DE OAXACA A EL RASTROJO
DISTANCIA: 243 KM.

A SANTIAGO TIEMPO DE RECORRIDO: 4 hrs., 58 min.

PINOTEPA NACIONAL

MICRO LOCALIZACION:

CALLES A PAVIMENTAR

CALLES ALEDANAS
——— CARRETERA NUM. 15

COBAO AGENCIA

{,‘: CASA DE SALUD T IGLESIA
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EL RASTROJO, SANTIAGO
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SIMBOLOGIA:

L—1 LIMITE DE CONSTRUCCION

L verive
PAVIMENTO DE PROYECTO

+ CASA DE SALUD /)(/
-~ OBRA DE DRENAJE EXISTENTE

- (ALCANTARILLA) 4 A TIPO DE SECCION

/ SENTIDO DE ESCURRIMIENTO
\/ DE AGUA PLUVIAL

SENTIDO DE LA CALLE

EJE DE PROYECTO

GUARNICION
T==Z====- BANQUETA
CANAL CON REJILLA
EXISTENTE
CUNETA
2~ PAVIMENTO DEL TRAMO 0+440 AL 0+84 DE PROYECTO EXISTENTE
\_ " (NO SE CONSTRUIRA EN ESTA ETAPA) Yy
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{Z0) | INFRAESTRUCTURAS

| S J J

é ING. SALOMON JARA CRUZ R

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
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SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
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MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

MTRO. MARCO ANTONIO MATADAMAS NINO
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

4 NOMBRE DE LA OBRA: )

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES
SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO
JUXTLAHUACA

L J
f

MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA
LOCALIDAD:EL RASTROJO

UBICACION:
DISTRITO: JUXTLAHUACA
REGION: MIXTECA

AUTORIDADES MUNICIPALES:

C. ARSENIO L. MEJIA GARCIA C. GERARDO A. CRUZ MONTESINOS
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