
NORTE

P

C

=

0

+

3

0

4

.

2

7

P

T

=

0

+

2

6

0

.

0

0

0+169.72

D

D

D

0
+

0
0
0
.
0
0

0

+

0

2

0

.

0

0

0

+

0

4

0

.

0

0

0

+

0

6

0

.

0

0

0

+

0

8

0

.
0

0

0

+

1

0

0

.

0

0

0

+

1

2

0

.

0

0

D

8

,

7

4

8

,

7

4

8

,

7

4

9

,

4

8

0

+

0

0

0

.

0

0

0

+

0

2

0

.

0

0

0

+

0

4

0

.

0

0

0

+

0

6

0

.
0

0

0

+

0

8

0

.

0

0

0+100.00

0

+

1

2

0

.

0

0

0

+

1

4

0

.

0

0

0

+

1

6

0

.

0

0

0+180.00

0

+

2

0

0

.
0

0

0

+

2

2

0

.
0

0

0

+

2

4

0

.
0

0

0

+

2

6

0

.

0

0

0

+

2

8

0

.

0

0

0

+

3

0

0

.

0

0

0

+

3

2

0

.

0

0

0

+

3

4

0

.

0

0

0

+

3

6

0

.

0

0

0

+

3

8

0

.

0

0

0

+

4

0

0

.

0

0

0

+

4

2

0

.

0

0

0

+

4

4

0

.

0

0

0

+

4

6

0

.

0

0

0

+

4

8

0

.

0

0

0

+

5

0

0

.
0

0

0

+

5

2

0

.

0

0

0
+

5
4
0
.
0
0

C F E

C F E

C F E

C F E

C F E

C F E

C F E

C F E

C F E

C F E

C F E

F

.

 

A

P

 

0

1

F

.

 

A

P

 

0

2

V

I

V

I

E

N

D

A

V

I

V

I

E

N

D

A

V

I

V

I

E

N

D

A

VIVIENDA

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,
0

0

6

,

0

0

6,00

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6,00

6

,
0

0

6

,
0

0

6

,
0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

.

0

0

6

,
0

0

6

,

0

0

V

I

V

I

E

N

D

A

C

A

L

L

E

 

P

R

I

N

C

I

P

A

L

C

A

L

L

E

 

P

R

I

N

C

I

P

A

L

C

A

L
L
E

 
P

R

I
N

C

I
P

A

L

C

A

L

L

E

 

P

R

I

N

C

I

P

A

L

C

A

L

L

E

 

P

R

I

N

C

I

P

A

L

C

A

L

L

E

 

P

R

I

N

C

I

P

A

L

C

A

L

L

E

 

P

R

I

N

C

I

P

A

L

C

A

L

L

E

 

H

A

C

I

A

 

E

L

 

C

O

B

A

O

C

A

L

L

E

 

S

/

N

C

A

L

L

E

 

S

/

N

CALLE S/N

C

A

L

L

E

 

S

/

N

7
.
0
0

6

.
0

0

4
.
5
0

1

2

,

0

0

A

A'

A

A'

A A'

B

B'

C

C'
C

C'

E

E'

E

E'

E

E'

0

+

5

0

9

.

3

0

C

C'

D

D'
1

3

,

3

0

6

.

0

0

6

,

0

0

6

,
0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

6

,

0

0

1

1

,

1

5

0

+

5

3

1

.

7

0

6

,

6

9

0

+

1

4

0

.

0

0

0

+

1

6

0

.

0

0

0

+

1

6

5

.

3

4

C

O

B

A

O

A

C

C

E

S

O

I

N

V

E

R

N

A

D

E

R

O

I
N

V
E

R
N

A
D

E
R

O

C

A

L

L

E

 

S

/

N

CALLE S/N

0+174.74

0

+

2

1

5

.
9

3

0

+

2

2

2

.
0

3

C

A

L

L

E

 
S

/
N

0

+

2

7

5

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

0

+

1

6

2

.

0

0

0

+

4

8

6

.

0

0

0

+

1

0

1

.

8

0

0

+

1

1

6

.

0

5

C

A

N

A

L

 

C

A

N

A

L

 

C

O

N

 

R

E

J

I

L

L

A

F

I

R

M

E

 

D

E

 

C

O

N

C

R

E

T

O

 

E

X

I

S

T

E

N

T

E

0

+

1

1

0

.

0

0

8

,

6

0

8.28

ESCURRIMIENTO

LAVADERO

ESCURRIMIENTO

LAVADERO

ESCURRIMIENTO LA
VA

DE
RO

ESCURRIMIENTO

LA
VADER

O

ESC
URRIM

IEN
TO

LA
VA

DE
RO

CALLE S/N

DETALLE DE GUARNICION 
S/E

0

.

2

0

0.40

0

.

1

5

GUARNICION DE CONCRETO
F´C=200 KG/CM2

BANQUETA
CIRCULACIÓN VEHICULAR

CUNETA
6.00

0.20

CALLE PRINCIPAL

SECCIÓN TIPO 

0.20

BANQUETA

BASE HIDRAÚLICA

CONCRETO HIDRAÚLICO

GUARNICIÓN

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO
DE F´C= 250 KG/CM2, T.M.A. DE 1 1/2"
REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM., CON
FORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), ACABADO
RAYADO CON CEPILLO METÁLICO.

BASE HIDRÁULICA ELABORADA DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO, INCLUYENDO
ACARREOS, COMPACTADA AL 90% P.V.S.M.,  FORMADA POR GRAVA
TRITURADA DE 1 1/2¨ A FINOS EN UN 40% Y MATERIAL DE BANCO DE UN
60%,  CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE
CONCRETO HIDRAULICO ESTIPULADO EN LA NORMA
N-CMT-402/0002/22.

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.20MX41CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON UNA RESISTENCIA DE
F´C=200KG/CM2 T.M.A. DE ¾"  REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM., LOS
MATERIALES  DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), EL CEMENTO PORTLAND COMPUESTO
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R
DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02.

0.15
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HIDRÁULICA

DETALLE DE GUARNICIÓN
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L
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N
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L

GUARNICIÓN DE SECCION DE
15CMX20CMX40CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON
UNA RESISTENCIA DE F´C=200KG/CM2 T.M.A.
DE ¾"  REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM., LOS
MATERIALES  DEBERÁN CUMPLIR CON LA
NORMA SCT (N-CMT-2-02-002/19), EL
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA

N-CMT-2-02-001/02.

PEND. 2%PEND. 2%

1.00 1.00

pedraplen 1er etapa. grava de rio de 15 cm.

de espesor, de 3" a 6" diam. insertada en el

terreno natural a base de compactación con

rodillo de 8 ton.

pedraplen 2a etapa. grava de

rio de 1" a 3" diam. colocada

sobre la primer capa de grava

SECCIÓN A - A´ DE CONSTRUCCIÓN TIPO

CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+215.93

CALLE PRINCIPAL

1.07

0.33

1.12

1.16

0.41

1.20
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vehicular

carril

vehicular

1.20

1.050.15

C

L

CADENAMIENTO 0+531.70 AL 0+540.00

SECCIÓN D - D´ DE CONSTRUCCIÓN TIPO

Pavimento de concreto

hidraulico de 15 cms. de

espesor, concreto F´c= 250

kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", acabado

final con peine metálico.

banqueta de concreto
hidráulico Fc= 150 kg/cm2
de 10 cm de espesor

guarnición de concreto

hid. f'c=200 kg/cm2

T.M.A. 3/4", terminado

aparente, de 15x20x40

cm. corona x base x alto

Material para Base
Hidraulica. Grava triturada
de  1 12" a finos en un 40% y

material de banco en un
60% 20 cms. de espesor

excavación de 15 cm. de

espesor para pedraplén

en 2 etapas.

pedraplen 1er etapa. grava de rio

de 15 cm. de espesor, de 3" a 6"

diam. insertada en el terreno

natural a base de compactación

con rodillo de 8 ton.

pedraplen 2a etapa.

grava de rio de 15 cm. de

espesor de 1" a 3" diam.

colocada sobre la primer

capa de grava

Terreno
Natural

tapa de concreto armado

de 10 cms. de espesor,

concreto f'c=250 kg/cm2

T.M.A. 3/4".

muros de concreto armado

de 10 cms. de espesor,

concreto f'c=250 kg/cm2

T.M.A. 3/4".

piso de concreto armado

de 10 cms. de espesor,

concreto f'c=250 kg/cm2

T.M.A. 3/4".

obra de

drenaje

(canal)

0.75

0.80

0.15

0.20

0.15

CALLE PRINCIPAL

DETALLE DE GUARNICION 
S/E

0
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1

5

GUARNICION DE CONCRETO
F´C=200 KG/CM2

CUNETA
CIRCULACIÓN VEHICULAR

BANQUETA
6.00

0.20

CALLE PRINCIPAL

SECCIÓN TIPO 

0.20

BANQUETA

BASE HIDRAÚLICA

CONCRETO HIDRAÚLICO

GUARNICIÓN

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO
DE F´C= 250 KG/CM2, T.M.A. DE 1 1/2"
REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM., CON
FORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), ACABADO
RAYADO CON CEPILLO METÁLICO.

BASE HIDRÁULICA ELABORADA DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO, INCLUYENDO
ACARREOS, COMPACTADA AL 100% P.V.S.M.,  FORMADA POR GRAVA
TRITURADA DE 1 1/2¨ A FINOS EN UN 40% Y MATERIAL DE BANCO DE UN
60%, CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE
CONCRETO HIDRAULICO ESTIPULADO EN LA NORMA
N-CMT-402/0002/22.

GUARNICIÓN DE SECCION DE 15CMX20CMX40CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON UNA RESISTENCIA DE
F´C=200KG/CM2 T.M.A. DE ¾"  REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM., LOS
MATERIALES  DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), EL CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R
DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02.
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CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE
1.20MX41CM HECHO CON REVOLVEDORA
DE MANERA MANUAL CON UNA RESISTENCIA
DE F´C=200KG/CM2 T.M.A. DE ¾"
REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM., LOS
MATERIALES  DEBERÁN CUMPLIR CON LA
NORMA SCT (N-CMT-2-02-002/19), EL
CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA

N-CMT-2-02-001/02.

PEND. 2%PEND. 2%

1.00 1.00

pedraplen 1er etapa. grava de rio de 15 cm.

de espesor, de 3" a 6" diam. insertada en el

terreno natural a base de compactación con

rodillo de 8 ton.

pedraplen 2a etapa. grava de

rio de 15 cm de espesor de 1"

a 3" diam. colocada sobre la

primer capa de grava

SECCIÓN C - C´ DE CONSTRUCCIÓN TIPO

CADENAMIENTO 0+280.00 AL 0+531.70

1.07

0.33

1.12

1.16

0.41

1.20

CALLE PRINCIPAL

DETALLE DE GUARNICION 
S/E
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5

GUARNICION DE CONCRETO
F´C=200 KG/CM2

BANQUETA
CIRCULACIÓN VEHICULAR

BANQUETA
6.00

0.20

CALLE PRINCIPAL

SECCIÓN TIPO 

0.20

BANQUETA

BASE HIDRAÚLICA

CONCRETO HIDRAÚLICO

GUARNICIÓN

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO
DE F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2"
REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM., CON
FORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), ACABADO
RAYADO CON CEPILLO METÁLICO.

BASE HIDRÁULICA ELABORADA DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO, INCLUYENDO
ACARREOS, COMPACTADA AL 90% P.V.S.M.,  FORMADA POR GRAVA
TRITURADA DE 1 1/2¨ A FINOS EN UN 40% Y MATERIAL DE BANCO DE UN
60% CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE
CONCRETO HIDRAULICO ESTIPULADO EN LA NORMA
N-CMT-4-02/0002/22.

GUARNICIÓN DE SECCION DE 15CMX20CMX40CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON UNA RESISTENCIA DE
F´C=200KG/CM2 T.M.A. de ¾"  REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM.,
LOS MATERIALES  DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19), EL CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30R
DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/19.
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BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR  CON UNA
RESISTENCIA DE F´C=150KG/CM2, T.M .A. DE
¾"  REVENIMIENTO DE 10±2.0 CM. LOS
MATERIALES  DEBERÁN CUMPLIR CON LA
NORMA SCT (N-CMT-2-02-002/19), EL
CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA

N-CMT-2-02-001/02.

PEND. 2%PEND. 2%

1.00 1.00

pedraplen 1er etapa. grava de rio de 15 cm.

de espesor, de 3" a 6" diam. insertada en el

terreno natural a base de compactación con

rodillo de 8 ton.

pedraplen 2a etapa. grava de

rio de 15 cm de espesor de 1"

a 3" diam. colocada sobre la

primer capa de grava

SECCIÓN B - B´ DE CONSTRUCCIÓN TIPO

CADENAMIENTO 0+222.03 AL 0+275.00

CALLE PRINCIPAL

DETALLE DE GUARNICION 
S/E

0
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5

GUARNICION DE CONCRETO
F´C=200 KG/CM2

BANQUETA
CIRCULACIÓN VEHICULAR

CUNETA
6.00

0.20

CALLE SIN NOMBRE (HACIA EL COBAO)

SECCIÓN TIPO 

0.20

BANQUETA

BASE HIDRAÚLICA

CONCRETO HIDRAÚLICO

GUARNICIÓN

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO
DE F´C= 250 KG/CM2, T.M.A. DE 1 1/2"
REVENIMIENTO 10±2.0 CENTÍMETROS.,
CON FORME A LA NORMA SCT
(N-CMT-2-02-002/19)  , ACABADO
RAYADO CON CEPILLO METÁLICO.

BASE HIDRÁULICA ELABORADA DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE
MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO, INCLUYENDO
ACARREOS, COMPACTADA AL 90% P.V.S.M.,  FORMADA POR GRAVA
TRITURADA DE 1 1/2¨ A FINOS EN UN 40% Y MATERIAL DE BANCO DE UN
60% CONSIDERANDO MATERIALES QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE GRANULOMETRIA DE LOS MATERIALES Y DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES PARA BASES DE PAVIMENTOS CON CARPETAS DE
CONCRETO HIDRAULICO ESTIPULADO EN LA NORMA
N-CMT-402/0002/22.

CUNETA DE SECCION TRIANGULAR DE 1.12 M X 41 CM HECHO
CON REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON UNA
RESISTENCIA DE F´C=200KG/CM2 T.M.A. DE ¾" REVENIMIENTO
10±2.0 CENTÍMETROS., LOS MATERIALES  DEBERÁN CUMPLIR CON
LA NORMA SCT (N-CMT-2-02-002/19), EL CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02.

0.15
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GUARNICIÓN DE SECCION DE
15CMX20CMX40CM HECHO CON
REVOLVEDORA DE MANERA MANUAL CON
UNA RESISTENCIA DE F´C=200KG/CM2 T.M .A.
DE ¾" REVENIMIENTO 10±2.0 CENTÍMETROS. ,
LOS MATERIALES  DEBERÁN CUMPLIR CON LA
NORMA SCT (N-CMT-2-02-002/19), EL
CEMENTO PORTLAND COMPUESTO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL
CPP-30R DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA

N-CMT-2-02-001/02.

PEND. 2%PEND. 2%

1.00 1.00

pedraplen 1er etapa. grava de rio de 15 cm.

de espesor, de 3" a 6" diam. insertada en el

terreno natural a base de compactación con

rodillo de 8 ton.

pedraplen 2a etapa. grava de

rio de 15 cm. de espesor de 1"

a 3" diam. colocada sobre la

primer capa de grava
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