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SECCIÓN C - C´ DE CONSTRUCCIÓN TIPO
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20Guarnicion de concreto
Hidráulico de f´c= 200 kg/cm2 

ESC. S/E

Ancho superior Banqueta

15

+ 2.0  %

GUARNICION SECCION TIPO

Alto total = 40

losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor

(n·ctr·car·1·04·009/06) hecho con cemento portland

puzolánico clase resistente 30. de alta resistencia inicial

"cpp 30 r" con un Fc de 250 kg/cm2. T.M.A 1 
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B

A

J

A

B

A

J

A

0

.

1

5

1

.

2

0

0

.

1

5

0

.

1

5

0

.

1

5

N

.

P

.

T

.

 

±

 

0

.

0

2

 

M

B

A

N

Q

U

E

T

A

DETALLE CRUCE PEATONAL  S/E

RAYA DE ALTO

ANCHO DE LA CALLE
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Planta
Esc. 1:100

Colado de Losas.
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Losa de concreto hidráulico espesor 15
cms.
Fc= 250 kg/cm2.
Tamaño máximo de agregado = 1 1/2"
acabado final con peine metalico.

0.04

Detalle de barras de amarre

0.
150
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0.66

0.33 0.33

Esc. s/e

sellador

Pasajuntas de var. lisa y lubricada Ø
3

4" de 41 cms. de longitud. a cada 30
cm DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-009/06

0.01

barras de amarre var.  1/2" Ø, 66
cms. de longitud. @ 76 cms. de
separacion. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06

0.04

Detalle de pasa junta de
contracción y /o construcción.
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0.41

0.205 0.205

Esc. s/e

sellador 0.01

Pasajuntas de var. lisa y lubricada Ø
3

4" de 41 cms. de longitud. a cada 30
cm DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-009/06

barras de amarre var.  1/2" Ø, 66
cms. de longitud. @ 76 cms. de
separacion. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06

SECCION ESTRUCTURAL DE
PAVIMENTO RIGIDO

Base, integrada por Grava triturada de 1 1/2" a finos en un 40% y 60%

de material de banco, sera compactada al 90% de su PVSM en

espesor  de 20 cms. adicionar el agua necesaria para alcanzar la

humedad óptima, de acuerdo a la norma SCT   N·CMT·4·02·002/16 .

Losa de concreto hidráulico de 15 cm de espesor hecho con cemento

portland puzolánico clase resistente 30. de alta resistencia inicial "cpp

30 r" con un FC de 250 kg/cm2.

Con tamaño máximo del agregado igual a 1 1/2". Revenimiento de 10
+ - 2 cm. Acabado rayado con peine de aluminio. Tiempo de curado
del pavimento mínimo 28 días y ancho de sección según tipo de
acuerdo a la norma de la   SCT       N·CTR·CAR·1·04·009/0.
Se usara cimbra metálica, esta deberá estar completamente limpia,
nivelada a plomo y lubricada antes del colado, pendiente transversal
2% hacia el centro.

Deberán realizarse pruebas de revenimiento con valor máximo de 10

cms.

GUARNICION

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1

2

PEND. 2%

0.15

0.40

0.20

VARIABLE

Construccion de guarnicion de seccion trapezoidal 0.15 x 0.20 x 0.40 con concreto

f,c=200 kg/cm2.T.M.A. 34".Revenimiento de 10 + - 2 cm
3

GUARNICION

Longitud = 3.00 mtsLongitud = 3.00 mtsLongitud = 3.00 mts

longitudinal de

Junta

contracción

Junta transversal de

Cordon guarnicion

Orilla de

Cordon Cuneta

Orilla de

DETALLES JUNTAS

JUNTAS TRANSVERSALES 

contraccion

La colocación del concreto a lo largo de toda la calle será por el sistema de colado continuo

contracción

Junta transversal de

construcción

Junta transversal

JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN

Varilla lisa

de 3/4" de Ø

Concreto Fc=250 kg/cm2.

ESC. 1:10

ESC. 1:10

El ancho del surco será de 3 mm. La profundidad del

rizada. La separación de los surcos será de 25 mm.

El acabado final que se le dará a las calles y funcionará

surco será de 5 mm.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

como superficie de rodamiento será de una forma textu-
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Longitud = 300Longitud = 300

de constracción

Junta transversal

Cordon Cuneta

Orilla de

Cordon Cuneta

Orilla de

DETALLES JUNTAS

ESC. 1:100

JUNTAS TRANSVERSALES

de construcción

Junta transversal

3/4" de Ø

Varilla lisa de

La cimbra que se utilice en la construccion de guarniciones debera

ser metalica del espesor y calibre adecuado para que tenga la

superficie ,rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las

operaciones del vaciado y vibrado del concreto.

El colado deberá hacerse continuo, utilizando vibrador para la
colocación del concreto, debiendo dejar juntas frías en sentido
transversal, para absorber dilataciones a una distancia de 3 mts,
el acabado de la guarnición será aparente en la parte exterior y
acabado pulido en la superior.
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de contracción

Junta transversal

APOYO MOVIL

NORMAN·CTR·CAR·1·04·009/06

NORMAN·CTR·CAR·1·04·009/16

ESC. 1:100

NORMAN·CTR·CAR·1·04·009/06

PLANTA

l

ALZADO LATERAL

Ancho de canastilla(segun especificación)

Ancho de canastilla menos 1 separación

1/2 de espesor

de la losa

1/2

Separación

1/2

Separación

Separación

entre barras

Atiesadores

de 1/4

de barra

5/16"

longitud

de la barra

soldadura

de arco

extremo

si

soldadura

Ancho de canastilla

de barra

5/16"

Separación

entre barras

FRENTE

DETALLES CANASTILLA PARA PASAJUNTAS

3
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LA GUARNICIÓN SERA DE CONCRETO

HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM²

AGR. MAX. 3/4" Ø, ACABADO

 APARENTE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS DE SECCION.
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4

Se construirá banqueta de concreto de 10 cms. de esp. con un

F'c = 150 kg/cm2. El TMA será de 

3

4

" hecho con cemento Portland

Puzolánico, clase 30 de alta resistencia inicial. Revenimiento de
10 + - 2 cm

Junta longitudinal

corrugada

varilla

de 1/2" de Ø

76cm 76cm 76cm

Junta longitudinal

corrugadavarilla

de 1/2" de Ø

76cm 76cm 76cm

Pasajuntas transversales a cada 30 cms. de
varilla lisa de 3/4" de 41 cm. de largo con
apoyo móvil de tubo de pvc de 3/4" sujetadas
con canastillas de alambrón de 5/16

Juntas Longitudinales (Barras
de amarre) a cada 76 cms. de
varilla corrugada de 1/2" de
66 cm cms. de largo

longitudinal de

Junta

contraccion

JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION

ESC. 1:10

Varilla corrugada

1/2" de Ø

de Fc=250 kg/cm2.

Losa de concreto

NORMA N·CTR·CAR·1·04·009/16

Junta longitudinal

var de 

5

8

" @ 15

cm en

 sentido

longitudinal

var de 

1

2

" @ 15 cm en

sentido trasnversal

0.40

0.95

0.12

tapa de concreto armado

de 12 cms. de espesor,

concreto f'c=250 kg/cm2

T.M.A. 1/2".

ESC: S/E

COLOCACION DE LOSAS

ESC: S/E

ARMADO DE LOSAS

0.80

0.12

0.10

0.060.15
0.10

0.75

0.10

1.10

1.08

var de 

3

8

 @ 15 cm

en ambos lados

var de 

3

8

 @ 15 cm

en ambos lados

concreto f'c=250 kg/cm2

T.M.A. 3/4".

Relleno con material de

banco de proyecto

tapa de concreto armado

de 12 cms. de espesor,

de 0.95x0.40x0.12 m

ESC: S/E

ALZADO ESTRUCTURAL

tapa de concreto armado

de 12 cms. de espesor,

concreto f'c=250 kg/cm2

T.M.A. 1/2".

muros de concreto armado

de 10 cms. de espesor,

concreto f'c=250 kg/cm2

T.M.A. 3/4".

piso de concreto armado

de 10 cms. de espesor,

concreto f'c=250 kg/cm2

T.M.A. 3/4".

obra de

drenaje

(canal)

0.80

0.12

0.10

0.06

0.15 0.10

0.75

0.10

1.10

1.08

Concreto de F´C=100

KG/CM2 en plantilla, de 6

cm. de espesor.

ESC: S/E

ALZADO CANAL

Talud de corte 1:3

Cuneta de 8 cms. de esp. a

base de concreto hidraulico

F´c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4".

m=1:3

1.16

0.08

0.41

ESC: S/E

CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO

0.15

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

DE 15 CM. DE ESPESOR. F´C=250 KG/CM2

TALUD DE CORTE.

TERRENO NATURAL

0.92

1.20

m
=1
:1
.5

0.20

0.30

3-6 MM

19 MM

3-5 MM

CONCRETO ARROYO VEHICULAR

Malla

Abertura mm Designación Porcentaje que pasa

37.5 1 1/2" 100

25 1" 70-100

19 3/4" 60-100

9.5 3/8" 30-80

Requisitos de granulometria de los materiales para bases

de pavimentos con carpetas de concreto hidraulicos

de acuerdo a norma SCT  N-CMT-4-002-16

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

RAMPA PARA DISCAPACITADOS
ESC. S/ESC ACOT.: METROS

0.15

1.20

0.15

1.40

DETALLE DE RAMPA 1
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RAMPA 
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PLANTA 

ALZADO

DETALLE DE RAMPA 1

PARA PERSONAS CON CAPACIDADES

DIFERENTES

Referencias

1.- Banqueta o Explanada.
2.- Rampa.

3.- Area de espera.
4.- Guarnición en color de contraste.

5.- Cruce peatonal.

BANQUETA BANQUETA BANQUETA
PEND. MAX. 10%RAMPA 
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LINEA DE PARAMENTO
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Lavadero de 8 cms. de

esp. a base de

concreto hidraulico

F´c=200 kg/cm2 T.M.A.

3/4".

ESC: S/E

LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO

cuneta
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1.00
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VIVIENDA

SENTIDO DE ESCURRIMIENTO 

DE AGUA PLUVIAL

CFE

CLINICA

VIVIENDA

SENTIDO DE ESCURRIMIENTO 

DE AGUA PLUVIAL

EJE DE PROYECTO

C F E

ESTACION. LEV. TOPOG.

BANCO DE NIVEL 

OBRA DE DRENAJE EXISTENTE

VEGETACIÓN

TOMA FOTOGRAFICA

CURVAS DE NIVEL 

Y ELEVACIÓN

LIMITE DE CONSTRUCCION

PAVIMENTO EXISTENTE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLES SIN NOMBRE DE LA  LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO 
DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
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