4 ) ™
) - MACRL LUOCALIZACION:
[ PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO | PLACA PL1 MIAHUATLAN
AN () T =
CIMENTACION J
1. Se redlizara la demolicién de firme de concreto de 10 cm con las dimensiones WA
establecidas en este plano. e inmediatamente se realizara la excavacién de la I 2130 | DETAI-I-E A JUNTA C1 »
cepa en material tipo Il, hasta 1.40 m. de profundidad. Seccion
(@ =50) NIOR TE BERRMO \ SAN ANDRES
2. Una vez alcanzado el nivel de desplante, la superficie, deberd ser compactada =130 —=1 1870 j=—130—| COLOCAR ELASTOFEST DE ACU 10 var. #6 \_ J SAN SERAST] SAN MIGUEL PAXTLAN
al 95% de P.V.S.M. ' ' ESPECIFICACIONES DEL FABRIC, cépiGo CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD I SANTO DOMINGO. COATLAN COMLAR saa Ludia
3. Para la colocacion y habilitado del acero de la cimentacion se deberd colocar I I N.P.T. +0.00 +|—3|« N.P.T. +0.00 - 01 PRELIMINARES_ .
una plantilla de concreto simple, de 5 cms. de espesor y concreto simple de T T I 7{% %‘r ol T T - | - 2 11061 | Trazo y nivelacion en terreno para desplante de | M2 694.38 o
f'c=100 k 2, imient il tfrelos 5v los 10 . = = — T - estructuras, estableciendo ejes de referencias,
C g/cm2, con un revenimiento que oscilara entre los 5y los 10 cms 8 ‘&() 9:‘ 8 ! DETALLES ADICIC’NALES DE REFUERZO mojoneras. con 6quipoto pografico. p. . o. &, de wh P -
4. Se iniciara con el armado de la parrilla inferior, a la que se le deberdn colocar 1 ‘z z‘ T PISO EXISTENTE PISO NUEVO < et (ConcreTO f'C - 250 |( /Cm2) acuerdo a la norma SCTN-PRY-CAR-1-002/07. : -
silletas para conservar el recubrimiento minimo; posterior a su colocacién (parrilla = - T *‘1) — — — - - - - UT T - l g 11010 | Corte piso d t di fundidad mini ML 67.20
inferior) se colocaran las varillas que serdn parte de los dados de cimentacion y & o} S S S S S - orte piso ge concreto con disco, protundidad minima ’
3 . . . . I - | N N LS NSNS LS LS LS LS RS Al de 10 cm., incluye trazo. p. u. o. t. de acuerdo a la PIEDRA CAMPANA
columnas (sentido vertical), estas deberdn ser armadas previamente y finalmente ‘6 6‘ \/\\\/\\/\ /\ /\\/\ . \\ N /\ /\\/\\\/\\ A) ESTRIBO B) EMPALME norma SCTN-PRY-CAR-1-002/07
se colocara la parrilla superior, la cual deberd estar correctamente calzada para & & |2 APNYONIYINYONVONIIN YONVYINVINYINISNION Z
conservar la separacion entre esta y los demds elementos. —— — - 4:? | ‘ § < 81036 | Demolicion de concreto hidraulico de 10 cms de M3 4.70
Kz z £ © 0 espesor conrompedora eléctrica, incluye: equipo de
5. El cimbrado de la cimentacién Unicamente contempla las caras laterales, de las [l [ "LOCAR FEXPAN DE ACUERDO A { ‘ 2 @) cogte, rompedorarf mano de obra, andarzios,?eqSipo y
zapatas y los dados de cimentacion. Serd un colado monolitico hasta alcanzar el ECIRCACIONES DELFABRICANIE ' € ' 0 g herramienta.p. u. o. t. deacuerdo a la norma SCT A’
nivel donde comenzara el cuerpo de las columnas. La cimbra deberd estar fija y o 4 = o E & N-PRY-CAR-1-002/707.
. . S — - o ©
correclf?.menfe ti 0|Ioudnfo1lodo,l dCULdOthO fde | Eonser\éor (Ijosb cgro(;fer;;‘rlcgs 0 0 o % 89205 | Desmontaje y retiro de tablero de basquetbol PZA 2.00 L J
geometricas estipuladas en el disefo esfructural. La madera deberd estar limpia C) CONEXION § % existente de 1.80 x 1.05 mts. Incluye desmontajes,
de materia vegetal. ] W | T[l TRABE-COLUMNA 5 e cortes, acarreos a tiro autorizado dentro de la obra. p. N
6. El concreto utilizado en la cimentacién, serd de clase estructural, de f'c=250 DESPLAZAMIENTO DE VARILLA a a u. o t de acuerdo a la norma SCT r
kg/cm2 y T.M.A. de %"con un revenimiento que oscilara enfre los 8 y los 10 cm [z Z— 7] | EN COLUMNA O TRABE g > N-PRY-CAR-1-002/07.
como madximo. Para la colocacién del concreto se deberd usar vibrador de I% ‘8\ \ Columna C1 RELACION 1:6 L ° 8, 02 CIMENTACION
concreto, con el objetivo de eliminar los excesos de aire y permitir que el concreto |< | | d © ~N 11071 | Excavacion de cepas por medios mecanicos en M3 153.50
cubra todo el volumen del elemento. b Zl ‘ JUNTA DE PISO Trabe -% ® material tipo 1I-B, de 0.00 a -2.00 m de profundidad:
. . . . - T 1 - - - - - - - m TR - - s o incluye: de obra, i h ienta., P. U .0
7. Una vez retirado la cimbra en zapatas, dados y trabes de liga se realizara el % %‘ | 2 * I-PC uyzemanc;cje?dc:a ec;wpo ﬁ;serragﬁ::s sSCT
relleno de la cepa con material de banco en capas de 20 cm. hasta llegar al 95% \>_- >_~\ \ ‘ — ya u_? E) N.-CTR-CAR-1-01-003/11 N-CTR-CAR-1-01-003/00
de PVSM, con compactador manual. O ol \ = -V = [ longitud ’ i
)& & lal J) | 6 11131 | Afine, nivelacién y compactacion del fondo de la | M2 106.88
8. Bajo ninguna situacién, la cimbra podrd ser retirada antes de 48 horas; por lo - I | | yb de. excavacion con bailarina, incluye: materiales, mano
que durante este tiempo se deberd cuidar el proceso de curado de los elementos I W \/ ‘ anclaje de obra, equipo y herramienta. P. U .O T. de acuerdo
de la cimentacién. ‘ a las normas SCTN-CTR-CAR-1-01-003/11,
9. En caso de utilizar aditivos que aceleren o retarden el fraguado, segin sea el | \ N-CTR-CAR-1-01-003/00
. . o — — o - - -
caso, el procedimiento para el curado del elemento quedara a juicio del 3 - - 3 COLOCAR FEXPAN DE —|T|< c1 11101 | Plantilla concreto simple hecho en obrq f‘c— 100 M2 115.68
ingeniero residente ACUERDO A ESPECIFICACIONES ., kg/cm2 de 5cm de espesor con un revenimiento de
‘ | DEL FABRICANTE Columna © SeC_C'O” 10 cm. P. U. O .T. de acuerdo a la norma SCT
COLUMNAS Il Il Firme | TABLA DE ACEROS 8 g% V—OfOL ) N-CTR-CAR-1-02-003/04.
10. El habilitado y armado de los elementos de acero en columnas deberd estar —— = — — TL \Var 12034 | Acero de refuerzo en C|mentaC|0_n_ con varlllfa_ # 3 KG 361.09
- . - . ’ I 1z z ra|Ya| Yo |Cg| e |Ld D) GANCHOS f'y=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado,
ligada a la cimentacion, por lo que esta deberd estar lista antes del colado de los TO O “ ) do. h ient de obra. PUO.T. d
dados de cimentacién. Cuidado la verticalidad de estos en todo momento. El @) @) (cm) | tem) | (em) | (em) | (em) fem) (baston trabes-losas) arma do,dell'ramlen aSSéITml\?rgTReC?AF;ai 02-004/02 €
’ ’ — acuerdo de la norma -N- - -1-02- .
acero se deberd fijar adecuadamente, y este no deberd tener corrosion, grasas, E % DETAI-I-E EN PI-ANTA 2125125176125]20]30 4db R 12035 | A - de rof - — e % 4] KG 940.80
aceites o similares. _ _ | - . . - . . - 1 - - 2.5132|32]95[32]|29] 40 St o cero de refuerzo en cimentacion con varilla -
. . . L E g JU NTA PA RA COLUMNAS 3138(38(11.4]381| 34| 40 | d f'y=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado,
Se deberd corroborar que la canfidad de acero sea la estipulada en el disefo C w : : : : ‘ b ;
S ! | . \ armado, herramientas y mano de obra. P.U.O.T. de
estructural, el cual para las columnas serd de 4 varillas de %" (No. 6) més 4 varillas 5 5 415151 ]5(-?2 5.1] 46 40 a0e acuerdo de la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. ; \
de 1" (No. 8) conun desarrollo de 6.75 st y estribos dg 3/8 (No. 3) olcodo 10 ya I I}~ o 5164|6411 6.4| 57| 40 N la 12036 | Acero de refuerzo en cimentacion con variia # 5 KG 1911.82
cada 20 cm. Siendo estos de 3 formas diferentes, el primer estribo serd de seccién fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado k J
cuodrodq,y (rjned|rob55 cms.tpo;loldo, su!ﬁfondoflosl 8 varillas, ofro estribo tendrdn I W — . % armado, herramientas y mano de obra. P.U.O.T. de
una seccion de rombo, sujetando las varilias centrales. 0 Columna tipo C1 NOMENCLATURA Cg S - acuerdo de la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. ( N
11. El cimbrado de las columnas Unicamente contempla las caras laterales de los = © : L . GIA:
elementos, debiendo fiar y apuntalar bien la cir?]bro con el fin de evitar § = = = = g z Seccién (@ = 50) Armado db . ) o Ya pk '8 12010 | Concreto en cimentacion, hecho en obra de F'c=250 M3 30.16 SIMBOLOGIA
dof > ‘dando d | teristi i de 50 X 50 » o - - o » =didmetro de la varilla principal Tt ‘ o © kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de
eformaciones, cuidando de conservar las caracteristicas geometricas, de £ d\ =digmetro del estribo ‘ : do ke < obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la
cms de seccidn y una altfura libre de 5.95-6.0 mts, los centimetros de variacion que - g g norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.
exista servirdn para nivelar las placas de acero. Il 2l JO) 10#6 @ I'a =radio interior doblez de varilla la 90° % :Q 12212 | Relleno con material producto de la_excavacion M3 117 56 _ CALLE EN TERRASERIA
La cimbra deberd estar limpia de materia vegetal. = —— e —— G>-) T Bt 43 Zb =remate de ganchos de 90° .§ g compactado al 95% de PVSM por medios mecanicos ’ o N7
12. El concreto utilizado en las columnas serd de clase estructural, de f'c=250 [8 \8\ - & _.@ g =rem<.:1’re de gonchFJ de 189 Yb=12db g S en capas no mayores de 20 cms. incluye: adicion de _ DE CONCRETO HIDRAULICO
kg/cm2 y TM.A. de %" con un revenimiento que oscilara entre los 8 y los 10 cm \<>( <>(\ 8 Es=@7.5 L4 =longitud de anclaje ° v agua, mano de obra, equipo y herramienta. P. U. O. o Y A
como madximo. Para la colocacidn del concreto se deberd usar vibrador, con el JIES o B - - - - - <l 1 == e =longitud de traslape ke ~N T. de acuerdo a la norma -
objetivo de eliminar los excesos de aire y permitir que el concreto cubra todo el IS 9 8 Ya =dobles 90° .% ® SCCTN-CJR-CAR-1-01/-011/11, TR /
volumen del elemento. Se tendrd el cuidado de que se cumpla con el \"",' "“_\ O & 1.5 VUELTAS TC) Q '\\:-NTC?RAC?;-%E)%O(?JJI%G N-CTR-CAR-1-04-002/11 PREDIO (CASA)
recubrimiento minimo, empleando los mecanismos que se consideren adecuados. \6 6 | ©) o] = ~ i .
i i i i Jie o - - J— PERASLAPE o & 03 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO O/ BLE EXISRE
13.Previo a la colocacion del concreto se instalaran las anclas que ligaran las | | 12041 | Acero de refuerzo en estructuras con varilla # 3 KG 1,085.35
columnas con las armaduras de acero. n n fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, X PREDIO SIN CONSTRUCCION
r
Una vez que este haya fraguado, se colocaran las placas, las cuales se nivelaran - it armado, herramientas y mano de obra. P.U.O.T. de L CASA EXISTENTE, CON FOSA O BANO ECOLOGICO
empleando tuercas, las cuales se colocaran en las anclas. Una vez niveladas las CO RTE A A acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02. m '
placas, en la parte superior de Io§ columnas, para el apoyo gle Ig estructura, se % E‘ E' % RECUBRIMIENTOS 12044 | Acero de refuerzo en estructuras con varila # 6 KG 2,145.60
empleara un cementante especial (Grout), el cual no tendrd mds de 5 cms de fy=4200 kglcm2, incluye: suministro, habilitado POSTE DE CFE EXISTENTE
espesor. e C1 armado, herramie’ntas y mano de obra.’P.U.O.T. dé
14. En caso de utilizar aditivos que aceleren o retarden el fraguado, segun sea el l il O Columna TIpO DADO D1 <<”\__ Seccién acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-004/02.
caso, el prqcedimien’ro para el curado del elemento quedara a juicio del g . % Seccién (@ = 80) PP .&\—_?——- (@ = 50) 12011 | Concreto en estructura, hecho en obra de F'c=250 M3 14.02 POSTE DE TELEFONO EXISTENTE
ingeniero residente, © O I 10 var. #6 kg/cm2, con un revenimiento de 10+-2cm T.M.A. 3/4",
15. Bajo ninguna situacién los elementos deberdn permanecer menos de 8 dias \&() < incluye: Elaboracion de concreto, cimbra, acarreos, BANCOS DE NIVEL
con la cimbra ‘> > . colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.
’ _ 1 1< _ _ _ _ _ _ _ < 1 _ 2 P. U O. T. de acuerdo a la norma
" . o ” o O Q ) : ) )
16. Se aplicara pintura vinilica-acrilica a dos manos, marca comex-real flex o ‘é o [0) 10#6 0 N.P.T. +0.00 ™ SCTN-CTR-CAR-1-02-003/04. /\/-\_/ CURVA DE NIVEL ORDINARIA
similar, de color azul, sobre la superficie de las columnas, la cual estard limpia de \>_- o > W%W
polvo y fragmentos de concreto y seca. Previo al pintado de la superficie se ] o c EST. # 3 /v\/‘s”“ m CURVADENIVEL MAESTRA A CADA 5 MTS.
sugiere aplicar un sellador para optimizar la adherencia de la pintura con la —la- a 8 FORMA D1 L
superficie. - ELECOIDAL Seccién J
, 1l l 3 @7.5 cm. (@ = 60)
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. Xe] 10 var. #6 f A
, 3 Ao S ,
EXCAVACION PARA ESTRUCTURA S = = g 3 = 1.5 VUELTAS = U RA
CAVACIO STRUCTURAS S = = g 8 e | | n=ky INFRAE R J
Se entenderd por excavaciéon para estructuras las que se realicen para B J > E:‘:
cimentacion, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las I 1| ’ N "’ < LL{)) \g J
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, CO RTE B- B = ~ a ~ k J
[e} remop’ién .del rjr’\oTerioI producto de las e>.<covgciones a la zona de libre == P e ety RECUBRIMIENTOS > Zc 5 :f)
colocacion disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal ‘ 10 oF 0 O S ++ f '
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el fiempo que se ‘ ‘&() 2‘ 1 E 8
requiera para la construccion satisfactoria de las estructuras correspondientes. ‘ ‘> >‘ —_ Zal (2.6 x 2.6) @
Incluyen igualmente las operaciones que deberd efectuar el confratista para - e \ ,{3 — — — — — — — ST ) Trabe de ng(] TL‘l %
aflojar el material previomente a su excavacion. Las excavaciones deberdn S i) N S 2 — w
lefectuarse de acuerdo con los datos del proyecto. ® } }6 = } ® z Seccion (20 x 45) Armado var. #47(]%0 cm. var. #470\20 cm.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. 1 1 Ll ¥ & Zal 1 1 20— — ‘\\\ ///; o _ i» S
o of v o ~ - o v > - =
Se entenderd por suministro y colocacién de fierro de refuerzo al conjunto de — ii5 @ r var. #5a 20 cm. var. #5a 20 cm. h :I: 09
operaciones necesarias para cortar, dobilar, fo.r'mor ganchos y colocar las vqullcs f=—130——t= 1870 ——130—m] . By b $— | — & i
de fierro de refuerzo utilizadas para la formacion de concreto reforzado. El fierro 2#3 @ 7 — -
de refuerzo para la construccion de estructuras de concreto reforzado deberd I ‘ ‘ ‘ o T k J
\

llenar los requisitos sefalados para ese material en la norma B-6-1955 de la I 2130 |
direccion general de normas. La varilla de alta resistencia deberd satisfacer los
requisitos senalados para ella en las normas A-431 y A-432 de la A.S.T.M. el fierro de
refuerzo deberd ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo
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len I'o;.es‘rrucfurosl. Las ldisfonciosg que d%bondcologorse Iofs varillas dTe refuelrzo que ESC: 1:100 1a5-8al10-al7 L 280 _! "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE
se indiquen en los planos, serdn consideradas de centro a centro, salvo que -k 1 h— e —— 2 ¢
especificamente se indique otra cosa; la posicidon exacta, el traslape, el tamano y | | 7 EDUCAC'QN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO DE
a forma de las varillas, deberdn ser las que se consignan en los planos. Antes de , f 40 ! 1 Anclas @ 1 EN"L" ALZADO ESTRUCTU RAI_ CIMENTACION - COLUMNA EDUCACION PRIMARIA MESTIZA, CLAVE 20KPR1401W, EN LA LOCALIDAD
progeder asu CQIOQOC{OH, las supgrﬂmes de las varillas y de los sopo}rTes meToIlclos CO RTE C-C PLaCO 40x40x3/4" ﬁﬁ«]g,*]g,ﬁﬂ* Redondo liso A-36 ESC: 1:20 DE PIEDRA CAMPANA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN."
de éstas, deberdn limpiarse de oxido, polvo, grasa u otras substancias y deberdn RECUBRIMIENTOS | c k
Imantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto. ‘ ‘M
Las varillas deberdn ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por L AN L i r w
medio.de soportes metdlicos, etc., de manera que no sufr’on movimiem‘o,s durante oo / @/ \7 o UBICACION:
el .vocmdo del cpncrefo y hasta el froguodo'lnlcml de éste. Sg deberd Tene'r el DISTRITO: MIAHUATLAN MUNICIPIO:  SAN SEBASTIAN COATLAN
cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas
de refuerzo. | 260 | LOCALIDAD: PIEDRA CAMPANA REGION: SIERRA SUR
; ; o o o o f 1
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO. T N \ \
Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante de la combinacién k710044eD%‘125]a|—710044 AUTORIDAD MUNICIPAL:
y mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos en proporciones A A @ | \ \ |
ladecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento. La construccién o —H - =L RN Yy | | o
. . C1 I~ - C1 - - ; }
de estructuras con concreto, deberd hacerse de acuerdo con las lineas, = W — T ., T T A b —
elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto. El concreto empleado en la Seccion L _—+—T11 1,5 8espaciode . 20 espacios de 17 cmy 2 de 15 cm. , 8espaciode 5 | [T—— seccion L e e \w\/j/[\)_ko %ﬁ%ﬁ%l\i ______
construccion, en general, deberd tener una resistencia a la compresidon por lo (@ =50) -<";: '™ 10cm.=80m. X =369 m. | 10cm=8m. || :\___> (@ = 50) | ‘ ’ ‘ _l
Imenos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a 10 var. #6 -<;_ | ] | | | ] _E> 10 var. #6 DETALLE ?E PLACA BAS”E I | |
los planos y estipulaciones del proyecto. % 1 W / /% H—— =) EN EJE"B" 40 x 40 x 3/4 | | PROFR. HIRAM ELOI SANTOS SANTOS C. CARLA FABIOLA LOAEZA CRUZ
La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su | —F— 1 2 SEREQUIEREN 6 PIEZAS Anclasen’L" @ 1" | ‘ ‘ 3
caso deba proporcionar el contratista, deberd consistir en fragmentos de roca — — —— — - - - — Redondo liso A-36 I ‘ ‘ T L PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARDINUFICIESS
duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm. Densos y durables y libres de ——1" I —y - | ‘ ‘
cantidades objetables de polvo, fierra, particulas de tamano mayor, pizarras, Q
Glcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica y ofras sustancias perjudiciales y :\.’ \—’\: 0 = : } } r DATOS DE TECNICO RESPONSABLE: N
deberdn satisfacer — 1 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — (L — I I 5 ]5»’%]5 5 _— 3 > :
El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su D1| = — V72277222777272722772277227722777277227722277222772277727722 77277227722 772772 7722727722727 727 7 7 7 —1 | wn ﬁ T »‘r # gl | N g R
—— Plantilla de concreto 5 cm. f'c=100 kg/cm?2 T | wi= NS —
caso deba proporcionar el contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de Seccion | [ —T— Est. #3 ° Est. #3 =11 | | Seccion } | | | } «L §|8 | } % 3 O
un didmetro mayor de 5.0 mm. Densos y durables, libres de cantidades objetables (@ = 60) :\_,_ al7 -8al0-1a5 _ al7-8al10-1a5 e (@ = 60) T \* S <% & 0 23 o
de polvo, fierra, pizarras, dlcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica y ofras 10 var. #6 | ld—F— L —— B — 1 _| | 10var. #6 CCBD — — 6'; ZIE %é &
substancias perjudiciales. I —— 320 F——t 8|%' ! ! olz 8
CIMBRAS DE MADERA. SRR == R R == == R S 4 > | o =
Se entenderd por cimbra de madera o "formas para concreto”, las que se :____——-— | | \\: S 8 < o '% 5 %| | | ~
empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o para evitar la I_ . - . - . . N d - . . - J L N R N . L N . N . . . R J = ga | | | k J
contaminacién del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las 20 07 o N | DIy Cl |
superficies adyacentes de la excavacion. Rﬂ | « | F*1 0 v?:lr #64—‘ \
Las formas deberdn ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante L — i i —— — 2 | 0w TIPO DE PLANO:
del vaciado y vibracién del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion | ‘ ‘ | T | = C I M E N T A C I é N
correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada. DETALLE ESTRUCTU RAI. DE TRABE DE I.IGA TI.1 30 | L
Al colar concreto contra las formas, éstas deberdn estar libres de incrustaciones de | | | |
mortero, lechada u otfros materiales extranos que pudieran contaminar el ESC: 1:25 75 r ARMADO CARA INFERIOR [ N
concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las formas deberdn ’ ‘ | VAR. #5 A 20 CM FECHA: ( CLAVE DE PLANO:
aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite la DETALLE DE PLACA BASE | — 22/08/23 P1-ES-01
ladherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, EN EJE"C" 40 x 40 x 3/4" F—20—~
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