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23020

Suministro y colocacién canalén a base de ldmina
galvanizada lisa cal. 20 con un ancho de 25 x 20 cm de
seccion. incluye: tapas y preparaciones para las
bajadas sellado de juntas, herramienta, materiales,
maniobras, acarreos, equipo y mano de obra, P. U. O. T.
de acuerdo ala norma NMX-AA-176-SCFI-2015.

64.80

ML

52088

Suministro y colocacién de bajadas de aguas pluviales
con tuberia de PVC de 6" de didmetro con desarrollo de
6.45 m, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo vy
herramienta y todo lo necesario para la correcta
ejecucién de los trabajos. P. U. O. T. de acuerdo a la
norma NMX-AA-176-SCFI-2015.

102.90

ML

58135

Suministro y colocacién de codo de 90 de PVC de 6" de
didmetro; incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano
de obra, pruebas, equipo y herramienta. P. U. O. T. de
acuverdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015.

12.00

PZAS

58134

Suministro y colocacién de codo de 45 de PVC de 6" de
didmetro; incluye: materiales, cortes, desperdicios, mano
de obra, pruebas, equipo y herramienta. P. U. O. T. de
acuerdo a la norma NMX-AA-176-SCFI-2015.

2.00

PZAS

31301.

Construccion de registro pluvial con medidas interiores
de 0.4 x 0.6 y 0.6 m. De profundidad, fabricado con
muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla
cemento arena en proporcién de 1:5, sobre firme de
0.08 m. Y cubierta de 0.08 m. De espesor de concreto
hecho en obra de fc=150 kg/cm2, con marco y
contramarco comercial, incluye: excavaciéon en terreno
compacto, suministro de  materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado,
acabado pulido en interior, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta. P. U. O. T. de acuerdo a la norma
NMX-AA-176-SCFI-2015.

8.00

PZAS
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