ESPECIFICACIONES PARA
SENALAMIENTO VERTICAL BAJO

CONTENIDAS EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITOEN |
" CALLES ¥ CARRETERAS. '

INSTALACION:

LA INSTALACION DEL SOPORTE SE LLEVARA A CABO PREVIA EXCAVACION DE CEPA
CON LAS SICUIENTES DIMENSIONES: LONGITUD 30 CM, ANCHO 30 CM, PROFUNDIDAD
40 CM, RELLENO DE CEPA CON CONCRETO FC=100 KG/CM2, CONSERVANDO LA
APARIENCIA DE LA BANQUETA EXISTENTE; CUIDANDO QUE EL SENALAMIENTO
GUARDE UNA POSICION VERTICAL, QUE CONSERVE LA PERPENDICULARIDAD AL EJE
DEL CAMINO Y QUE LA DISTANCIA ENTRE AL BORDE DEL TABLERO Y LA PROYECCION
VERTICAL DE LA GUARNICION NO SEA MENOR DE 30 CM, LA ALTURA LIBRE ENTRE EL
BORDE INFERIOR DEL TABLERO Y LA BANQUETA NO DEBE SER MENIOR DE 250 M.

ELODE
COLOR TAKO PBﬂgI[_JOR RGB
ROJO 189,32,37
AMARILLO 255,202,
VERDE LIMON 188,214,48
FLUORESENTE
AZUL T 50,71,157
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; NEGRO TR 0,00
\ BLANCO 255,255,255 /
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| ESPECIFICACIONES PARA
SENALAMIENTO HORIZONTAL
RAYAS PARA CRUCE PEATONAL (M-7.1)
SUCESION DE RAYAS CONTINUAS DE 0.40 m DE ANCHO DE 2.00 A 3.00 m MAX. DE
LONGITUD CON SEPARACION ENTRE S| DE 0.40 m, PARALELAS AL EJE DE LA VIA,
ELABORADAS CON PINTURA TRAFICO DE COLOR AMARILLO ¥ MATERIAL
REFLEJANTE (MICROESFERA DE VIDRIO) EXCEPTO EN CRUCES COIN ESTAMPACRETO.
RAVYAS DE ALTO (M-6)
; SUCESION DE RAYAS CONTINUAS DE 0.20 m DE ANCHO PARALELAS DE 2.00 A 3.00
! m MAX. DE SEPARACION, ALINEADAS A LOS PARAMENTOS, ELABORADAS CON
PINTURA TRAFICO DE COLOR BLANCO Y MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERA DE
| VIDRIO) EXCEPTO EN CRUCES CON ESTAMPACRETO.
|
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ESPECIFICACIONES PARA )
SENALAMIENTO VERTICAL BAJO |

CONTENIDAS EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITOEN |
CALLES ¥ CARRETERAS.
SENALAMIENTO PREVENTIVO

DIMENSION:
EL TAMANO DEL TAELERO ES DE 71X71 CM.

FORMA:

| EL TABLERO SERA DE FORMA CUADRADA (ON LAS ESQUINAS REDXONDEADAS CON
|  RADIO DE 4 CM.

SE COLOCARA CON UNA DIAGONAL VERTICAL.

MATERIAL:
LAMINA CALVANIZADA CALIBRE 16., FONDO DE COLOR AMARILLO EN ACABADO

REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD; SIMBOLO, LETRAS ¥ FILETE EN COLOR
NEGRO.

SOPORTE:
PTR DE 2"X2" CALIBRE 14 DE 3.00 M, GALVANIZADO, EN SU DEFECT 'O PINTADO CON

PRIMARIO Y ESMALTE ACABADO MATE COLOR GRIS.

FIACION:
EL TABLERO SERA FIADO AL SOPORTE MEDIANTE TORNILLOS DE 5/16"X3", CON DOS

RONDANAS PLANAS Y TUERCA, TODO EN MATERIAL GALVANIZADO.

4 ESPECIFICACIONES PARA M
 SENALAMIENTO VERTICAL BAIO

| CONTENIDAS EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN
CALLES ¥ CARRETERAS.

SENALAMIENTO RESTRICTIVO

DIMENSION:
EL TAMARNO DEL TAELERO ES DE 71X71 CM.

FORMA:
EL TABLERO SERA DE FORMA CUADRADA (ON LAS ESQUINAS REDYONDEADAS CON

RADIO DE 4 CM. EXCIPTO LAS SENALES DE 'ALTO" QUE SERA OCTAGONAL, ¥ "CEDA i
EL PASO" QUE SERA DE FORMA DE TRIANGULO EQUILATERO, CON UN VERTICE

HACIA ABAJO.

MATERIAL:

LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16., FONDO DE COLOR BLANCO EN ACABADO

| REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD; ANILLO ¥ FRANJA DIAMETRAL DE COLOR
\ ROJO; SIMBOLO, LETFAS VY FILETE COLOR NEGRO.
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TABLA DE DOSIFICACIONES

CONSUMO POR BULTO DE CEMENTO DE 50 KGS.
PROPORCION VOLUMETRICA
RESISTENCIA A LA COMPRESION (kg/cm2)
f'c=100 f'c=150 f'c=200 f'c=250
TABLS DE Pisos Dalas Zapatas | Columnas
DOSIFICACIONES Firmes Castillos Losas y Losas
Banguetas | Cadencs Trabes Especiales
CEMENTO (bulto) 1 1 1
ARENA (bote) 61/4 512 4 1/4 31/2
= GRAVA (bote) 71/4 6 3/4 51/4 412
o
2
£ AGUA (bote) 212 21/4 13/4 11/2
=
E
=

BARRA DE AMARRE SENTIDO LONGITUDINAL

Espesor de Losa

Varilla corrugada

15 cms

Diametro | Longitud Separacién"
)" 66 cm 76 cm

BARRA DE TRANSMISION SENTIDO TRANSVERSAL

Espesor de Losa

Varilla lisa

15 cms

Diametro

Longitud

Separacion

%"

41 cm

30 cm

Ver detalle de construccion de la junta
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DETALLE DE ALTURA DE CORTE DE

TERRENO

EL CORTE DEBERA SER DE AL MENOS UN
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SIMBOLOGIA

m AGENCIA MUNICIPAL

| =
| }= IGLESIA CATOLICA

OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION

CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD
HUAXTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA

| LOCALIDAD: i MUNICIPIO: !
TRINIDAD HUAXTEPEC ! SANTIAGO CHAZUMBA.
DISTRITO: REGION:
HUAJUAPAN || MIXTECA

H AYUNTAMIENTO CONSTITUC
SANTIAGO CHAZUMEA, HUAJUAP
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PLANO URBANO

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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