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3.5.1 PROCESO CONSTRUCTIVO b o e ARMADURA A1 CON DIMENCIONES
ARMADURAS
50 925 . 925 L 50 ESC: S/E
15.-%e redlizar el suministro y la colocaci n de 1 placa redonda de acero de 3/4 de espesor con una dimensi n de 0.45 m de di metro. por columna. en un eje se pondr n las placas perforadas oblongamente (1-G eje BD de S54mm : M 16 116 16 116 116 116 116 i M6 116 116 116 116 116 116 116 : @ @
x 27mm. y en el otro eje se pondr n las placas con perforaci n redonda (1-G eje AD de 27 mm se colocar grout met lico de 5 cms para garantizar la nivelaci n de las placas. ! f T T T T T T T T f T T T T T ! W &/
T e 1 I |y [ N AR B 1850
Para la colocaci n de la armadura principal (A1) se emplear en la cuerda superior CS e inferior Cl 2 ngulos dobles espalda-espalda de 2 1/2° x 2 1/2° x 1/4". al realizar la uni n de los elementos por medio de soldadura entre cada 3 I | | | Il | | | Il | | | Il | | | I 3 |V \‘I
ngulo en las 2 cuerdas superior e inferior habr una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16". estos deber n estar nivelados por ello se @ %EEIEEEIEEEIEEEI=EEJE§EJ=_EEJ=_EE=EEé%%&";;;“;;:IEEEIEEEIEEE;E = — % | 925 925 |
regdlizar esta actividad en el rea de impartici n de educaci n f sica. la longitud de la cuerda inferior Cl ser de 19.33 m. y la cuerda superior CS ser de 20.37 m. Ya que la armadura se realizar curva Cver plano de cubiertad. | s . ATmocz@ﬂ\’o AT , S |L * \:
La altura de la armadura principal (A1D es de 3.51 m. Se soldar n perfiles PTR de 2" x 2° cal. 7 diagonales (D2) en los extremos de la armadura y PTR de 2" x 2" cal. 11 en el resto diagonales (D1). y montantes (M2) de 2 PTR 2" x | il il I : I
. . . I I
2" cal. 11 en los extremos y el resto PTR 27 x 2 cal. 11 montantes (M1D. las dimensiones tanto de los montantes M1 y M2 como de las diagonales D1 y D2 var an. ya una vez soldados todos los perfiles antes mencionados en obra. se =l | I | |
aplicar por aspersor una capa de pramer en toda la armadura CA1D una vez ya colocada esa capa y haberse se aplicar una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo. Se realizar el mismo procedimiento para las dem s | I 2057 I TABLA DE SECC'ONES DE LA ARMADURA (A])
armaduras CALD. la colocaci n de las armaduras en la columna se redlizar con el apoyo de una gr a y con las especificaciones de anclaje se aladas en los planos de detalles estructurales. | I : I DESIG ELEMENTO PERFILES SECCION
I I I .
(a0 | |
17.- Para la colocaci n de la armadura secundaria (A2) se emplear en la cuerda superior CS e inferior Cl PTR 3" x 3" cal. 11. de igual forma que la armadura principal (A1) ce realizar en el rea de impartici n de educaci n f sica | 5 CF CF CF | |
para poder nivelar adecuadamente. la longitud de la cuerda inferior Cl y superior CS ser de 30.00 m. en cada eje (A y BD Cver plano de cubiertad. la altura de la armadura secundaria (A2) es de 0.90 m. se soldar n perfies PTR gl & |(_\:H|% L i CF | i i CS Cuerda Superior 2 ANG LI = 2 1/2” X 2 1/2” X 1/4” 0
de 2" x 2" cal. 11 entre los dos ngulos de cada cuerda para la formaci n de montantes M y para las diagonales D PTR 2° x 2" cal. 11 la altura de los montantes M1 es de O.90 m y la longitud de las diagonales D es de 1.75 mts. ya | 0 | |
una vez soldados todos los perfiles antes mencionados en obra. se aplicar por aspersor una capa de praimer en toda la armadura CA2) una vez colocada esa capa y haber secado se aplicar una segunda capa pero ahora con *5k ””E 3 R _,l i 3 , : : C| . " . .
esmalte anticorrosivo. Se readlizar el mismo procedimiento para las dem s armaduras CA2D. la colocaci n de las armaduras en la columna se realizar con el apoyo de una gr a y con las especificaciones de anclajes se aladas en los | ””< | \l ”‘” |/ I I Cuerda Inferior 2 ANG LI - 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4 _l [_
planos de detalles estructurales. | ”” \ ”” | i ~1933 )
> | | ” 9
5w ! ! M1| Montante 1 PTR 2”x 2" Cal. 11 O
18.- Se continvar con la colocaci n de cartabones a base de ngulo de 4" x 4" x 1/4° x 150 mm e ir colocando en los dos extremos donde van todos los contraventeos estos cartabones estar n soldados a la armadura principal. I |
en el caso de los contraventeos CV estos. deber n estar sujetados a los cartabones haciendo una perforaci n en ellos atornilando en sus extremos de cada contraventeo para luego mediante tuercas hacer el ajuste de estos. el | . TIPOS » ”
material de estos contraventeos ser a base de acero A-306 redondo de 3/4°. despu s se aplicar por aspersor una capa de praimer en todos los contraventeos una vez colocada esa capa y haber secado se aplicar una segunda @ E%{z E|EEE|==== = _ - = N MZ Montante 2 2 PTIR 2°x 27 Cal. 11 Dj
capa pero ahora con esmalte anticorrosivo. | | 4 7
! ”” : : : \PII”/ N DETQ'LLEQ: ”‘” ! _ < 1ro SOLDADURA DE FILETE s D1 | Diagonal 1 PTR 2"x 2" Cal. 11 L]
19.- Una vez que las estructuras principal CA1D y secundarias (A2) est n montadas en las columnas de concreto con sus respectivos tensores se procede al sumnistro y la colocaci n de los largueros L1 y L2. estos ser n de canal 2 I il | | | il | | | il I Z P R ~
monten de GMT12. tendr n un pat n de 2.5 su colocaci n ser con apoyo de clp de G x 4° x 2/8° x 270 mm. con 4 tornillos de redondo de  1/2° x 250 mm. soldadas a la armadura Al y los clip de 15 cm x 15 cm x I I - 1ro SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA h . » A
Nk | | | I | | | I ' / ' D2 | Diagonal 2 PTR 2"x 2”7 Cal. 7 L]
cal. 12. estar n sujetas al canal monten L2 con los tornillos despues se aplicar por aspersor una capa de praimer en todos los largueros una vez colocada esa capa y haber secado se aplicar una segunda capa pero ahora con | |||L'( | | | ”‘” | | | ”‘” |
esmalte anticorrosivo. _L | nro SOLDADURA DE CAMPO
) | m | | | Il | | | I | U] L 1 1 Mont - 6 MT 12 I:
| | "iPcF | CF | CF | CFONI CF | CF | CF | CFON CF | CF | CF | CFONj CF | CF | CF | CF 4o arguero onten
20.- Despues de la colocaci n de los montantes L1 y L2 ce realizar la conexi n de los contraflambeos en los montantes con acero redondo de 1/2° de acero A-206 en ambos lados deber estar articulado con tornilos. despu s se gl B | _1 =l . _,””— _,m _|””— _alI”_JI /—W<
aplicar  por aspersor una capa de pramer en todos los contraflambeos una vez colocada esa capa y haber secado se aplicar una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acverdo a la norma I lllB | | | i | | | i | | | Il | | | 3l I 45° LZ Lqrguero 2 2 Monten — 6 MT 12 I:::I
N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. *- e | | | ”‘” | | | ”‘” | | | ”‘” | | | il | /—Q—<T|Po SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO
i e L e e (e SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90 mm DE CF | Contraflamb 0s ¢ 1/2" ®
21.- Clocadas las armaduras (Al y A2) y los montantes (L1 y L2 se procede a la colocaci n de la | mina acanalada trapezoidal. tipo R-72. calibre 26. se realizar los empalmes entre | minas de acverdo a las especificaciones que I ‘ ‘ DET LLE7‘ I 50- 10 PO / mm ontrariambeo
o [l | | | Il | | | Il | | A I | | | (I 19 ONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10 mm
dicte el fabricante. estas estar n sujetas a base de pijas avtoroscables de 1/4° con rondanas. 2! I | | | ”‘” | | | ”‘” | | | ”‘” | | | il I DETALLE 2
I IIIII | ) .
Cn | R [ | I R A T E | | N CV/| Contraviento 0S @ 3/4 @
22.- Los canalones para el desalojo del agua pluvial se instalar n al borde de la | mna galvanizada de la techumbre. estas ser de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts cal. 22. estar n sujetas por medio de pijas autoroscables. este canal n - __|___|___|___||h_|___j____l___ALmCl_O| ra ﬁ\—_ﬂ__ _L___l___|_|h|___|___|___|_
descansar sobre una armadura a base de ngulo de acero de 1 1/2° x 1/8° en cada armadura principal. se aplicar por aspersor una capa de praimer en toda la armadura una vez colocada esa capa y haber secado se aplicar una 8 =$EE|EEE|EEEFE?iEEFEE?EE?EE/}T&\EE—T—E T%E/EErEEjK?E%EEE|EEE?—\ /7 @ @
segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo en estos apoyos. " I N | | ~- | I | ! \J \J
| |
_ | | | 1850 TABLA DE SECCIONES DE LA ARMADURA (A2)
=) | K N
“' I I I 8 I I
FSPECIFICACIONES GENERALES | S m | ks ;v 925 o 025 j DESIG/  ELEMENTO PERFILES SECCION
. : . - . : | | i | q . .
*x Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo que se indique lo contrario de manera particular. *—k | i | | ! ! » "
s e N N % S0 ! | I CS | Cuerda Superior PTIR = 5" x 3 Cal. 11 O
* No podra cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalles o especificacidon contenida en estos planos sin la autorizacidn por escrito del director responsable de obra. ST ””—n CF | M CF L CF Il cF CEQIl CF L | CF I : DETALLE 4 :
’ i ’ ’ i ’ i 22 me - ] - gl | ! DETALLE 8 DETALLE 8 !
| 0 | | | . ) 3
gorQlie | I i I I [ m- o, ! ! Gl | Cuerda Inferior PTR - 3" x 3" Cal. 11 L]
Acero estructural de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-005/01 de la SCT. lis | Nl ||‘|| I, N —'||‘|| DETA 'E ||‘|| | - ! !
egei : e / N\ / N\ LL I ! ! .
* Especificaciones de perfiles en pulgadas. | [MII | | [ l | il Ml l ] | ! ! M Diagonales PTR = 2” x 27 Cal. 11 ]
* calibres de soldadura en pulgadas. / ( ) al 1] /| (AN I /| I\ /_],Hj\ /| I\ III 1] | | I
* Acero en perfiles estructurales y placas f'y=2530 kg/cm2 (limite de fluencia). « m - ; m - o~” Ty A | o~ M X o~ I I
* Acero en anclas, angulos, contraventeos, contraflambeos y tensores A—36. I i, ‘ /S L\fi\ ||‘|| ')/O | | L\\ ||‘|| / L\\ I I I D Montantes PTR = 2” x 2” Cal. 11 [
* Electrodos para soldaduras e—7018  fu=4900 kg/cm2. I " Y N R N I ! !
x El roscado donde se requiera serda del tipo US estandar. @ %F=|===|==== %=7==7=%=7-Trn=_ =5E=E=5==5= SEEEEE I I
* Los tornillos donde se indiquen seran de acero A—307. I I ! !
: o . . I I
x Los empalmes y uniones para continuidad de placas se hardn segun se indican en los detalles respectivos. | ”” : : : ”‘” | | : ”‘” : | | ”‘” | T: 5' M | | | 391
* Todas las armaduras principales asi como tambien las secundarias recibirdan dos capas de pintura la primera praimer anticorrosivo y la segunda capa con pintura anticorrosiva. I DETALLE T L1 PERFORACION REDONDA EN
L ol I I I NII‘II I I I NII‘II I I I NII‘II I M | L1 LA PLACA CON BARRENO
B il - - - ll - | - i - - - Al | - | (}IIII_', i~ PARA APOYO FIJO DE @ 1
ESPECIFICACIONES PARTICULARES ey | T | T | T | 4l 116" = 27 MM.
i 5 ||||<l46 126 Il 135 126 JJ‘H 135 126 I 135 | 126 dlll I D2 D2 PERFORACIONES EN TOTAL).
* Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingenieria estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo ol ~ I r||||9CF | CF | CF |1 CF ) CF | CF | CF | CF g CF | CF | CF |+ CFy CF | CF | CF | CF Hlll |~ o N P i s AN N SN N S S S S S S A
antes de iniciar algin trabaj d trar diferenci tre est licitara la aclaracis tinente del gl 2| | m T ! DETALLE 1 ! ! ! ! DETALLE 2
gun trabajo en caso de encontrar diferencias entre estas se solicitara la aclaracién pertinente del caso. 7=} ] i ] i ] i ] T ] i ] I ] i ] o % | | | | (EE
| i ‘ i 3 (TIPO) =il | | .l J I (TIPO)
Los detall tructural i ! ' ! d dient t ! t tad f iad ! ! tructural Tr W % Sl % ol % o Il 0 145%” [ 116 WD@ RP\IIAT
* Los detalles estructurales asi como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala estan acatados y referenciados en los planos estructurales. | ””E | | | ”‘” | | | ”‘” | | | ml DETALLE 4 | :‘” | i i
. . . . . - . . . . . . s VD e m—— it i = 274"
x Cualquier cambio de tipo estructural debera ser comunicado con la debida anticipaciéon a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobacién, en caso de lo contrario el cambio | ””{ | | | i | | | W | | | ( ”‘” \ | <||” | 8 ESC S/E 8E PLACA T=3/4
. I . o [ I I I Il I I I Il | | | I I I I L] COLUMNA B EE COLUMNA
pasard a ser responsabilidad absoluta de quien lo proponga. 2 ”‘” | | | ”‘” | | | ”‘” | | | \\“‘”// | | | ! 224 - }
. | |
FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO. | Il | | | IIM_ | | | lel | | | _mI | | | | 450
* Las condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista debera de consultar para la ejecucion de cualquier trabajo descrito en esta seccidn cualquier procedimiento, detalle, (g E%EE'EEElfEEIZEEl—fEj:EE'l—_EEJ—_EE—EE_—L===L==:L==—|===|===| |
nota, etc; indicado en los planos de disefio debera eje.cqurse en taller o en campo quiendo una buena practica de“'mgemerio constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificacion del | T | | r I T Armoovqﬂio A~ | | DETALLE DE PLACA BASE
proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecanicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A—36 con fy=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberan tener | (I \OL| | Il \& | | EN APOYO FI1JO (EJE A)
torceduras, dobleces ni juntas abiertas los defectos muy notables de este tipo de rechazo de la pieza el material ocupado no deberd contener oxidacién en ninguna parte del elemento y por lo tanto debera = gl | < | "
estar limpia en toda su superficie. o : | | N”” | Eb’?ﬂcﬁﬁéﬁg%\(o-rﬁ
I I M I : :
* La superficies por soldar deberan limpiarse de escamas sueltas, escoria, oxido, grasa, humead o cualquier otro material extrafio, debiendo quedar tersas, y libres de rebaba y no presentar desgarramiento, | | —'||‘|| | CS CS —_— v ANCHO TOTAL 79.21 CM N ESC.: S/E ACOT.: MM
grietas u otros defectos que puedan disminuir la eficiencia de la soldadura. como se utilizard soldadura de filete, las piezas se pondran en su posicidn tan cerca como sea posible y en ningin caso estaran | Il | IR S U LAMINA !
separadas mas de 5 mm. si la separacién es igual o mayor a 1.6 mm, el lado del filete de soldadura se aumentard en una cantidad igual a la separacién. el electrodo a utilizar sera el e—=7018. - CF _”m CF S K | _ACANALADA CARA EXTERNA :
X = TRAPEZOIDAL,
. . ) . ; . o ) 3 M = M2 D D M2 N=+6.12 1IPO R-72, CAL. 26 |
* Todas las armaduras deberan estar limpias, libre de cualquier agente extrafio, soldadas en su totalidad para que antes de su izaje a la altura de las columnas se les pueda colocar como primer capa il SR _ 271 14 40 2.06 450 |
anticorrosiva praimer marca comex o similar de color blanco, aplicandose con aspersor una vez seca esa primer capa se le aplicard un esmalte anticorrrosivo del mismo color y la misma marca como ‘ /7‘5 »\/\CD A | ) | —NK— ,
acabado final. 11 N %—i\;: i T N
II‘II i Cl Cl i | |
\o//\ ”‘” i/ 150 150 \‘l i i /.62 | 1 6.79 | CARA INTERNA i S
N[ | | I K | ~
oy 2 8 | |
—— ' ' D 1
@ SFESFESEFSSRS 600 ANCHO EFECTIVO 72.00 CM
8 I I I Il I I I
A S S A | T T I N (P
Il I |
T m m ARMADURA A2 (EJESAY B
r
Suministro y colocacién en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 angulos 2 1/2"x 2 1/2”x 1/4”, Incluye: PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA ( ) LAMINA PARA CUBIERTA
Hmpiezo_,_trozo, co.rtes, biseIodo, SoIdo.duro, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, KG 2906.04 ESC.: 1:100 ESC S/E ACOT CM ESC . S/E ACOT CM
desperdicios, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. . .-
Suministro y colocaciéon en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 — M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye: .
S . . . . — . PROYECCION DE COLUMNA
limpieza, trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, KG 1042.27
desperdicios, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. PERFORACION OBLONDA N E-7018 SOLDADURA
Suministro y colocacién en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, PERFORACION OBLONGA EN 316" 17\ (DE ANGULOS A PLACA)
biselado, soldadura, praimer, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, KG 202.74 k/I’A(\)VIEL?\??R gé?)ﬁ/lETARFI’gYCZ) " " . 16.81 !
. . . o o B ) | : |
equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—-CTR—CAR-1-02-005/01 de la SCT. ] ) PERFORAGIONES EN TOTAL). MONTANTE M) N~ 50 LARGUEROS 6MT12 ( EN CAJA) s o a0 1 o |
Suministro y colocacién en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (Cl), a base de PTR 3 X 3 CAL. 11, Incluye: T "1 ! 7 7 13 !
limpieza, trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, O I 5 15 I
desperdici ; ; A KG 817.20 89 ! 4 S 16 !
perdicios, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | . ~5 27 b8 29 30 17 |
— i g . E— CUERDA INFERIOR (CI) W*éf{ 450 500 | 3 % 31T |
Suministro y colocacién en armadura secundaria (Armadura A2), montantes (M) y diagonales (D) a base de PTR 2" X 12”7 CAL. 11, Incluye: limpieza, PLACA T= 3/4" S ] 5 219 33 819
trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, KG 404 86 — 89 - 22 3
descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. ’ R 0.91 21 A 3
@ Loqq X2 8.41 36
CUBIERTA b0
— - - - - PLACAT=3/4" — T v
Suministro y colocacién de ancla de redondo solido liso de 1”de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal X | ! X MONTEN (L1} 6MT12, CON PATIN DE 2.5"
de 1"y contratuerca, grout metalico para nivelar alturas e inclinaciones, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. PZA 24.00 A «—225— 126-¢405 k— . : 3
A +,
N — 450 — v
Suministro y colocacién de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos c CONAL & M2
. . . . TUERCA HEXAGONAL @=1"
marca comex o similar color blanco, mano de obra especializada, materiales y herramienta. P.U.O.T. KG 287.12 ESTANDAR CON RONDANA PLANA
_ . ' DETALLE 1 (EJE B) (2 EN TOTAL)
Suministro y colocacién de cortoboyr’wyfes a base de on.gqu de acero de 4 ><4. ><I/4 X I.50 mm, soldado o.Io est.ructuro, incluye: tapas y .pIoco de PLACA DE APOYO T=2" MONTANTE (M2)
aumento a base de placa de 1/4 en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color KG 53.03 PLANTA _
blanco, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. DETALLE DE PLACA BASE ESC.: SIE ACOT.: MM PLACA BASE 45X45X3/4"
Suministro y colocacién de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4° de didmetro con extremos roscados, EN APOYO MOVIL (EJE B)
soldado a la estructura, incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color KG 398.90 PLACA DE APOYO T=3" N =+86.019
blanco, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. NUM. PIEZAS: 6 N = +6.00 ClYCS2 ANGULOS 3 1/2" X3 1/2" X 1/4"
— -~ - — : : _ CUERDA INFERIOR (Cl) N=+505 15.02
Suministro y colocacién de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2” de didmetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, ESC.: SIE ACOT.: MM CUERDA O ROSCA — 17.21
limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T. KG 104.45 o~ ESTANDAR PARA TUERCA. = R COLIMINA SRCULAR DE
R N — U GROUT METALICO PARA NIVELAR il o
Suministro y colocacién de largueros (L1) monten BMT12, con patin de 2.5, y largueros (L2) 2 montenes B6MT12 incluye: trazo, cortes, enderezado, v PROYECCION DE COLUMNA |\ N =+5.095 PLACA F'C=300 KG/CM2 ANTES DE COLAR ESTA ARMADURA (AQ) e oM.
biselado, barrenos, soldadura estructural, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, KG 4716.10 X \X & ZONA DEBE NIVELARSE
descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. ’ PERFORACION CIRCULAR PERFECTAMENTE LA
E-7018 SOLDADURA PLACA BASE
Suministro y colocacién de angulo estructural para unién de largueros de 6" x 47 x 3/8 x 270mm, con 4 tornillos de redondo de 81/2" x 250 mm, | (DE ANGULOS A PLACA)
incluye: soldadura estructural, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, KG 711.50 Np \I6 MONTANTE (M2) ONCRT o Feato0 Karents ©
i i 5 ANCLAS DE REDONDO A ANCLAS DE 1" DE REDONDO
eauipe, herramiente v mano de obra. F.U.0-T ‘ ‘ Iy O LISO DE 1" (ACERO A3 | (16 AGERO A-56 2 EN ISOMETRICO ARMADURA A1
Suministro y colocaciéon de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lamina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura X O TOTAL (ver detalle 3) ; ;
estructural, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta KG 14.09 89 ESC.: S/E ACOT.: CM
y mano de obra. P.U.O.T. 500 450 ’21*” CUERDA INFERIOR (Cl)
— - - - - - - = X
Suministro y colocacién de lamina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R—72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, 89 i
herramienta y mano de obra. P.U.O.T. ] ] M2 649.80 K- N — I I -
Canalén de lamina galvanizada de 0.95 mts. de ancho cal. 26. con refuerzos de angulo de fierro de 1 1/2 1/8", colocada en cada columna de 111 ,531(0 ,,,,,,,,,,,, — O
73 cm de desarrollo para soportar canalén pluvial, incluye: materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. . : :
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AutoCAD SHX Text
3.5.1 PROCESO CONSTRUCTIVO ARMADURAS 15.-Se realizará el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  realizará el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm realizará el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm el suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm suministro y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm y la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm la colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm colocación de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm de 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm 1 placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm placa redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm redonda de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm de acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm acero de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm de 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm 3/4” de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm de espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm espesor con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm con una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm una dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm dimensión de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm de 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm 0.45 m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm m de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm de diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm diámetro, por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm por columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm columna, en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm en un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm un eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm eje se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm se pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm pondrán las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm las placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm placas perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm perforadas oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  oblongamente (1-6 eje B) de 54mm oblongamente (1-6 eje B) de 54mm  (1-6 eje B) de 54mm (1-6 eje B) de 54mm  eje B) de 54mm eje B) de 54mm  B) de 54mm B) de 54mm  de 54mm de 54mm  54mm 54mm x 27mm, y en el otro eje se pondrán las placas con perforación redonda (1-6 eje A) de 27 mm se colocará grout metálico de 5 cms para garantizar la nivelación de las placas.  Para la colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  la colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada la colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada colocación de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada de la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada la armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada armadura principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada principal (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada (A1) se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada se empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada empleará en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada en la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada la cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada cuerda superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada superior CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada CS e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada 2 ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada ángulos dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada dobles espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada espalda-espalda de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada 1/2" x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada x 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada 2 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada 1/2" x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada x 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada 1/4", al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada al realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada realizar la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada la unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  unión de los elementos por medio de soldadura entre cada unión de los elementos por medio de soldadura entre cada  de los elementos por medio de soldadura entre cada de los elementos por medio de soldadura entre cada  los elementos por medio de soldadura entre cada los elementos por medio de soldadura entre cada  elementos por medio de soldadura entre cada elementos por medio de soldadura entre cada  por medio de soldadura entre cada por medio de soldadura entre cada  medio de soldadura entre cada medio de soldadura entre cada  de soldadura entre cada de soldadura entre cada  soldadura entre cada soldadura entre cada  entre cada entre cada  cada cada ángulo en las 2 cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  en las 2 cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se en las 2 cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  las 2 cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se las 2 cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  2 cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se 2 cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se cuerdas superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se superior e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se e inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se inferior habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se habrá una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se una placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se placa de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se de acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se acero de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se de 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se 100 mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se mm x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se x 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se 150 mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se mm x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se x 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se 3/16" colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se colocada de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se de forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se forma horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se horizontal y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se y otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se otra en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se en forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se forma vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se vertical de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se de 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se 50.8 mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se mm x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se x 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se 88.9 mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se mm x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se x 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  3/16", estos deberán estar nivelados por ello se 3/16", estos deberán estar nivelados por ello se  estos deberán estar nivelados por ello se estos deberán estar nivelados por ello se  deberán estar nivelados por ello se deberán estar nivelados por ello se  estar nivelados por ello se estar nivelados por ello se  nivelados por ello se nivelados por ello se  por ello se por ello se  ello se ello se  se se realizará esta actividad en el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta).  esta actividad en el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta). esta actividad en el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta).  actividad en el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta). actividad en el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta).  en el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta). en el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta).  el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta). el área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta).  área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta). área de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta).  de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta). de impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta).  impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta). impartición de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta).  de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la armadura se realizará curva (ver plano de cubierta). de educación física, la longitud de la cuerda inferior CI será de 19.33 m. y la cuerda superior CS será de 20.37 m. Ya que la �

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES GENERALES * Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo que se indique lo contrario de manera particular. * No podrá cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalles o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra.  cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningun detalles o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n por escrito del director responsable de obra. Acero estructural de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. * Especificaciones de perfiles en pulgadas. * calibres de soldadura en pulgadas. * Acero en perfiles estructurales y placas f'y=2530 kg/cm2 (limite de fluencia). * Acero en anclas, ángulos, contraventeos, contraflambeos y tensores A-36. ngulos, contraventeos, contraflambeos y tensores A-36. * Electrodos para soldaduras e-7018   fu=4900 kg/cm2. * El roscado donde se requiera será del tipo US estandar.  del tipo US estandar. * Los tornillos donde se indiquen serán de acero A-307. n de acero A-307. * Los empalmes y uniones para continuidad de placas se harán según se indican en los detalles respectivos. n según se indican en los detalles respectivos. n se indican en los detalles respectivos. * Todas las armaduras principales así como tambien las secundarias recibirán dos capas de pintura la primera praimer anticorrosivo y la segunda capa con pintura anticorrosiva. como tambien las secundarias recibirán dos capas de pintura la primera praimer anticorrosivo y la segunda capa con pintura anticorrosiva.n dos capas de pintura la primera praimer anticorrosivo y la segunda capa con pintura anticorrosiva.

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES PARTICULARES * Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo a estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  entre los planos estructurales y datos de campo entre los planos estructurales y datos de campo  los planos estructurales y datos de campo los planos estructurales y datos de campo  planos estructurales y datos de campo planos estructurales y datos de campo  estructurales y datos de campo estructurales y datos de campo  y datos de campo y datos de campo  datos de campo datos de campo  de campo de campo  campo campo antes de iniciar algún trabajo en caso de encontrar diferencias entre estas se solicitará la aclaración pertinente del caso. n trabajo en caso de encontrar diferencias entre estas se solicitará la aclaración pertinente del caso.  la aclaración pertinente del caso. n pertinente del caso. * Los detalles estructurales así como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala estan acatados y referenciados en los planos estructurales.  como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala estan acatados y referenciados en los planos estructurales. * Cualquier cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  Cualquier cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio Cualquier cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio n a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio  aprobación, en caso de lo contrario el cambio aprobación, en caso de lo contrario el cambio n, en caso de lo contrario el cambio  en caso de lo contrario el cambio en caso de lo contrario el cambio  caso de lo contrario el cambio caso de lo contrario el cambio  de lo contrario el cambio de lo contrario el cambio  lo contrario el cambio lo contrario el cambio  contrario el cambio contrario el cambio  el cambio el cambio  cambio cambio pasará a ser responsabilidad absoluta de quien lo proponga.  a ser responsabilidad absoluta de quien lo proponga. FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO. N DE ESTRUCTURAS DE ACERO. * Las condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  Las condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, Las condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, condiciones generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, generales del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, del sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, sitio forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, forman parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, parte de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, de estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, estas especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, especificaciones, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, el contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, contratista deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, deberá de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, de consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, consultar para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, para la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, la ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, ejecución de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, n de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, de cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, cualquier trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, trabajo descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle, descrito en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  en esta sección cualquier procedimiento, detalle, en esta sección cualquier procedimiento, detalle,  esta sección cualquier procedimiento, detalle, esta sección cualquier procedimiento, detalle,  sección cualquier procedimiento, detalle, sección cualquier procedimiento, detalle, n cualquier procedimiento, detalle,  cualquier procedimiento, detalle, cualquier procedimiento, detalle,  procedimiento, detalle, procedimiento, detalle,  detalle, detalle, nota, etc; indicado en los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  etc; indicado en los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del etc; indicado en los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  indicado en los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del indicado en los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  en los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del en los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del los planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del planos de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del de diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del diseño deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del o deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del deberá ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del ejecutarse en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del en taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del taller o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del o en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del en campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del campo siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del siguiendo una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del una buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del buena practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del practica de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del de ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del ingenieria constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del constructiva el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del el acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  acero a utilizar debe contener la marca de identificación del acero a utilizar debe contener la marca de identificación del  a utilizar debe contener la marca de identificación del a utilizar debe contener la marca de identificación del  utilizar debe contener la marca de identificación del utilizar debe contener la marca de identificación del  debe contener la marca de identificación del debe contener la marca de identificación del  contener la marca de identificación del contener la marca de identificación del  la marca de identificación del la marca de identificación del  marca de identificación del marca de identificación del  de identificación del de identificación del  identificación del identificación del n del  del del proveedor y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener y no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener no debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener debe de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener de usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener usarse hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener hasta el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener el pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener pleno conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener conocimiento de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener de las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener las mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener mecánicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener nicas mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener mediante un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener un ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener ensayo, el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener el acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener acero a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener a utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener utilizar debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener debe ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener ser A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros a utilizar no deberán tener  A-36 con f'y=2530 kg/cm2 los miembros �

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   y colocación en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  y colocación en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   colocación en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  colocación en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  n en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  en armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  armadura principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  principal (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  (A1), cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  cuerda superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  superior (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  (CS) e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  e inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  inferior (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  (CI) a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  a base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  base de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  de 2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  2 ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   ángulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  ngulos 2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  2 1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  1/2” x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:  x 2 1/2” x 1/4”, Incluye:   2 1/2” x 1/4”, Incluye:  2 1/2” x 1/4”, Incluye:   1/2” x 1/4”, Incluye:  1/2” x 1/4”, Incluye:  x 1/4”, Incluye:   1/4”, Incluye:  1/4”, Incluye:  , Incluye:   Incluye:  Incluye:  limpieza, trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  comex o similar en color blanco, materiales de consumo, comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  o similar en color blanco, materiales de consumo, o similar en color blanco, materiales de consumo,  similar en color blanco, materiales de consumo, similar en color blanco, materiales de consumo,  en color blanco, materiales de consumo, en color blanco, materiales de consumo,  color blanco, materiales de consumo, color blanco, materiales de consumo,  blanco, materiales de consumo, blanco, materiales de consumo,  materiales de consumo, materiales de consumo,  de consumo, de consumo,  consumo, consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     y colocación en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    y colocación en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     colocación en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    colocación en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    n en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    en armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    armadura principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    principal (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    (A1), diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    diagonales (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    (D1) y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    y elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    elementos montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    montantes (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    (M1 - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    - M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    M2) a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    a base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    base de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    de PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:    PTR 2" x 2" CAL. 11, Incluye:     2" x 2" CAL. 11, Incluye:    2" x 2" CAL. 11, Incluye:     x 2" CAL. 11, Incluye:    x 2" CAL. 11, Incluye:     2" CAL. 11, Incluye:    2" CAL. 11, Incluye:     CAL. 11, Incluye:    CAL. 11, Incluye:     11, Incluye:    11, Incluye:     Incluye:    Incluye:    limpieza, trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  comex o similar en color blanco, materiales de consumo, comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  o similar en color blanco, materiales de consumo, o similar en color blanco, materiales de consumo,  similar en color blanco, materiales de consumo, similar en color blanco, materiales de consumo,  en color blanco, materiales de consumo, en color blanco, materiales de consumo,  color blanco, materiales de consumo, color blanco, materiales de consumo,  blanco, materiales de consumo, blanco, materiales de consumo,  materiales de consumo, materiales de consumo,  de consumo, de consumo,  consumo, consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  y colocación de ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal y colocación de ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  colocación de ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal colocación de ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal n de ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  de ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal de ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal ancla de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal de redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal redondo solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal solido liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal liso de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal de 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal 1” de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal de diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal diam., y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal y 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal 0.80 cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal cm, de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal de desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal desarrollo a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal a base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal base de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal de acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal acero A-36. Incluye: tuerca hexagonal  A-36. Incluye: tuerca hexagonal A-36. Incluye: tuerca hexagonal  Incluye: tuerca hexagonal Incluye: tuerca hexagonal  tuerca hexagonal tuerca hexagonal  hexagonal hexagonal de 1” y contratuerca, grout metalico para nivelar alturas e inclinaciones, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.y contratuerca, grout metalico para nivelar alturas e inclinaciones, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  y colocación de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos y colocación de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  colocación de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos colocación de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos n de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos de placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos placa de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos de acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos acero de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos de 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos 3/4" de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos de espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos espesor perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos perforadas, circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos circular de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos de 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos 45 cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos cm de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos de diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos diametro. Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos Incluye: praimer y esmalte anticorrosivos  praimer y esmalte anticorrosivos praimer y esmalte anticorrosivos  y esmalte anticorrosivos y esmalte anticorrosivos  esmalte anticorrosivos esmalte anticorrosivos  anticorrosivos anticorrosivos marca comex o similar color blanco, mano de obra especializada, materiales y herramienta. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  y colocación de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de y colocación de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  colocación de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de colocación de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de n de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de cartabones a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de a base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de base de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de angulo de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de acero de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de 4""x4""x1/4""x 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de 150 mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de mm, soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de soldado a la estructura, incluye: tapas y placa de  a la estructura, incluye: tapas y placa de a la estructura, incluye: tapas y placa de  la estructura, incluye: tapas y placa de la estructura, incluye: tapas y placa de  estructura, incluye: tapas y placa de estructura, incluye: tapas y placa de  incluye: tapas y placa de incluye: tapas y placa de  tapas y placa de tapas y placa de  y placa de y placa de  placa de placa de  de de aumento a base de placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  a base de placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color a base de placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  base de placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color base de placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  de placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color de placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color placa de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color de 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color 1/4"" en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color en parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color parte superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color superior de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color de los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color los cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color cartabones, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  esmalte anticorrosivos marca comex o similar color esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  anticorrosivos marca comex o similar color anticorrosivos marca comex o similar color  marca comex o similar color marca comex o similar color  comex o similar color comex o similar color  o similar color o similar color  similar color similar color  color color blanco, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  y colocación de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, y colocación de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  colocación de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, colocación de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, n de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, de contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, contraventeo (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, (CV) para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, para estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, estructura a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, a base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, base de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, de redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, redondo de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, de acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, acero A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados, A-36 de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  de 3/4" de diámetro con extremos roscados, de 3/4" de diámetro con extremos roscados,  3/4" de diámetro con extremos roscados, 3/4" de diámetro con extremos roscados,  de diámetro con extremos roscados, de diámetro con extremos roscados,  diámetro con extremos roscados, diámetro con extremos roscados, metro con extremos roscados,  con extremos roscados, con extremos roscados,  extremos roscados, extremos roscados,  roscados, roscados, soldado a la estructura, incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  a la estructura, incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color a la estructura, incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  la estructura, incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color la estructura, incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  estructura, incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color estructura, incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color estandar, tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color tuercas cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color cabeza hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  esmalte anticorrosivos marca comex o similar color esmalte anticorrosivos marca comex o similar color  anticorrosivos marca comex o similar color anticorrosivos marca comex o similar color  marca comex o similar color marca comex o similar color  comex o similar color comex o similar color  o similar color o similar color  similar color similar color  color color blanco, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  y colocación de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, y colocación de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  colocación de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, colocación de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, n de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, de contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, contraflambeo (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, (CF) a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, a base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, base de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, de acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, acero redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, redondo de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, de 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, 1/2" de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, de diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, diámetro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, metro. Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, Incluye: roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal, roscado estandar, tuercas cabeza hexagonal,  estandar, tuercas cabeza hexagonal, estandar, tuercas cabeza hexagonal,  tuercas cabeza hexagonal, tuercas cabeza hexagonal,  cabeza hexagonal, cabeza hexagonal,  hexagonal, hexagonal, limpieza, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  y colocación de largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, y colocación de largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  colocación de largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, colocación de largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, n de largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  de largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, de largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, largueros (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, (L1) monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, monten 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, 6MT12, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, con patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, patín de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, n de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, de 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, 2.5”, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, , y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, y largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, largueros (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, (L2) 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, 2 montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, montenes 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,  6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado, 6MT12  incluye: trazo, cortes, enderezado,   incluye: trazo, cortes, enderezado,  incluye: trazo, cortes, enderezado, incluye: trazo, cortes, enderezado,  trazo, cortes, enderezado, trazo, cortes, enderezado,  cortes, enderezado, cortes, enderezado,  enderezado, enderezado, biselado, barrenos, soldadura estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  barrenos, soldadura estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, barrenos, soldadura estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  soldadura estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, soldadura estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,   praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, o similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  similar color blanco, material de consumo, desperdicios, similar color blanco, material de consumo, desperdicios,  color blanco, material de consumo, desperdicios, color blanco, material de consumo, desperdicios,  blanco, material de consumo, desperdicios, blanco, material de consumo, desperdicios,  material de consumo, desperdicios, material de consumo, desperdicios,  de consumo, desperdicios, de consumo, desperdicios,  consumo, desperdicios, consumo, desperdicios,  desperdicios, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de ángulo estructural para unión de largueros de 6" x 4" x 3/8" x 270mm, con 4 tornillos de redondo de ø1/2" x 250 mm, n de ángulo estructural para unión de largueros de 6" x 4" x 3/8" x 270mm, con 4 tornillos de redondo de ø1/2" x 250 mm, ngulo estructural para unión de largueros de 6" x 4" x 3/8" x 270mm, con 4 tornillos de redondo de ø1/2" x 250 mm, n de largueros de 6" x 4" x 3/8" x 270mm, con 4 tornillos de redondo de ø1/2" x 250 mm, 1/2" x 250 mm, incluye: soldadura estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  soldadura estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, soldadura estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, estructural,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,   praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres,  material de consumo, desperdicios, descalibres, material de consumo, desperdicios, descalibres,  de consumo, desperdicios, descalibres, de consumo, desperdicios, descalibres,  consumo, desperdicios, descalibres, consumo, desperdicios, descalibres,  desperdicios, descalibres, desperdicios, descalibres,  descalibres, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  y colocación de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura y colocación de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  colocación de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura colocación de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura n de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura de placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura placas separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura separadoras de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura de 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura 15 cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura cms x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura x 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura 15 cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura cms a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura a base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura base de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura de lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura lámina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura mina calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura calibre 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura 12. soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura soldada en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  en largueros tipo L2 Incluye: soldadura en largueros tipo L2 Incluye: soldadura  largueros tipo L2 Incluye: soldadura largueros tipo L2 Incluye: soldadura  tipo L2 Incluye: soldadura tipo L2 Incluye: soldadura  L2 Incluye: soldadura L2 Incluye: soldadura  Incluye: soldadura Incluye: soldadura  soldadura soldadura estructural, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta y esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta esmalte anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta anticorrosivos marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta marca comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta comex o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta o similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta similar color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta color blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta blanco, material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta material de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta de consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  desperdicios, descalibres, equipo, herramienta desperdicios, descalibres, equipo, herramienta  descalibres, equipo, herramienta descalibres, equipo, herramienta  equipo, herramienta equipo, herramienta  herramienta herramienta y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación de lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  y colocación de lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, y colocación de lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  colocación de lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, colocación de lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, n de lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  de lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, de lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, lámina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, mina galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, galvanizada acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, acanalada trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, trapezoidal, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, tipo R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, R-72 calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, calibre 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, 26. Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, Incluye: pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, pija autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno, autorroscable de 1/4”, arandela de neopreno,  de 1/4”, arandela de neopreno, de 1/4”, arandela de neopreno,  1/4”, arandela de neopreno, 1/4”, arandela de neopreno, , arandela de neopreno,  arandela de neopreno, arandela de neopreno,  de neopreno, de neopreno,  neopreno, neopreno, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Canalón de lámina galvanizada de 0.95 mts. de ancho cal. 26. con refuerzos de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1/8", colocada en cada columna de n de lámina galvanizada de 0.95 mts. de ancho cal. 26. con refuerzos de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1/8", colocada en cada columna de mina galvanizada de 0.95 mts. de ancho cal. 26. con refuerzos de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1/8", colocada en cada columna de ngulo de fierro de 1 1/2" x 1/8", colocada en cada columna de 73 cm de desarrollo para soportar canalón pluvial, incluye: materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.n pluvial, incluye: materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.
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AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  y colocación en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, y colocación en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  colocación en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, colocación en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, n en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, en armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, armadura principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, principal (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, (A1), diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, diagonales (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, (D2), PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, PTR separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, separador, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, a base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, base de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, de PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, PTR 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, 2" x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, x 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, 2" cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes, cal. 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  7, incluye: limpieza, trazo, cortes, 7, incluye: limpieza, trazo, cortes,  incluye: limpieza, trazo, cortes, incluye: limpieza, trazo, cortes,  limpieza, trazo, cortes, limpieza, trazo, cortes,  trazo, cortes, trazo, cortes,  cortes, cortes, biselado, soldadura, praimer, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  soldadura, praimer, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, soldadura, praimer, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  praimer, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, praimer, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, comex o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, o similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, similar en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, en color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, color blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres, blanco, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  materiales de consumo, desperdicios, descalibres, materiales de consumo, desperdicios, descalibres,  de consumo, desperdicios, descalibres, de consumo, desperdicios, descalibres,  consumo, desperdicios, descalibres, consumo, desperdicios, descalibres,  desperdicios, descalibres, desperdicios, descalibres,  descalibres, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.

AutoCAD SHX Text
Suministro y colocación en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  y colocación en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: y colocación en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  colocación en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: colocación en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: n en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: en armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: armadura secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: secundaria (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: (Armadura A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: A2), cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: cuerda superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: superior (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: (CS) e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: e inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: inferior (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: (CI), a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: a base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: base de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: de PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye: PTR 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  3" X 3" CAL. 11, Incluye: 3" X 3" CAL. 11, Incluye:  X 3" CAL. 11, Incluye: X 3" CAL. 11, Incluye:  3" CAL. 11, Incluye: 3" CAL. 11, Incluye:  CAL. 11, Incluye: CAL. 11, Incluye:  11, Incluye: 11, Incluye:  Incluye: Incluye: limpieza, trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, trazo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, cortes, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, biselado, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, soldadura, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, praimer y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, y esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, esmalte anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, anticorrosivos marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo, marca comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  comex o similar en color blanco, materiales de consumo, comex o similar en color blanco, materiales de consumo,  o similar en color blanco, materiales de consumo, o similar en color blanco, materiales de consumo,  similar en color blanco, materiales de consumo, similar en color blanco, materiales de consumo,  en color blanco, materiales de consumo, en color blanco, materiales de consumo,  color blanco, materiales de consumo, color blanco, materiales de consumo,  blanco, materiales de consumo, blanco, materiales de consumo,  materiales de consumo, materiales de consumo,  de consumo, de consumo,  consumo, consumo, desperdicios, descalibres, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.
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