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10 VAR. # 6 (

3

4

") REFUERZO

HELICOIDAL 3/8

 

Ø CON UN

PASO DE 7 CM

Dado

Relleno producto de la

excavacion compactado a un

90% PROCTOR en capas no

mayores a 20 cm.

Plantilla de concreto pobre de

f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de

espesor

CONCRETO F'C=250

KG/CM2

REFUERZO HELICOIDAL 3/8 Ø

CON UN PASO DE 7 CMS.

600

1.55

1.15

25

10 10

62.5

180

62.5 55

10

10

6 6

40

40

Dado

40

155

420

PLANTILLA DE CONCRETO DE 5CM DE

ESP. CON UN F'C=100KG/CM2

10 VAR # 6 (

3

4

")

REFUERZO HELICOIDAL 3/8 Ø

CON UN PASO DE 7 CM

2 VAR. #4

Estribos.

#3@20cm

2 VAR. #4

PISO CONCR. F'C=200KG/CMS2.
ESP. 12 CMS.

5

ver detalle 2

Dado

2 Estribos #3=12.5 cm

Primer estribo a 5 cm del paño

del dado

5

7 521

5

7

TRABE DE LIGA (TL1)

Relleno producto de la excavacion

compactado a un 90% PROCTOR en

capas no mayores a 20 cm.

600

545

125

25

155

650

1 2

Guarnicion de concreto

aparente f'c= 150kg/cm2

de 15x20x40 cm

PLANTILLA DE CONCRETO DE 5CM

DE ESP. CON UN F'C=100KG/CM2

75

Varillas de #4

@ 20 cm

2.5

Varillas de #3

@ 21 cm

13

varillas #4 @

20 cm

Plantilla de concreto pobre de

f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de

espesor

10 10

1.27

5

25

varillas #3 @

21 cm

0.92

5

11

6

62.5 55
62.5

180

62.5

55

62.5

180

DADO

ZAPATA
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VAR. # 3 @ 21 CM

(EN AMBOS SENTIDOS)

Parrilla superior

F'C=250KG/CM2

10 VAR. # 6

REC.=3.0 CM

TANTO AL INICIO COMO AL

TERMINAR EL REFUERZO

HELICOIDAL DEBERÁ

TENER UNA VUELTA Y

MEDIA.

REFUERZO HELICOIDAL 3/8 Ø CON UN

PASO DE 7 CMS
.

5.5

44

5.5

55

3

44

3

50

7.4

4.9

REFUERZO HELICOIDAL 3/8 Ø CON UN

PASO DE 7 CMS
.

F'C=250KG/CM2

10 VAR. # 6

REC.=5.5 CM

TANTO AL INICIO COMO AL

TERMINAR EL REFUERZO

HELICOIDAL DEBERÁ

TENER UNA VUELTA Y

MEDIA.

4 VARS. # 4 y

2 VARS # 3

EST. # 3 @ 20 CM

F'C=250KG/CM2

TMA=3/4

REC. 3 CM

40

3

3

34

20

14

VR # 4

VR # 4

VR # 3

CORTE X-X'

ESC: 1:30

CORTE Y-Y' TRABE DE LIGA

ELEVACION

ESC: 1:50

NOTAS GENERALES

Plantilla de concreto

pobre de f'c= 100

kg/cm2 de 5 cm de

espesor.

1850

D

Y Y
'

1672

ver detalle 1

(tipo)

X

X
'

ZA1

55 55 55 55 55 55

55 55 55 55 55 55

3000

1

600 600 600 600 600

TL1

ZA1

TL1

ZA1

TL1

ZA1

TL1

ZA1

TL1

ZA1

ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1 ZA1

TL1 TL1 TL1 TL1 TL1

2 3 4 5 6

B

10 VAR. # 6 (

3

4

") REFUERZO

HELICOIDAL 3/8

 

Ø CON UN

PASO DE 7 CM

Dado

2.5

9 var #4@20=160 cm

25

10 10

Relleno producto de la

excavacion compactado a un

90% PROCTOR en capas no

mayores a 20 cm.

Plantilla de concreto pobre

de f'c=100 kg/cm2 de 5 cm

de espesor

62.5

180

62.5 55

9 var #3@21=168 cm

155

85

40

CORTE Z-Z'

ESC: S/E

9090

PLANTA DE CIMENTACIÓN

ACOT: cm      ESC: S/E

DETALLE 2 RECUBRIMIENTOS EN

ZAPATA (ZA1) (ELEVACION)

ESC:  S/E

CORTE 1-1

ARMADO DE DADO (D)

ESC: S/E

CORTE 1-1

ARMADO DE COLUMNA (C)

ESC: S/E

ARMADO DE TRABE DE LIGA

(TL1)

ESC: S/E

RECUBRIMIENTO EN

TRABE DE LIGA (TL1)

ESC: S/E

REMATES EN

ESCUADRA

DETALLE 1. ARMADO DE ZAPATA ZA1

(PLANTA)

ESC: S/E

ARMADO DE ZAPATA (ZA1)

LECHO SUPERIOR

ESC: 1:125

180

180

#3 @ 21 cm

#3 @ 21 cm

6 6

180

180

proyeccion de

dado de

cimentacion

21 21 21 21 21 21 21 21 6

6

21

21

21

21

21

21

21

21

ARMADO DE ZAPATA (ZA1)

LECHO INFERIOR

ESC: 1:125

9 var. # 4 @ 20 = 160 cm

en ambos sentidos

#4 @ 20 cm

#4 @ 20 cm

10 20 20 20 20 20 20 20 20 1010

20

20

20

20

20

20

20

20

10

180

180

proyeccion de

dado de

cimentacion

9 var. # 3 @ 21 = 168 cm

en ambos sentidos

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180 180

180

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ

ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

C F E

OAXACA

ZAACHILA

ETLA

SANTIAGO
CUILAPAN

yosoyuxi copala
santa cruz
xoxocotlan

nochixtlanteposcolula

tlaxiaco

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE

EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÛE

"REDENCION" CLAVE: 20DPB0074A, EN LA LOCALIDAD DE AGUA

FRIA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA.

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

AUTORIDADES MUNICIPALES:

UBICACION:

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

REGION:

PLANO DE CIMENTACION
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AutoCAD SHX Text
CONCEPTO

AutoCAD SHX Text
UNIDAD

AutoCAD SHX Text
Trazo y nivelación, verificación de alineación y nivelación. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.n, verificación de alineación y nivelación. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.n de alineación y nivelación. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.n y nivelación. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.n. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Excavación en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en n en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en cepas a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en a máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en máquina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en quina, afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en afine de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en de taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en taludes y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en y fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en fondo a mano para desplante de estructuras en material "II" en  a mano para desplante de estructuras en material "II" en a mano para desplante de estructuras en material "II" en  mano para desplante de estructuras en material "II" en mano para desplante de estructuras en material "II" en  para desplante de estructuras en material "II" en para desplante de estructuras en material "II" en  desplante de estructuras en material "II" en desplante de estructuras en material "II" en  de estructuras en material "II" en de estructuras en material "II" en  estructuras en material "II" en estructuras en material "II" en  en material "II" en en material "II" en  material "II" en material "II" en  "II" en "II" en  en en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, m de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, de profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, profundidad. Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, Incluye: acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, acarreos del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, del material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  material de desperdicio fuera de la obra a 1er km, material de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  de desperdicio fuera de la obra a 1er km, de desperdicio fuera de la obra a 1er km,  desperdicio fuera de la obra a 1er km, desperdicio fuera de la obra a 1er km,  fuera de la obra a 1er km, fuera de la obra a 1er km,  de la obra a 1er km, de la obra a 1er km,  la obra a 1er km, la obra a 1er km,  obra a 1er km, obra a 1er km,  a 1er km, a 1er km,  1er km, 1er km,  km, km, maquinaria, traspaleos, movimientos, herramientas y mano de obra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
CIMENTACION

AutoCAD SHX Text
PRELIMINARES

AutoCAD SHX Text
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, kg/cm2, incluye: preparación de la superficie,  incluye: preparación de la superficie, incluye: preparación de la superficie,  preparación de la superficie, preparación de la superficie, n de la superficie,  de la superficie, de la superficie,  la superficie, la superficie,  superficie, superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.n, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: n fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye:  del N°3, (3/8"), incluye: del N°3, (3/8"), incluye:  N°3, (3/8"), incluye: N°3, (3/8"), incluye:  (3/8"), incluye: (3/8"), incluye:  incluye: incluye: limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: n fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: fy= 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: 4200 kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye: kg/cm2, del N°4, (1/2"), incluye:  del N°4, (1/2"), incluye: del N°4, (1/2"), incluye:  N°4, (1/2"), incluye: N°4, (1/2"), incluye:  (1/2"), incluye: (1/2"), incluye:  incluye: incluye: limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: y armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: armado de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: de acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: acero de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: de refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: refuerzo en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: en cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: cimentación fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: n fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye:  del N°6, (3/4"), incluye: del N°6, (3/4"), incluye:  N°6, (3/4"), incluye: N°6, (3/4"), incluye:  (3/4"), incluye: (3/4"), incluye:  incluye: incluye: limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  y vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 y vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 vaciado de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 de concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 concreto en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 en cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 cimentación  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 n  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2   f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  obra, con un revenimiento de 10 +/-2 obra, con un revenimiento de 10 +/-2  con un revenimiento de 10 +/-2 con un revenimiento de 10 +/-2  un revenimiento de 10 +/-2 un revenimiento de 10 +/-2  revenimiento de 10 +/-2 revenimiento de 10 +/-2  de 10 +/-2 de 10 +/-2  10 +/-2 10 +/-2  +/-2 +/-2 cm., agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  vibrado, curado, desperdicios, colado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  curado, desperdicios, colado, curado, desperdicios, colado,  desperdicios, colado, desperdicios, colado,  colado, colado, materiales,  limpieza, cimbra común y descimbra. P.U.O.T.n y descimbra. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Relleno con material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  con material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en con material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en material producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en producto de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en de la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en la excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en excavacion, compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en compactado con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en con bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en bailarina a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  a un 90% PROCTOR, adicionando agua en a un 90% PROCTOR, adicionando agua en  un 90% PROCTOR, adicionando agua en un 90% PROCTOR, adicionando agua en  90% PROCTOR, adicionando agua en 90% PROCTOR, adicionando agua en  PROCTOR, adicionando agua en PROCTOR, adicionando agua en  adicionando agua en adicionando agua en  agua en agua en  en en capas no mayores de 20 cm. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.
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AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, columnas fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, fy= 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, 4200 kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, kg/cm2, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  del N°3, (3/8"), incluye: limpieza, del N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  N°3, (3/8"), incluye: limpieza, N°3, (3/8"), incluye: limpieza,  (3/8"), incluye: limpieza, (3/8"), incluye: limpieza,  incluye: limpieza, incluye: limpieza,  limpieza, limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  habilitado y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, habilitado y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, y armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, armado de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, de acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, acero de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, de refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, refuerzo en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, en columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, columna fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, fy= 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, 4200 kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, kg/cm2, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  del N°6, (3/4"), incluye: limpieza, del N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  N°6, (3/4"), incluye: limpieza, N°6, (3/4"), incluye: limpieza,  (3/4"), incluye: limpieza, (3/4"), incluye: limpieza,  incluye: limpieza, incluye: limpieza,  limpieza, limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. P.U.O.T.

AutoCAD SHX Text
Suministro y vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  y vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 y vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 vaciado de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 de concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 concreto en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 en columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 columnas  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2   f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 f'c= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 hecho en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  en obra, con un revenimiento de 10 +/-2 en obra, con un revenimiento de 10 +/-2  obra, con un revenimiento de 10 +/-2 obra, con un revenimiento de 10 +/-2  con un revenimiento de 10 +/-2 con un revenimiento de 10 +/-2  un revenimiento de 10 +/-2 un revenimiento de 10 +/-2  revenimiento de 10 +/-2 revenimiento de 10 +/-2  de 10 +/-2 de 10 +/-2  10 +/-2 10 +/-2  +/-2 +/-2 cm., agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, acarreos, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado, vaciado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  vibrado, curado, desperdicios, colado, vibrado, curado, desperdicios, colado,  curado, desperdicios, colado, curado, desperdicios, colado,  desperdicios, colado, desperdicios, colado,  colado, colado, materiales,  limpieza, cimbra aparente y descimbra. P.U.O.T.
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AutoCAD SHX Text
1. Niveles en metros Niveles en metros 2. Acotaciones en centímetros o bien en milímetros Acotaciones en centímetros o bien en milímetros metros o bien en milímetros metros 3. Emplear concreto con f´c= 250 kg/cm2 y agregado máximo de ¾” excepto indicado Emplear concreto con f´c= 250 kg/cm2 y agregado máximo de ¾” excepto indicado c= 250 kg/cm2 y agregado máximo de ¾” excepto indicado ximo de ¾” excepto indicado  excepto indicado 4. Emplear plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en Emplear plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en plantilla de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en de concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en concreto pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en pobre con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en con f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en f´c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en  kg/cm2 de 5 cm de espesor en kg/cm2 de 5 cm de espesor en  de 5 cm de espesor en de 5 cm de espesor en  5 cm de espesor en 5 cm de espesor en  cm de espesor en cm de espesor en  de espesor en de espesor en  espesor en espesor en  en en zapatas, trabes de ligas y contratrabes 5. Emplear acero de refuerzo con Fy=4200 kg/cm2 Emplear acero de refuerzo con Fy=4200 kg/cm2 6. El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso de zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso zapatas, dado y columnas debe ser alambre liso  dado y columnas debe ser alambre liso dado y columnas debe ser alambre liso  y columnas debe ser alambre liso y columnas debe ser alambre liso  columnas debe ser alambre liso columnas debe ser alambre liso  debe ser alambre liso debe ser alambre liso  ser alambre liso ser alambre liso  alambre liso alambre liso  liso liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82 7. El acero de refuerzo deberá doblarse en frío y no deberá enderezarse y volver a doblar El acero de refuerzo deberá doblarse en frío y no deberá enderezarse y volver a doblar  doblarse en frío y no deberá enderezarse y volver a doblar o y no deberá enderezarse y volver a doblar  enderezarse y volver a doblar 8. El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u y libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u libre de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u de polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u polvo, escamas, pintura, aceite, grasa u  escamas, pintura, aceite, grasa u escamas, pintura, aceite, grasa u  pintura, aceite, grasa u pintura, aceite, grasa u  aceite, grasa u aceite, grasa u  grasa u grasa u  u u otra materia extraña. a. 9. La cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las La cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las cimentación y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las n y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las y la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las la trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las trabe de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las de liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las liga se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las se desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las desplantará sobre capas mejoradas de acuerdo a las  sobre capas mejoradas de acuerdo a las sobre capas mejoradas de acuerdo a las  capas mejoradas de acuerdo a las capas mejoradas de acuerdo a las  mejoradas de acuerdo a las mejoradas de acuerdo a las  de acuerdo a las de acuerdo a las  acuerdo a las acuerdo a las  a las a las  las las indicaciones del estudio de Mecánica de Suelos. nica de Suelos. 10. Emplear cimbra común en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes. Emplear cimbra común en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes. n en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes. 11. Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como cimbra aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como aparente en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como en columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como columnas con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  con ochavo de ¾” en las esquinas; así como con ochavo de ¾” en las esquinas; así como  ochavo de ¾” en las esquinas; así como ochavo de ¾” en las esquinas; así como  de ¾” en las esquinas; así como de ¾” en las esquinas; así como  ¾” en las esquinas; así como  en las esquinas; así como en las esquinas; así como  las esquinas; así como las esquinas; así como  esquinas; así como esquinas; así como  así como así como  como como también en vigas y trabes. n en vigas y trabes. 12. Para la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán Para la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán  la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán la elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán  elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán elaboración, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán n, transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán  transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán transporte, colocación, vibrado y curado, del concreto deberán  colocación, vibrado y curado, del concreto deberán colocación, vibrado y curado, del concreto deberán n, vibrado y curado, del concreto deberán  vibrado y curado, del concreto deberán vibrado y curado, del concreto deberán  y curado, del concreto deberán y curado, del concreto deberán  curado, del concreto deberán curado, del concreto deberán  del concreto deberán del concreto deberán  concreto deberán concreto deberán  deberán deberán n emplearse las normas vigentes del ACI 318‐2019. 2019. 13. Los recubrimientos libres mínimos, a menos que se indique otro valor serán: Los recubrimientos libres mínimos, a menos que se indique otro valor serán: nimos, a menos que se indique otro valor serán: n: Losas: 2 cm Columna y vigas: 3 cm a los estribos Elementos en contacto con el terreno Superficies en contacto: 7 cm Superficies no en contacto: 4 cm 14. Capacidad de carga considerada al terreno para diseño qadm=11.67 Ton/m3 Capacidad de carga considerada al terreno para diseño qadm=11.67 Ton/m3 o qadm=11.67 Ton/m3 15. Todas las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o Todas las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o las cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o cimentaciones se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o se desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o desplantarán sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o n sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o sobre terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  terreno firme y no sobre rellenos sueltos o terreno firme y no sobre rellenos sueltos o  firme y no sobre rellenos sueltos o firme y no sobre rellenos sueltos o  y no sobre rellenos sueltos o y no sobre rellenos sueltos o  no sobre rellenos sueltos o no sobre rellenos sueltos o  sobre rellenos sueltos o sobre rellenos sueltos o  rellenos sueltos o rellenos sueltos o  sueltos o sueltos o  o o desechos vegetales 16. La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos de desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos desplante con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos con respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  respecto al nivel del terreno natural será cuando menos respecto al nivel del terreno natural será cuando menos  al nivel del terreno natural será cuando menos al nivel del terreno natural será cuando menos  nivel del terreno natural será cuando menos nivel del terreno natural será cuando menos  del terreno natural será cuando menos del terreno natural será cuando menos  terreno natural será cuando menos terreno natural será cuando menos  natural será cuando menos natural será cuando menos  será cuando menos será cuando menos  cuando menos cuando menos  menos menos DF=1.5m. 17. Todos los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas Todos los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas los rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas rellenos así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas así como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas como las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas las sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas  sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas sobre‐elevaciones se harán con material inerte en capas elevaciones se harán con material inerte en capas  se harán con material inerte en capas se harán con material inerte en capas  harán con material inerte en capas harán con material inerte en capas n con material inerte en capas  con material inerte en capas con material inerte en capas  material inerte en capas material inerte en capas  inerte en capas inerte en capas  en capas en capas  capas capas de 20cm con humedad óptima y compactados al 90% de la prueba Proctor estándar ptima y compactados al 90% de la prueba Proctor estándar ndar 18. Para la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que Para la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que la elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que elaboración del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que n del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que del concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que concreto deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que deberá emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que emplearse cemento Portland Tipo I, a menos que  cemento Portland Tipo I, a menos que cemento Portland Tipo I, a menos que  Portland Tipo I, a menos que Portland Tipo I, a menos que  Tipo I, a menos que Tipo I, a menos que  I, a menos que I, a menos que  a menos que a menos que  menos que menos que  que que se indique otro 19. El Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula El Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula Grout será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula será mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula mortero de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula de cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula cemento y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula y arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula arena lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  lavada, su proporción 1:4 o una fórmula lavada, su proporción 1:4 o una fórmula  su proporción 1:4 o una fórmula su proporción 1:4 o una fórmula  proporción 1:4 o una fórmula proporción 1:4 o una fórmula n 1:4 o una fórmula  1:4 o una fórmula 1:4 o una fórmula  o una fórmula o una fórmula  una fórmula una fórmula  fórmula fórmula rmula premezclada sin contracción que no manche y lista para usarse, no metálico. n que no manche y lista para usarse, no metálico. lico. 20. El concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los El concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los  concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los concreto deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los  deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los deberá compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los  compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los compactarse por medio de vibradores, de tal manera que todos los  por medio de vibradores, de tal manera que todos los por medio de vibradores, de tal manera que todos los  medio de vibradores, de tal manera que todos los medio de vibradores, de tal manera que todos los  de vibradores, de tal manera que todos los de vibradores, de tal manera que todos los  vibradores, de tal manera que todos los vibradores, de tal manera que todos los  de tal manera que todos los de tal manera que todos los  tal manera que todos los tal manera que todos los  manera que todos los manera que todos los  que todos los que todos los  todos los todos los  los los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las cimbras queden libres de bolsas de aire. 21. Para los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para Para los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para los traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para traslapes de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para de varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para varilla hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para hasta 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para 3/4'' de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para de diámetro úsese 40 veces el diámetro, para  diámetro úsese 40 veces el diámetro, para diámetro úsese 40 veces el diámetro, para metro úsese 40 veces el diámetro, para  úsese 40 veces el diámetro, para sese 40 veces el diámetro, para  40 veces el diámetro, para 40 veces el diámetro, para  veces el diámetro, para veces el diámetro, para  el diámetro, para el diámetro, para  diámetro, para diámetro, para metro, para  para para diámetros mayores se utilizará 50 veces el diámetro, soldadura o conectores mecánicos. metros mayores se utilizará 50 veces el diámetro, soldadura o conectores mecánicos.  50 veces el diámetro, soldadura o conectores mecánicos. metro, soldadura o conectores mecánicos. nicos. Las cantidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes
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3.5.1. PROCESO CONSTRUCTIVO PROCESO CONSTRUCTIVO PRELIMINARES 1.- Se iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar Se iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar á con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar ón sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar n sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar á la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar ón el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar n el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar a construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar construir con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar equipo topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar topográfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar áfico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar fico estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar estableciendo ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar ejes, referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  bancos de nivel. El trazado consiste en marcar bancos de nivel. El trazado consiste en marcar  de nivel. El trazado consiste en marcar de nivel. El trazado consiste en marcar  nivel. El trazado consiste en marcar nivel. El trazado consiste en marcar  El trazado consiste en marcar El trazado consiste en marcar  trazado consiste en marcar trazado consiste en marcar  consiste en marcar consiste en marcar  en marcar en marcar  marcar marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas en el plano arquitectónico. ónico. nico. El material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la tiene una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la una capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la capacidad de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la de carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la carga admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la admisible de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la de 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la 11.67 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la para lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la lo cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la cual se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la se tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la tomó en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la en cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la cuenta para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la para este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la este proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la proceso constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la constructivo. Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la Ya una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  una vez hecho el trazado, se continuara realizando la una vez hecho el trazado, se continuara realizando la  vez hecho el trazado, se continuara realizando la vez hecho el trazado, se continuara realizando la  hecho el trazado, se continuara realizando la hecho el trazado, se continuara realizando la  el trazado, se continuara realizando la el trazado, se continuara realizando la  trazado, se continuara realizando la trazado, se continuara realizando la  se continuara realizando la se continuara realizando la  continuara realizando la continuara realizando la  realizando la realizando la  la la excavación en cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  en cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x en cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x uso de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x de una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x aisladas (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x (ZA1) y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x y las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x las trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x trabes de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x de liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x para la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x la excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x excavación de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x de las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x las zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  zapatas será de 2.00 m x 2.00m x zapatas será de 2.00 m x 2.00m x  será de 2.00 m x 2.00m x será de 2.00 m x 2.00m x  de 2.00 m x 2.00m x de 2.00 m x 2.00m x  2.00 m x 2.00m x 2.00 m x 2.00m x  m x 2.00m x m x 2.00m x  x 2.00m x x 2.00m x  2.00m x 2.00m x  x x 1.55 m de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  m de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. m de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. de profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. profundidad y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. y las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. las dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. dimensiones para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. para la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. la excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. excavación de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. de las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. las /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. /TL1) será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. será de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. de 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. 4.00 x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. x 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. 0.45 m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. m de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa. profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las maniobras en cada cepa.  (de 1-�

AutoCAD SHX Text
3.5.2. PAQUETE DE ESPECIFICACIONES PAQUETE DE ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES GENERALES Acotaciones en centimetros y niveles en metros, salvo que se indique lo contrario de manera particular No podrá cambiarse o modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del departamento técnico.  cambiarse o modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del departamento técnico. n detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del departamento técnico. n contenida en estos planos sin la autorización por escrito del departamento técnico. n por escrito del departamento técnico. cnico. Las excavaciones serán a maquinaria en cuanto a dimensiones será de acuerdo a lo que indica el plano de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT. n a maquinaria en cuanto a dimensiones será de acuerdo a lo que indica el plano de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT.  de acuerdo a lo que indica el plano de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT. Los rellenos serán producto de excavación y su compactación será a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms. n producto de excavación y su compactación será a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms. n y su compactación será a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms. n será a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms.  a un 90% PROCTOR colocándose capas no mayores a 20 cms. ndose capas no mayores a 20 cms. Concreto hidraulico Concreto f'c= 250 kg/cm2, el concreto hecho en obra tendrá una proporción 1:2:3: cemento: arena: grava en volumen (botes), con ¾ de bote de agua. Tamaño máximo de agregado será de ¾”   una proporción 1:2:3: cemento: arena: grava en volumen (botes), con ¾ de bote de agua. Tamaño máximo de agregado será de ¾”  n 1:2:3: cemento: arena: grava en volumen (botes), con ¾ de bote de agua. Tamaño máximo de agregado será de ¾”   de bote de agua. Tamaño máximo de agregado será de ¾”  o máximo de agregado será de ¾”  ximo de agregado será de ¾”   de ¾”  Concreto f´c=200 kg/cm2 y f'c=150 kg/cm2 tendrá un tamaño máximo de agregado será de ¾” de diámetro c=200 kg/cm2 y f'c=150 kg/cm2 tendrá un tamaño máximo de agregado será de ¾” de diámetro  un tamaño máximo de agregado será de ¾” de diámetro o máximo de agregado será de ¾” de diámetro ximo de agregado será de ¾” de diámetro  de ¾” de diámetro  de diámetro metro El revenimiento de los concretos seta de 10 +/-2 cm a partir de concretos de f'c=200 kg/cm2. Acero de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. En acero de refuerzo en varillas #3 al #8, f'y= 4200 kg/cm2. El desplome de las columnas no será mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm.  mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm. Los recubrimientos libres de acero de refuerzo se darán en el siguiente criterio: n en el siguiente criterio: Zapatas aisladas ZA1 5 cm y 10 cms, Trabes de liga TL1 4 cms, dados de 5.5 cm y columnas 3 cms. Si las barras forman paquetes, el recubrimiento libre de toda la barra de refuerzo será menor que 1.5 veces el diámetro de la barra  menor que 1.5 veces el diámetro de la barra metro de la barra En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no será menor que su diámetro.  menor que su diámetro. metro. Los traslapes y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  traslapes y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de traslapes y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de y anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de anclajes de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de varillas tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de tendrán una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de n una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de una longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de longitud de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de 40 diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de diámetros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de metros; no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de no podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de podrá traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de traslaparse más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de más del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de s del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de del 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de 50% de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de acero en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de en una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de una sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de sección, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de n, a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de a no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de no ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de ser que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de que de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  un traslape de 80 diámetros. Las secciones de un traslape de 80 diámetros. Las secciones de  traslape de 80 diámetros. Las secciones de traslape de 80 diámetros. Las secciones de  de 80 diámetros. Las secciones de de 80 diámetros. Las secciones de  80 diámetros. Las secciones de 80 diámetros. Las secciones de  diámetros. Las secciones de diámetros. Las secciones de metros. Las secciones de  Las secciones de Las secciones de  secciones de secciones de  de de traslape distaran entre si por lo menos 40 diámetros. Los traslapes en trabes se harán a la mitad del claro. El traslape en mallas será de 2 cuadros (30 cm) metros. Los traslapes en trabes se harán a la mitad del claro. El traslape en mallas será de 2 cuadros (30 cm) n a la mitad del claro. El traslape en mallas será de 2 cuadros (30 cm)  de 2 cuadros (30 cm) No podrá cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra.  cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningún detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n detalle o especificación contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n contenida en estos planos sin la autorización por escrito del director responsable de obra. n por escrito del director responsable de obra. El constructor está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  constructor está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las constructor está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las está obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las obligado a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las a conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las conocer, respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las respetar y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las y poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las poner en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las en práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las práctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las ctica los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las los lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las lineamientos constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las constructivos que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las que al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las al respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las respecto estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las estipulen el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las el reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las reglamento para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las para construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las  construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las construcción y seguridad del estado de Oaxaca y las n y seguridad del estado de Oaxaca y las  y seguridad del estado de Oaxaca y las y seguridad del estado de Oaxaca y las  seguridad del estado de Oaxaca y las seguridad del estado de Oaxaca y las  del estado de Oaxaca y las del estado de Oaxaca y las  estado de Oaxaca y las estado de Oaxaca y las  de Oaxaca y las de Oaxaca y las  Oaxaca y las Oaxaca y las  y las y las  las las normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones del Distrito Federal. cnicas complementarias del reglamento de construcciones del Distrito Federal. ESPECIFICACIONES PARTICULARES Las siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo siguientes especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo especificaciones se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo se complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo complementan con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo con las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo las vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo vigentes en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo en la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo la sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo sociedad mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo mexicana de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo de ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo ingeniería estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo a estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo estructural, todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo todas las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo las cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo cotas deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo deben de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo de cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo cotejarse entre los planos estructurales y datos de campo  entre los planos estructurales y datos de campo entre los planos estructurales y datos de campo  los planos estructurales y datos de campo los planos estructurales y datos de campo  planos estructurales y datos de campo planos estructurales y datos de campo  estructurales y datos de campo estructurales y datos de campo  y datos de campo y datos de campo  datos de campo datos de campo  de campo de campo  campo campo antes de iniciar algún trabajo en caso de encontrar diferencias entre estos se solicitara la aclaración pertinente del caso. n trabajo en caso de encontrar diferencias entre estos se solicitara la aclaración pertinente del caso. n pertinente del caso. Los detalles estructurales así como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala están acotados y referenciados en los planos estructurales.  como las secciones y los armados correspondientes que no se muestran a escala están acotados y referenciados en los planos estructurales. n acotados y referenciados en los planos estructurales. Cualquier cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el de tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el tipo estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el estructural deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el deberá ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el ser comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el comunicado con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el con la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el la debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el debida anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el anticipación a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el n a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el a la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el la firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el firma responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el responsable del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el del proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el proyecto estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el estructural para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el para su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el su cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el cambio y/o aprobación, en caso de lo contrario el  y/o aprobación, en caso de lo contrario el y/o aprobación, en caso de lo contrario el  aprobación, en caso de lo contrario el aprobación, en caso de lo contrario el n, en caso de lo contrario el  en caso de lo contrario el en caso de lo contrario el  caso de lo contrario el caso de lo contrario el  de lo contrario el de lo contrario el  lo contrario el lo contrario el  contrario el contrario el  el el cambio pasara a ser responsabilidad absoluta de quien lo proponga. El trazo se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  trazo se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas trazo se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas se efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas efectuara invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas invariablemente con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas con estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas estación total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas n total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas total, cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas cinta métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas  métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas métrica y nivel montado, las marcas serán localizadas con pintura, en las bandas, colindancias, mojoneras, polines y/o estacas trica y nivel montado, �
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