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Descarga de agua pluvial

hacia drenaje pluvial
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SUJECION DE BAJADA DE AGUAS
PLUVIALES A COLUMNAS F-01

SOPORTE SOLDADO EN
COLUMNA A BASE DE SOLERA
DE 14" ESPESOR X 1 12"

PERFORACIONES DE 13.3 DE DIÁMETRO

ABRAZADERA OMEGA SOLERA
GALVANIZADO 4"

VISTA EN ISOMÉTRICO

RONDANA PLANA GALVANIZADA 12"

TUERCA LIVIANA GALVANIZADA 12"

ABRAZADERA OMEGA
SOLERA GALVANIZADA 4"

TORNILLO HEXAGONAL
GALVANIZADO 12" X 2"

0.209

0.172
0.037

0.15
0.232

0.083

0.057

0.057

0.083

0.280

RONDANA PLANA
GALVANIZADA 12"

TUERCA LIVIANA
GALVANIZADA 12"

ABRAZADERA OMEGA
SOLERA GALVANIZADA 4"

TORNILLO HEXAGONAL
GALVANIZADO 12" X 2"

0.15

SOPORTE SOLDADO EN COLUMNA
A BASE DE SOLERA DE 14"
DE ESPESOR X 1 12"

VISTA EN PLANTA

VISTA EN ALZADO LATERAL
ESC: S/ESC

DETALLE CANALON

CODO 45°
DE P.V.C. 4"

TUBO DE
P.V.C.4"

DETALLE     D-1

Nota: Colocar Numero de drenes de acuerdo
al plano de intalaciones pluviales

CANALON LAMINA
GALVANIZADA
CAL. 26

COTA DE
TAPA

COTA DE
PLANTILLA

PROFUNDIDAD
HASTA 1.00 M

0.49

40

27

15

22

25

CANALON LAMINA
GALVANIZADA
CAL. 26

TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO, F'C=140
kg/cm (1:2:4), ARMADO CON VARILLA DE
6.35 mm (1/4"), A CADA 0.15 Mts., SOLDADA
A MARCO.
MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ANGULO,
DE 50 mm x 6mm
ANCLA DE SOLERA EN CADA ESQUINA DE 7
Cms. DE LONGITUD Y 2.54 Cms. DE ESPESOR.
CONCRETO SIMPLE.

BASE DE CONCRETO.

PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y
ESPESOR DEPENDIENDO DEL TERRENO.

TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO
DI'AMETRO VARIABLE.

APLANADO DE CEMENTO ARENA 1:5.

SIMBLOLOGIA

TUBERÍA BAJADA AGUA PLUVIAL

CANALON PLUVIAL

BAJADA DE AGUA PLUVIAL

TUBERÍA AGUA PLUVIAL

CODO SANITARIO DE 45° (P.V.C.)

DETALLE DE REGISTRO SIMBOLOGIA

SECCION TRANSVERSAL
X-X' CANALON        ESC: S/ESC

B.A.P

3

8

1

2

4

2

1

3

4

7

5

6

6

5

8

7

LAMINA GALVANIZADA
R-101 CAL. 26

SALE A REGISTRO

CODO 90°
DE P.V.C. 4"

TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR
F'C= 150 KG/CM2

ANGULO DE FIERRO 3"X3"X1/4

0.60

0.40

40

31.90

22

25

12

DETALLE DE CANALON
ESC: S/ESC

Detalle de DREN (canalon)

ABRAZADERA DE

SOLERA DE  1" CON

TAQUETES DE 1/4"

0.
40

0.22
Canalón de Lámina

lisa Galvanizada

Cal. 26 Ternium Zintro.

P.V.C.

DE Ø 4"

PIJA

AUTORROSCANTE Ø 1/4

Canalón de Lámina lisa

Galvanizada Cal. 26  Ternium

Zintro.

CODOS DE

4"x45 P.V.C.

0.
25

CODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

´

½”
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N.T. + 0.92
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B.A.P.
P.V.C.  Ø 4"

B.A.P.
P.V.C.  Ø 4"

B.A.P.
P.V.C.  Ø 4"

B.A.P.
P.V.C.  Ø 4"

B.A.P.
P.V.C.  Ø 4"

B.A.P.
P.V.C.  Ø 4"

H

0.17

PENDIENTE 1 %

PENDIENTE 1 %

PENDIENTE 1 %

PENDIENTE 1 %

PENDIENTE 1 %

Tiro Penal

HACIA CARRETERA FEDERAL
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

AUTORIDADES MUNICIPALES:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

REGION:

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MTRO. MARCO ANTONIO MATADAMAS NIÑO

ING. SALOMÓN JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

A-03

C. ARSENIO LORENZO MEJIA GARCIA

JUXTLAHUACA

MIXTECA

A-IP-02

INSTALACIONES PLUVIALES

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

SIMBOLO DESCRIPCION

MURO DE PIEDRA

POSTE COMISION FEDERAL

REGISTRO DE AGUA POTABLE
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AP

BANCO DE NIVEL

CERCA

FLUJO DE AGUA PLUVIAL

PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO

X

BN-1

C F E

LIMITE DE PREDIO

POSTE TELMEX

POZO DE VISITA

NIVEL DE PISO TERMINADO

ANDADOR

CANCHA DE BASQUET BALL

LIMITE DE FIRME

OAXACA

ZAACHILA

ETLA

SANTIAGO
CUILAPAN

yosoyuxi copala
santa cruz
xoxocotlan

nochixtlanteposcolula

tlaxiaco

C. GERARDO A. CRUZ MONTESINOS

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE

EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÛE

"REDENCION" CLAVE: 20DPB0074A, EN LA LOCALIDAD DE AGUA

FRIA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA.

PROCESO CONSTRUCTIVO

DESCARGA PLUVIAL

 ESC 1 : 100

PLANTA DESALOJO PLUVIAL

 ESC 1 : 150

SANTIAGO JUXTLAHUACA

AGUA FRIA COPALA
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Suministro y colocacion de abrazadera tipo  y colocacion de abrazadera tipo y colocacion de abrazadera tipo  colocacion de abrazadera tipo colocacion de abrazadera tipo  de abrazadera tipo de abrazadera tipo  abrazadera tipo abrazadera tipo  tipo tipo omega de fierro galvanizado para fijacion de  de fierro galvanizado para fijacion de de fierro galvanizado para fijacion de  fierro galvanizado para fijacion de fierro galvanizado para fijacion de  galvanizado para fijacion de galvanizado para fijacion de  para fijacion de para fijacion de  fijacion de fijacion de  de de tuberia Incluye: mano de obra, herramienta,  Incluye: mano de obra, herramienta, Incluye: mano de obra, herramienta,  mano de obra, herramienta, mano de obra, herramienta,  de obra, herramienta, de obra, herramienta,  obra, herramienta, obra, herramienta,  herramienta, herramienta, equipo, fijacion, tornillo para concreto de 2  fijacion, tornillo para concreto de 2 fijacion, tornillo para concreto de 2  tornillo para concreto de 2 tornillo para concreto de 2  para concreto de 2 para concreto de 2  concreto de 2 concreto de 2  de 2 de 2  2 2 . P.U.O.T. 
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Suministro y colocacion de PVC sanitario, de 6"  y colocacion de PVC sanitario, de 6" y colocacion de PVC sanitario, de 6"  colocacion de PVC sanitario, de 6" colocacion de PVC sanitario, de 6"  de PVC sanitario, de 6" de PVC sanitario, de 6"  PVC sanitario, de 6" PVC sanitario, de 6"  sanitario, de 6" sanitario, de 6"  de 6" de 6"  6" 6" de diametro en red y descarga pluvial, Incluye:  diametro en red y descarga pluvial, Incluye: diametro en red y descarga pluvial, Incluye:  en red y descarga pluvial, Incluye: en red y descarga pluvial, Incluye:  red y descarga pluvial, Incluye: red y descarga pluvial, Incluye:  y descarga pluvial, Incluye: y descarga pluvial, Incluye:  descarga pluvial, Incluye: descarga pluvial, Incluye:  pluvial, Incluye: pluvial, Incluye:  Incluye: Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, plomeo,  de obra, herramienta, equipo, plomeo, de obra, herramienta, equipo, plomeo,  obra, herramienta, equipo, plomeo, obra, herramienta, equipo, plomeo,  herramienta, equipo, plomeo, herramienta, equipo, plomeo,  equipo, plomeo, equipo, plomeo,  plomeo, plomeo, fijacion, anillo de hule, lubricante PVC, limpiado  anillo de hule, lubricante PVC, limpiado anillo de hule, lubricante PVC, limpiado  de hule, lubricante PVC, limpiado de hule, lubricante PVC, limpiado  hule, lubricante PVC, limpiado hule, lubricante PVC, limpiado  lubricante PVC, limpiado lubricante PVC, limpiado  PVC, limpiado PVC, limpiado  limpiado limpiado para PVC, pruebas, acopio y retiro de los  PVC, pruebas, acopio y retiro de los PVC, pruebas, acopio y retiro de los  pruebas, acopio y retiro de los pruebas, acopio y retiro de los  acopio y retiro de los acopio y retiro de los  y retiro de los y retiro de los  retiro de los retiro de los  de los de los  los los materiales producto de los desperdicios. P.U.O.T.
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23.- Para canalizar la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos Para canalizar la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos  canalizar la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos canalizar la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos  la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos la recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos  recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos recolección de agua pluvial se procede a la instalación de dos  de agua pluvial se procede a la instalación de dos de agua pluvial se procede a la instalación de dos  agua pluvial se procede a la instalación de dos agua pluvial se procede a la instalación de dos  pluvial se procede a la instalación de dos pluvial se procede a la instalación de dos  se procede a la instalación de dos se procede a la instalación de dos  procede a la instalación de dos procede a la instalación de dos  a la instalación de dos a la instalación de dos  la instalación de dos la instalación de dos  instalación de dos instalación de dos  de dos de dos  dos dos canalones a base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  a base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a a base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a base de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a de lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a lámina galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a galvanizada calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a calibre 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a 22 de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a de 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  0.40 x 0.22 x 0.25 mts a 0.40 x 0.22 x 0.25 mts a  x 0.22 x 0.25 mts a x 0.22 x 0.25 mts a  0.22 x 0.25 mts a 0.22 x 0.25 mts a  x 0.25 mts a x 0.25 mts a  0.25 mts a 0.25 mts a  mts a mts a  a a ambos lados de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  lados de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el lados de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el de la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el la cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el cubierta en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el en el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el sentido longitudinal. Estos canalones conducirán el  longitudinal. Estos canalones conducirán el longitudinal. Estos canalones conducirán el  Estos canalones conducirán el Estos canalones conducirán el  canalones conducirán el canalones conducirán el  conducirán el conducirán el  el el agua de lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  de lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales de lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales lluvias a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales a las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales las bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales bajadas pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales pluviales, ubicadas en en el centro y los 2 laterales  ubicadas en en el centro y los 2 laterales ubicadas en en el centro y los 2 laterales  en en el centro y los 2 laterales en en el centro y los 2 laterales  en el centro y los 2 laterales en el centro y los 2 laterales  el centro y los 2 laterales el centro y los 2 laterales  centro y los 2 laterales centro y los 2 laterales  y los 2 laterales y los 2 laterales  los 2 laterales los 2 laterales  2 laterales 2 laterales  laterales laterales de la cubierta.
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24.- Se colocarán bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna Se colocarán bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  colocarán bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna colocarán bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna bajadas de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna de aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna aguas pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  pluviales de 5.85 metros lineales en la columna pluviales de 5.85 metros lineales en la columna  de 5.85 metros lineales en la columna de 5.85 metros lineales en la columna  5.85 metros lineales en la columna 5.85 metros lineales en la columna  metros lineales en la columna metros lineales en la columna  lineales en la columna lineales en la columna  en la columna en la columna  la columna la columna  columna columna central y en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  y en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los y en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los en los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los 2 laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los laterales de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los de la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los la cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los cubierta, con PVC hidráulico de 4 con los  con PVC hidráulico de 4 con los con PVC hidráulico de 4 con los  PVC hidráulico de 4 con los PVC hidráulico de 4 con los  hidráulico de 4 con los hidráulico de 4 con los  de 4 con los de 4 con los  4 con los 4 con los  con los con los  los los diámetros necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea que estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea estas bajen paralelas a las columnas hacia la línea  bajen paralelas a las columnas hacia la línea bajen paralelas a las columnas hacia la línea  paralelas a las columnas hacia la línea paralelas a las columnas hacia la línea  a las columnas hacia la línea a las columnas hacia la línea  las columnas hacia la línea las columnas hacia la línea  columnas hacia la línea columnas hacia la línea  hacia la línea hacia la línea  la línea la línea  línea línea de aguas pluviales.
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25.- Excavación a máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para Excavación a máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para  a máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para a máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para  máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para máquina para la colocación de la línea pluvial y cepas para  para la colocación de la línea pluvial y cepas para para la colocación de la línea pluvial y cepas para  la colocación de la línea pluvial y cepas para la colocación de la línea pluvial y cepas para  colocación de la línea pluvial y cepas para colocación de la línea pluvial y cepas para  de la línea pluvial y cepas para de la línea pluvial y cepas para  la línea pluvial y cepas para la línea pluvial y cepas para  línea pluvial y cepas para línea pluvial y cepas para  pluvial y cepas para pluvial y cepas para  y cepas para y cepas para  cepas para cepas para  para para construcción de registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  de registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales de registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales registros de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales de aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales aguas pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  pluviales como lo marca el proyecto, los cuales pluviales como lo marca el proyecto, los cuales  como lo marca el proyecto, los cuales como lo marca el proyecto, los cuales  lo marca el proyecto, los cuales lo marca el proyecto, los cuales  marca el proyecto, los cuales marca el proyecto, los cuales  el proyecto, los cuales el proyecto, los cuales  proyecto, los cuales proyecto, los cuales  los cuales los cuales  cuales cuales serán de 40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  de 40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial de 40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial 40 x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial x 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial 60 cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial cms y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial y la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial la profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  profundidad requerida para que la línea de agua pluvial profundidad requerida para que la línea de agua pluvial  requerida para que la línea de agua pluvial requerida para que la línea de agua pluvial  para que la línea de agua pluvial para que la línea de agua pluvial  que la línea de agua pluvial que la línea de agua pluvial  la línea de agua pluvial la línea de agua pluvial  línea de agua pluvial línea de agua pluvial  de agua pluvial de agua pluvial  agua pluvial agua pluvial  pluvial pluvial tenga una pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  una pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con una pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con pendiente mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con mínima del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con del 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  1.00 % a base de tabique rojo recocido, con 1.00 % a base de tabique rojo recocido, con  % a base de tabique rojo recocido, con % a base de tabique rojo recocido, con  a base de tabique rojo recocido, con a base de tabique rojo recocido, con  base de tabique rojo recocido, con base de tabique rojo recocido, con  de tabique rojo recocido, con de tabique rojo recocido, con  tabique rojo recocido, con tabique rojo recocido, con  rojo recocido, con rojo recocido, con  recocido, con recocido, con  con con aplanado pulido y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  pulido y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de pulido y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de y mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de mediacaña al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de al interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de interior. La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de La línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  línea pluvial será de P.V.C. sanitario de línea pluvial será de P.V.C. sanitario de  pluvial será de P.V.C. sanitario de pluvial será de P.V.C. sanitario de  será de P.V.C. sanitario de será de P.V.C. sanitario de  de P.V.C. sanitario de de P.V.C. sanitario de  P.V.C. sanitario de P.V.C. sanitario de  sanitario de sanitario de  de de 6", para su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  para su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con para su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con su colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con colocación se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con se deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  deberá colocar una cama de arena y se rellenara con deberá colocar una cama de arena y se rellenara con  colocar una cama de arena y se rellenara con colocar una cama de arena y se rellenara con  una cama de arena y se rellenara con una cama de arena y se rellenara con  cama de arena y se rellenara con cama de arena y se rellenara con  de arena y se rellenara con de arena y se rellenara con  arena y se rellenara con arena y se rellenara con  y se rellenara con y se rellenara con  se rellenara con se rellenara con  rellenara con rellenara con  con con una capa material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a  capa material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a capa material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a  material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a material cribado producto de la excavación  con una altura no menor a  cribado producto de la excavación  con una altura no menor a cribado producto de la excavación  con una altura no menor a  producto de la excavación  con una altura no menor a producto de la excavación  con una altura no menor a  de la excavación  con una altura no menor a de la excavación  con una altura no menor a  la excavación  con una altura no menor a la excavación  con una altura no menor a  excavación  con una altura no menor a excavación  con una altura no menor a   con una altura no menor a  con una altura no menor a con una altura no menor a  una altura no menor a una altura no menor a  altura no menor a altura no menor a  no menor a no menor a  menor a menor a  a a 20 cm.
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