
  
NOTAS:

* Esta obra se proyectó en 2 sistemas de M.T. ,3F-4H Y 2F-3H, con conductor ACSR 3/0, neutro común con conductor ACSR

1/0 y en B.T.  con conductor múltiple 3+1 de aluminio calibre 1/0.-2 Y

   con conductor múltiple 2+1 de aluminio calibre 1/0.-2 como conductor de baja tension.

* Se instalarán en total   34 postes de concreto nuevos  de12-750, 01 postes de concreto nuevos  de 13-600 y 07 poste de

9-400 como retenida tipo estaca.

* Se instalará 03  transformadores monofásicos de 10 kva  de dos  boquillas autoprotegidos,01  transformadores monofásicos

de 15 kva  de dos  boquillas autoprotegidos  y 01 transformador trifasico de 15 kva,  adicionándoles CCF's como medio visible

de desconexión

* Se instalará equipo profauna y apartarrayos en B.T. a los transformadores nuevos y en los puentes de M.T. hacia las

boquillas del transformador.

* se va retirar el claro interpostal  del poste "i" al "b."

* Se colocará 2 cortacircuitos fusible de 5 A en el poste  "a" para seccionar el nuevo ramal
* Se colocará 3 cortacircuitos fusible de 10 A en el poste  "7" para seccionar el nuevo ramal
* En los postes b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l solo se realizará el cambio en  estructuras de media y  baja tension, se utilizara el mismo poste
para la colocacion de los nuevos herrajes.
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VOLUMEN DE OBRA

(35 POSTES DE R.D. NUEVOS)

Poste proyectado

con Cable Múltiple
Baja Tensión Instalada
Media Tensión Existente
Media Tensión Instalada

Baja Tensión Existente

Remate
Neutro Común

Retenida de Banqueta

Tierra

Corta Circuito Fusible

Retenida Sencilla de Ancla

Retenida Doble de Ancla

Transformador Instalado

Retenida Estaca Ancla
Retenida volada Estaca 

Retenida de Banqueta Doble

Usuario

Poste Existente 

Transformador Existente

Retenida poste a poste

 Ancla Doble
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                         DIAGRAMA UNIFILAR

3F-3H   ACSR  CAL. 3/0

          CTO:

  2CCF´S1A 13.2 KV

  FUS. 1 AMPS.

  CAL. 3/0

  2F-3H

    BCO. 1.

     10  kVA

            2F

PUNTO DE CONEXION

POSTE 3

    A LA CARGA

CABLE ACSR 3/0

3F-3H POSTE 3

3

3F-3H   ACSR  CAL. 3/0

          CTO:

  2CCF´S1A 13.2 KV

  FUS. 1 AMPS.

  CAL. 3/0

  2F-3H

    BCO. 2.

     10  kVA

            2F

PUNTO DE CONEXION

POSTE 9

    A LA CARGA

CABLE ACSR 3/0

3F-3H POSTE 9

9

2F-3H   ACSR  CAL. 3/0

          CTO: 4025

  2CCF´S1A 13.2 KV

  FUS. 1 AMPS.

  CAL. 3/0

  2F-3H

    BCO. 3.

     10  kVA

            2F

PUNTO DE CONEXION

POSTE 15

    A LA CARGA

CABLE ACSR 3/0

2F-3H POSTE 15

15

3F-3H   ACSR  CAL. 1/0

          CTO:

  2CCF´S1A 13.2 KV

  FUS. 1 AMPS.

  CAL. 3/0

  1F-1H

BCO. 4

15  kVA

3F

PUNTO DE CONEXION

POSTE 22

    A LA CARGA

CABLE ACSR 3/0

3F-3H POSTE 22

22

2F-2H   ACSR  CAL. 1/0

          CTO:

  2CCF´S1A 13.2 KV

  FUS. 1 AMPS.

  CAL. 3/0

  2F-2H

    BCO. 2

    10  kVA

          2F

PUNTO DE CONEXION

POSTE l

    A LA CARGA

CABLE ACSR 3/0

2F-2H POSTE l

 l

EN LAS CALLES : INDEPENDENCIA,CRESPO, BENITO JUAREZ,  FCO I. MADERO,
FCO. VILLA , I.ALLENDE Y UNION
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ESTE CONDUCTOR SE QUITARÁ  DE ÉSTA

TRAYECTORIA, Y AHORA SE UTILIZARÁ EN LOS

SIGUIENTES CLAROS INTERPOSTALES:

9-19,19-b, b-c,c-d, d-e.
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