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CUADRO DE DISPOSITIVOS EXIST.

POSTE DISPOSITIVOS
No.| ALT. |RESIST.|BANCO PRIMARIO SECUNDARIO
A 12 750 RD3N/RD30 1R3/1R1 READ/RDA
B 12 750 RD30/RD30
C 12 750 VS30
D 12 750 RD30/RD30 1R3/1R3 RPP
E 12 750 |EXIST |RD30(1TR3A-15KVA-3CF3A) 1R3 RDA
F 12 750 |EXIST |VS30(1TR2AA-15KVA-2CF2A) 1D3
G 12 750 AD30 1R3/1R1
H 12 750 TS30 1P4
[ 12 750 RD30/RD30 1P4
J 12 750 |EXIST |TS20 1P3
K 12 750 TS20 1P3
M 12 750 |EXIST |RD20(1TR1AA-15KVA-2CF2A) 1P3

X Usuario
COORDENADAS UTM
POSTE | CUADRANTE ESTE NORTE
HA 14Q 790917 1898622
a 14Q 730962 1889270
b 14Q 790601 1898772
c 14Q 790569 1898788
d 14Q 790532 1898810
e 14Q 790524 1898862
f 14Q 790669 1898716
g 14Q 790644 1898710
h 14Q 790613 1898719
i 14Q 790571 1898727
j 14Q 790542 1898739
K 14Q 790490 1898761
[ 14Q 790448 1898784
m 14Q 790207 1898680
1 14Q 790905 1898644
2 14Q 790863 1898610
3 14Q 790828 1898625
4 14Q 790793 1898635
5 14Q 790765 1898667
6 14Q 790714 1898689
7 14Q 790671.98 1898737.9
8 14Q 790645.92]  1898727.48
9 14Q 790647.95|  1898755.46
10 14Q 790637 1898781
11 14Q 790622 1898807
12 14Q 790663 1898750
13 14Q 790676 1898773
14 14Q 790703 1898775
15 14Q 790740.31]  1898765.71
16 14Q 790767 1898765
17 14Q 790747 1898796
18 14Q 790725 1898808
19 14Q 790614 1898769
20 14Q 790561 1898854
21 14Q 790606 1898850
22 14Q 790488 1898834
23 14Q 790465 1898867
24 14Q 790423 1898908
25 14Q 790443 1898857
26 14Q 790418 1898886
27 14Q 790386 1898904
28 14Q 790396 1898855
29 14Q 790430 1898824
30 14Q 790413 1898800
31 14Q 790364 1898815
32 14Q 790328 1898812
33 14Q 790292 1898767
34 14Q 790283 1898745
35 14.Q 790250 1898707
NOTAS:

* Esta obra se proyecto en 2 sistemas de M.T. ,3F-4H Y 2F-3H, con conductor ACSR 3/0, neutro comun con conductor ACSR

1/0 y en B.T. con conductor multiple 3+1 de aluminio calibre 1/0.-2 Y
con conductor multiple 2+1 de aluminio calibre 1/0.-2 como conductor de baja tension.

* Se instalaran en total
9-400 como retenida tipo estaca.

* Se instalara 03 transformadores monofasicos de 10 kva de dos boquillas autoprotegidos,01 transformadores monofasicos
de 15 kva de dos boquillas autoprotegidos y 01 transformador trifasico de 15 kva, adicionandoles CCF's como medio visible

de desconexion

* Se instalara equipo profauna y apartarrayos en B.T. a los transformadores nuevos y en los puentes de M.T. hacia las

34 postes de concreto nuevos de12-750, 01 postes de concreto nuevos de 13-600 y 07 poste de

boquillas del transformador.

* se va retirar el claro interpostal del poste "i" al "b."

* Se colocara 2 cortacircuitos fusible de 5 A en el poste

para la colocacion de los nuevos herrajes.

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

03 TRANSF. TR2AA-10 KVA-13200/-120/240 V.
01 TRANSF. TRRAA-15 KVA-13200/-120/240 V.
01 TRANSF. TR3A-15 KVA-13200/-127/220 V.

06 TRANSFORMADORES NUEVOS CON 60 KVA'S EN TOTAL

RESUMEN DE CONDUCTOR
LONGITUD DE RED DE B.T. MULT. (3+1) 1/0-2 = 04378 KMS
LONGITUD DE RED DE BT. MULT. (241) 1/0-2 = 14253 KMS

LONGITUD DE RED DE M.T. 2F-2H ACSR CAL 3/0

0+308 KMS

LONGITUD DE RED DE M.T. 3F-3H ACSR CAL 3/0 = 0+325 KMS
LONGITUD DE CONDUCTOR NEUTRO ACSR CAL 1/0 = 04267 KMS

RESUMEN DE POSTES DE R.D.
34 POSTES DE 12-750 DE CONC. OCTAGONAL NUEVOS
01 POSTES DE 13-600 DE CONC. OCTAGONAL NUEVOS
3o POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL NUEVOS EN TOTAL

NOTA:  SE UTILIZARA 7 PC-9-400

NUEVOS COMO RETENIDA TIPO ESTACA

"a" para seccionar el nuevo ramal
* Se colocara 3 cortacircuitos fusible de 10 A en el poste "7" para seccionar el nuevo ramal
* En los postes b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,| solo se realizara el cambio en estructuras de mediay baja tension, se utilizara el mismo poste

CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTADOS
POSTE DISPOSITIVOS
No.| ALT. | RESIST. | BANCO PRIMARIO SECUNDARIO
a | exis | 12-750 CONV RD30/RD30 A AD30/RD30 1R3/1R1 2REA
. . b | exis [ 12-750 VD30 1R1/1R3 RBAD
C | exis | 12-750 VD30 1R1/1R4 RSA
d | exis | 12-750 VD30/RD30 1D4 RBAD
e | exist | 12-750 exist RD30(1TR3A-15KVA-3CF3A) 1D3
g | exist [ 12-750 AD30-AD20
h | exist | 12-750 VD20 1R3 RSA 3K
i | exist | 12-750 VD20 1D3 RBAD
j | exist | 12-750 exist VD20(1TR1A-25KVA-1CF1A) 1D3 RBAD
k | exist | 12-750 VD20 1R1/1R3 RSA
| | exist | 12-750 5 VR20(1TR2AA-15KVA-2CF2A) 1R3/1R3 RVP/REA 6K
m | exist [ 12-750 exist exis RD20(1TR1AA-25KVA-1CF1A) 1R3
1 | 12 750 RD30/VR30 1R1/1R3 RVED/RBAD 3K
2 | 12 750 RD30/VR30 1R3/1R3 RBAD/RVED 3K
CUADRO DE CARGAS 3| 12 750 1 VD30(1TR2A-10KVA-2CF2A) 1D4 READ 6K
DEMANDA 4| 12 750 VD30 1D4 RBAD
sco  |CAPACIDAD Lo HOLARIOS XLOTE O | MANDR | o5 DE 5[ 12 |_750 VD30 TR3/IRA RBADRSA | 3K
EN KVA NUEVOs | rReusic. | ToraL | YSUARIO | ya [SATURACION 6 | 12 750 VD30 1R1/1R3 RBAD/RBA 3K
' KVA 7| 12 750 RD30/RD30 1R3/1R1 2RBAD 3K
1 10 3 4 6 10 0.70 7.00 70.00 8| 12 750 RD30/RD30 1R3/1R3 2RBAD 3K
2 10 9 1 6 7 0.70 4.90 49.00 9 13 600 2 VR30/ VA30-VA20 (1TR2AA-10KVA-2CF2A) 1D3/1D3 RVP BK
3 10 15 1 8 9 0.70 6.30 63.00 ol & =50 153
4 15 22 2 5 7 0.70 4.90 32.67 A & e s R =
5 15 | ] 6 10 0.70 7.00 46.67
= = j = 5 = e SEh i 12 13 600 RD20/RD20 1R3/1R3 2RBAD 3K
exist 15 e 5 3 5 070 250 8.00 13| 12 750 RD20/RD20 1R3/1R1 2RBAD 3K
14| 12 750 VD20 1R1/1R3 RBAD/RSA 3K
15 | 12 750 3 VR20(1TR2AA-10KVA-2CF2A) 1D3 RVP 6K
16 | 12 750 1R3/1R3 2RSA 3K
17 | 12 750 1D3 READ
18| 12 750 1R3 RSA 3K
19| 12 750 VD30 1D3 RBAD 3K
20| 12 750 1D4 REA
21| 12 750 1R4 RSA 3K
2 12 750 4 VR30(1TR3A-15KVA-3CF3A) 1D4 RVP 6K
23 12 750 1D4 2RSA
24| 12 750 1R4 RSA 3K
25| 12 750 1D4 RBA/RSA
26| 12 750 1R4 RSA 3K
27| 12 750 1R3 RSA 3K
28 12 750 1R3/1R3 2RSA 3K
Bo.exist 29 12 750 1D3 2RSA
15 KvA 30 12 750 1D3 RBA
3r 31| 12 750 1D3 RBA
32 12 750 1R3 RSA 3K
FCO ViL 4 @ 33| 12 750 1R3 RSA 3K
.Y"vv 34| 12 750 1D3 REA
V-nsssd A 35| 12 750 1D3 RBA
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