Serie WATCH LIGHT

lluminacién de seguridad WL1 LED

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS:

d de paquetes de limenes en distribuciones 3 y5
en a (v]

smd urable
crilico opcional para proporcienal foot candles vertical

000 Ky 4 000 K, IRC 70
Destornillador maripesa de acero inoxidable opdonal para acceso sin
herramientas

Funcionamiento Estandar

ALUMBRADO PUBLICO

PANEL SOLAR POLICRISTALINO 275 WP, POR POSTE

ESTRUCTURA DE
SOPORTE P/MODULOS

120V EQUIPO DE CONTROL MPPT 10A 12/24VDC
2 ‘-c'.'l-t?ul..i opcional ‘
LUMINARIO LEDS
DE 8,000 LUMENE]
— 150 106
iy
Q@POSTE CONICO METALICO
DE 7.00 MTS.
- 1) E
’l(f "\.‘_
Area Efiectiva Projectada (EPA). EPA para WL1 es0.35 sq-ft. Peso = 7.5 s (5.4kg) N3/N5 Optic
NOTAS:
¥ LA DISTANCIA INTERPOSTAL SERA DE ACUERDO A LO MARCADO
EN EL PLANO DE CALLES
¥ SE COLOCARAN LUMINARIAS A BASE DE LED'S DE 8,000
LUMENES,
CON UNA TEMPERATURA DE COLUOR DE 5,000K.
¥ SE COLOCARA UN ARREGLO SOLAR POLICRISTALINO CON (1
MODULOS DE 275 WP, POR POSTE.
¥ EL BANCO DE BATERIAS SE ALOJARA EN UN GABINETE
FABRICADO EN ABS + PROTECCION UV REFORZADO CON
ESTRUCTURA METALICA EN EL INTERIOR.
¥ LAS BATERIAS SERAN LIBRES DE MANTENIMIENTO, AGM GEL
A 110 AH, 12 VOLTS.
DIAGRAMA DE CONEXIONES ,(6
RESUMEN DE MATERIALES A OCUPAR
DESCRIPCION MARCA MODELO CAPACIDAD UNADAD CANTIDAD NORMA
SISTEMA DE
ILUMINACION 19
SOLAR
PS-WLI1 D
POSTE
METALICO o4
CIRCULAR
DE 7 MTS
WLl D PRM
LUMINARIA AEL 60 W, P/ZA 200 ANCE
N3 2K
CABLE
FPSD(2+1DD ML c,/29 ANCE -
CAL 6-6 -
CABLE CAL.
ML 1,000 ANCE
14
CABLE CAL.
ML 2oe ANCE
14 DESNUDO
BRAZO
METALICH P/ZA 200 ANCE
DE 10 M
Roadway .
Calculation Method RP-8-2000 2007 errata M_edian Calcu latlon ReSUItS
roed clase - Sideealk en Luminance Left Right llluminance Left  Right Sidewalk Left  Right
Pedestrians High ) Width Left: Om Right: Om Average: 1.16 0.96 cd/m? Average: 10.78 9.82  lux Average: - -- lux
Roadway Length 100 (4 Pole Locations) Setback Left: Om Right: 0 m Max: 1.41 1.09 ed/m? Max: 13.42  11.49 lux Min - lux
Lane Quanti Left: 1 Right: Bikelane : . .
Lane%dd:ty Lef:.4m Ri:h:.;m Width Left:Om Right: 0 m Min 09 085 cd/m?* Min 9.18 834 lux Ave/Min:
Setback Left: Om Right: 0 m Ave/Mlp: 1.29 1.13 Ave/Mlp: 1.17 1.18 Ev Min: - lux
Luminaire Information Ih.’:/a)l(i/a%?:: (1327 é%g Max/Min: 146 138 Bikelane
Left Side - American Electric Lighting: WL1 D PRM D3 3K STV: 1.84 1.52 :A\;:rage: :3:
Cycle Spacing: 30m Configuration: Single .
Setback: 0.8m Arm Length: m AVE/Mm:
Orientation: 90 Tilt: 0 Ev Min: - - lux
Mounting Height: 9m Lamp Lumens: 7487
ed: | H
e D

W -0°H W-90°H
W -Max Cd: 75°H
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VOLUMEN DE OBRA

176.00 PZAS. DE LUMINARIAS WL1 LED DE 60 W EN POSTE DE CONCRETO.
24.00 PZAS. DE LUMINARIAS WL1 LED DE 60 W EN POSTE METALICO
19.00 PZAS. SISTEMA DE ILUMINACION SOLAR PS-WL1 D CON PANELES DE 280 W

\ o
\ [D—
PC-97 \dD //
\\D\ pcog  //
O ) [/
PC-98 g |
o // PC-100 \ B
PC-101 |\
|L {ﬂDPCA-ms
S PCA-05

219 PZAS EN TOTAL DE LUMINARIAS
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TECNOLOGIA LED = —H| .
BRAZO METALICO
CARACTERISTICA DE LA LUMINARIA DEL PROYECTO
FLujo  TEMPERATU _ INDICE DE FACTOR DE FRE/SBENC'
MARCA MODELO = CONSUMO = [LNO ' 'RADEL ~RENDIMIENTODE VOLTAJE CORRIENTE FASTORDE! ~ADE
COLOR COLOR (IRC) N
AMERICAN WATCH P
FLECTRIC LIGHT 60 W. | 8000 LM | 5,000 °K 70 , 0270 A 0.9  |50/60 H.
LIGHTING WL

/ —

" PCA-80

CUADRO DE CARGA INSTALADA

EQUIPO

POTENCIA X
EQUIPO

NUM DE
LUMINARIA

S

CARGA
TOTAL (W)

L UMINAR
A-60 W

I 6 U \W/ |

19

13,140.00

13,140.00
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REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO
R BAJA TENSION SUBTERRANEA @ A
) POSTE EXISTENTE W REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO
] EXISTENTE
2 SISTEMA DE TIERRAS CONTROL AUTOMATICO Y MEDICION
— CARRETERA PAVIMENTADA ©

REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO
CRUCE DE CALLE EXISTENTE

X

CARRETERA TERRACERIA

E ESCUELA

LUMINARIA WL1

SUB —URBANA DE 65W EXISTENTE
A REMPLAZAR.

SISTEMA SOLAR FOTO VOLTAICO PARA
ALUMBRADO, FORMADO POR LUMINARIA
LED DE 60 WATTS, PANEL SOLAR,
BANCO DE BATERIAS, EN POSTE
METALICO DE 7 MTS. DE ALTURA.

NOTA:
TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR EN ESTAS OBRA DEBERAN
CONTAR CON SU CERTIFICADO CURRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA NOMOO1 SEDE 2012 (INSTALACIONES ELECTRICAS

LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.

N

NOMBRE DE LA OBRA

[CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA
C PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA
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UBICACION

C C. MINERVA PEREZ GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

N

C. FELICIANO CRUZ MARTINEZ

SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

N

& )

FECHA

MAYO-2023

ESCALA

SIE )

PLAND: DIBUJO: >
CLAVE:
ALUMBRADO- 1 DE 2



AutoCAD SHX Text
SUB -URBANA DE 65W EXISTENTE  A REMPLAZAR.

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACION

AutoCAD SHX Text
GOLFO  DE  MEXICO

AutoCAD SHX Text
OCEANO  PACIFICO

AutoCAD SHX Text
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AutoCAD SHX Text
OAXACA

AutoCAD SHX Text
GUERRERO

AutoCAD SHX Text
PUE.

AutoCAD SHX Text
CHIAPAS

AutoCAD SHX Text
VERA

AutoCAD SHX Text
CRUZ

AutoCAD SHX Text
REPUBLICA DE GUATEMALA

AutoCAD SHX Text
PUERTO ANGEL

AutoCAD SHX Text
MACROLOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
SISTEMA SOLAR FOTO VOLTAICO  PARA  ALUMBRADO, FORMADO POR LUMINARIA  LED DE 60 WATTS, PANEL SOLAR,  BANCO DE BATERÍAS, EN POSTE  METÁLICO DE 7 MTS. DE ALTURA.

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
MAYO-2023

AutoCAD SHX Text
POSTE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE TIERRAS

AutoCAD SHX Text
CARRETERA PAVIMENTADA

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ESCUELA

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA WL1

AutoCAD SHX Text
BAJA TENSION SUBTERRANEA

AutoCAD SHX Text
CONTROL AUTOMATICO Y MEDICION

AutoCAD SHX Text
REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO

AutoCAD SHX Text
CRUCE DE CALLE EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
kwh

AutoCAD SHX Text
MICROLOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
CARRETERA TERRACERIA

AutoCAD SHX Text
REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR EN ESTAS OBRA DEBERÁN CONTAR CON SU CERTIFICADO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NOM001 SEDE 2012 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)

AutoCAD SHX Text
AMERICAN ELECTRIC LIGHTING

AutoCAD SHX Text
WATCH LIGHT WL1

AutoCAD SHX Text
60 W.

AutoCAD SHX Text
8000 LM

AutoCAD SHX Text
5,000 °K

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
120 - 277 V

AutoCAD SHX Text
0.270 A

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
50/60  H.

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE CARGA INSTALADA

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA-60 W

AutoCAD SHX Text
60 W.

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
13,140.00

AutoCAD SHX Text
CARGA TOTAL

AutoCAD SHX Text
13,140.00

AutoCAD SHX Text
POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 7 MTS

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
AEL

AutoCAD SHX Text
WL1 D PRM N3 5K

AutoCAD SHX Text
60 W.

AutoCAD SHX Text
PZA

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
CABLE PSD(2+1) CAL. 6-6

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
2,729

AutoCAD SHX Text
CABLE CAL. 14

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
1,000

AutoCAD SHX Text
CABLE CAL. 14 DESNUDO

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
BRAZO METALICO DE 1.0 M.

AutoCAD SHX Text
PZA

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE ILUMINACION SOLAR PS-WL1 D

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
  NOTAS:  * LA DISTANCIA INTERPOSTAL SERA DE ACUERDO A LO MARCADO    EN EL PLANO DE CALLES  * SE COLOCARÁN LUMINARIAS A BASE DE LED´S DE 8,000 S DE 8,000 LUMENES,      CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000K.  * SE COLOCARA UN ARREGLO SOLAR POLICRISTALINO CON (1)    MODULOS DE 275 WP, POR POSTE. * EL BANCO DE BATERIAS SE ALOJARA EN UN GABINETE FABRICADO EN ABS + PROTECCION UV REFORZADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL INTERIOR.   * LAS BATERIAS SERAN LIBRES DE MANTENIMIENTO, AGM GEL   A 110 AH, 12 VOLTS.

AutoCAD SHX Text
12 V

AutoCAD SHX Text
12 V

AutoCAD SHX Text
   ESTRUCTURA DE 

AutoCAD SHX Text
 SOPORTE P/MODULOS

AutoCAD SHX Text
 BRAZO PARA LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
   PANEL SOLAR POLICRISTALINO  275 WP, POR POSTE

AutoCAD SHX Text
  LUMINARIO LEDS 

AutoCAD SHX Text
DE 8,000 LUMENES

AutoCAD SHX Text
3 POSTE CONICO METALICO

AutoCAD SHX Text
DE 7.00 MTS. 

AutoCAD SHX Text
 EQUIPO DE CONTROL MPPT 10A 12/24VDC

AutoCAD SHX Text
BANCO DE BATERIAS


	Sheets and Views
	Model


