Serie WATCH LIGHT

lluminacién de seguridad WL1 LED

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS:

d de paquetes de limenes en distribuciones 3 y5

herramientas

Funcionamiento Estandar

120V

000 Ky 4 000 K, IRC 70
Destornillador maripesa de

crilico opcional para proporcienal foot candles vertical

acerce inoxidable opdonal para acceso sin

ico

20kY/10kA opcicnal

LI

/
¥

1064

Area Efertiva Projectada (EPA). BPA para WL1 es 0.35 sq-ft. Paso = 7.5 Ibs (3.4k0)

N3/N5 Optic

NOTAS:

LUMENES,

A 110 AH,

¥ LA DISTANCIA INTERPOSTAL SERA DE ACUERDO A LO MARCADO
EN EL PLANDO DE CALLES
* SBE COLOCARAN LUMINARIAS A BASE DE LEDT DE 8,000

CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000K,
¥ SE CUOLOCARA UN ARREGLDO SOLAR POLICRISTALIND CON (1D

MODULOS DE 275 WP, POR POSTE.
¥ EL BANCO DE BATERIAS SE ALOJARA EN UN GABINETE
FABRICADO EN ABS + PROTECCION UV REFUORZADD CON
ESTRUCTURA METALICA EN EL INTERIOR
¥ LAS BATERIAS SERAN LIBRES DE MANTENIMIENTO, AGM GEL
le VOLTS,
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CARACTERISTICA DE LA LUMINARIA DEL PROYECTO
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ALUMBRADO PUBLICO

PANEL SOLAR POLICRISTALINO 275 WP, POR POSTE ESTRUCTURA DE
SOPORTE P/MODULOS

LUMINARIO LEDS
DE 8,000 LUMENE]}

BRAZO PARA LUMIN

@ POSTE CONICO METALICO
DE 7.00 MTS.

VOLUMEN DE OBRA

176.00 PZAS. DE LUMINARIAS WL1 LED DE 60 W EN POSTE DE CONCRETO.
24.00 PZAS. DE LUMINARIAS WL1 LED DE 60 W EN POSTE METALICO

19.00 PZAS. SISTEMA DE ILUMINACION SOLAR PS-WL1 D CON PANELES DE 280 W

219 PZAS EN TOTAL DE LUMINARIAS
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CUADRO DE CARGA INSTALADA

EQUIPO
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SIMBOLOGIA

REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO
R BAJA TENSION SUBTERRANEA @ A

S

POSTE EXISTENTE W REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO
N EXISTENTE

L SISTEMA DE TIERRAS CONTROL AUTOMATICO Y MEDICION

— CARRETERA PAVIMENTADA
REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO
CARRETERA TERRACERIA m CRUCE DE CALLE EXISTENTE
E ESCUELA SUB —URBANA DE 65W EXISTENTE
A REMPLAZAR.

SISTEMA SOLAR FOTO VOLTAICO PARA
ALUMBRADO, FORMADO POR LUMINARIA
LED DE 60 WATTS, PANEL SOLAR,
BANCO DE BATERIAS, EN POSTE
METALICO DE 7 MTS. DE ALTURA.

LUMINARIA WL1

NOTA:
TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR EN ESTAS OBRA DEBERAN
CONTAR CON SU CERTIFICADO CURRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LA NOMOO1 SEDE 2012 (INSTALACIONES ELECTRICAS

LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.

N

NOMBRE DE LA OBRA

[CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA
C PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA
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