0.15

INIMO: 1.30m. ,
7]

_MINIMO: 1.30 m.
7]

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

YARIABLE
MAXIMO: 11.27 m. Pavimento de concreto premez?\udo M’rf 45
. X kg/cm2, con tm.a. de 1 1/2" a 3/8", de
MINIMO: 8.60 m. DETALLE POZO—-2 15 cms de espesor, con un revenimiento de
10 £ 2 cms, terminado rayado, con peine
metdlico, pasajuntas transversales con varilla
VARIABLE VARIABLE SIN ESCALA lisa de 3/4" de 41 cms de longitud @ 30
MAXIMO: 2.64 m. CONSTANTE MAXIMO: 2.64 m. L e o e & e
6.00 M.

con juntas longitudinales de 3m. de longitud

NORMA N.PRY.CAR.10.01.008,/13

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—034—SCT2-2

POSTE DE TELMEX,

POSTE DE CFE

! Y
ARROYO VEHICULAR y Juntas transversales de longitud variable, % \
incluye: corte con disco de diomante para vr_
=5 juntas de control longitudinales de 3m vy 2%
= g transversales de longitud variable y sellado 0.75 0.50 0.75 ;FZ‘F"‘
GUARNICION DE CONCRETO o 5 de juntas de diatacisn con poliuretano || ewoum CER)
HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 26 ox preformado no adherente en losas de - T - T ancHo MmO 12 T ‘aﬂ’m
TIPO MACHUELO, CON ég 58 comtcrgt‘o hidﬁaugicoa sugﬂini;trbo, dco\occhén, | YC‘\;EQ
SECCION DE 15 CMS. DE z Ze . materiales,  cimbrado, escimbrado, equipo, Cck
CORONA, 20 CMS DE BASE Y %% gg Nivel de callep . gerromwf}mo yn‘;mfm’ Paue.OI \doe ocuesrg$ zt
40 CMS DE PARALTE, o g <z e o
. N.CTR.CAR.1.04.008 /06.
AGREGADO MAXIMQ DE #'. g GUARNICION z X - / "
= 4
It 0
Nivel de calle 1] o g 8 8 8
Pend. 2% i " "
BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR i TS0 SEACTR PoTRs e} \
DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, asE HORALLCA D 20 v oe / Y
3 \
TMA. 3" ACABADO ESCOBILLADO. ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE / \
LA PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA { L ALVULA DE y
TERRENO NATURAL BASE HIDRAULICA DE 20 OM DE ESPESOR CON TAGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE ICOMPUERTA
MATERIAL TRITURADO DE LA PLANTA TRITURADORA WCO:‘/FQC)’B‘WAARBA/4?’0202RAGVF?AVTE‘T}FJRR\%?QASE TERRENO NATURAL — — < ——
= "TRITURADORA AGREGADOS Y TRITURADOS MART” SE 0 .
DETALLE DE RENIVELACION DE CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2° A ggci/ztD”E 0% Y _ARENA TRITURADA DE SEEE
A 3/4" 20% GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA °, o
CAJAS DE VALVULA TRITURADADE ROCA DE RIO 50% COMPACTADA AL 100% 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO 1S) ACCESO
DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL, MAXIMO ~ DEL  MATERIAL,  UTILIZANDO 0 2 GUARNICION
SIN ESCALA UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8 TON CON HUMEDAD RODILLO  METALICO DE & TON CON S e
OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE: PAVIMENTO
COLOCACION, ~ TENDIDO, ~COMPACTADO Y  LIMPIEZA, SUMINISTROS, ~ACARREOS, COLOCACION, ;
ELCJTORTCAR 1D0E4 OO?(/);ERDO A LA NORMA SCT TENDIDO, COMPACTADO Y  LIMPIEZA, BASE HIDRAULIC
MAXIMO: 10.92 m. . . R . Pavimento de concreto premezclado M'r= 45 © ©
MINIMO: 9.26 m DETALLE POZO-_2 kg/em2, con tm.a. de 1 1/2” a 3/8", de 8 o o
-9 : — 15 cms de espesor, con un revenimiento de ) _ ~
10 £ 2 cms, terminado rayado, con peine N DETALLE DE RENIVELACION GUARNICION PARA ACCESOS
metdlico, pasajuntas transversales con varilla o _ _
VARIABLE VARIABLE SIN ESCALA lisa de 3/4" de 41 oms de longitud @ 30 2 LADO IZQUIERDO—-DERECHO
MAXIMO: 2.46 m. CONSTANTE MAXIMO: 2.46 m. oms, & lengitudinoles con vorila corrugodo 0+000.00/0+286.94
. . e 1/2 de 76 cms de longitud @ 66cms,
iNIMO: 1.63m. , 6.00 M.  MINIMO: 1.63 m. con juntas longitudinales de 3m. de longitud ———SIN ESCALA———
1 ARROYO VEHICULAR 1 y Jjuntas transversales de longitud variable, %
incluye: corte con disco de diamante para Py
=5 _ juntas de control \oﬁgitudinq\es de 3m vy
_ < 2 transversales de longitud variable y sellado o
GUARNICION DE CONCRETO Og o de juntas de dilatacion con  poliuretano I 7o)
HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 [¢) ox preformado no adherente en losas de y 1)
TIPO MACHUELO, CON % (e} s o concreto hidrdulico, suministro, colocacion, ~ o ESPECIFICACIONES PARTICULARES
SECCION DE 15 CMS. DE b3 el . materiales, cimbrado, descimbrado, equipo, [ e — Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle, para conocer el nivel de
. z4 2z NlVel de Ca”e herramienta y limpieza, P.U.0.T. de acuerdo L : f ’
CORONA, 20 CMS DE BASE Y €= £< .y ., e 0.30| 0.30 0.30/0.30] [0.30 guarniciones ver las secciones transversales de cada cadenamiento.
40 CMS DE PARALTE o g =2 Pend. 2% Pend. 2% ] la norma de la SCT . . . . g
4 . P g — E— N.CTR.CAR.1.04.009 /06. 0.20 TERRACERIAS:
AGREGADO MAXIMO DE 7. =1 DETALLE POZO-—2 z K - . . L. . . . e . . .
=< 2 0.15 0.15 . El trazo y nivelacion de terreno se realizara con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia
L LU | [ b L ] bancos de nivel, ver perfil topografico.
) y ) p pog
_Pend.2n N\ L] [ & ° . Se realizara un corte de terreno natural para desplante de cuerpo de pavimento, por medios
PSS 7%% %\ g B mecanicos (moto conformadora) se abrira una caja hasta la profundidad indicada para llegar al nivel de la
‘ﬁ ! o s
BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR Ld i — POZO DE VISITA 0\ DETALLES subrasante, es_ta se compactalra al 1(?0 @de su P.V._S. maximo.
DE CONCRETO DE F’'C=150 KG/CM2, [ [ N . Los trabajos de corte seran a maquina en material tipo Il.
BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE \ SENALAMIENTO H. M—=11.17 PARA
T.M.A. 2" ACABADO ESCOBILLADO. L1 [ - - i
BASE MDRAULICA DE 20 M DE ESPESOR  CON ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE 1 N VELOCIDADES NO MAYORES A 60 KM/H PAVIMENTO HIDRAULICO
MATERIAL TRITURADO — DE-— LA PLANTA TRITURADORA LA PLANTA TRITURADORA “TRITURADORA ] — . Una vez nivelada y compactada la subrasante se tendera y compactara la base hidraulica de
TERRENO NATURAL ] . TAGREGADOS Y TRITURADOS MARTI” SE NORMA SCT NOM—=034—SCT2—2011 . . - L
TRITURADORA = AGREGADOS ¥ TRITURADOS  MARTI™ "SE TERRENO NATURAL materiales granulares cuyo espesor sera de 0.20 m., compactada con procedimientos mecanicos al 100
CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A CONFO,,RMARA (,:,ON GRAVA TRITURADA DE N ” o, - . . . "
DETALLE DE RENIVELACION DE 3/4” 20% GRAVA TRITURADA DE 3/4” 30% Y ARENA 1.1/2" A 3/4" 20% GRAVA TRITURADA SIN ESCALA % de su P.V.S. minimo proctor. agregandole agua necesaria para alcanzar dicha compactacion.
TRITURADADE ROCA DE RIO 50% COMPACTADA AL 100% ggci/AfDE 3%750 YS(?;ENSOJEESTRA%T QE . La base debera cumplir con lo estipulado en la norma de la SCT N.CMT.4.02.002/16.
POZO DE VISITA DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL, g . Losa de concreto premezclado de 15 cm. m'r= 45 ka/cm2. T.M.A. 1 " Y 3/8"
UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8 TON CON HUMEDAD 100% DE SU PESO_VOLUMETRICO SECO P 19 - = 9 - VLA 72 "
SIN ESCALA GPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREQS, géé‘\m% a%AUéAéTEg\EALS UTT(\)NZAE?)E . El concreto para la construccién del pavimento de concreto debera tener un m'r= 45 kg/cm2. y el
COLOCACION, TENDIDO, COMPACTADO Y  LIMPIEZA, . . oo o . O - _
fuor b Tacutroo o m T UNY NorwA T act HUMEDAD BPTIMA. INCLUYE: VOLUMENES DF OBRA CALLE ANTONG SALANUEVA cemento debera cum_p’llr con las espemflcamopes de la norma mexicana N_MX C-414 QNNCCE 1999.
N.CTR.CAR.1.04.002/21. SUMINISTROS, ACARREOQS, COLOCACION, CONCEFTO ONDAD CANTIDAD . Para la elaboracion del concreto se usara Cemento Portland Puzolanico clase resistente 30 de alta
) TENDIDO,  COMPACTADO Y  LIMPIEZA, resistencia inicial “CPP 30R”
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT A02 TRABAJOS PRELIMINARES ! : . . . . .
%.CiMschEMéAgEN‘ngEUC\Y%N g;eéEéZE‘ROSNALADHENéoY CCMOSMFD)/EC%EJORNA.MW/ENUCKS B‘EMBCSEONA Y N.CTR.CAR.1.04.002,/21. Trazo y nivelacion del Grea de frabajo con equipo topogréfico para estdblecer ejes . Se debera curar el concreto por intervalos de 3 hr. por dia por un periodo de 14 dias minimo por
» : , U de referencias y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo ML 102.91 i i : imi 2
APARENTE, DESCIMBRE, COLADO, CURADG, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO ge [cterencie vauvm‘ s de nivel, mywmo aio NPRY‘CAR'«OOQ/SZD y ;lelgo o t?leg uiaZn(éo membrana de curado; el revenimiento del concreto debera ser de 10 cm, con una
Y MANO DE OBRA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00 Pavimento de concreto premezclado m'r=45 kg/cm2, con tm.a. de 1 1/2" a 3/8", de 15 cms AO03 TERRACERIAS olerancia de 2. Cr,n' . - L.
i 015 de espesor, con un revenimiento de 10 + 2 cms, terminado rayads, con peine metdlico, Excavacion por medios mecanicos en cajo para dar nivel de subrasante en zona . El colado debera hacerse con medios mecanicos (olla de concreto), en losas de proporcién
AREA DE CONCRETO A DESCONTAR : pasajuntas transversales con varilla lisa de 3/4” de 41 cms de longitud @ 30 cms, de terracerfas en material seco tipo Il incluye: apilonado del material no Gtil para requerida. (1 a 1.4). por lo tanto donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberan partir del
#+ 0.15 # EN GUARNICION DE ACCESOS. longitudinales con varilla corrugada de 1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms, con juntas su extraccion, carga a méquina, equipo, herramienta, acarreos a primer kildmetro Y \ . . N ’ .
: N longitudincles de 3m. de longitud y juntas transversales de longitud variable, incluye: corfe con y subsecuentes a una distancia de 5.5 km y limpieza P.U.O.T. de acuerdo a las M3 237.61 eje del pavimento, seccionando dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de la losa
AREA DE CONCRETO y disce de diamante paro juntos de control longiludinales de Sm y transwersales de longitud normas SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11, sera determinado por el eje del pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo
variable y sellado de juntas de dilatacién con poliuretano preformado no adherente en losas de N . . . X L,
EN GUARNICION 0.15 concreto”  hidraulico, ~ suministro, colocacién, materiales,  cimbrado, descimbmdo/ equipo, Compactacién de subrasante para desplante de base hidraulica utilizando rodillo variable, donde el arroyo vehicular es de ancho constante (3.00 m), las piedras tendran una dimensién
herramienta y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo a la norma de la SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06. metdlico de 8.00 ton., con humedad optima. compactada al 100% de su peso : 5 : : :
volumétrico seco méximo del moterial incluye: material, equipo, herramienta y de 3.00 en el sentido paralelo al eje de la calle x 4.20 metros en el sentlQo del eje del pavimento.
)( limpieza P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.01.009/16. M2 617.46 Alternando el colado en forma de zigzag. colocando pasa juntas en sentido transversal y barras de
0.40 ~0.165 A04 PAVIMENTACION amarre en el sentido longitudinal, estas seran de 80cm de longitud y separadas entre si a cada 40cm., se
0.25 Base hidrGulica con material triturado de la planta trituradora "Trituradora utilizara vibrador de inmersién para la acomodacion del concreto, una vez que el concreto empiece a
Agregados y Triturados Marti” se conformara con grava triturada de 1 1/2" a .,
3/4" 20%, grava triturada de 3/4" 30% y arena triturada de roca de rio 40%, fraguar se iniciara el rayado o marcado.
compoctodu‘o\ 100% de su peso vo\umétricp seco méx‘\'mo dg\‘moteria\, utilizando SUPERFICIE DE RODAMIENTO
rodillo metdlico de 8 ton con humedad 6ptima. Incluye: suministros, acarreaos, M3 125.55 ) . . . . . .
colocacisn, tendido, compactado y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT . El acabado final que se le dara a las calles y funcionara como superficie de rodamiento uniforme de
DETALLE DE GUARNICION N.CTR.CAR.1.04.002/21. textura abrasiva a todo el ancho del pavimento.
% 0.20 # Povimento de concreto premezclado m'r=49 kg/em2, con tm.a. de 1 1/2” e  La separacion de los surcos serg de 25 mm. el ancho del surco sera de 3mm
_ SIN ESCALA 3/8", de 15 cms de espesor, con un revenimiento de 10 = 2 cms, terminado P . > . .
DETALLE DE GUARNICION 05 045 040 rayado, con peine metélico, pasajuntas transversales con varila lisa de 3/4" de 41 M2 617.47 . La profundidad del surco sera de 5 mm.
SN ESCALA . — cms de longitud @ 30 cms, y longitudinales con varilla corrugada de 1/2"vde 76 GUARNICIONES
cms de longitud @ 66¢cms, con juntas longitudinales de 3m. de longitud y juntas i . , .
transversales de longitud variable, incluye: corte con disco de diamante para . La seccién de la guarnicion sera de 0.20 m. de base 0.40 m. de alto y 0.15 m de corona. segun
juntas de control longitudinales de 3m y transversales de longitud variable y detalles
sellado de juntas de dilatacion con poliuretanc preformado no adherente en losas . - L, . ; L ) .
N PAVIMENTO DE PREMEZCLADO de 9oncrheto h‘wqrétu\w’co.‘vsuministrs,ucgﬁc%ciém mudterio\‘es, cimbrugo,‘deggybrudo. ] La cimbra que se utilice en la construcciéon de guarniciones debera ser metalica o triplay marino.
015 r W49 KO/CU2, ACABADO RAYADO MR CAR DA 000 /05, Ty 9 ocwerge @ a morme 9 e e Elconcreto para la construccion de guarniciones de concreto (machuelos) debera tener un f'c= 200
- ’ + 015 £ 015 ’ 205 ESTRUCTURAS kg/cm2. y el cemento debera cumplir con las especificaciones de la norma mexicana
. . - NMX-C-414-ONNCCE-1999
CORONA ‘ N | N Guarnicién de concreto hidrdulico f©=200 kg/cm2 con un revenimiento de 10 cm. _ : . L. .
RELLEND DE MATERIAL N ¥ N : * + 2 cm., con seccion transversal de 40 cms de altura, 15 cms de corona y 20 L . Para la elaboracion del concreto se usara Cemento Portland Puzolanico clase resistente 30 de alta
- . - 0. L cms de base, incluye: excavacidn, afine y compactacién manual, cimbra aparente, 205.82 : fa il ” . B : :
CONSTRUCCION DE MACHUELO A BASE 0.15 descimbre, colado, curado, materiales, acarreos, desperdicios, equipo y mano de resistencia inicial “CPP 30R”, debiendo curar el concreto por intervalos de 3 hr. por dia por un periodo de
DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 0.25 obra P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.02.010,/00 14 dias minimo por riego o bien usando membrana de curado.
SECCION 15X20X40 CMS. # ‘ VOLUMENES DE OBRA CALLE 18 DE JULIO / P . 9 .. -
0.40 \ ‘ CONCEPTO UNDAD CANTIDAD Banquetas de 10 cm de espesor, de concreto de fc=150 kg/cm2 t.m.a. de 3/4”, . El colado debera hacerse de manera manual usando revolvedora, y de forma continda utilizando
: bad billado. incl : ] , afi tacio | d lante, i e i Ali i 1
0.40 050 202 TRABAJOS PRELIMINARES e e T e ‘J,”uentzSCOCZ“HPsz‘i:(‘;”mmoﬂ”Cuﬂﬂdopﬁ_’go eplonte w2 o34 vibrador para la acom‘odgmon del concretol(’) en su defecto pisones metahcos, especiales para este tipo
: g/‘:ﬁiﬁAM’g%AELV\‘PACAAL %SE DE Trazo y nivelacién del drea de trabajo con equipo topogréfico para establecer ejes curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta., p.u.o.t. de ’ de obra, debiendo dejar juntas de contraccion a base de carton asfaltico de 3 mm. de espesor para
NIVEL DE ACABADO APARENTE K J de referencias y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y ML 116.49 acuerdo a la norma sct N.CTR.CAR.1.02.010,/00. absorber dilataciones a cada 4.00 mts. el acabado sera aparente en la pared exterior y acabado pulido
TERRACERIA | ~ herramienta., P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT N.PRY.CAR.1.002/07. A06 SENALAMIENTOS enla parte superior
EXCAVACION A MANO PARA 0.05 020 0.05 AD3 TERRACERIAS Recubrimiento con pintura de color amarillo Gmbar, con microesfera en guarnicién R | I t. del " trabaiabilidad debera de 10
- DESPLANTE DE MACHUELO #- 0.20 —+# Excavacion por medios mecdnicos en caja para dar nivel de subrasante en zona de concreto hidréulico f©=200 kg/cm2 con un revenimiento de 10 cm. £ 2 cm., €l revenimieénto del concreto para su trabajabilida ebera ser de cm.
0.20 CONSTRUCCION Y COMPACTACION DE BASE de terracerfas en material seco tipo Il incluye: apilonado del material no Gtil para con seccién transversal de 40 cms de altura, 15 cms de corona y 20 cms de ML 283.66 ° el tamafio maximo de agregado grueso para la elaboracion del concreto sera de %.
+—+ SECCION TRANSVERSAL DE DETALLE DE GUARN\C\ON HIDRAULICA DE MATERIALES GRANULARES ACORDE su extraccion, carga a maquina, equipo, herramienta, acarreos a primer kildmetro M3 158.09 base, incluye: brochas y todo lo necesario para su apliacidn, equipo y mano de : PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE
GUARNICION DE CONCRETO (€ i) A LA NORMA DE LA SCT N.CMT.4.02.002/16. y subsecuentes a una distancia de 5.5 km y limpieza P.U.0.T. de acuerdo a las . obra P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00 : = . y i .
DETALLE DE SIMBRA GUARNICION xeavacion normas SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11, Sefidlamiento horizontal raya continua sencilla (m—1.1) de 15 cm. de espesar, L 102.91 . Las pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de contraccion, seran barras lisas de %"
SIN ESCALA SIN ESCALA SIN ESCALA Compactacién de subrasante para desplante de base hidraulica utilizando rodillo W‘Wéid P“ﬂ;uro dw‘o' ﬂmdoﬁ”o‘umbﬂf cogc?fa";;fecfigwmogtggf%sé herramienta y de diametro por 0.41 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.30
tali de 8.00 ton. h dad til . tad | 100% d mano de obra. de acuerdo a la norma . . .1.07. . . ,
Volumétrics seco mésime del material moluye: material. equipo, herramienta y metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se colocaran antes del colado del concreto
limpieza P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.01.009 /16. M2 698.94 Sefialamiento horizontal raya de dlto (M—6) de 40 cm de espesor, longitud L 12.00 hidraulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalacion de pasajuntas en todo lo
A04 _PAVIMENTACION variable de acuerdo a proyecto, incluyer pinture color blanco, materioles, ) ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento especificado. Deberan asegurarse en la posicion
Base hidrdulica con material triturado de la planta trituradora "Trituradora heirom\eﬁm y_mano de obra. de acuerdo o la_narma SCT N'C.TR'CAR'W’OIOOW/OO” ' ; F ; : i i f
) ’ A Sefalomiento horizantal para cruce de pealones (m—7.1) franjos de 0.40 m de correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales. Una vez
05 015 ,0.10 PAVIMENTO DE PREMEZCLADO Agregados y Triturados Mart” se conformara con grava triturada de 1 1/2" a espesor de 2 m de longitud o cada 0.3 m., Incluye: pintura color amarillo Gmbar . ; . h )
MR=45 KG&/CM2, ACABADO RAYADO noon 015 3/4" 20%, grava triturada de 3/4" 30% y orena triturada de roca de rio 50%, con microesferas, materiales, herramienta y mano de obra. de acuerdo a la norma ML 140.00 colocadas, la superficie expuesta de las pasa-juntas se sometera a un tratamiento antiadherente, con
o : ) compactada al 100% de su peso volumétrico seco maximo del material, utilizando y ' : 2 4o » : : P : B
CON PEINE METALICO. fodilo metdlico de B ton con humedad 6ptima. Incluye: suministros, acarreos, M3 125.55 ggga‘ND.S;%m}?;S?;‘ ggcms T —,,—,€, una funda de plast!co tubo de PVC de 17, para garantlzar el libre movimiento Iong|’tud|nal de Ias_lg)sas en
| | OSA_DE_CONCRETO HIDRAULICO colocacisn, tendido, compactado y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT hasta do 60 kim/h (m—111) mohyer  pintura eolor umgrmo mbor con b7 2.00 la junta. Las pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construccion, de expansion y de
RELLENO DE MATERIAL "\ N.CTR CAR.1.04.002/21. . _ microesferas de 10cm. de espesor, materiales, herramienta y mano de obra. de emergencia, seran iguales a las que se utilicen en las juntas de contraccién y se colocaran con el mismo
PROD. DE EXCAVACION. }L 5\ Pavimento de concreto premezclado m'r=45 kg/em2, con tm.a. de 11/2" a acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00. alineamiento y espaciamiento
015 F 3/8", de 15 cms de espesor, con un revenimiento de 10 * 2 cms, terminado Sefialamiento vertical sr9 velocidad 30 km/h (71x71) tablero de I&mina galv. cal. y esp ) . . . , "
0.25 ‘ 0 rayado, con peine metdlico, pasajuntas transversales con varilla lisa de 3/4" de 41 M2 617.46 26, poste de PTR galv. de 2"x2" cal. 14, incluye materiales, herramienta y mano a4 2.00 . Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, seran corrugadas, de 12" de
- - cms de longitud @ 30 cms, vy longitudinales con varilla corrugada de 1/2" de 76 de obra de acuerdo a la norma N.CTR.CAR.1.07.005/00 i3 i i i
)f e de longitud ® BBcms, ‘con junias longitudnales de. Sm. de longitud y juntas _obro_ ’ AR X /. . diametro por 0.76 mc:ztros de_ Iongltu_d_, y separadas entre cgda una de eIIas_ a una_dlstanc_le’a de 0.66
transversales de longitud variable, incluye: corte con disco de diamante para Sefiglamiento horizontal en flechas para indicar direccion hacia la derecha o b7 2.00 metros, y se colocaran mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalacion de las barras,
0.20 % juntas de control longitudinales de 3m 'y transversales de longitud variable y izquierda en carries, velocidades hasta de 60 km/h (m—11.1) incluye: pintura | ali ient i ient indi | to. Debera | icio t
\ Sellado de juntas de dilatacion con poliretano preformado no adherente en losas color amarillo @mbar con microesferas, materiales, herramienta y mano de obra. con el alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto. Debera asegurarse en la posicion correcta
DETALLE DE GUARNICION de concreto hidraulico, suministro, colocacion, materidles, cimbrado, descimbrado, de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00. durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibracion si se
i equipo, herramienta y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo a la norma de la SCT Recubrimiento con pintura azul para sefialamiento de zonas de descanso para i i i
EN AREA DISCAPACITADOS ‘ N N.CTR.CAR.1.04.009/06. personas con discapacidad color azul de 0.80mx0.80m mfnimo, franjos de 10 cm usa equipo de Clmbra deslizante. . . .
(Excavacion) .05 020 Do AD5 ESTRUCTURAS de espesor, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y limpieza P.U.O.T. de Pz 4.00 . En una longitud de cuarenta (40) centimetros antes y después de una junta transversal, no se
acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07..003/00. 2
SIN ESCALA CONSTRUCCION Y COMPACTACION DE BASE HIDRALLICA Guarnicién de concreto hidrulico f©=200 kg/cm2 con un revenimiento de 10 cm. / colocaran barras de amarre.
HIDRAULICA DE MATERIALES GRANULARES ACORDE + 2 Zm{) con vser‘:c'\én transversal def 40 cms de ot\tur/u, 15 cm‘s de cbomno y 2(3 L JUNTAS
cms e ase, Incluye: excavacion, afine compactacion manual, cimbra aparente, . . .
A LA NORMA DE LA SCT N.CMT.4.02.002/16. DETALLE DE GUARNICION descimbre, colado, y<:urodo, materiales, ocyurreos;? desperdicios, equipo y muFr)wo de 20582 VOLUMENES DE OBRA ALCANTARLLAS CALLE 18 DE JULL‘JC@DAD o Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostllle y antes de que se
(Terminado) obra P.U.0.T. De acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.02.010,/00 CONCEPTO CANTIDAD formen grietas naturales por contraccion, se aserrara el concreto para formar una junta. Los cortes se
SIN ESCALA Banquetas de 10 cm de espesor, de concreto de fc=150 kg/cm2 t.m.a. de 3/4”, —— - AO/Z_ TRABAJO? PRELMNARES - ajustaran al alineamiento, dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto.
acabado escobillado. incluye: relleno, afine y compactacién manual para desplante, Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y. Sellado y relleno de juntas
| | cimbrado con cimbra metdlica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 mts, M2 476.34 bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografia, equipo y herramienta, ML 12.70 i " ; . e
9.00 SMM curado, descimbrado, materidles, mano de obra, equipo y herramienta., p.u.o.t. de de acuerdo a la norma N.PRY.CAR.4.01.002/16. . Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico a base espuma de polietileno o
+ acuerdo o la norma set N.CTR.CAR.1.02.010,/00. similar. sobre este se aplicara el sello empleandose el astofex99 de fester, o silicon o similar, aplicandose
= £ 6 di ani j terial clase b de 0.00 a 2.00 . p p f » apli
. 3.00 i 300 i 300 i 300 —+ 15MM yaTERIAL ADB _SENALAMIENTOS m g6 profundidad, inelye: mano de obra. aauipe y herramienta. de gcerdo a lo w3 5.90 en frio
SELLADOR P - o Z n T ' . ' : .
W Recubrimiento con pintura de color amarillo @mbar, con microesfera en guarnicion norma N.PRY.CAR.4.01.002/16.
T TIRA DE RELLENO de concreto hidraulico fc=200 kg/cm2 con un revenimiento de 10 cm. £ 2 cm,, JUNTAS DE CONTRACCION
R _— DE POLIURETANO con seccién transversal de 40 cms de alturg, 15 cms de corona y 20 cms de ML 283.66 . - — — — — . Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se
3 3 PREFORMADA NO base, incluye: brochas y todo lo necesario para su apliacion, equipe y mano de : Afine, nivelacion y compactacion del fondo de la excavacion con bailaring, incluye: . . . . ",
2 2 ADHERENTE obra P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00 mt;;@;;, 4mojn(;30;jewgbm, equipo y herramienta. de acuerdo o la norma formen grietas lnaturales por co_ntracuon, se formaran medlantf-:‘ el serrado del concreto en Io§ sitios
T e 5555’? gEOAGMGARRE éi@ﬁj@%gﬂ T e Sefidlamiento harizontal raya continua sencilla (m—1.1) de 15 cm. de espesor, ML 116.49 PRY.CAR.4.01.002/16. M2 5.13 marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. la
X . BARRAS DE AMARRE T ¥ S0 MM SUPERRICE “\_PASAJUNTAS LISO O BARRA gzw:ge;ep\ggxo ;:‘Z'Cuﬂe”:dir”f‘:”;if;qzogcqmﬁgigec':;nggtggf‘/eosé herramienta y Alcantarilla de 5.40 x 0.95 m. medidas interiores a base muros y losa en piso de ubicacion y las dimensiones de las ranuras, asi como el relleno y sellado de las mismas estan
_% —_— FORMADA POR LA DE AMARRE CORRUGADA : oo ) concreto hecho en obra f'e= 250 kg/cm2, acabado comln de 15 cm. de espesor, M3 2.19 especificadas en este plano.
1 N CIMBRA Sefidlamiento horizontal raya de alto (M—6) de 40 cm de espesor, longitud L 12.00 'eff‘j"mdo il dos‘e p‘jj"‘”? de e dg,‘, " '45’ d@ ?2 ﬁ)m'/ff”‘“”‘“b"? Se”:‘df’s" con CIMBRADOS
8 % @ variable de acuerdo a proyecto, incluye: pintura color blanco, materiales, ) ;f‘ﬁni ?:v;breoue S.‘SEO fwe\r/‘r?](::ie‘g{é etodox\o nefesmios or(’] ‘Suc ‘j:);er’rergt?] ee”‘;ceuscviém . . . . .
- — |2 S herramienta y mano de obra. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.. Mano de oo iofmva e, 4Ym 502/16 P ] - . ‘Se_mmbrara alo largo de los dos cgrrlles para cplados por jornal, en losas de 3.00 mts. en el sentido
g % 5 CODNETTF?A%E‘ODNE DJETN/ILALEDE,,B,, Sefialamiento horizontal para cruce de peatones (m—7.1) franjas de 0.40 m de oo : longitudinal de la calle por un ancho variable determinado por el ancho de la calle. Alternando el colado
[+] [+] espesor de 2 m de longitud a cada 0.3 m., Incluye: pintura color amarillo &dmbar . 4 : B -
—F 2 con microesferas, materidles, herramienta y mano de obra. de acuerdo a la norma ML 140.00 en forma de zigzag. y su altura seré igual al espesor del pavimento por construir. debera tener la
— SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00. suficiente rigidez para que no se deforme durante la colocacion del concreto y, si va servir como rieles
= Sefialamiento horizontal flechas en una sola direccién para carriles, velocidades | de gla anf' nt qd . ara no deformarse baio la ci lacion d yl mism
- 3 PAVIMENTO DE 15 CMS. DE hasta de 60 km/h (m—11.1) incluye: pintura color amarillo @mbar con Pz 2.00 para e "Sp” Zamie O' € equipos, para no ? a se bajo la circulaci e 0S !S F’S' .
2 ESPESOR DE_CONCRETO BARRAS DE microesferas de 10cm. de espesor, materidles, herramienta y mano de obra. de . La fijacién de las cimbras al suelo se hard mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier
? R CaruADa con CORRUGADD 2=1/2" gcuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00. d lazamiento vertical u horizontal, debiend tar rad mo maximo un metro (1m
— o ACABADO RAYADO ©0.76 MTS. Sefialamiento vertical sr9 velocidad 30 km/h (71x71) tablero de Idmina galv. cal. esplazamiento veriical u horizontal, debiéndo estar separados como maximo u etro (1m), y
VER DETALLE "8” 26, poste de PTR galv. de 2"x2” cal. 14, incluye materiales, herramienta y mano Pz 2.00 existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los encofrados o en la unién de aquellos.
ﬁi Iy o bt i de obra de acuerdo o la norma N.CTR.CAR.1.07.005/00 e Se debera de disponer de un niimero suficiente de cimbra para tener colocada, en todo momento de
Q.15 =Y Sefialamiento horizontal en flechas para indicar direccion hacia la derecha o . o A : . 2
— XERERES izquierda en carriles, velocidades hasta de 60 km/h (m—11.1) incluye: pintura Pz 3.00 la ob_ra, una Iongl_tud por ut|l|z§r igual o mayor que la requerida para tres (3) horas de trlablajc’)_, mas la
DETALLE DE PASAJUNTAS EN 0ﬁ$ Base Hidrouliod, % color amarillo ambar con microesferas, materiales, herramienta y mano de obra. cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del concreto que se haga a las dieciséis (16) horas
PAVIMENTO | | \\TUBO Farit e de acuerdo a la narma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00. de su colocacion.
— 8 Recubrimiento con pintura azul para sefialamiento de zonas de descanso para . o g 2 B
DETALLE DE PASAJUNTAS EN Te"emﬁs;irz‘ @ 078 b, personas con discapacidad color azul de 0.80mx0.80m mnimo, franjos de 10 om . Todos los matenale; utilizados en esta actmdad,' dgperan ser.dlspuestos de un lugar seguro, de
SIN ESCALA AVIMENTO RIGIDO de espesor, incluye: materiales, herramienta, mano de obra y limpieza P.U.0.T. de Pz 6.00 manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro alguno para las personas que
gcuerdo g lo norma SCT N.CTR.CAR.1.07..003/00. transitan por el lugar. de otro lado, todo el personal debera tener necesariamente, guantes, botas y casco
CAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR VER DETALLE "8 E:SSAéLTJNLAgTRACiSaDg4%OL$/§gRE%A o OLUMENES DE OBRA ALGANTARLLAS CALLE 16 DF 1O protector, a fin de evitar posibles de§prend|m|entosyIeS|ones.
DE CONCRETO PREMEZCLADO. ! B L LUA
0.80 SENTIDO TRANSVERSAL, CON_BARRAS CONCEPTO [ UNDAD | CANTIDAD EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO
MATERIAL _ DE VARILLA LISA DE 3/4°, DE
SELLADOR_ OMM+—1.5MM ‘ UN F'Y=4200KG/CM2. @30 CM, CON AD2_ TRABAJOS PRELIMINARES | |
N oot— TRATOE RELIENG T UNA LONGITUD DE 71 CM.
0.0 DE_POLIURETANO
QiiF‘REFORMADA NO| 0.10
N - ADHERENTE -
il g
=
5
SUEERHCIEL = N BARRAS DE AMARRE A CORDE A LA NORMA DE g
LA| CIMBRA N LA SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06, EN EL SENTIDO =
\PASAJUNTAS LISO 0 \ ‘ LONGITUDINAL, CON BARRAS DE VARILLA CORRUGADA e8]
BARRA DE AMARRE DE TUBO DE PVC. DE @=1" @ 0.30 M. ,, "
BARRA DE AMARRE DE 1/2°, DE UN F'Y=4200 KG/CM2. B
@=3/4" @ 0.30 MTS. @66CM, CON UNA LONGITUD DE 76 CM. 4 —
DETALLE DE PASAJUNTAS LISO O 5
BARRA DE AMARRE CORRUGADA i iy
T DETALLE DE PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE E e
si L gk =
- DIMENSIONES 8 =
0.30 minima g Peng. 6% Pend. 6% |
ESCALA: SIN ESCALA z |
o BANQUETA BANQUETA $ BANQUETA 2
_ i
<) %‘/ == Ve
X De acuerdo al manual de normas técnicas
N de accesibilidad de la ciudad de México (
2016, nos dice que lao pendiente
convencional para las rampas para ’\
personas con discapacidades es del 6% es 10
— decir 6¢cm por metro cuando las rampas H
~ wefosccnperan ¢ SNCUGNEreN en las esquinas de las | \ !
8 200m cuadras, y cuando las rampas de 400m — i |
Banqueta N accesibilidad de encuentren en m.ed\o de DETALLE RAMPA DE ACCESO N
las cuadras se agregan dos desniveles a PARA DISCAPACITADOS
ArrO (0] B los lados con una pendiente del 8% para _LADO I1ZQUIERDO—DERECHO 7
. I poder facilitar el acceso a las banquetas, 0+000.00,/0+286.94 { l
via dichas rampas de acceso deberdn de + . + .
— e —— SR-Q_BO estar sefialadas con un color azul pantone ———SIN ESCALA——— \ /
e I I (71x71 CMS) 294 (NOM—03-SSA3-2013) y un simbolo
T de color blanco en forma de una persona -
DISENO|DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SENALES VERTICALES SENALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO en s i lla de ruedas L =

DETALLE RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS

—LADO [ZQUIERDO—-DERECHO

0+000.00,/0+286.94
———SIN ESCALA———

. Estara integrado por una revolvedora que vaciara el concreto fresco repartido uniformemente; una
terminadora transversal con elementos de enrase, compactacion por vibracion y alisado transversal; y
una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho sentido.

. Los vibradores superficiales deberan tener una frecuencia no inferior a tres mil quinientos (3 500)
ciclos por minuto y los de inmersion de cinco mil (5 000) ciclos por minuto. la amplitud de la vibracion
debe ser suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a trescientos
milimetros (300 mm.) del vibrador.

. Para el acabado superficial, se utilizaran planchas con la mayor superficie, que permita obtener un
acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas.

. Cortadoras de gasolina con discos de diamante. para hacer los cortes entre las losas.

. Una vez transcurridas 2 hr de colado de provocar un corte con la cuchara de albafil o con una
herramienta parecida de 2cm de profundidad como maximo con el fin de no despostillar el concreto
colocado.

PROCESO DE CURADO

. Las losas se saturaran de agua durante 8 dias, esto se realizara por las mafianas y por las tardes
con el objeto de curar el pavimento.

SENALAMIENTOS

. Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se debera proceder al cepillado
de las guarniciones y limpieza para la aplicacion de pintura para trafico a base solvente, de igual manera
en las zonas donde el plano indique la pintura de sendas peatonales bebera limpiarse y cepillarse para la
correcta aplicacion de la pintura que establece el catalogo de conceptos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
1.-  Se realizara el replanteo topografico para delimitar el trazo, nivelacion y secciones, con el objetivo
de marcar el eje de la calle, y asi referenciar niveles a los que se desplantara el pavimento.

2.- Mediante la Moto conformadora se realizaran los cortes que se incluyen en el plano de secciones de
construccion y llegar a los niveles donde se encuentra el desplante firme sin que se tenga que elaborar
ninguna plantilla de concreto adicional para el desplante del pavimento.

3.-  Las excavaciones para alojar las guarniciones y estabilizar la zona donde lo indique el proyecto (ver
secciones de construccion) se realizaran a mano, las dimensiones de estas seran de 0.20m de ancho en la
parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de espesor en la parte superior.

4.-  Una vez realizado el corte de acuerdo a los planos y haber alcanzado el nivel de la sub rasante, esta
se compactara al 100 % de su P.V.S. maximo. Ademas de proceder inmediatamente al retiro del material
producto del mismo y demoliciones si es que existieran.

5.-  Ya compactada la subrasante y formado el cajon, se procedera al tendido de la base hidraulica cuyo
espesor sera de 0.20 metros. Dicha base estara conformada por materiales granulares, compactada con
procedimientos mecanicos al 100% de su P.V.S. minimo proctor. Ademas de agregar el agua necesaria
para alcanzar dicha compactacion.

6.- Una vez conformada y compactada la base hidraulica, se continuara con la construccién de las
guarniciones, estas seran de 0.20m de ancho en la parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de espesor en la
parte superior, se moldeara con madera en las zonas de curvas y con un tubular monten en de =200
kg/cm2 con un agregado maximo de %”. Con un revenimiento de 10 cm.

7.- Iniciada la construccién de guarniciones, después de una jornada se iniciara con el colado de
pavimento. Dicho colado debera realizarse por medios mecanicos (olla de concreto.)

Iniciando estos trabajos con el trazo de las losas a lo largo del arroyo formando planchas en zigzag a partir
del eje del pavimento. Las dimensiones de las losas seran en proporcién 1 a 1.4. El colado habra que
realizarse en losas en zig-zag.

Donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberan partir del eje del pavimento, seccionando
dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de la losa sera determinado por el eje del
pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo variable, de esta manera podremos
obtener la proporcién requerida. (1 a 1.4) Donde el arroyo vehicular es de ancho constante (3.00 m) y sean
delimitadas en sus fronteras laterales por guarniciones, las piedras tendran una dimensién de 3.00 en el
sentido paralelo al eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento.

Ademas de la colocacion de las pasa juntas de manera transversal en juntas de contraccién y la
colocacion de barras de amarre en el sentido longitudinal, como se especifica, a continuacion:

En el sentido transversal seran barras lisas de %" de didmetro por 0.41 metros de longitud, y separadas
entre cada una de ellas a una distancia de 0.30 metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se
colocaran antes del colado del concreto hidraulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan
la instalacion de pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento indicado.
Debera asegurarse en la posicion correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus
movimientos longitudinales. Una vez colocadas, la superficie expuesta de las pasa-juntas se sometera a
un tratamiento antiadherente, plastico tubo de PVC de 17, para garantizar el libre movimiento longitudinal
de las losas en la junta. Las pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construccion, de
expansion y de emergencia, seran iguales a las que se utilicen en las juntas de contraccion y se colocaran
con el mismo alineamiento y espaciamiento.

Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, seran corrugadas, de1/2” de didmetro
por 0.76 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.66 metros, y se
colocaran mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalacion de las barras, con el
alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto. Debera asegurarse en la posicion correcta durante
el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibracién si se usa
equipo de cimbra deslizante.

Una vez verificado la colocacion de las barras de amare y pasa juntas se pasara a la elaboracion del
concreto de m'r= 45 kg/cm2, por medios mecanicos (olla de concreto) y al colado de las planchas.

Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se formen
grietas naturales por contraccion, se aserrara el concreto para formar una junta (ver detalles en plano). Los
cortes se ajustaran al alineamiento, dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto.

Previo al fraguado del concreto se pasara las llanas y posteriormente el rayado, asi como el volteador
para dar el acabado final tanto en el centro como en la orilla respectivamente.

8.-  Los cuerpos del pavimento se saturaran de agua durante 8 dias, esto se realizara por las mafianas
y por las tardes con el objeto de curar el pavimento.

9.-  Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se debera proceder al cepillado
de las guarniciones y limpieza para la aplicacion de pintura para trafico a base solvente, de igual manera
en las zonas donde el plano indique la pintura de sendas peatonales bebera limpiarse y cepillarse para la
correcta aplicacion de la pintura que establece el catdlogo de conceptos.

10.- Al término de la aplicacion de la pintura donde se establece por el proyecto, se debera hacer una
limpieza general de la obra en su totalidad, retirando el material producto de esta.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—030—-SSA5—20135, QUE ESTABLECE LAS
CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS PARA FACILITAR EL ACCESO,
TRANSITO, USO Y PERMANENCIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCION MEDICA AMBULATORIA Y
HOSPITALARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
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REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
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Trazo y nivelación del área de trabajo con equipo topográfico para establecer ejes de referencias y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta., P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT N.PRY.CAR.1.002/07.

AutoCAD SHX Text
102.91

AutoCAD SHX Text
A03  TERRACERIAS
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Excavación por medios mecánicos en caja para dar nivel de subrasante en zona de terracerías en material seco tipo II incluye: apilonado del material no útil para su extracción, carga a máquina, equipo, herramienta, acarreos a primer kilómetro y subsecuentes a una distancia de 5.5 km y limpieza P.U.O.T. de acuerdo a las normas SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11,
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AutoCAD SHX Text
Compactación de subrasante para desplante de base hidráulica utilizando rodillo metálico de 8.00 ton., con humedad optima. compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo del material incluye: material, equipo, herramienta y limpieza P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.01.009/16.
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Base hidráulica con material triturado  de  la planta trituradora "Trituradora Agregados y Triturados Marti" se conformara con grava triturada de 1 1/2" a 3/4" 20%, grava triturada de 3/4" 30% y arena triturada de roca de río 40%, compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo del material, utilizando rodillo metálico de 8 ton con humedad óptima. Incluye: suministros, acarreos, colocación, tendido, compactado y limpieza,  P.U.O.T. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.04.002/21.
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Pavimento de concreto premezclado m'r=45 kg/cm2, con t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de 15 cms de espesor, con un revenimiento de 10 ± 2 cms, terminado rayado, con peine metálico, pasajuntas transversales con varilla lisa de 3/4" de 41 cms de longitud @ 30 cms,  y longitudinales con varilla corrugada de 1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms, con juntas longitudinales de 3m. de longitud y juntas transversales de longitud variable, incluye: corte con disco de diamante para juntas de control longitudinales de 3m y transversales de longitud variable y sellado de juntas de dilatación con poliuretano preformado no adherente en losas de concreto hidráulico, suministro, colocación, materiales, cimbrado, descimbrado, equipo, herramienta y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo a la norma de la SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06.
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Señalamiento horizontal para cruce de peatones (m-7.1) franjas de 0.40 m de espesor de 2 m de longitud a cada 0.3 m., Incluye: pintura color amarillo ámbar con microesferas, materiales, herramienta y mano de obra. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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Señalamiento horizontal raya continua sencilla (m-1.1) de 15 cm. de espesor, incluye: pintura color amarillo ambar con microesferas, materiales, herramienta y mano de obra. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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Señalamiento horizontal en flechas para indicar direccion hacia la derecha o izquierda en carriles, velocidades hasta de 60 km/h (m-11.1) incluye: pintura color amarillo ámbar con microesferas, materiales, herramienta y mano de obra. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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Señalamiento horizontal flechas en una sola dirección para carriles, velocidades hasta de 60 km/h (m-11.1) incluye: pintura color amarillo ámbar con microesferas de 10cm. de espesor, materiales, herramienta y mano de obra. de acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.001/00.
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Señalamiento vertical sr9 velocidad 30 km/h (71x71) tablero de lámina galv. cal. 26, poste de PTR galv. de 2"x2" cal. 14, incluye materiales, herramienta y mano de obra de acuerdo a la norma N.CTR.CAR.1.07.005/00
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