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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
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NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA
GUELATAO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO,
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.
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MUNICIPIO: SANTA LUCIA DEL CAMINO

LOCALIDAD: SANTA LUCIA DEL CAMINO

UBICACION:
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DISTRITO: CENTRO
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AUTORIDADES MUNICIPALES:

PRESIDENTE MUNICIPAL

L
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DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
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ACCESD— =0 &) VARIABLE
e, B CAD%EYE@\OU% & A Pavimento de concreto premezclado M'r= 45
- || WMRO 2 MAXIMO: 11.27 m. P c =
| g MINIMO: 8.60 kg/cm2, con tm.a. de 1 1/2" a 3/8", de
= = - O m. DETALLE POZO*2 15 cms de espesor, con un revenimiento Ade
‘L\WE(MUOD 10 = 2 cms, terminado rayado, con peine
metdlico, pasajuntas transversales con varilla
VARIABLE VARIABLE SIN ESCALA lisa de 3/4” de 41 cms de longitud @ 30
i . A . cms, vy longitudinales con varilla corrugada
% :3;&:%%;;”;32 MAXIMO' 264 m. CONSTANTE MAX|MO' 264 m. de 1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms,
7 1537.3180 INIMO: 1.30m. 6.00 M. _MINIMO: 1.30 m. con juntas longitudinales de 3m. de longitud
7 ARROYO VEHICULAR 7 Yy Juntaos transversales de longitud variable,
incluye: corte con disco de diamante para
= juntas de control longitudinales de 3m 'y
_ < :4(‘ transversales de longitud variable y sellado
GUARNICION DE CONCRETO g o] de juntas de dilatacion con poliuretano
HIDRAULICO FT=200 KG/CM2 2Xe] o= preformado  no adherente en losas de
TIPO MACHUELO, CON ég %8 contcrgt? hid(éuk\)icoa sugﬁimi;&rs, dco\ocuc}én,
SECCION DE 15 CMS. DE z = . materiales, cimbrado, escimbrado, equipo,
CORONA, 20 CMS DE BASE Y %% gé N|Ve| de Ca”e herrom\‘emto y limpieza, PaU,O.T‘ ‘de ocuesr(c:?
40 CMS DE PARALTE, o g <<§( M a a norma e a
3 z o N.CTR.CAR.1.04.009/06.
AGREGADO MAXIMO DE %" E] GUARNICION 2 %
Y=1,888,080 - < ©
_ BANQUETA Nivel de calle Pend. 3o J 1l \ g 2
/| - \ =]
%% % %% | ]
BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR i IM(ZUB0 5 AUk FoTARLE] 7 i\
DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, BASE HIDRAULICA DE 20 M  DE / 2] \
3n LT \
TMA. 3" ACABADO ESCOBILLADO. ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE / \\
LA PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA ‘ VALVULA DE
TERRENG NATURAL BASE HIDRAULICA DE 20 OM DE ESPESOR GON TAGREGADOS Y TRITURADOS MARTI” SE COMPUERTA
MATERIAL TRITURADO  DE . LA PLANTA TRITURADORA CON/FQBMAPA/ CON._GRAVA TRITURADA DE TERRENO NATURAL
P "TRITURADORA AGREGADOS Y TRITURADOS MARTI” SE 1.1/2° A 3/47 20% GRAVA TRITURADA
DETALLE DE RENIVELACION DE CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/27 A DE 3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE
A 3/4” 20% GRAVA TRITURADA DE 3/4” 30% Y ARENA ROCA DE RIO 50% COMPACTADA AL
CAJAS DE VALVULA TRITURADADE ROCA DE RIO 50% COMPACTADA AL 100% 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO
DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL, MAXIMO DEL MATERIAL, UTILIZANDO
SIN ESCALA UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8 TON CON HUMEDAD RODILLO METALICO DE & TON CON
OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE:
‘ COLOCACION,  TENDIDO, COMPACTADO Y  LIMPIEZA, SUMINISTROS, ACARREQS, COLOCACION,
P.U.O.T. DE  ACUERDO A LA NORMA  SCT TENDIDO, COMPACTADO Y  LIMPIEZA,
N.CTR.CAR.1.04.002/21. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N.CTR.CAR.1.04.002/21.
BANGO DE NIVEL
Y=1,888,060 V10880587710 ) VARIABLE , ,
S z 1937.0130 MAXIMO: 10.92 m. Po}\mento de concreto premjzc\odo r\?r: 45
; ) kg/cm2, con tm.a. de 1 1/2" o 3/8", de
MINIMO: 9.26 m. DETALLE POZO*Z 15 cms de espesor, con un revenimiento de
10 = 2 cms, terminado rayado, con peine
metdlico, pasajuntas transversales con varilla
VARIABLE VARIABLE SIN ESCALA lisa de 3/4” de 41 cms de longitud @ 30
A . A . cms, y longitudinales con varilla corrugada
MAXIMO: 2.46 m. CONSTANTE MAXIMO: 2.46 m. de 1/2" de 76 cms de longitud ® 66cms,
INIMO: 1.63 m. 6.00 M. _MINIMO: 1.63 m. con juntas longitudinales de 3m. de longitud
ARROYO VEHICULAR Al y Jjuntas transversales de longitud variable,
incluye: corte con disco de diamante para
= juntas de control longitudinales de 3m y
< g transversales de longitud variable y sellado
GUARNICION DE CONCRETO % O de juntas de dilatacion con  poliuretano
HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 [2Xe] oE preformado no adherente en losas de
TIPO MACHUELO, CON 59 28 concreto  hidrdulico, suministro, colocacion,
SECCION DE 15 CMS. DE >z e . materiales, cimbrado, descimbrado, equipo,
CORONA. 20 CMS DE BASE Y é% 35 N|Ve| de Ca”e herramienta y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo
’ x 9 o la norma de la SCT
40 CMS DE PARALTE g <2 it [ Pord. 2%y, a
I3 z L N.CTR.CAR.1.04.009 /06.
@ AGREGADO MAXIMO DE %" £ DETALLE POZO—2 2 %
= <
S
2 - [fe]
S ] 8
% w Pend. 2% l . ] e
E A : Ry A 8 R
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VOLUMENES DE OBRA ALCANTARILLAS CALLE 18 DE JULIO & BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR y \
UNDAD CANTIDAD g - DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, y l:l\
Y=1,888,040 CONCEPTO E A« T.M.A. } " ACABADO ESCOBILLADO. BASE HIDRAULICA DE 20 CM  DE ] ]
? ? 4 ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO DE l:l l:l\
AO2 TRABAJOS PRELIMINARES BASE  HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON LA PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA
O) TERRENO NATURAL MATERIAL TRITURADD ®~ DE -~ LA PLANTA _TRITURADORA TAGREGADOS Y TRITURADOS MART” SE — [
Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y "TRITURADORA AGREGADOS Y TRITURADOS MARTI™ SE
. . . . ~ . . " CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE = = TERRENO NATURAL
bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografia, equipo y herramienta, ML Z B CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A 11/2" A 3/4" 20% GRAVA_ TRITURADA
Z DETALLE DE REN‘VELAC‘oN DE 3/4” 20% GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA M g M N
de acuerdo a la norma N.PRY.CAR.4.01.002/16. TRITURADADE ROCA DE RIO 50% COMPACTADA AL 100% DE 3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE
POZO DE VISITA DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO DEL MATERIAL, ROCA DE RIO 507, COMEACTADA AL
Excavacion con medios mecdnicos para zanjas en material clase b de 0.00 a 2.00 UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8 TON CON HUMEDAD 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO
m de profundidad, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. de acuerdo a la M3 /\)A SIN ESCALA OPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, MAXIMO ~ DEL  MATERIAL, UTILIZANDO
COLOCACION, ~ TENDIDO,  COMPACTADO Y  LIMPIEZA, RODILLO METALICO DE 8 TON CON
norma N.PRY.CAR.4.01.002/16. Q PUOT. DE ACUERDO A LA  NORMA  SCT HUMEDAD GPTIMA. INCLUYE:
N.CTR.CAR.1.04.002 /21. SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACION,
TENDIDO, COMPACTADO Y  LIMPIEZA,
Afine, nivelacion y compactacion del fondo de la excavacion con bailarina, incluye: \ P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. de acuerdo a la norma \)A NOTR AR T A AnD /0
N.PRY.CAR.4.01.002 /16. M2 Q \
Alcantarilla de 5.40 x 0.95 m. medidas interiores a base muros y losa en piso de \
concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2, acabado comin de 15 cm. de espesor, M3 A 9.26
reforzado con doble parrilla de acero del n". 3, @ 30 cm. en ambos sentidos, con . |
. . P . . ” » . . \/ ZOO I i 3OO | SOO I 1 6?)
rejilla movible a base de vigas ipr. de 6" x 47 de 12 Ibs/ft, incluye; materiales, | | A |
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. j /‘,540 Q
de acuerdo a la norma N.PRY.CAR.4.01.002/16. A ~
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%3«“@315%“ = 15386 LOSA DE CONCRETO HECHO EN
s ) OBRA DE FC=250 KG/CM2
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