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ESTACION 0+026.84

3.00 3.002.00 1.63
9.26

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PLANTILLA DE 5 CM, DE
ESPESOR DE CONCRETO HECHO
EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2

MURO DE CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=250 KG/CM2
ACABADO COMUN, DE 15 CM DE
ESPESOR REFORZADO CON DOBLE
PARRILLA DE ACERO DEL NÚMERO 3

@ 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS.

LOSA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=250 KG/CM2
ACABADO COMUN, DE 15 CM DE
ESPESOR REFORZADO CON DOBLE
PARRILLA DE ACERO DEL N°. 3 @

30 CM. EN AMBOS SENTIDOS.

VIGA IPR DE 6"X4"

REJILLA DE VIGA
IPR. DE 6"X4",
DE 12 LBS/FT

REJILLA DE VIGA
IPR. DE 6"X4", DE

12 LBS/FT

DETALLE DE ALCANTARILLA

Pend. 2%
Pend. 2%

PA
RA

M
EN

TO
(A

LI
N

EA
M

IE
N

TO
 O

FI
C

IA
L)

PA
RA

M
EN

TO
(A

LI
N

EA
M

IE
N

TO
 O

FI
C

IA
L)

ARROYO VEHICULAR

Nivel de calle

SIN ESCALA

Pend. 2%

SIN ESCALA

0
.
1
5

0
.
2
0

Nivel de calle

0
.
3
5

Pend. 2%

´C=150 KG/CM2,

T.M.A. 

3

4

 " ACABADO ESCOBILLADO.

´
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MÁXIMO: 2.46 m.

MÍNIMO: 1.63 m.

CONSTANTE

6.00 M.

VARIABLE

MÁXIMO: 2.46 m.

MÍNIMO: 1.63 m.

Pend. 2%Pend. 2%

PA
RA

M
EN

TO
(A

LI
N

EA
M

IE
N

TO
 O

FI
C

IA
L)

PA
RA

M
EN

TO
(A

LI
N

EA
M

IE
N

TO
 O

FI
C

IA
L)

ARROYO VEHICULAR

Nivel de calle

Pend. 2%

SIN ESCALA

0
.
1
5

0
.
2
0

Nivel de calle

0
.
3
5

´C=150 KG/CM2,

T.M.A. 

3

4

 " ACABADO ESCOBILLADO.

´

TUBO DE AGUA POTABLETUBO DE AGUA POTABLE

SIN ESCALA

VARIABLE

MÁXIMO: 11.27 m.

MÍNIMO: 8.60 m.

VARIABLE

MÁXIMO: 2.64 m.

MÍNIMO: 1.30 m.

CONSTANTE

6.00 M.

VARIABLE

MÁXIMO: 2.64 m.

MÍNIMO: 1.30 m.

NORTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:FECHA:

ACOTACIÓN:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS EMPRESA:

AUTORIDADES MUNICIPALES:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

ESCALA:

PROYECTISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

11/05/23

1:100

METROS E-06

SANTA LUCIA DEL CAMINO

AA-EJEC-06/06

SANTA LUCIA DEL CAMINO

CENTRO

VALLES CENTRALES

CROQUIS DE MACRO LOCALIZACIÓN

DISTRITO

MUNICIPIO

LOCALIDAD

12  SANTA LUCIA DEL CAMINO

390 SANTA LUCIA DEL CAMINO
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Tuberia de Agua Potable

PARAMENTO CON BARDA DE TABIQUE
O TABICON
PARAMENTO CON CERCO DE MALLA

POSTE DE LUZ

TUBERÍA DE AGUA POTABLE

POZO DE VISITA

FLUJO DE AGUA

ACOTACIONES EN METROS 29,61

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

BASE HIDRÁULICA

MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TABIQUE

P

V

CENTRO DE CALLE

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA
GUELATAO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO,

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
0+102.91

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
0+116.49

AutoCAD SHX Text
TELMEX

AutoCAD SHX Text
TELMEX

AutoCAD SHX Text
Y=1,887,980

AutoCAD SHX Text
Y=1,888,000

AutoCAD SHX Text
Y=1,888,020

AutoCAD SHX Text
Y=1,888,040

AutoCAD SHX Text
Y=1,888,060

AutoCAD SHX Text
Y=1,888,080

AutoCAD SHX Text
Y=1,888,100

AutoCAD SHX Text
Y=1,888,120

AutoCAD SHX Text
Y=1,888,140

AutoCAD SHX Text
X=743,980

AutoCAD SHX Text
X=744,000

AutoCAD SHX Text
X=744,020

AutoCAD SHX Text
X=744,040

AutoCAD SHX Text
X=744,060

AutoCAD SHX Text
X=744,080

AutoCAD SHX Text
X=744,100

AutoCAD SHX Text
X=744,120

AutoCAD SHX Text
X=744,140

AutoCAD SHX Text
BANCO DE NIVEL  X: 744040.1770 Y: 1888058.7710 Z: 1537.0130

AutoCAD SHX Text
BANCO DE NIVEL  X: 744005.7210 Y: 1888095.6230 Z: 1537.3150

AutoCAD SHX Text
BANCO DE NIVEL  X: 744035.7440 Y: 1888107.9840 Z: 1537.3440

AutoCAD SHX Text
TELMEX

AutoCAD SHX Text
TELMEX

AutoCAD SHX Text
TELMEX

AutoCAD SHX Text
FLUJO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
FLUJO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
FLUJO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
FLUJO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
FLUJO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
FLUJO DE AGUA

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
CALLE 18 DE JULIO

AutoCAD SHX Text
CALLE 18 DE JULIO

AutoCAD SHX Text
CALLE ANTONIO SALANUEVA

AutoCAD SHX Text
CALLE ANTONIO SALANUEVA

AutoCAD SHX Text
VISTA EN PLANTA DE DISEÑO VIAL DE LA CALLE ANTONIO SALANUEVA

AutoCAD SHX Text
Y 18 DE JULIO --- ESCALA 1:250 ---

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
PEND. 2%%%

AutoCAD SHX Text
+0.4065 % en 102.92m

AutoCAD SHX Text
-0.2334 %%% en 40.00m

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
LIMITE DE CALLE PARAMENTO

AutoCAD SHX Text
(MURO DE TABIQUE)

AutoCAD SHX Text
-0.2334 %%% en 76.49m

AutoCAD SHX Text
0+026.84

AutoCAD SHX Text
-7

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1,535

AutoCAD SHX Text
1,536

AutoCAD SHX Text
1,537

AutoCAD SHX Text
1,538

AutoCAD SHX Text
1,539

AutoCAD SHX Text
1,540

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
R=1,537.66

AutoCAD SHX Text
T.N.=1,537.77

AutoCAD SHX Text
OFF=-4.64

AutoCAD SHX Text
R=1,537.57

AutoCAD SHX Text
OFF=4.48

AutoCAD SHX Text
R=1,537.57

AutoCAD SHX Text
ESCALA HORIZONTAL 1 : 75

AutoCAD SHX Text
ESCALA VERTICAL 1 : 75

AutoCAD SHX Text
GUARNICION

AutoCAD SHX Text
BANQUETA

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE RENIVELACIÓN DE 

AutoCAD SHX Text
POZO DE VISITA

AutoCAD SHX Text
DETALLE POZO-2

AutoCAD SHX Text
DETALLE POZO-2 

AutoCAD SHX Text
BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE  HIDRÁULICA DE 20 CM DE HIDRÁULICA DE 20 CM DE  DE 20 CM DE DE 20 CM DE  20 CM DE 20 CM DE  CM DE CM DE  DE DE ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO  DE   CON MATERIAL TRITURADO  DE  CON MATERIAL TRITURADO  DE   MATERIAL TRITURADO  DE  MATERIAL TRITURADO  DE   TRITURADO  DE  TRITURADO  DE    DE   DE  DE  LA PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA  PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA  TRITURADORA "TRITURADORA TRITURADORA "TRITURADORA  "TRITURADORA "TRITURADORA TAGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE  Y TRITURADOS MARTI" SE Y TRITURADOS MARTI" SE  TRITURADOS MARTI" SE TRITURADOS MARTI" SE  MARTI" SE MARTI" SE  SE SE CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE  CON GRAVA TRITURADA DE CON GRAVA TRITURADA DE  GRAVA TRITURADA DE GRAVA TRITURADA DE  TRITURADA DE TRITURADA DE  DE DE 1 1/2" A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA  1/2" A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA 1/2" A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA  A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA  3/4" 20%, GRAVA TRITURADA 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA  20%, GRAVA TRITURADA 20%, GRAVA TRITURADA  GRAVA TRITURADA GRAVA TRITURADA  TRITURADA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE  3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE  30% Y ARENA TRITURADA DE 30% Y ARENA TRITURADA DE  Y ARENA TRITURADA DE Y ARENA TRITURADA DE  ARENA TRITURADA DE ARENA TRITURADA DE  TRITURADA DE TRITURADA DE  DE DE ROCA DE RIO 50%, COMPACTADA AL  DE RIO 50%, COMPACTADA AL DE RIO 50%, COMPACTADA AL  RIO 50%, COMPACTADA AL RIO 50%, COMPACTADA AL  50%, COMPACTADA AL 50%, COMPACTADA AL  COMPACTADA AL COMPACTADA AL  AL AL 100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO  DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO  SU PESO VOLUMÉTRICO SECO SU PESO VOLUMÉTRICO SECO  PESO VOLUMÉTRICO SECO PESO VOLUMÉTRICO SECO  VOLUMÉTRICO SECO VOLUMÉTRICO SECO  SECO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, UTILIZANDO  DEL MATERIAL, UTILIZANDO DEL MATERIAL, UTILIZANDO  MATERIAL, UTILIZANDO MATERIAL, UTILIZANDO  UTILIZANDO UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8 TON CON  METÁLICO DE 8 TON CON METÁLICO DE 8 TON CON  DE 8 TON CON DE 8 TON CON  8 TON CON 8 TON CON  TON CON TON CON  CON CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE:  ÓPTIMA. INCLUYE: ÓPTIMA. INCLUYE:  INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACIÓN,  ACARREOS, COLOCACIÓN, ACARREOS, COLOCACIÓN,  COLOCACIÓN, COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA,   COMPACTADO Y LIMPIEZA,  COMPACTADO Y LIMPIEZA,   Y LIMPIEZA,  Y LIMPIEZA,   LIMPIEZA,  LIMPIEZA,  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.04.002/21.

AutoCAD SHX Text
Pavimento de concreto premezclado M'r= 45  de concreto premezclado M'r= 45 de concreto premezclado M'r= 45  concreto premezclado M'r= 45 concreto premezclado M'r= 45  premezclado M'r= 45 premezclado M'r= 45  M'r= 45 M'r= 45  45 45 kg/cm2, con t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de  con t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de con t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de  t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de  de 1 1/2" a 3/8", de de 1 1/2" a 3/8", de  1 1/2" a 3/8", de 1 1/2" a 3/8", de  1/2" a 3/8", de 1/2" a 3/8", de  a 3/8", de a 3/8", de  3/8", de 3/8", de  de de 15 cms de espesor, con un revenimiento de  cms de espesor, con un revenimiento de cms de espesor, con un revenimiento de  de espesor, con un revenimiento de de espesor, con un revenimiento de  espesor, con un revenimiento de espesor, con un revenimiento de  con un revenimiento de con un revenimiento de  un revenimiento de un revenimiento de  revenimiento de revenimiento de  de de 10 ± 2 cms, terminado rayado, con peine  ± 2 cms, terminado rayado, con peine ± 2 cms, terminado rayado, con peine  2 cms, terminado rayado, con peine 2 cms, terminado rayado, con peine  cms, terminado rayado, con peine cms, terminado rayado, con peine  terminado rayado, con peine terminado rayado, con peine  rayado, con peine rayado, con peine  con peine con peine  peine peine metálico, pasajuntas transversales con varilla  pasajuntas transversales con varilla pasajuntas transversales con varilla  transversales con varilla transversales con varilla  con varilla con varilla  varilla varilla lisa de 3/4" de 41 cms de longitud @ 30  de 3/4" de 41 cms de longitud @ 30 de 3/4" de 41 cms de longitud @ 30  3/4" de 41 cms de longitud @ 30 3/4" de 41 cms de longitud @ 30  de 41 cms de longitud @ 30 de 41 cms de longitud @ 30  41 cms de longitud @ 30 41 cms de longitud @ 30  cms de longitud @ 30 cms de longitud @ 30  de longitud @ 30 de longitud @ 30  longitud @ 30 longitud @ 30  @ 30 @ 30  30 30 cms,  y longitudinales con varilla corrugada   y longitudinales con varilla corrugada  y longitudinales con varilla corrugada y longitudinales con varilla corrugada  longitudinales con varilla corrugada longitudinales con varilla corrugada  con varilla corrugada con varilla corrugada  varilla corrugada varilla corrugada  corrugada corrugada de 1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms,  1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms, 1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms,  de 76 cms de longitud @ 66cms, de 76 cms de longitud @ 66cms,  76 cms de longitud @ 66cms, 76 cms de longitud @ 66cms,  cms de longitud @ 66cms, cms de longitud @ 66cms,  de longitud @ 66cms, de longitud @ 66cms,  longitud @ 66cms, longitud @ 66cms,  @ 66cms, @ 66cms,  66cms, 66cms, con juntas longitudinales de 3m. de longitud  juntas longitudinales de 3m. de longitud juntas longitudinales de 3m. de longitud  longitudinales de 3m. de longitud longitudinales de 3m. de longitud  de 3m. de longitud de 3m. de longitud  3m. de longitud 3m. de longitud  de longitud de longitud  longitud longitud y juntas transversales de longitud variable,  juntas transversales de longitud variable, juntas transversales de longitud variable,  transversales de longitud variable, transversales de longitud variable,  de longitud variable, de longitud variable,  longitud variable, longitud variable,  variable, variable, incluye: corte con disco de diamante para  corte con disco de diamante para corte con disco de diamante para  con disco de diamante para con disco de diamante para  disco de diamante para disco de diamante para  de diamante para de diamante para  diamante para diamante para  para para juntas de control longitudinales de 3m y  de control longitudinales de 3m y de control longitudinales de 3m y  control longitudinales de 3m y control longitudinales de 3m y  longitudinales de 3m y longitudinales de 3m y  de 3m y de 3m y  3m y 3m y  y y transversales de longitud variable y sellado  de longitud variable y sellado de longitud variable y sellado  longitud variable y sellado longitud variable y sellado  variable y sellado variable y sellado  y sellado y sellado  sellado sellado de juntas de dilatación con poliuretano  juntas de dilatación con poliuretano juntas de dilatación con poliuretano  de dilatación con poliuretano de dilatación con poliuretano  dilatación con poliuretano dilatación con poliuretano  con poliuretano con poliuretano  poliuretano poliuretano preformado no adherente en losas de  no adherente en losas de no adherente en losas de  adherente en losas de adherente en losas de  en losas de en losas de  losas de losas de  de de concreto hidráulico, suministro, colocación,  hidráulico, suministro, colocación, hidráulico, suministro, colocación,  suministro, colocación, suministro, colocación,  colocación, colocación, materiales, cimbrado, descimbrado, equipo,  cimbrado, descimbrado, equipo, cimbrado, descimbrado, equipo,  descimbrado, equipo, descimbrado, equipo,  equipo, equipo, herramienta y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo  y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo  limpieza, P.U.O.T. de acuerdo limpieza, P.U.O.T. de acuerdo  P.U.O.T. de acuerdo P.U.O.T. de acuerdo  de acuerdo de acuerdo  acuerdo acuerdo a la norma de la SCT  la norma de la SCT la norma de la SCT  norma de la SCT norma de la SCT  de la SCT de la SCT  la SCT la SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06.

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
POZO DE VISITA

AutoCAD SHX Text
BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2, 

AutoCAD SHX Text
GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, CON SECCIÓN DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CMS DE BASE Y 40 CMS DE PARALTE, AGREGADO MÁXIMO DE  ". 34". 

AutoCAD SHX Text
BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON  HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON  DE 20 CM DE ESPESOR CON DE 20 CM DE ESPESOR CON  20 CM DE ESPESOR CON 20 CM DE ESPESOR CON  CM DE ESPESOR CON CM DE ESPESOR CON  DE ESPESOR CON DE ESPESOR CON  ESPESOR CON ESPESOR CON  CON CON MATERIAL TRITURADO  DE  LA PLANTA TRITURADORA  TRITURADO  DE  LA PLANTA TRITURADORA TRITURADO  DE  LA PLANTA TRITURADORA   DE  LA PLANTA TRITURADORA  DE  LA PLANTA TRITURADORA DE  LA PLANTA TRITURADORA   LA PLANTA TRITURADORA  LA PLANTA TRITURADORA LA PLANTA TRITURADORA  PLANTA TRITURADORA PLANTA TRITURADORA  TRITURADORA TRITURADORA "TRITURADORA AGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE  AGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE AGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE  Y TRITURADOS MARTI" SE Y TRITURADOS MARTI" SE  TRITURADOS MARTI" SE TRITURADOS MARTI" SE  MARTI" SE MARTI" SE  SE SE CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A  CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A  GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A  TRITURADA DE 1 1/2" A TRITURADA DE 1 1/2" A  DE 1 1/2" A DE 1 1/2" A  1 1/2" A 1 1/2" A  1/2" A 1/2" A  A A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA  20%, GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA 20%, GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA  GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA  TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA  DE 3/4" 30% Y ARENA DE 3/4" 30% Y ARENA  3/4" 30% Y ARENA 3/4" 30% Y ARENA  30% Y ARENA 30% Y ARENA  Y ARENA Y ARENA  ARENA ARENA TRITURADADE ROCA DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100%  ROCA DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100% ROCA DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100%  DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100% DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100%  RÍO 50%, COMPACTADA AL 100% RÍO 50%, COMPACTADA AL 100%  50%, COMPACTADA AL 100% 50%, COMPACTADA AL 100%  COMPACTADA AL 100% COMPACTADA AL 100%  AL 100% AL 100%  100% 100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  MÁXIMO DEL MATERIAL, MÁXIMO DEL MATERIAL,  DEL MATERIAL, DEL MATERIAL,  MATERIAL, MATERIAL, UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD  RODILLO METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD RODILLO METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD  METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD  DE 8 TON CON HUMEDAD DE 8 TON CON HUMEDAD  8 TON CON HUMEDAD 8 TON CON HUMEDAD  TON CON HUMEDAD TON CON HUMEDAD  CON HUMEDAD CON HUMEDAD  HUMEDAD HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  SUMINISTROS, ACARREOS, SUMINISTROS, ACARREOS,  ACARREOS, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA,   TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA,  TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA,   COMPACTADO Y LIMPIEZA,  COMPACTADO Y LIMPIEZA,   Y LIMPIEZA,  Y LIMPIEZA,   LIMPIEZA,  LIMPIEZA,  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.04.002/21.

AutoCAD SHX Text
GUARNICION

AutoCAD SHX Text
BANQUETA

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
DETALLE POZO-2 

AutoCAD SHX Text
BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE  HIDRÁULICA DE 20 CM DE HIDRÁULICA DE 20 CM DE  DE 20 CM DE DE 20 CM DE  20 CM DE 20 CM DE  CM DE CM DE  DE DE ESPESOR CON MATERIAL TRITURADO  DE   CON MATERIAL TRITURADO  DE  CON MATERIAL TRITURADO  DE   MATERIAL TRITURADO  DE  MATERIAL TRITURADO  DE   TRITURADO  DE  TRITURADO  DE    DE   DE  DE  LA PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA  PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA PLANTA TRITURADORA "TRITURADORA  TRITURADORA "TRITURADORA TRITURADORA "TRITURADORA  "TRITURADORA "TRITURADORA TAGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE  Y TRITURADOS MARTI" SE Y TRITURADOS MARTI" SE  TRITURADOS MARTI" SE TRITURADOS MARTI" SE  MARTI" SE MARTI" SE  SE SE CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE  CON GRAVA TRITURADA DE CON GRAVA TRITURADA DE  GRAVA TRITURADA DE GRAVA TRITURADA DE  TRITURADA DE TRITURADA DE  DE DE 1 1/2" A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA  1/2" A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA 1/2" A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA  A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA  3/4" 20%, GRAVA TRITURADA 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA  20%, GRAVA TRITURADA 20%, GRAVA TRITURADA  GRAVA TRITURADA GRAVA TRITURADA  TRITURADA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE  3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE  30% Y ARENA TRITURADA DE 30% Y ARENA TRITURADA DE  Y ARENA TRITURADA DE Y ARENA TRITURADA DE  ARENA TRITURADA DE ARENA TRITURADA DE  TRITURADA DE TRITURADA DE  DE DE ROCA DE RIO 50%, COMPACTADA AL  DE RIO 50%, COMPACTADA AL DE RIO 50%, COMPACTADA AL  RIO 50%, COMPACTADA AL RIO 50%, COMPACTADA AL  50%, COMPACTADA AL 50%, COMPACTADA AL  COMPACTADA AL COMPACTADA AL  AL AL 100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO  DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO  SU PESO VOLUMÉTRICO SECO SU PESO VOLUMÉTRICO SECO  PESO VOLUMÉTRICO SECO PESO VOLUMÉTRICO SECO  VOLUMÉTRICO SECO VOLUMÉTRICO SECO  SECO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, UTILIZANDO  DEL MATERIAL, UTILIZANDO DEL MATERIAL, UTILIZANDO  MATERIAL, UTILIZANDO MATERIAL, UTILIZANDO  UTILIZANDO UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8 TON CON  METÁLICO DE 8 TON CON METÁLICO DE 8 TON CON  DE 8 TON CON DE 8 TON CON  8 TON CON 8 TON CON  TON CON TON CON  CON CON HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE:  ÓPTIMA. INCLUYE: ÓPTIMA. INCLUYE:  INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACIÓN,  ACARREOS, COLOCACIÓN, ACARREOS, COLOCACIÓN,  COLOCACIÓN, COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA,   COMPACTADO Y LIMPIEZA,  COMPACTADO Y LIMPIEZA,   Y LIMPIEZA,  Y LIMPIEZA,   LIMPIEZA,  LIMPIEZA,  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.04.002/21.

AutoCAD SHX Text
Pavimento de concreto premezclado M'r= 45  de concreto premezclado M'r= 45 de concreto premezclado M'r= 45  concreto premezclado M'r= 45 concreto premezclado M'r= 45  premezclado M'r= 45 premezclado M'r= 45  M'r= 45 M'r= 45  45 45 kg/cm2, con t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de  con t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de con t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de  t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de t.m.a. de 1 1/2" a 3/8", de  de 1 1/2" a 3/8", de de 1 1/2" a 3/8", de  1 1/2" a 3/8", de 1 1/2" a 3/8", de  1/2" a 3/8", de 1/2" a 3/8", de  a 3/8", de a 3/8", de  3/8", de 3/8", de  de de 15 cms de espesor, con un revenimiento de  cms de espesor, con un revenimiento de cms de espesor, con un revenimiento de  de espesor, con un revenimiento de de espesor, con un revenimiento de  espesor, con un revenimiento de espesor, con un revenimiento de  con un revenimiento de con un revenimiento de  un revenimiento de un revenimiento de  revenimiento de revenimiento de  de de 10 ± 2 cms, terminado rayado, con peine  ± 2 cms, terminado rayado, con peine ± 2 cms, terminado rayado, con peine  2 cms, terminado rayado, con peine 2 cms, terminado rayado, con peine  cms, terminado rayado, con peine cms, terminado rayado, con peine  terminado rayado, con peine terminado rayado, con peine  rayado, con peine rayado, con peine  con peine con peine  peine peine metálico, pasajuntas transversales con varilla  pasajuntas transversales con varilla pasajuntas transversales con varilla  transversales con varilla transversales con varilla  con varilla con varilla  varilla varilla lisa de 3/4" de 41 cms de longitud @ 30  de 3/4" de 41 cms de longitud @ 30 de 3/4" de 41 cms de longitud @ 30  3/4" de 41 cms de longitud @ 30 3/4" de 41 cms de longitud @ 30  de 41 cms de longitud @ 30 de 41 cms de longitud @ 30  41 cms de longitud @ 30 41 cms de longitud @ 30  cms de longitud @ 30 cms de longitud @ 30  de longitud @ 30 de longitud @ 30  longitud @ 30 longitud @ 30  @ 30 @ 30  30 30 cms,  y longitudinales con varilla corrugada   y longitudinales con varilla corrugada  y longitudinales con varilla corrugada y longitudinales con varilla corrugada  longitudinales con varilla corrugada longitudinales con varilla corrugada  con varilla corrugada con varilla corrugada  varilla corrugada varilla corrugada  corrugada corrugada de 1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms,  1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms, 1/2" de 76 cms de longitud @ 66cms,  de 76 cms de longitud @ 66cms, de 76 cms de longitud @ 66cms,  76 cms de longitud @ 66cms, 76 cms de longitud @ 66cms,  cms de longitud @ 66cms, cms de longitud @ 66cms,  de longitud @ 66cms, de longitud @ 66cms,  longitud @ 66cms, longitud @ 66cms,  @ 66cms, @ 66cms,  66cms, 66cms, con juntas longitudinales de 3m. de longitud  juntas longitudinales de 3m. de longitud juntas longitudinales de 3m. de longitud  longitudinales de 3m. de longitud longitudinales de 3m. de longitud  de 3m. de longitud de 3m. de longitud  3m. de longitud 3m. de longitud  de longitud de longitud  longitud longitud y juntas transversales de longitud variable,  juntas transversales de longitud variable, juntas transversales de longitud variable,  transversales de longitud variable, transversales de longitud variable,  de longitud variable, de longitud variable,  longitud variable, longitud variable,  variable, variable, incluye: corte con disco de diamante para  corte con disco de diamante para corte con disco de diamante para  con disco de diamante para con disco de diamante para  disco de diamante para disco de diamante para  de diamante para de diamante para  diamante para diamante para  para para juntas de control longitudinales de 3m y  de control longitudinales de 3m y de control longitudinales de 3m y  control longitudinales de 3m y control longitudinales de 3m y  longitudinales de 3m y longitudinales de 3m y  de 3m y de 3m y  3m y 3m y  y y transversales de longitud variable y sellado  de longitud variable y sellado de longitud variable y sellado  longitud variable y sellado longitud variable y sellado  variable y sellado variable y sellado  y sellado y sellado  sellado sellado de juntas de dilatación con poliuretano  juntas de dilatación con poliuretano juntas de dilatación con poliuretano  de dilatación con poliuretano de dilatación con poliuretano  dilatación con poliuretano dilatación con poliuretano  con poliuretano con poliuretano  poliuretano poliuretano preformado no adherente en losas de  no adherente en losas de no adherente en losas de  adherente en losas de adherente en losas de  en losas de en losas de  losas de losas de  de de concreto hidráulico, suministro, colocación,  hidráulico, suministro, colocación, hidráulico, suministro, colocación,  suministro, colocación, suministro, colocación,  colocación, colocación, materiales, cimbrado, descimbrado, equipo,  cimbrado, descimbrado, equipo, cimbrado, descimbrado, equipo,  descimbrado, equipo, descimbrado, equipo,  equipo, equipo, herramienta y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo  y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo y limpieza, P.U.O.T. de acuerdo  limpieza, P.U.O.T. de acuerdo limpieza, P.U.O.T. de acuerdo  P.U.O.T. de acuerdo P.U.O.T. de acuerdo  de acuerdo de acuerdo  acuerdo acuerdo a la norma de la SCT  la norma de la SCT la norma de la SCT  norma de la SCT norma de la SCT  de la SCT de la SCT  la SCT la SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.04.009/06.

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2, 

AutoCAD SHX Text
GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=200 KG/CM2 C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, CON SECCIÓN DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CMS DE BASE Y 40 CMS DE PARALTE, AGREGADO MÁXIMO DE  ". 34". 

AutoCAD SHX Text
BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON  HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON  DE 20 CM DE ESPESOR CON DE 20 CM DE ESPESOR CON  20 CM DE ESPESOR CON 20 CM DE ESPESOR CON  CM DE ESPESOR CON CM DE ESPESOR CON  DE ESPESOR CON DE ESPESOR CON  ESPESOR CON ESPESOR CON  CON CON MATERIAL TRITURADO  DE  LA PLANTA TRITURADORA  TRITURADO  DE  LA PLANTA TRITURADORA TRITURADO  DE  LA PLANTA TRITURADORA   DE  LA PLANTA TRITURADORA  DE  LA PLANTA TRITURADORA DE  LA PLANTA TRITURADORA   LA PLANTA TRITURADORA  LA PLANTA TRITURADORA LA PLANTA TRITURADORA  PLANTA TRITURADORA PLANTA TRITURADORA  TRITURADORA TRITURADORA "TRITURADORA AGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE  AGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE AGREGADOS Y TRITURADOS MARTI" SE  Y TRITURADOS MARTI" SE Y TRITURADOS MARTI" SE  TRITURADOS MARTI" SE TRITURADOS MARTI" SE  MARTI" SE MARTI" SE  SE SE CONFORMARA CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A  CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A  GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A  TRITURADA DE 1 1/2" A TRITURADA DE 1 1/2" A  DE 1 1/2" A DE 1 1/2" A  1 1/2" A 1 1/2" A  1/2" A 1/2" A  A A 3/4" 20%, GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA  20%, GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA 20%, GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA  GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA GRAVA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA  TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA TRITURADA DE 3/4" 30% Y ARENA  DE 3/4" 30% Y ARENA DE 3/4" 30% Y ARENA  3/4" 30% Y ARENA 3/4" 30% Y ARENA  30% Y ARENA 30% Y ARENA  Y ARENA Y ARENA  ARENA ARENA TRITURADADE ROCA DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100%  ROCA DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100% ROCA DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100%  DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100% DE RÍO 50%, COMPACTADA AL 100%  RÍO 50%, COMPACTADA AL 100% RÍO 50%, COMPACTADA AL 100%  50%, COMPACTADA AL 100% 50%, COMPACTADA AL 100%  COMPACTADA AL 100% COMPACTADA AL 100%  AL 100% AL 100%  100% 100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  SECO MÁXIMO DEL MATERIAL, SECO MÁXIMO DEL MATERIAL,  MÁXIMO DEL MATERIAL, MÁXIMO DEL MATERIAL,  DEL MATERIAL, DEL MATERIAL,  MATERIAL, MATERIAL, UTILIZANDO RODILLO METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD  RODILLO METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD RODILLO METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD  METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD METÁLICO DE 8 TON CON HUMEDAD  DE 8 TON CON HUMEDAD DE 8 TON CON HUMEDAD  8 TON CON HUMEDAD 8 TON CON HUMEDAD  TON CON HUMEDAD TON CON HUMEDAD  CON HUMEDAD CON HUMEDAD  HUMEDAD HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS,  SUMINISTROS, ACARREOS, SUMINISTROS, ACARREOS,  ACARREOS, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA,   TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA,  TENDIDO, COMPACTADO Y LIMPIEZA,   COMPACTADO Y LIMPIEZA,  COMPACTADO Y LIMPIEZA,   Y LIMPIEZA,  Y LIMPIEZA,   LIMPIEZA,  LIMPIEZA,  P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT  DE ACUERDO A LA NORMA SCT DE ACUERDO A LA NORMA SCT  ACUERDO A LA NORMA SCT ACUERDO A LA NORMA SCT  A LA NORMA SCT A LA NORMA SCT  LA NORMA SCT LA NORMA SCT  NORMA SCT NORMA SCT  SCT SCT N.CTR.CAR.1.04.002/21.

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE COMPUERTA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE RENIVELACIÓN DE 

AutoCAD SHX Text
CAJAS DE VÁLVULA 

AutoCAD SHX Text
A02  TRABAJOS PRELIMINARES

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
UNIDAD

AutoCAD SHX Text
CONCEPTO

AutoCAD SHX Text
VOLUMENES DE OBRA ALCANTARILLAS CALLE 18 DE JULIO

AutoCAD SHX Text
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta, de acuerdo a la norma N.PRY.CAR.4.01.002/16.

AutoCAD SHX Text
ML

AutoCAD SHX Text
12.70

AutoCAD SHX Text
Excavación con medios mecánicos para zanjas en material clase b de 0.00 a 2.00 m de profundidad, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. de acuerdo a la norma N.PRY.CAR.4.01.002/16.

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
5.90

AutoCAD SHX Text
Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. de acuerdo a la norma N.PRY.CAR.4.01.002/16.

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
5.13

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
Alcantarilla de 5.40 x 0.95 m. medidas interiores a base muros y losa en piso de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2, acabado común de 15 cm. de espesor, reforzado con doble parrilla de acero del n°. 3, @ 30 cm. en ambos sentidos, con rejilla movible a base de vigas ipr. de 6" x 4" de 12 lbs/ft, incluye; materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. de acuerdo a la norma N.PRY.CAR.4.01.002/16.

AutoCAD SHX Text
2.19

AutoCAD SHX Text
Hda. Experimental

AutoCAD SHX Text
Javier

AutoCAD SHX Text
El Carrizal

AutoCAD SHX Text
Tinacos

AutoCAD SHX Text
Cruz Blanca

AutoCAD SHX Text
Esquipulas

AutoCAD SHX Text
Cong.

AutoCAD SHX Text
SAN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
DE LAS JUNTAS

AutoCAD SHX Text
Trinidad de Viguera

AutoCAD SHX Text
San Felipe

AutoCAD SHX Text
G. Victoria

AutoCAD SHX Text
OAXACA

AutoCAD SHX Text
Soledad

AutoCAD SHX Text
STA. MARIA

AutoCAD SHX Text
ATZOMPA

AutoCAD SHX Text
Sn. Fco. 

AutoCAD SHX Text
Buenavista

AutoCAD SHX Text
Sta. Catarina Montano

AutoCAD SHX Text
IXTLAHUACA

AutoCAD SHX Text
Concepcion

AutoCAD SHX Text
Sn Antonio

AutoCAD SHX Text
Arrazola

AutoCAD SHX Text
Tiracoz

AutoCAD SHX Text
PEDRO 

AutoCAD SHX Text
SAN 

AutoCAD SHX Text
San Jose 

AutoCAD SHX Text
 Hidalgo

AutoCAD SHX Text
Montoya

AutoCAD SHX Text
Sn. Martin

AutoCAD SHX Text
Mexicapan

AutoCAD SHX Text
XOXOCOTLAN

AutoCAD SHX Text
Ibanez

AutoCAD SHX Text
M. Alban

AutoCAD SHX Text
Audelo

AutoCAD SHX Text
Rcho.

AutoCAD SHX Text
Cong.

AutoCAD SHX Text
Garita

AutoCAD SHX Text
J.Nazareno

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text
Canada

AutoCAD SHX Text
Yahuiche

AutoCAD SHX Text
del Agua

AutoCAD SHX Text
AMILPAS

AutoCAD SHX Text
Pueblo Nuevo

AutoCAD SHX Text
SAN JACINTO

AutoCAD SHX Text
ANDRES 

AutoCAD SHX Text
HUAYAPAN

AutoCAD SHX Text
STA. MA. 

AutoCAD SHX Text
DEL TULE

AutoCAD SHX Text
STA. CRUZ

AutoCAD SHX Text
AMILPAS

AutoCAD SHX Text
DE LA CAL

AutoCAD SHX Text
Rancho

AutoCAD SHX Text
Nuevo

AutoCAD SHX Text
SAN ANTONIO

AutoCAD SHX Text
5 Srs.

AutoCAD SHX Text
STA. LUCIA

AutoCAD SHX Text
DEL CAMINO

AutoCAD SHX Text
Hda. 

AutoCAD SHX Text
Rosario

AutoCAD SHX Text
Sn.Fco.

AutoCAD SHX Text
 SEBASTIAN

AutoCAD SHX Text
TUTLA

AutoCAD SHX Text
SAN  

AutoCAD SHX Text
 Tutla

AutoCAD SHX Text
Dolores

AutoCAD SHX Text
Sn. Luis 

AutoCAD SHX Text
Beltran

AutoCAD SHX Text
Ixcotel

AutoCAD SHX Text
Donaji

AutoCAD SHX Text
YATARENI

AutoCAD SHX Text
SN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
DE CABRERA

AutoCAD SHX Text
V.TLALIXTAC

AutoCAD SHX Text
LACHIGOLO

AutoCAD SHX Text
SN. FCO.

AutoCAD SHX Text
SN. 


	Sheets and Views
	Presentación1


