ESPECIFICACIONES PARTICULARES

. Estara integrado por una revolvedora que vaciara el concreto fresco repartido uniformemente; una
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REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA
GUELATAO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO,

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.

Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al centro de la calle, para conocer el nivel de terminadora transversal con elementos de enrase, compactacién por vibraciéon y alisado transversal; y CONCEPTO UNDAD [ CANTIDAD
guarniciones ver las secciones transversales de cada cadenamiento. una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho sentido. - — e e P nns :
razo y nivelacion del drea de trabajo con equipo topografico para establecer ejes
1 . H 101 A H i 1 i Tall de referencias bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo ML 102.91
TERRACERIAS: . Los V|b.radores superf|0|ales_(’1eberar.1 tener.una frecugnma no |nfer|or atres m_|I qwmentog (3 5_90) S A A A U A
° El trazo y nivelacion de terreno se realizara con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia ciclos por minuto y los de inmersién de cinco mil (5 000) ciclos por minuto. la amplitud de la vibracion __ } 03 TERRACERIAS
y bancos de nivel, ver perfil topografico. debe ser suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a trescientos de terracerias en material seco tipo Il incluye: aplonado del material no Gt para
. , . . 0 . su extraccién, carga a maquina, equipo, herramienta, acarreos a primer kilémetro
° Se realizara un corte de terreno natural para desp|ante de cuerpo de pavimento, por medios milimetros (300 mm) del vibrador. y subsecsuce?tESC?Rug:Riisésggg/?f 5.5 km y limpieza P.U.0.T. de acuerdo a las M3 237.61 \_ NORTE /
mecanicos (moto conformadora) se abrira una caja hasta la profundidad indicada para llegar al nivel de la e  Para el acabado superficial, se utilizaran planchas con la mayor superficie, que permita obtener un e e [ e 12y e
subrasante, esta se compactara al 100 % de su P.V.S. maximo. acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas. Taimation aco My del matenal monye:. Moo, Sauine, herramieni v
. Los trabajos de corte seran a maquina en material tipo |I. ° Cortadoras de gasolina con discos de diamante. para hacer los cortes entre las losas. limpiezo P.V.0.T. de acuerdo o la norma SCT N.CTR.CAR.1.01.009/16. M2 e17.46 7\
. ~ AO04 PAVIMENTACION
PAVIMENTO HIDRAULICO ° Una vez transcurridas 2 hr de colado de provocar un corte con la cuchara de albanil o con una Bose FiaruTion con Tateril Tirads s o' Slarty bitaradors ™itradors
. . . - . . Agregados y Triturados Marti” se conformara con grava triturada de 1 1/2" a
o Una vez nivelada y compactada la subrasante se tendera y compactara la base hidraulica de herramienta parecida de 2cm de profundidad como maximo con el fin de no despostillar el concreto 3/4 20% grova rturado de 3/4° 307 y orens irfuado de raca de rio 40%
. , . . , . COmpGC a (/]‘G o € su peso vo ume/mcp seco mox‘\mo Ve‘mm erial, utilizando
materiales granulares cuyo espesor sera de 0.20 m., compactada con procedimientos mecanicos al 100 colocado. rodilo metdiico de 8 ton con humedad optimg, Incluye: suminisiros, ocorreos, M3 12555
% de su P.V.S. minimo proctor. agregandole agua necesaria para alcanzar dicha compactacion. PROCESO DE CURADQ ) o B LCIRCART.08002/21. e
o La base debera cumplir con lo estipulado en la norma de la SCT N.CMT.4.02.002/16. . Las losas se saturaran de agua durante 8 dias, esto se realizara por las mafianas y por las tardes e e 15 cme ds csbecor. eon O mISIS Kafem con Lme de e o
1 1 rayado, con peine metdlico, pasajuntas transversales con varilla lisa de 3/4” de 41 M2 A
(] Losa de COﬂCI’etO premeZdadO de 15 cm. m'r= 45 kg/Cm2 TMA 1 1/2” Y 3/8”. Cog el ObJeto de curar el paV|ment0 cmys ie :onggug g gg cms, py \én%itud‘mmis dgon‘ vor('\jHo 3corm(1jgo<‘j0 d? ;/é’Adet 76 S
.y . ” , cms € longitu cms, con Jjuntas longitudinales € m. € longitu y juntas
e Elconcreto para la construccion del pavimento de concreto debera tener un m'r= 45 kg/cm2. y el SENALAMIENTOS N . . tronsversales de langitud ariable, noluye: orte con Gisco de diamante poro
5 i ificaci i -C-414- - o Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se debera proceder al cepillado Sellade de juntas de diatacion con poliuretanc preformado no adherente en losas
cemento debera cumplir con las especificaciones de la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-1999.
.. . . . .y . s . de concreto hidrdulico, suministro, colocacion, materiales, cimbrado, descimbrado,
o Para la elaboracién del concreto se usara Cemento Portland Puzolanico clase resistente 30 de alta de las guarniciones y limpieza para la aplicacion de pintura para trafico a base solvente, de igual manera equipo, herramienta y mpiezo, P.U.0.T. de Géuerds o Ia narma dela SCT
. . . s oqe . . N.CTR.CAR.1.04.009 /06.
resistencia inicial “CPP 30R”. en las zonas donde el plano indique la pintura de sendas peatonales bebera limpiarse y cepillarse para la 205 ESTRUCTURAS
o : i i i i ini correcta aplicacion de la pintura que establece el catalogo de conceptos. Guarnicién de concreto hidraulico fc=200 kg/cm?2 con un revenimiento de 10 cr.
Se debera curar el concreto por intervalos de 3 hr. por dia por un periodo de 14 dias minimo por Quarnicion de concreto hidrulico f1e=200 kg/cm2 con un revenimiento de 10 57
riego o bien usando membrana de curado; el revenimiento del concreto debera ser de 10 cm, con una e e L ompogiocion monual, ombre eporente - 205.82
toleranC|a de + 25 cm. obra P.U.O.T. De acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.02.010,/00
. El colado debera hacerse con medios mecanicos (olla de concreto), en losas de proporcion o PR’O.CEDIMIEN'I.'O_CONSTRUCTIVO 5 _ o ESQSSdeEGZsiib?&d? igce@se?efgﬁ,endoe, g%;gre;ocodgpgzt:;ggnkrgh/om tmo. de 3/ )
requerida. (1 a 1.4). por lo tanto donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberan partir del 1.- Se reallgara el replanteo t(?pograflcg para delimitar el trazo, nlveIaC|on’y secciones, con el objetivo cimbrads con cimbra. metdlco, colado, untas con volteader @ cada 150 s, 476.34
eje del pavimento, seccionando dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de la losa de marcar el eje de la calle, y asi referenciar niveles a los que se desplantara el pavimento. acuerdo @ la norma sct N.CTRCAR1.02.010/00.
’ ) A06  SENALAMIENTOS
sera determinado por el eje del pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo Recubrimiento con pintura de color amarillo Gmbar, con microesfera en guarnicion
. . . ” . .y H H A H H de concreto hidréulico fc=200 kg/cm2 con un revenimiento de 10 cm. £ 2 cm.,
variable, donde el arroyo vehicular es de ancho constante (3.00 m), las piedras tendran una dimension 2.-  Mediante la Moto conformadora se realizaran los cortes que se incluyen en el plano de secciones de con' seccion tranaversal de 40 Lafem: aitura, 15 oms de corona y 20 cms da " S
de 3.00 en el sentido paralelo al eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento. construccion y llegar a los niveles donde se encuentra el desplante firme sin que se tenga que elaborar oore PLUOT. Do teuerdo s 1o noyma SOT N-CTR.CARL. 02010460 e
Alternando el colado en forma de zigzag. colocando pasa juntas en sentido transversal y barras de ninguna plantilla de concreto adicional para el desplante del pavimento. e o o, oo, e e 10291
amarre en el sentido longitudinal, estas seran de 80cm de longitud y separadas entre si a cada 40cm., se 3.-  Las excavaciones para alojar las guarniciones y estabilizar la zona donde lo indique el proyecto (ver mano de obra. de acuerdo o 1o norma SCT N.CTR CAR1.07.001/00.
utilizara vibrador de inmersion para la acomodacién del concreto, una vez que el concreto empiece a secciones .de construccion) se realizaran a mano, las dimensiones c!e estas seran de 0.20m de ancho en la Sefialomiento horizont raye de ollo (=) de 40 cm de espesor, lengilud ML 12.00
fraguar se iniciara el rayado o marcado. parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de espesor en la parte superior. herromienta_y mano de obro. de_acuerdo a lg nczrmo%ﬂfN»@TR~§ARéw4%7»oowd/OO»»
. . enalamiento orizontal para cruce e peatones (m—/. ranjas e . m e
SUPERFICIE DE RODAMIENTO 4.- Una vez realizado el corte de acuerdo a los planos y haber alcanzado el nivel de la sub rasante, esta espesor de 2 m de lengtud o codo 03 m.. Incluye: pintura calor omarilo ambar ML 140.00
° El acabado final que se le dard a las calles y funcionara como Superﬁcie de rodamiento uniforme de Se Compactaré al 100 % de su P.V.S. maximo. Ademas de proceder inmediatamente al retiro del material éigo"iig?ﬁilr?zogg‘ ggéhos S Una ola GrestEn pars caries velesdades
H H i ici i i i asta de m m—11. incluye: pintura color amarillo @mbar ’con Pz 2.00
teXtura abraSIVa a tOdO el anChO del paVImentO pI’OdUCtO del m|SmO y dem0|ICIOneS SI eS que eXIStIeraln , . . , . ?ﬂicioegferig ée /WEC(m dg We>spes‘or>,/ mgteiio\es, h‘errom\’en‘t‘o y r:mo de obra. de
o La separacion de los surcos sera de 25 mm. el ancho del surco sera de 3mm. 5- Ya compactada la subragante y formado’el cajon, se procedera a_ll tendido de la base hidraulica cuyo poutds v luvowes B0 LCELAS LI
o La profundidad del surco sera de 5 mm. espesor sera de 0.20 metros. Dicha base estara conformada por materiales granulares, compactada con 26, poste de PR gol. de 22" cal 14, incluye moteriles, herromiento y mano Pz 200
GUARNICIONES procedimientos mecanicos al 100% de su P.V.S. minimo proctor. Ademas de agregar el agua necesaria SeRalamiento horizontal an flechas para indicar direccion hacia 1o derecha o . o
e  Laseccion de la guarnicion sera de 0.20 m. de base 0.40 m. de alto y 0.15 m de corona. segun para alcanzar dicha compactacion. o ool dmbar o miereesteras, matarioles, marramienta.y rana de-opra.
detalles 6.- Una vez conformada y compactada la base hidraulica, se continuara con la construccion de las de ocuerdo o lo normo SCT N.CTR.CAR1.07.001/00.
. .. , . . Recubrimiento con pm‘guro azul para sefialamiento de zonas de descgnso para
e Lacimbra que se utilice en la construccién de guarniciones debera ser metalica o triplay marino. guarniciones, estas seran de 0.20m de ancho en la parte inferior, 0.40m de altura y 0.15m de espesor en la N o S L e A A A S B .
e  El concreto para la construccién de guarniciones de concreto (machuelos) debera tener un f'c= 200 parte superior, se moldeara con madera en las zonas de curvas y con un tubular monten en de =200 acuerdo o la norma SCT N.CTR.CAR.1.07.003/00.
kg/cm2. y el cemento debera cumplir con las especificaciones de la norma mexicana kg/cm2 con un agregado maximo de %’. Con un revenimiento de 10 cm. OLUVENES DE OBRA ALCANTARLLAG CALLE 18 DE IO
NMX-C-414-ONNCCE-1999. 7.- Iniciada la construccion de guarniciones, después de una jornada se iniciara con el colado de CONCEPTO UNDAD | CANTIDAD
e  Para la elaboracién del concreto se usara Cemento Portland Puzolanico clase resistente 30 de alta pavimento. Dicho colado debera realizarse por medios mecanicos (olla de concreto.) P R A PR
resistencia inicial “CPP 30R”, debiendo curar el concreto por intervalos de 3 hr. por dia por un periodo de Iniciando estos trabajos con el trazo de las losas a lo largo del arroyo formando planchas en zigzag a partir sances e nivel incliye: materiies cuaciln o tapografie, sauipe y herramients, e 12.70
’ ) . . . . L ., , e acuerdo a la norma N. . .
14 dias minimo por riego o bien usando membrana de curado. del eje del pavimento. Las dimensiones de las losas seran en proporcion 1 a 1.4. El colado habra que — - _ ‘ —
. . Xxcavacion CO.ﬂ me.\os m?COmCOS para ZOV’UGS'GH materia .C ase € . a . )
e  Elcolado debera hacerse de manera manual usando revolvedora, y de forma continta utilizando realizarse en losas en zig-zag. _ _ . _ _ _ m de profundidad, indluye mano de obro, equipo y herramiento. de ocuerdo o la " >
vibrador para la acomodacion del concreto o en su defecto pisones metalicos, especiales para este tipo Donde el arroyo es de ancho variable, las dimensiones deberan partir del eje del pavimento, seccionando . A/ ‘/ -
de obra, debiendo dejar juntas de contraccién a base de carton asfaltico de 3 mm. de espesor para dicho eje a cada 3.00 metros en toda su longitud y el largo de la losa sera determinado por el eje del olaricles, mano e Gbra, equipo y herramienta, de ocuerdo 5 1o norma.
absorber dilataciones a cada 4.00 mts. el acabado sera aparente en la pared exterior y acabado pulido pavimento, obteniendo losas de 3.00 metros de ancho por un largo variable, de esta manera podremos PR CAR 01002715 12 513
en la parte superior. obtener la proporcion requerida. (1 a 1.4) Donde el arroyo vehicular es de ancho constante (3.00 m) y sean AR BN ARU e G SO Sl i . re
e el revenimiento del concreto para su trabajabilidad debera ser de 10 cm. delimitadas en sus fronteras laterales por guarniciones, las piedras tendran una dimensién de 3.00 en el Telia mavile @ base e vigas iy de 6" % 4% de 12 lme/tr, mciuye; moteriten, |
o el tamafio maximo de agregado grueso para la elaboracién del concreto sera de %. sentido paralelo al eje de la calle x 4.20 metros en el sentido del eje del pavimento. o e obra, S, AT Y 105 Jg feesserio pare s correcto cjecucion.
PASAJUNTAS Y BARRAS DE AMARRE Ademas de la colocacion de las pasa juntas de manera transversal en juntas de contraccion y la
e Las pasajuntas que se utilicen en las juntas transversales de contraccion, seran barras lisas de % colocacion de barras de amarre en el sentido longitudinal, como se especifica, a continuacion:
de diametro por 0.41 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.30 En el sentido transversal seran barras lisas de %" de diametro por 0.41 metros de longitud, y separadas
metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se colocaran antes del colado del concreto entre cada una de ellas a una distancia de 0.30 metros, con sus extremos libres de rebabas cortantes. Se
hidraulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalacion de pasajuntas en todo lo colocaran antes del colado del concreto hidraulico, mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan
ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento especificado. Deberan asegurarse en la posicion la instalacion de pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento indicado.
correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales. Una vez Debera asegurarse en la posicion correcta durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus
C0|ocadas’ la Superﬁcie expuesta de las pasa_juntas se sometera a un tratamiento antiadherente’ con movimientos |Ong|tUd|na|eS. Una vez COIOcadaS, Ia SuperfICIe eXpueSta de IaS pasa'JuntaS se sometera a
una funda de p|éstico tubo de PVC de 1”, para garantizar el libre movimiento |0ngitudina| de las losas en un tratamiento antiadherente, pléStiCO tubo de PVC de 1”, para gal’antizar el libre movimiento |OngitUdina|
la junta. Las pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construccién, de expansién y de de las losas en la junta. Las pasa-juntas que se pongan en las juntas transversales de construccion, de
emergencia, seran igua'es alas que se utilicen en las juntas de contraccidn y se colocaran con el mismo eXpanSI("Jn Yy de emergencia, seran Igua|eS alas que se utilicen en las juntaS de contraccién y se colocaran VOLUMENES DE OBRA CALLE 18& DE JULIO NBAD
. . . . H H H i H CONCEPTO CANTIDAD
alineamiento y espaciamiento. con el mismo alineamiento y espaciamiento. R PR yvyweraE =
. Las barras de amarre que se coloquen en las juntas longitudinales, seran corrugadas, de 12" de . o ] 3 Iroz9,» nivlocion 6o Grco de {raboie con equips topordfico poro cstablecer ces N o
diametro por 0.76 metros de longitud, y separadas entre cada una de ellas a una distancia de 0.66 Las barras de amarre que se cologuen en las juntas longitudinales, seran corrugadas, de1/2” de diametro herroriento.. P.U.0.T. de ccuerdo o lo norma SCT N.PRY.CAR.1.002/07. '
metros, y se colocaran mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalacion de las barras, por 0.76 metrog de |°n.9_'t‘_1d’ y separadas entrg cada una de gllas auna d|st§n0|a de 0.66 metros, y se e T e R T
con el alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto. Debera asegurarse en la posicion correcta colocaran mediante orificios en la frontera o cimbra que permitan la instalacion de las barras, con el St s AL A s SR . s
durante el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibracién si se alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto. Debera asegurarse en la posicion correcta durante o o N R CAR I o1 008 g, KM ¥ fimpleza P01, de ocuerde d fas '
usa equipo de cimbra deslizante. el colado y el vibrado del concreto, sin impedir sus movimientos longitudinales por vibracion si se usa Compaciacn 0s Subrasente pore despiants de base Fidrauics Ulizonde Todo
. , , . . . . metdlico de 8.00 ton., con humedad optima. compactada al 100% de su peso
o En una longitud de cuarenta (40) centimetros antes y después de una junta transversal, no se equipo de cimbra deslizante. volimelrico seco meximo el moteril inluye: moleril, equpo, herromienta . _—
, o I . ra . Impileza U0 € Jacuerdo a la norma . . i . . .
colocaran barras de amarre. Una vez verlflc'ado la colocacion de Ia.s barras’dg amare y pasa juntas se pasara a la elaboracion del YTV ENETYeTa ”
JUNTAS concreto de m'r= 45 kg/cm2, por medios mecanicos (olla de concreto) y al colado de las planchas. ose Mlarouls con moterel et de o plante tituresere Tl
e  Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se Una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se formen 3[4 20% arova irituroda de 3/4° SO% y areno triturado de roco de rio S0%,
formen grietas natura'es por Contraccién, Se aserrara e| Concreto para formar una junta_ LOS CorteS se grletaS natl:”'ales 'pOI‘ COI:]traCC[Oh, se ?Serra'ra el Concreto pa,ra formar una J.unta (Ver deta”eS en p|an0). LOS giﬁgézcgifé!ggd%i’8C<t)<r)ﬂnp0ccotn0dhounyqe‘?nigieéz%t’img,td‘noc'\%yed:esggaienr’\zgroes,‘scsg;;os,SCT M3 125.55
ajustaran al alineamiento, dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto cortes se ajustaran al alineamiento, dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto. N.CTR.CAR.1.04.002/21. y y
' - . , . , Pavimento de concreto premezclado m’r=45 kg/cm2, con t.m.a. de 1 1/2” a
Sellado y relleno de juntas Previo al fraguado del concreto se pasara las llanas y posteriormente el rayado, asi como el volteador 3/8", de 15 cme de sspesor, con un revenimiento de 10 % 2 ema, terminado
. . . rayado, con peine metélico, pasajuntas transversales con varilla lisa de 3/4” de 41 M2 .
e  Parael sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico a base espuma de polietileno o para dar el acabado final tanto en el centro como en la orilla respectivamente. cms de longitud © 30 cms, |y longitudinales con varila corrugada de 1/2" de 76 o
. P ’ . P ~ cms de longitud @ 66cms, con juntas longitudinales de 3m. de longitud juntas
similar. sobre este se aplicara el sello empleandose el astofex99 de fester, o silicon o similar, aplicandose 8.-  Los cuerpos del pavimento se saturaran de agua durante 8 dias, esto se realizara por las mafianas Egﬁzsgerdsem;znfreo‘Eggwdfggsée;gcm!uyye;icmi;tjercs?e:azceo‘jnegg;ugdmggszb‘p}#;
en frio y pOf |aS tardes con el ObjetO de curar el paVimentO ZEHOdO det jur;vtdosf d‘e di\otocjéntcon p‘o\Iureﬁf]no prffompodo Vnob oddheredntevenb \osos
JUNTAS DE CONTRACCION 9.-  Una vez terminado todos los trabajos de guarniciones y pavimento, se debera proceder al cepillado gqg;ﬁ;:vc:;@o@ggg/g;”mp“em PU.O.T. de acuerdo o lo norma de la SCT
° Una vez que e| concreto haya endurecido |o Suficiente para que no se desposti”e y antes de que se de |aS guarniCioneS y |impieza para Ia ap|icaCi(')n de pintura para tréfiCO a base SOIVente, de igual manera o T ‘ AD5 ESTRUCTURAS
formen grietas naturales por contraccion, se formaran mediante el serrado del concreto en los sitios en las zonas donde el plano indique la pintura de sendas peatonales bebera limpiarse y cepillarse para la Cuarnicion de concrelo hidrulico fe=200 kg/em2 con un revenimiento de 10 cm.
I . s . , x cm., con vSeCC\OV"T ?’OI’WS\/e?’VS/G ev cms e a uvr/o, cms e corona y
marcados previamente, produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. la correcta aplicacion de la pintura que establece el catalogo de conceptos. ’ cme de bose, indluyer excovacion, offne y compociocion manual. cimbra gparene - 205.82
ublcaC|én y |aS dlmenS|oneS de |aS ranuras, asi como el re“eno y Se"ado de |aS mlsmas esta’n 10' Al término de |a apllcaC|On de |a plntura donde se eStab|eC6 pOF el proyeCtO, se debera hacer una obra P.U.0.T. De acuerdo a la norma SCT N.CTR.CAR.1.02.010,/00
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