
PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PAVIMENTO

���� TENIENDO LISTA LAS GUARNICIONES SE PROCEDERÉ A )ORMAR Y  COMPACTAR LA BASE +IDRÉULICA CUYOS

ESPESORES SERÉN DE ���� MTS� CADA UNO Y ESTÉ INTEGRADA POR MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO�

COMPACTADA CON PROCEDIMIENTOS MECÉNICOS AL ��� � DE P�V�S�M� AGREGÉNDOLE EL AGUA NECESARIA PARA

ALCAN=AR DIC+A COMPACTACIÓN� SEGÔN PRUEBA PROCTOR� EL MATERIAL SE E;TRAERÉ DE UN BANCO DE MATERIALES
CERCA DEL LUGAR DE LA OBRA� PREVIAMENTE ANALI=ADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD�  �N�CMT��������������
�N�CTR�CAR��������������

���� TENIENDO LA CON)ORMACIÓN DE LA BASE +IDRÉULICA� SE PROCEDE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE

CONCRETO� EL CONCRETO +IDRÉULICO 4UE CONSTITUIRÉ LA LOSA DEL PAVIMENTO DEBERÉ TENER  UNA RESISTENCIA

DE )
F  ��� .G�CM� A LA  EDAD DE ����� DIAS� RELACIÓN AGUA � CEMENTO MA;IMA DE ��� Y RELACIÓN GRAVA
ARENA DE ����� AUTOCURABLE CON LA PROPIEDAD DE RETERNER LA +UMEDAD +ASTA UN ������ LOS PRIMEROS ��
DIAS Y CON UNA REDUCCIÓN DE +ASTA EL ��� DE )ISURAS PLASTICAS EN  LAS PRIMERAS �� +ORAS Y UN

REVENIMIENTO DE �� CMS� TMA ����� MM� SI DURANTE EL CONTROL DE CALIDAD SE UTILI=A PRUEBA DE COMPRESIÓN

SIMPLE COMO RE)ERENCIA DIC+A RESISTENCIA PROMEDIO NO DEBERÉ SER IN)ERIOR A ��� .G�CM��

PRE)ERENTEMENTE SE UTILI=ARA ME=CLA ELABORADA CON REVOLVEDORA MECÉNICA O PREME=CLADO SE EMPLEARA

CEMENTO PÓRTLAND PU=OLANICO CLASE RESISTENTE �� DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP���R� )ACTOR DE GROSURA
Y )ACTOR DE TRABAJABILIDAD DENTRO DEL GRA)ICO S+ILSTONE�  �AGREGADOS� N�CMT�������������� �ADITIVOS�
N�CMT�������������� �CEMENTO� N�CMT�������������� �AGUA� N�CMT�������������� �CALIDAD�
N�CMT�������������� �N�CTR�CAR��������������

���� EL CURADO DEBERÉ +ACERSE INMEDIATAMENTE DESPUeS DEL ACABADO )INAL� CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A
PERDER SU BRILLO SUPER)ICIAL NO DEBIENDO INTERRUMPIRSE DURANTE LOS �� DIAS SIGUIENTES A LA )EC+A DEL
COLADO� ESTA OPERACIÓN SE E)ECTUARÉ APLICANDO EN LA SUPER)ICIE UNA CAPA CON ESPESOR UNI)ORME DE � MM�
DE PRODUCTO )RESCO �� LTS�M�� 4UE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PRE)ERENTEMENTE DE
COLOR CLARO Y 4UE IMPIDA LA EVAPORACIÓN DEL AGUA 4UE CONTIENE LA ME=CLA DE CONCRETO� LA RESISTENCIA

DEL CONCRETO SE MEDIRÉ POR EL PROCEDIMIENTO DE MÓDULO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR )LE;IÓN� CON

CARGAS EN LOS TERCIOS DE SUS CLAROS� CORRELACIONANDO CON LAS RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN �)
C� A LOS

�� DIAS LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO DEBERÉ EVITAR LAS LOSAS SE SATURARÉN DE AGUA DURANTE � DÌAS� ESTO

SE REALI=ARÉ POR LAS MAfANAS Y POR LAS TARDES CON EL OBJETO DE CURAR EL PAVIMENTO�

���� UNA VE= COLOCADO Y A)INADA LA SUPER)ICIE DE LAS LOSAS DE CONCRETO� SE LE DARÉ LA TE;TURA
LONGITUDINAL DE UN PAVIMENTO CARRETERO CON TELA DE YUTE� ANTES DE 4UE SE VUELVA NO PLASTICO�

���� EL ACABADO TRANSVERSAL DE LA SUPER)ICIE DE LA LOSA SERÉ RAYADO POR LO 4UE SE EMPLEARAN LLANAS DE
ALUMINIO PARA LOGRARLO�

���� UNA VE= OBTENIDA LA RESISTENCIA DEL PAVIMENTO ��� DÌAS� DEL LADO DEREC+O SE PODRÉ INICIAR LA

CONSTRUCCIÓN DEL LADO I=4UIERDO�

���� YA 4UE SE TENGA LA CALLE PAVIMENTADA� SE REALI=ARÉ LA LIMPIE=A DEL SITIO PARA PROCEDER A COLOCAR

PINTURA EN LA GUARNICIÓN Y ARROYO� COMO SE INDICAN EN EL PLANO DE PROYECTO�

����PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA SE LIMPIARÉ EN SU TOTALIDAD�

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
TRABAJOS PRELIMINARES

���� SE RETIRARÉN TODOS LOS ELEMENTOS 4UE NO SEAN NECESARIOS Y 4UE NO CORRESPONDAN AL AREA DE
TRABAJO� SE MARCARÉ EL EJE DE LA OBRA Y SE SACARÉ ESCUADRA PARA MARCAR LOS ANC+OS DEL PAVIMENTO�
INCLUYENDO EL ANC+O DE LAS GUARNICIONES� ANCLANDO VARILLAS A DISTANCIAS ADECUADA PARA DAR NIVELES Y
ESTABLECER EJES DE RE)ERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL�

TERRACERIAS
����SE E;CAVARÉ EN EL TOTAL DE LA SECCIÓN CONSIDERANDO EL ANC+O DE CAL=ADA MÉS GUARNICIÓN� POR MEDIOS

MECÉNICOS EN CAJA DE ���� MTS EN PROMEDIO� VERI)ICANDO LOS NIVELES +ASTA LLEGAR AL NIVEL DE DESPLANTE
�SUBRASANTE� INDICADO EN EL PLANO DE PER)IL TOPOGRÉ)ICO DE PROYECTO�

 ���EL MATERIAL PRODUCTO DE LA E;CAVACION SERÉ ACAMELLONADO POR LA MOTOCON)ORMADORA EN EL INICIO DEL 
TRAMO Y POR MEDIO DE LA RETROE;CAVADORA SE CARGARÉN LOS CAMIONES TIPO VOLTEO PARA SER 
TRANSPORTADOS AL BANCO DE TIRO UBICADO A � .M DE LA OBRA�

���� UNA VE= LLEGANDO AL NIVEL DE DESPLANTE �SUBRASANTE� SE PROCEDERÉ A INGRESAR LA PIPA CONTENEDORA DE
AGUA� PARA 4UE CUMPLA CON LA CALIDAD Y CANTIDAD DE +UMEDAD RE4UERIDA� PARA DAR RIEGO AL MATERIAL Y
+UMEDECERLO AL GRADO ADECUADO PARA PODER COMPACTAR EL TERRENO CON EL VIBROCOMPACTADOR +ASTA
UN ��� DE SU PESO VOLUMETRÌCO�

����SE PROCEDERÉ A LA COMPACTACIÓN DEL )ONDO DE LA E;CAVACIÓN CON E4UIPO PESADO� POSTERIOR A LA
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL� SE PROCEDERÉ AL SUMINISTRO DE LA CAPA SUBRASANTE EN DOS CAPAS
DE �� CM� DANDO UN ESPESOR TOTAL DE �� CMS� PARA CON)ORMARLA Y ALCANCE SU +UMEDAD ÓPTIMA Y SEA
TENDIDA PARA COMPACTARLA AL ��� DE SU P�V�S�M�

PROCESO CONSTRUCTIVO DE GUARNICIÓN

��� SE INICIARÉ CON EL TRA=O Y NIVELACIÓN DE LAS GUARNICIONES�

��� CON EL )IN DE REALI=AR EL TRABAJO MÉS RÉPIDO SE REALI=ARÉN LAS E;CAVACIONES PARA ALOJAR LA GUARNICIÓN
DE ���� M DE ANC+O EN LA PARTE IN)ERIOR� ���� DE ALTURA Y ���� DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR� SE
MOLDEARÉ CON MADERA EN LAS =ONAS DE CURVAS Y CON TUBULAR EN LAS PARTES RECTAS� EL DESPLANTE DE LA

GUARNICIÓN SE +ARA A ������ CMS DENTRO DE LA CAPA DE LA BASE� LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUARNICIÓN SE +ARA

EMPLEÉNDOSE CEMENTO PORTLAND TIPO II� LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERÉ DE )
C ��� .G�CM�� POR LO 4UE

SE EMPLEARÉ UNA DOSI)ICACIÓN POR CADA BULTO DE CEMENTO DE �� .G� SE ME=CLARÉN � BOTES DE ARENA� �
BOTES DE GRAVA Y ��� BOTES DE AGUA DE �� LTS� CON UN REVENIMIENTO DE �� CM� �AGREGADOS�
N�CMT�������������� �ADITIVOS� N�CMT�������������� �CEMENTO� N�CMT�������������� �AGUA�
N�CMT�������������� �CALIDAD� N�CMT�������������� �N�CTR�CAR����������������� PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA GUARNICIÓN Y LOS DE CONCRETO +IDRÉULICO SE EMPLEARÉ CEMENTO PÓRTLAND TIPO II� INDICÉNDOSE LAS

DOSI)ICACIONES SEGÔN LA RESISTENCIA RE4UERIDA� YA 4UE PARA LAS GUARNICIONES ES DE )
C ��� .G�CM��

�� UNA VE= TERMINADO LOS TRABAJOS DE DESCIMBRADO DE LAS GUARNICIONES SE CONTINÔAN CON LOS TRABAJOS

DE RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA E;CAVACIÓN Y SE RETIRARA EL MATERIAL E;CEDENTE )UERA DE LA OBRA�

COMO ES INDICADO EN LOS NÔMEROS GENERADORES DE OBRA�

�� LAS TERMINACIONES DE LAS GUARNICIONES SERÉN CURVAS PARA EVITAR )ILOS EN LAS TERMINACIONES� EN LA

PARTE )INAL SE APLICARÉ PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRÉNSITO YPOR ÔLTIMO SE SE LLEVARÉ A CABO LA
LIMPIE=A GENERAL DE LA OBRA�
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PLANTA ARQUITECTONICA

LC

BDVH +LGUiXOLFD FRQ
PDWHULDOHV

SURFHGHQWHV GH
EDQFR FRPSDFWDGD

DO ���� �
EVSHVRU �� FPV�

TMA   � �� �
N�CMT������������

Pendiente
2%
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2%
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ LARGA, LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN 
PABLO  COATLÁN.
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