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La calle Independencia actualmente en malas condiciones ocasionados por un deterioro natural de
paso del tiempo, el Municipio de San Miguel Amatlan, Distrito de Ixtlan de Juarez, Region de la e
Sierra Norte, del Estado de Oaxaca, en aras de ofrecer un mejoramiento en el transito de vehiculos
y peatonal, ha creido conveniente realizar un mejoramiento urbano con la Pavimentacion con
Concreto Hidraulico de La calle Independencia con una longitud de101.65 metros y 3.5 metros de
arroyo vehicular y guarniciones . de en ambos lados del pavimento.
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PRELIMINARES Guarnicion de 15 x 20 x 40

Losa de 15 cms de espesor
con concreto hecho en
obra f'c= 250 kg/cm?2

cm, a base de concreto
f'c=200kg/cm?2

TRAZO Y NIVELACION.

Se realizara el trazo y la nivelacion del terreno, para ubicar los limites de paramentos, bancos de
nivel, eje de trazo, alineamientos, restricciones, niveles de la calle, asi como definir puntos,
distancias, angulos y cotas que seran marcados en el campo partiendo de los planos del proyecto.

TERRACERIAS

MICROLOCALIZACION I

@, 2
_Pend. 2% \/ %
R T ey

I RN A I

T H‘ H U SR T s T A

Previo a los trabajos de construccion de la base hidraulica, se verificaran se efectuara el
cortedel terreno en las areas que limitan los ceros de las secciones de construccion a lo
largo de toda la obra. los materiales que se localizan a lo largo de la linea de trazo se
utilizaran en la conformacion y compactacion de la capa de terreno natural.
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Si estos cortes sobrepasan los 40 cms de profundidad del nivel de terreno actual, sera necesario
incluir una capa precia con calidad de revestimiento de 15 cms. de espesor, compactada a un 100%

O\

de su peso volumétrico seco maximo (P.V.S.M) porter determinado en la prueba AASHSTO Base hidraulica con forme a la Norma T | de 20 %% %
) ) /
ESTANDAR SCT N-CMT-4-02-002/16 de 20 cms de crraplen €n tapas No Mayores de > é

para su compactaciéon se debera utilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que es el
equipo adecuado para la compactacién de subrasante. para lo cual se utilizara un equipo de 6 ton
o similar, se deberan aplicar entre 4 y 6 pasadas para lograr la compactacion deseada,

espesor, compactada al 100% de su

cms de espesor, compactada al 100%
de su PVSM.

VICENTE_GUERRERO

PVSM.

para lo cual se debera verificar la compactacion mediante pruebas de laboratorio de control
de calidad durante el proceso de construccién.
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Guarnicion de 15x 20 x 40
PAVIMENTO
BASE HIDRAULICA cm, a base de concreto
o . g e , longitudinal . f'c=200kg/cm?2
Se detallan a continuacion recomendaciones de construccion para la base hidraulica que debera Junta ongltudlna es de o
cumplir con la norma N-CMT-4-02-002/16. construccion -
" 2002 | - - N - SIMBOLOGIA
Para la preparacion de la base hidraulica se hara con material de banco, con tamafio maximo de 1 %’ a +
finos. el material suministrado se mezclard& con moto conformadora para homogenizar su LO o e e —— EJE DE CAMINO DE PROYECTO
granulometria, posteriormente se abrira el camelldn para incorporar el agua necesaria. Para que, con la NN ®)
mezcla de ambos materiales, se construya la capa de base hidraulica compactada al 100 + 2% como c XK LIMITE DE TERRENO
minimo, de su peso volumétrico seco maximo (p.v.s.m.) porter determinado en prueba aashto -
. . - O * ARBOLES
estandar, repitiéndose este mismo procedimiento para el ala opuesta. “—
De acuerdo a las caracteristicas climatolégicas de la region y a los materiales en la zona, la capa % ) BANCO DE NIVEL
de base se podra formar sin utilizar estabilizacién de ningun tipo, siempre y cuando se empleen |
materiales limpios o lavados y producto de los bancos localizados para tal fin ya que cumplen con las r 8 - SENTIDO DE ESCURRIMIENTO
caracteristicas fisicas adecuadas. Para su compactacién se debera utilizar equipo del tipo rodillos %) @ POSTE DE LUZ
lisos vibratorios, que es el equipo adecuado para la compactacién de dicha base. Para lo cual se ©
utilizara un equipo de 10 ton o similar, se deberan aplicar entre 7 y 9 pasadas para lograr la C
compactacion del 100% solicitada, para lo cual se debera verificar la compactacion mediante pruebas O
de laboratorio de control de calidad durante el proceso de construcciodn o -
\O
(9] & Construccion de Pavimento a base de Concreto Hidraulico
O
N 0 en la calle Independencia en la Localidad de San Miguel
) Amatlan.
GUARNICIONES —
Junta transversales de O
traccion °
. . . con
Las guarniciones seran de concreto simple de 0.15x0.20x0.40, con un concreto f'c=200 kg/cm2. hecho o NOMBRE DEL PROYECTO
con cemento portland clase resistente 30 de alta resistencia inicial "cpc 30 r" previa preparacion de la .
. 1 O SAN MIGUEL AMATLAN
superficie. I 3 CMUNICIPIO >
, . , _ , , Pavimento de concreto hidraulico
El colado debera hacerse continuo, utilizando vibrador para la colocacion del concreto, debiendo dejar F'c=250 kg/cm?2 ' de11/2" - -
juntas frias, para absorber dilataciones a una distancia maxima de 4.00 mts, el acabado de la guarnicion €= g/cmz, cont.m.a. ae ’ 9 ( SAN MIGUEL AMATLAN )
sera aparente en la parte exterior y acabado pulido en la superior. - de 15 cms de espesor o LOCALIDAD
La cimbra que se utilice en la construccion de guarniciones debera ser metdlica del espesor y calibre QO ok Aplicacidon de pintura para C SIERRA NORTE )
adecuado para que tenga la superficie rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones ) A trafico base solvente color REGION
del vaciado y vibrado del concreto. o\, o amarillo con microesferas ( )
— Guarnicion de IXTLAN DE JUAREZ
O 15x20x40 cm Junta fri DISTRITO
a base de concreto unta fria
CONCRETO HIDRAULICO 9 £c=200 kg/cm?2
Concreto hidraulico para losa de pavimento con medidas minimas de 2.50 x 3.50 y espesor de 15 cms. L (%gncreto dHidroulico de
con un médulo de ruptura de 45 kg/cm?; con un tamafio maximo de 1 1/2”; el concreto sera premezclado, - 2 15 f’czCngg kge/cerigesor’ con
con cemento portland puzolanico clase resistente 40 de alta resistencia inicial (cpp 40r), de acuerdo al 8
disefio de concreto hidraulico que se encuentra en los anexos, con revenimiento de 10 cms. . _ | A N )
O ' i
Las juntas transversales de contraccion se construiran con varilla lisa de %” de 41 cm. de largo y seran © e e
colocadas a cada 30 cm. de separacion. - Bangueta de 10
®) \O cms de espesor
LO O
~ 4 O
SENALAMIENTOS N 5 | o
Fe) Compactacién | | Base hidraulica de 20 cm. de
o de la supericie | | espesor, conforme a la norma R ——
- - SECRETARIA MUNICIPAL
MARCAS EN GUARNICIONES O descubierta 20 SCT N—CMT—-4-02-002/16 C. ELIZABETH MARTINEZ LUNA C. LIC. XOCHITL LOPEZ SANTIAGO
: : ., . : , L : — SAN MIGUEL AMATLAN SAN MIGUEL AMATLAN
Se realizara la aplicacidn de metros lineal de pintura color amarillo transito en toda la longitud de
las guarniciones. " PLANON°.4  PLANO DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUGCION )
( METROS J(JuLlo2023 ) ()
ACOTACION FECHA ESCALA
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