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LC

3.00 3.00

1.80 1.80

SECCIÓN TIPO CALLE ALAMOS

0.151.20 1.200.15

3.60

Guarnición

Pavimento con concreto
hidraulico F´c=250 kg/cm2 de 15 cm compactada al 100% Proctor

Base Hidráulica 

Terreno Natural
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ancho de calzada:6.00 m

Boya Metalica

 DEL CAD. 0+470.00 AL 0+610.65

ancho total variable
minimo:6.30 m

maximo: 7.75 m

+2.0% +2.0%

proctor en zanjas c/medios 

material tipo "II"
Relleno de material producto 

de excavación compactado al 90% 

Excavación en

15

20

15

Aplicación de pintura para

40

10

Acotación en cm

15

a futuro
Banqueta

mecánicos

de espesor de
f'c=250 kg/cm2

Pavimento de 15 cms. 

15x20x40 cm 
a base de concreto

Guarnición de

f'c=200 kg/cm2
Junta fria

40

trafico base solvente color
amarillo con microesferas

natural
Terreno

20

CROQUIS No. 1

Base Hidráulica de 20 cm de espesor
compactada al 100% Proctor

ESC. 1:25

GUARNICIÓN

12  del espesor de la losa Separacion
entre barras

Ancho de canastilla

ALZADO LATERAL

1
4"

ɸ de barras

longitud de la barra
separacion

entre barras

12  espesor de losa

1
4"

ɸ de la barra

barras soldadas
en extremo

ɸ de barras

LADO C O O R D E N A D A S
DISTANCIARUMBO V

EST PV Y X
A 1,851,978.2786 742,412.8658

A B N 77°58'52.19" W 39.39 B 1,851,986.4821 742,374.3338

B C N 78°22'08.25" W 49.88 C 1,851,996.5390 742,325.4746

C D N 78°59'41.38" W 51.38 D 1,852,006.3473 742,275.0394

INFORMACIÓN DEL LEVANTAMIENTO (CALLE ALAMOS)
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE

ÁLAMOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL.

AFECTACIONES
ANCHO

CADENAMIENTO

ANCHO DISPONIBLE ACORDE A LEVANTAMIENTO (LÍMITE
ENTRE ESPACIO PÚBLICO Y LA PROPIEDAD) ANCHO TOTAL

(EN CASO DE EXISTIR)

IZQUIERDA

0+470.00
0+480.00
0+490.00
0+500.00
0+510.00
0+520.00
0+530.00
0+540.00
0+550.00
0+560.00
0+570.00
0+580.00
0+590.00
0+600.00
0+610.00
0+610.65

IZQUIERDA

3.88
3.66
3.61
3.59
3.54
3.45
3.39
3.33
3.27
3.27
3.32
3.36
3.37
3.32
3.30
3.30

DERECHA

3.87
3.78
3.72
3.70
3.68
3.70
3.72
3.91
3.98
4.03
3.96
3.90
3.47
3.47
3.47
3.47

TOTAL

7.750
7.440
7.330
7.290
7.220
7.150
7.110
7.240
7.250
7.300
7.280
7.260
6.840
6.790
6.770
6.770

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DERECHA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.75
7.44
7.33
7.29
7.22
7.15
7.11
7.24
7.25
7.30
7.28
7.26
6.84
6.79
6.77
6.77

3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60

DISPONIBLE PARA
EL PROYECTO

ARROYO
VEHICULAR (UN

SENTIDO)
IZQUIERDA

GUARNICIÓN +
ANDADOR

1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35

DERECHA

GUARNICIÓN +
ANDADOR

1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35

IZQUIERDA

0.73
0.51
0.46
0.44
0.39
0.30
0.24
0.18
0.12
0.12
0.17
0.21
0.22
0.17
0.15
0.15

DERECHA

0.72
0.63
0.57
0.55
0.53
0.55
0.57
0.76
0.83
0.88
0.81
0.75
0.32
0.32
0.32
0.32

ÁREA RESIDUAL

An
ch
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e c

all
e =

 60
0

Longitud=300 Longitud=300 Longitud=300

Ver detalle "B"

Junta longitudinal
Ver detalle "D"

de Guarnición
Junta Fria en orilla

ESC. 1:100

DETALLE"A"
JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL

Junta transversal
de contracción

f'c=250 kg/cm2.

5
10

15

hidraulico de

ESC. 1:10

DETALLE"B"
JUNTA TRANSVERSAL

Pavimento de concreto

Pasajuntas de Acero Liso
Ø 3/4" @ 0.30 m

7.
5

7.
5

f'c=250 kg/cm2.

5
10

15

hidraulico de

ESC. 1:10

DETALLE"D"
JUNTA LONGITUDINAL

Pavimento de concreto

7.
5

7.
5

pend. +2%

Barras de Amarre de Acero
Corrugado Ø 1/2" @ 0.76 m

41

pend. +2%
66

Boyas metalicas con cuerpo de acero y recubrimiento
epoxico color amarillo, el cual le brinda una mejor
resistencia a la humedad, aceite, cambios de temperatura
y rayos UV.

Su facil instalacion le permite ser colocada en casi
cualquier superficie.

0.76

0.76 BARRAS DE AMARRE
ACERO CORRUGADO Ø 1/2" @ 0.76 M

LOSA DE CONCRETO

SIMPLE F'C=250 KG/CM2

JUNTA DE DILATACION EN PAVIMENTO

S/E

0.66

0.66

0.66

DETALLE ISOMETRICO DE PASAJUNTAS Y
BARRAS DE AMARRE

0.410.410.410.410.41

0.30

0.30

0.30

0.30

PASAJUNTAS
ACERO LISO Ø 3/4" @ 0.30 M

0.41

.3
0

.3
0

.3
0

PASAJUNTAS Y/O DOWELS

ACERO LISO Ø 3/4" @ 0.30 M

S/E

DETALLE DE PASAJUNTAS EN JUNTAS
TRANSVERSALES

BARRAS DE AMARRE
ACERO CORRUGADO Ø 1/2" @ 0.76 M

DETALLE DE BARRAS DE AMARRE EN
JUNTAS LONGITUDINALES

S/E

0.
66

0.76 0.76

Silleta Utilitaria de Plástico
Carga Máxima 450 kg
Para varillas de hasta 1 12"

S/E
DETALLE SILLETASDETALLE DE CANASTILLAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCRETO

EL CONCRETO SERÁ HECHO EN OBRA Y TENDRÁ UN ESPESOR DE 15
CMS., CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM², T.M.A. DE 1 ½”,
REVENIMIENTO DE 10 CMS

EL CONCRETO PARA GUARNICIÓN SERÁ DE UNA F'C= 200 KG/CM², T.M.A.
DE ¾”, REVENIMIENTO DE 10 CMS.

EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
(MACHUELO) DEBERÁ TENER UNA F'C= 200 KG/CM², CON UN TAMAÑO
MÁXIMO DE AGREGADOS DE ¾”, PRODUCIDOS, DOSIFICADOS Y
MEZCLADOS A MANO CON OLLA REVOLVEDORA CON CAPACIDAD DE UN
SACO O SIMILAR, CON REVENIMIENTO DE 10 ± 2.5 CM. LAS DIMENSIONES
DEL TIPO DE GUARNICIONES SERÁN ANOTADAS EN LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES.

AGUA

DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE
UTILIZARÁ AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2.

ADITIVOS

NO SE DEBERÁN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA.

BASE HIDRÁULICA

LA BASE HIDRÁULICA TENDRÁ UN ESPESOR DE 20 CM., COMPACTADA AL
100% DE LOS MATERIALES SERÁN DEL BANCO: “SAN DIONISIO”, UBICADO
A 7,500 MTS DEL LUGAR DE LA OBRA, LOS MATERIALES DEBERÁN
CUMPLIR CON LA NORMA DE SCT N-CMT-4-02-002/22 Y SU
CONSTRUCCIÓN CON LA NORMA N-CTR- CAR-1-04-002/11.

ACERO

REFUERZO DE ACERO REDONDO LISO DE GRADO DURO DE F 'Y = 4200 KG/CM2.
SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO EN LA LIMPIEZA DE LAS VARILLAS PARA EVITAR
QUE TENGAN ÓXIDO SUELTO ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO.

PASAJUNTAS

LAS PASAJUNTAS SERÁN DE VARILLA LISA CON UN DIÁMETRO DE ¾”,
LONGITUD DE 41 CM, SEPARACIÓN DE 30 CM. EL ACERO DE REFUERZO
DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20.

BARRAS DE AMARRE

LAS BARRAS DE AMARRE SERÁN DE VARILLA CORRUGADA CON UN
DIÁMETRO DE 1/2 " LONGITUD DE 66 CM, SEPARACIÓN DE 76 CM., EL
ACERO DE REFUERZO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA
N-CTR-CAR-04/009/20.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN

1.- Para iniciar los trabajos de construcción, las primeras actividades a realizar son la limpia y desyerbe del área donde ejecutaremos los trabajos de
construcción. se realizará con herramienta menor: palas, picos, barretas y machetes para la vegetación del lugar, todo el residuo de yerba se recolecta
para su acarreo y disposición final.

2.- Teniendo limpia el área designada a la construcción, trazamos el eje del proyecto con la ayuda de equipo topográfico, marcando referencias para la
construcción del pavimento. con ayuda de herramienta menor como: pico, pala y barreta se nivelará el terreno para la construcción del pavimento. la
imprecisión o la incorrecta ejecución de estos trabajos traerán como consecuencia que se produzcan ondulaciones, malos niveles y encharcamientos en
tiempos de lluvia

3.- Los cortes de terreno se realizarán con motoconformadora, en los espesores que se marquen en proyecto. el material sobrante que no tenga un
uso para la elaboración de la obra, será llevado fuera de esta en el lugar acordado previamente.

4.- Los terraplenes se formarán y compactarán al 95% proctor, con material producto de excavaciones en cortes, en caja y escalones de liga, con las
características geométricas que indique el proyecto, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm. en su ejecución también deberá atenderse
lo que corresponda al inciso 3.01.01.005-f de las normas de construcción e instalaciones de la sct

5- Una vez que los trabajos de corte y terraplén estén acabados, se procederá a compactar el terreno natural en donde pasará nuestra vía,
inmediatamente antes de iniciar la construcción de la base hidráulica, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de
líneas y niveles, sin irregularidades. los materiales se extraerán del banco de materiales propuesto por el laboratorio y se acarreará hasta el sitio de su
utilización, se descargará el material en cantidad prefijada por estación de veinte (20) metros para posteriormente dar paso a la construcción de la base
hidráulica.

6.- La preparación de la base hidráulica se efectuará con material de (grava-arena, proporción 50/50) con un tamaño máximo de 1 ½” del banco “san
dionisio”. el material suministrado se mezclará con moto conformadora para homogenizar su granulometría, posteriormente se abrirá el camellón
para incorporar el agua necesaria, para que, con la mezcla de ambos materiales, se construya la capa de base compactada al 100% de su peso
volumétrico seco máximo (p.v.s.m.).para su compactación se deberá utilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que es el quipo adecuado
para la compactación de dicha base. para lo cual se utilizará un equipo de 10 ton o similar, se deberán aplicar entre 7 y 9 pasadas para lograr la
compactación del 100% solicitada, para lo cual se deberá verificar la compactación mediante pruebas de laboratorio de control de calidad durante
el proceso de construcción.

7-  

8- 

¾ “
“

¾”

”
.

LOS  AGREGADOS PÉTREOS  DEBERÁN  CUMPLIR  CON  LA  NORMA  N-CMT-2-02-002/19.
EL CEMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02. EL AGUA DEBERÁ CUMPLIR
CON LA NORMA N-CMT-2-02-003/02.
LOS ADITIVOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-004/18.
LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N- CTR-CAR-2-02-005/04 Y SU
CONSTRUCCIÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N- CTR-CAR-2-02-009/20.
LOS AGREGADOS PÉTREOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-002/19

EL CEMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02

EL AGUA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003/02

LOS ADITIVOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-004/18

LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA N-CTR- CAR-1-02-010/00.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DETALLE DE GUARNICION EN ACCESOA A VIVIENDAS
SIN ESC.

15

VARIABLE

30 VARIABLE 30

NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

AUTORIDADES MUNICIPALES:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MTRO. MARCO ANTONIO MATADAMAS NIÑO

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

06/10/23

La que se indica

METROS A-01

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE ÁLAMOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN

PEDRO APÓSTOL.

C. LORENZO VÁSQUEZ SANCHEZ C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA PÉREZ

(301) SAN PEDRO APOSTOL
(001) SAN PEDRO APOSTOL

(025) OCOTLÁN
(08) VALLES CENTRALES

AA-ARQ-00

PLANO ARQUITECTONICO

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

AV. 5 de febrero
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Palacio municipal

Calle alamos

Distancia de palacio mun. a la calle Alamos: 350 ml

16°44'06.3"N 96°43'33.8"W

16°44'17.0"N 96°43'32.9"W

PAVIMENTACIÓN EXISTENTE

PAVIMENTACIÓN PROYECTO

EJE DE PROYECTO

0+040.00 CADENAMIENTO

ALINEAMIENTO DE VÍA PÚBLICA

CERCA DE CARRIZO

MURO DE LADRILLO

MURO DE ADOBE

POSTE CFE

FLUJO LONGITUDINAL

Pend. 2% BOMBEO TRANSVERSAL

C.F.E.

POZO DE VISITA
P.D.V.

RED DE AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
Banqueta existente

AutoCAD SHX Text
Banqueta existente

AutoCAD SHX Text
Banqueta existente

AutoCAD SHX Text
Banqueta existente

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
LONGITUD = 140.65 m

AutoCAD SHX Text
Se utilizará concreto hidráulico para la losa de pavimento con espesor de 15 cm, f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, acabado rayado, con cemento portland, colado en losas de 3.00x3.60 mts El concreto es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  concreto es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y concreto es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  vacían el concreto sobre la base previamente colocada y vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  el concreto sobre la base previamente colocada y el concreto sobre la base previamente colocada y  concreto sobre la base previamente colocada y concreto sobre la base previamente colocada y  sobre la base previamente colocada y sobre la base previamente colocada y  la base previamente colocada y la base previamente colocada y  base previamente colocada y base previamente colocada y  previamente colocada y previamente colocada y  colocada y colocada y  y y compactada, y se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  y se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la y se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  herramienta menor. previamente se limpia y humedece la herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  menor. previamente se limpia y humedece la menor. previamente se limpia y humedece la  previamente se limpia y humedece la previamente se limpia y humedece la  se limpia y humedece la se limpia y humedece la  limpia y humedece la limpia y humedece la  y humedece la y humedece la  humedece la humedece la  la la superficie que recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  que recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea que recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  del concreto. el suministro del concreto deberá sea del concreto. el suministro del concreto deberá sea  concreto. el suministro del concreto deberá sea concreto. el suministro del concreto deberá sea  el suministro del concreto deberá sea el suministro del concreto deberá sea  suministro del concreto deberá sea suministro del concreto deberá sea  del concreto deberá sea del concreto deberá sea  concreto deberá sea concreto deberá sea  deberá sea deberá sea  sea sea constante y continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  y continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una y continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  pavimento, se recomienda que entre el tendido de una pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  se recomienda que entre el tendido de una se recomienda que entre el tendido de una  recomienda que entre el tendido de una recomienda que entre el tendido de una  que entre el tendido de una que entre el tendido de una  entre el tendido de una entre el tendido de una  el tendido de una el tendido de una  tendido de una tendido de una  de una de una  una una revolvedora y otra no transcurran más de 25 minutos, aunque de preferencia este tiempo deberá ser menor. Se realizará, además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  realizará, además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla realizará, además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  transversales de contracción las cuales se construirán con varilla transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  de contracción las cuales se construirán con varilla de contracción las cuales se construirán con varilla  contracción las cuales se construirán con varilla contracción las cuales se construirán con varilla  las cuales se construirán con varilla las cuales se construirán con varilla  cuales se construirán con varilla cuales se construirán con varilla  se construirán con varilla se construirán con varilla  construirán con varilla construirán con varilla  con varilla con varilla  varilla varilla lisa de ¾ “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  de ¾ “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla de ¾ “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  ¾ “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  cms de separación, las barras de amarre serán de varilla cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  de separación, las barras de amarre serán de varilla de separación, las barras de amarre serán de varilla  separación, las barras de amarre serán de varilla separación, las barras de amarre serán de varilla  las barras de amarre serán de varilla las barras de amarre serán de varilla  barras de amarre serán de varilla barras de amarre serán de varilla  de amarre serán de varilla de amarre serán de varilla  amarre serán de varilla amarre serán de varilla  serán de varilla serán de varilla  de varilla de varilla  varilla varilla corrugada de ½ “ de 66 cms de largo y serán colocadas a cada 76 cms.  de 66 cms de largo y serán colocadas a cada 76 cms. 9- Despues de nivelado y allanado el concreto, se le pasarÁ el peine mecanico con cerdas metalicas flexibles. si se colocan las cerdas mÁs juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos superficiales, de lo contrario, si las cerdas estÁn mÁs espaciadas se provoca mayor ruido por el contacto entre la superficie de rodamiento y las llantas. el concreto deberÁ estar lo suficientemente plÁstico para permitir una penetraciÓn de las cerdas a la profundidad indicada 10.- La construcción de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que La construcción de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  construcción de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que construcción de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  escalonada, colando una si, y una no, hasta que escalonada, colando una si, y una no, hasta que  colando una si, y una no, hasta que colando una si, y una no, hasta que  una si, y una no, hasta que una si, y una no, hasta que  si, y una no, hasta que si, y una no, hasta que  y una no, hasta que y una no, hasta que  una no, hasta que una no, hasta que  no, hasta que no, hasta que  hasta que hasta que  que que hayan alcanzado una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  alcanzado una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron alcanzado una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  las losas en los espacios que previamente se dejaron las losas en los espacios que previamente se dejaron  losas en los espacios que previamente se dejaron losas en los espacios que previamente se dejaron  en los espacios que previamente se dejaron en los espacios que previamente se dejaron  los espacios que previamente se dejaron los espacios que previamente se dejaron  espacios que previamente se dejaron espacios que previamente se dejaron  que previamente se dejaron que previamente se dejaron  previamente se dejaron previamente se dejaron  se dejaron se dejaron  dejaron dejaron libres. 11- La construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  La construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 La construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  m. de concreto hecho en obra f'c=200 m. de concreto hecho en obra f'c=200  de concreto hecho en obra f'c=200 de concreto hecho en obra f'c=200  concreto hecho en obra f'c=200 concreto hecho en obra f'c=200  hecho en obra f'c=200 hecho en obra f'c=200  en obra f'c=200 en obra f'c=200  obra f'c=200 obra f'c=200  f'c=200 f'c=200 kg/cm2.con un tamaÑo maximo de agregado de ¾” producidos, dosificados y mezclados a mano con olla revolvedora.  producidos, dosificados y mezclados a mano con olla revolvedora. el primer paso para la construcciÓn de la guarniciÓn es el cimbrado, para el cual es apoyado de troqueles y separadores de madera, enseguida se vacÍa el concreto de f'c=200 kg/cm2 hecho mediante revolvedoras siendo vibrado para su acomodo, dejando con una flota de aluminio el acabado final. los rellenos, una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  rellenos, una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material rellenos, una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  alcanzadas su optima resistencia, se haran con material alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  su optima resistencia, se haran con material su optima resistencia, se haran con material  optima resistencia, se haran con material optima resistencia, se haran con material  resistencia, se haran con material resistencia, se haran con material  se haran con material se haran con material  haran con material haran con material  con material con material  material material producto de la misma excavaciÓn, compactado al 90% proctor. el material sobrante sera desechado fuera de la obra. 12.- Las guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su Las guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  base solvente con microesferas, a lo largo de su base solvente con microesferas, a lo largo de su  solvente con microesferas, a lo largo de su solvente con microesferas, a lo largo de su  con microesferas, a lo largo de su con microesferas, a lo largo de su  microesferas, a lo largo de su microesferas, a lo largo de su  a lo largo de su a lo largo de su  lo largo de su lo largo de su  largo de su largo de su  de su de su  su su longitud en la cara que queda visible una vez terminados sus trabajos de construcciÓn. 13.- deberan colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 deberan colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  dimensiones de 22 x 22 cms y 8 dimensiones de 22 x 22 cms y 8  de 22 x 22 cms y 8 de 22 x 22 cms y 8  22 x 22 cms y 8 22 x 22 cms y 8  x 22 cms y 8 x 22 cms y 8  22 cms y 8 22 cms y 8  cms y 8 cms y 8  y 8 y 8  8 8 cms de alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  de alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del de alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  entre cada una de ellas para delimitar el ancho del entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  cada una de ellas para delimitar el ancho del cada una de ellas para delimitar el ancho del  una de ellas para delimitar el ancho del una de ellas para delimitar el ancho del  de ellas para delimitar el ancho del de ellas para delimitar el ancho del  ellas para delimitar el ancho del ellas para delimitar el ancho del  para delimitar el ancho del para delimitar el ancho del  delimitar el ancho del delimitar el ancho del  el ancho del el ancho del  ancho del ancho del  del del arroyo vehicular con el andador peatonal. 14- La limpieza de la obra se realizara al concluir los trabajos de construcciÓn, retirando cualquier residuo producido por la ejecuciÓn de los trabajos, limpiando la superficie del pavimento, guarniciones y demÁs elementos. 15-La apertura al transito vehicular podra realizarse despuÉs de 28 dÍas contados a partir de la terminaciÓn del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su mÓdulo a la ruptura a la tension por flexion (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas. 
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