PLANTA DE PROYECTO

CALLE ALAMOS

DEL KM 0+470 AL KM 0+610.65

ESC: 1:200
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Ver detalle "B"

Junta longitudinal
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DETALLE"A"
JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL
ESC. 1:100
4 Pavimento de concreto
hidraulico de
/_ f'c=250 kg/cm?2.
Pasajuntas de Acero Liso / DETALLE"B"
034 @030m JUNTA TRANSVERSAL
ESC. 1:10
Pavimento de concreto
66 hidraulico de
pend. +2% pend. +2% fc=250 kg/cm2.
Barras de Amarre de Acero DETALLE"D"
Corrugado @ 1/2" @ 0.76 m JUNTA LONGITUDINAL
ESC. 1:10

ancho total variable
minimo:6.30 m
maximo: 7.75 m

ancho de calzada:6.00 m
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ALIN. DE ViA PUBLICA

Guarnicion

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Pavimento con concreto
hidraulico F'c=250 kg/cm2 de 15 cni

ALIN. DE ViA PUBLICA

Boya Metalica

Base Hidraulica
compactada al 100% Proctor

SECCION TIPO CALLE ALAMOS
DEL CAD. 0+470.00 AL 0+610.65

_ de Guarnicion

DETALLE DE PINTURA EN CRUCE PEATONAL

L 0.76

L 0.76 L

0.66

Junta Fria en orilla

DETALLE DE BARRAS DE AMARRE EN

JUNTAS LONGITUDINALES
SE

DETALLE DE PASAJUNTAS EN JUNTAS
TRANSVERSALES

BARRAS DE AMARRE
ACERO CORRUGADO @ 1/2"@ 0.76 M
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NOTA

NOTA #1

MATERIALES REFLEJANTES.
MANUAL DE SENALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 Y NOM-034-SCT2-2011.
N-CMT-5-03-001/05

Pelicula Tipo A.
Conocida por pelicula de Alta Intensidad, es una pelicula reflejante con microesferas de vidrio o microprismas sintéticos.
Generalmente utilizadas en carreteras de dos carriles y en vias urbanas asi como vias secundarias.
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Aplicacion de pintura para
trafico base solvente color
amarillo con microesferas
Guarnicion de
15x20x40 cm
Junta fria a base de concreto
=200 kg/cm2
Pavimento de 15 cms. SIN ESC.
de espesor de
f'c=250 kg/cm2 Banqueta
a futuro
15
40| 1 5__ -
0]
20 —
_ KW
J:EEF‘ =S\ Base Hidréulica de 20 cm de espesor
ExcavacMﬂ =TT = ‘ ‘m‘l compactada al 100% Proctor
material tipo "Il"
Terreno | I.&.I | Relleno de material producto
natural 40 de excavacion compactado al 90%
proctor en zanjas ¢/medios
mecanicos
CROQUIS No. 1
GUARNICION
Acotacién en cm
ESC. 1:25
Pintura convencional color

6.2.3. Ubicacion (sefiales preventivas)
Longitudinalmente, las sefiales preventivas se deben colocar antes de la

6.3.3. Ubicacion (sefales restrictivas)

6.7.1.1.2.

calle

una distancia determinada en funcion de la velocidad, conforme lo indicado en la tabla 12. Esta distancia puede
variar a juicio del proyectista en situaciones especiales para lograr las mejores condiciones de visibilidad.
Lateralmente, las sefiales preventivas se deben colocar como sefiales bajas

Longitudinalmente, las sefales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo donde existe la prohibicién
o restriccién, eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su visibilidad.
Lateralmente, las sefiales restrictivas se deben colocar como sefales bajas

Altura de colocacion. La parte inferior de las sefiales bajas, incluyendo el tablero adicional, en su
caso, debe estar a dos coma cinco (2,5) metros sobre el nivel de la banqueta o del hombro de la

zona de riesgo que se sefala a,
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VARIABLE

VARIABLE

DETALLE DE GUARNICION EN ACCESOA A VIVIE

color

Pintura convencional
blanco retroreflejante, Segun
norma n-ctr-car-1-07-001/00.

blanco retroreflejante, Segun
norma n-ctr-car-1-07-001/00.

EN EL PRESENTE PROYECTO SE APLICARA LA NORMATIVIDAD S.C.T. SIGUIENTE :

CAPITULO

DESIGNACION

005

SERNALES VERTICALES BAJAS

N-CTR-CAR-1-07-005/00

ADEMAS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE EL MISMO PUDIERA LLEGAR A TENER

PASAJUNTAS Y/O DOWELS
ACERO LISO @ 3/4" @ 0.30 M

PASAJUNTAS

DETALLE ISOMETRICO DE PASAJUNTAS Y

barras soldadas
en extremo

BARRAS DE AMARRE
SE

r

NOM-034-SCT2-2011.

ESPECIFICACIONES PARA SENALES SEGUN Manual de
Sefialamiento Vial y dispositivos de Seguridad 2014 y

LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE
REFLEXION, UBICACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FABRICACION DEL SENALAMIENTO
DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SENALAMIENTO VAL Y
DISPOSITVOS DE SEGURIDAD 2014 Y NOM-034-SCT2-2011.

~TABLEROS DE LAS SENALES PREVENTIVAS

Los tableros de las sefiales preventivas son cuadrados con una diagonal en posicion
vertical y sus esquinas redondeadas

Los tableros de las sefiales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5
cm. El rodio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de
1em de ancho con radio interior para su curvatura de Zcm.

COLOR.

El color del fondo de las sefiales preventivas es amarillo reflejante y el de los
pictogramas, caracteres y filetes es negro. El color del reverso del tablero y de la
estructura de soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrn autorizado por
lo Direccion General de Servicios Técnicos de la Secretaria o acabado galvanizado.
—TABLEROS DE LAS SENALES RESTRICTIVAS

Los tableros de las sefidles restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lodos
en posicion horizontal y las esquinas redondeadas.

Los tableros de las sefiales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.
El radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de Tecm de
ancho con radio interior para su curvatura de 2cm.

COLOR.

El color de las sefidles rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color
rojo reflejante, y los pictogramas, caracteres y filetes de color negro.

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que
cumpla con el patrén autorizado por la Direccion General de Servicios Técnicos de la
Secretaria o acabado galvanizado.

ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SERALES VERTICALES

Las estructuras de soporte para los sefiales bajas dependen de su tipo, tamafio y
ubicacion.

Secciones estructurales para el soporte de tableros para sefiales bajas en carreteras.

‘ Lado mayor del Estructura de soporte
T‘p.°de 1 tablerooalncho . Seccion del Seccion del
sefial fotal del conjunto Nimero de
poste ma rco
el postes
mm mm
hasta 86 1
» L 64x4
R s de 86 2
SID hasta 239 L 89x6
SR 2 solera de
si6 hasa) L 8x6
25x3
Sl hasta 60 1 L 51x5
0D ms de 60 L 64xd
L Seccion en angulo de lados iguales.

MARCAS EN EL PAVIMENTO

Es el conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento
quarniciones y estructuras con el proposito de delinear los caracteristicas
geometricas de las carreteras y vialidades urbanas, asi como reqular y canalizar el
transito de los vehfculos y peatones.

Las marcas sobre el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, segin su
funcion. Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste
con las marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjos de 5
cm de ancho de color negro.

Las marcas en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida
o solida dependiendo del constructor.

Las marcas en el pavimento son los que se enumeran a continuacion:

RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los
andadores peatondles  debe ser amarilla reflejante con un ancho de 10 cm

RAYA DE CRUCE DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un
lado de la calle al otro deben ser das lineas paralelos calor blonco flejante con un
ancho de 40 cm y separadas entre si minimo 3.0m (en buse o manual de calles
de SEDATU).

RAYA DE CRUCE DE CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un
lado de la calle al otro deben ser lineas de color verde flejante con un ancho
de 40 cm vy separadas entre si minimo 40cm y de longitud del ancho del carril
del ciclocarril(en base a manual de calles de SEDATU).

RAYA DE ALTO : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar
para realizar el cruce con otro via y debe ser una linea de color blanco flejante
con un ancho de 60 cm y se debe colocar antes del sefialamiento de cruce de
peatones minimo 120cm o de lo esquina y su longitud debe ser del ancho de los
carriles en el sentido de circulacion(en base a manual de calles de SEDATU).

RAYA PARA DELIMITAR ANDADORES : Se utiliza en calles para delimitar los andadores
peatonales entre la zona peatonal y la del ciclocarril, debe ser blanca reflejante
con un ancho de 10 cm(en base a manudl de calles de SEDATU).

RAYA PARA DELIMITAR SENTIDOS DE CIRCULACION :  Se utiliza en calles para
delimitar los sentidos de circulacion debe ser continua color amarilla reflejante con
un ancho de 10 cm(segun norma SCTN-CTR CAR 1 07-001/00).

PINTURA EN GUARNICIONES: Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo
y se pintara lo cara al transito y la parte superior de la guranicion, se colocaran
moldes para poder delinear perfectomente y se aplicara por medio de equipo
neumatico de mas de 4000 LB de presion y con piston.

.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCRETO

EL CONCRETO SERA HECHO EN OBRA Y TENDRA UN ESPESOR DE 15
CMS., CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM?, T.MA. DE 1 %,
REVENIMIENTO DE 10 CMS

EL CONCRETO PARA GUARNICION SERA DE UNA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A.
DE %", REVENIMIENTO DE 10 CMS.

EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES
(MACHUELO) DEBERA TENER UNA F'C= 200 KG/CM? CON UN TAMANO
MAXIMO DE AGREGADOS DE %', PRODUCIDOS, DOSIFICADOS Y
MEZCLADOS A MANO CON OLLA REVOLVEDORA CON CAPACIDAD DE UN
SACO O SIMILAR, CON REVENIMIENTO DE 10 + 2.5 CM. LAS DIMENSIONES
DEL TIPO DE GUARNICIONES SERAN ANOTADAS EN LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES.

AGUA

DEBERA ESTAR LIMPIA DE IMPUREZAS Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE
UTILIZARA AGUA POTABLE, CON UN PH ENTRE 6 Y 9.2.

ADITIVOS
NO SE DEBERAN EMPLEAR ADITIVOS, EN LA MEZCLA.
BASE HIDRAULICA

LA BASE HIDRAULICA TENDRA UN ESPESOR DE 20 CM., COMPACTADA AL
100% DE LOS MATERIALES SERAN DEL BANCO: “SAN DIONISIO”, UBICADO
A 7,500 MTS DEL LUGAR DE LA OBRA, LOS MATERIALES DEBERAN
CUMPLIR CON LA NORMA DE SCT N-CMT-4-02-002/22 Y SU
CONSTRUCCION CON LA NORMA N-CTR- CAR-1-04-002/11.

ACERO

REFUERZO DE ACERO REDONDO LISO DE GRADO DURO DE F 'Y = 4200 KG/CM2.
SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN LA LIMPIEZA DE LAS VARILLAS PARA EVITAR
QUE TENGAN OXIDO SUELTO ANTES DE DEPOSITAR EL CONCRETO.

PASAJUNTAS

LAS PASAJUNTAS SERAN DE VARILLA LISA CON UN DIAMETRO DE %,
LONGITUD DE 41 CM, SEPARACION DE 30 CM. EL ACERO DE REFUERZO
DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20.

BARRAS DE AMARRE

LAS BARRAS DE AMARRE SERAN DE VARILLA CORRUGADA CON UN
DIAMETRO DE 1/2 " LONGITUD DE 66 CM, SEPARACION DE 76 CM., EL
ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA
N-CTR-CAR-04/009/20.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LOS AGREGADOS PETREOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-002/19.

EL CEMENTO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02. EL AGUA DEBERA CUMPLIR
CON LA NORMA N-CMT-2-02-003/02.

LOS ADITIVOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-004/18.

LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N- CTR-CAR-2-02-005/04 Y SU

CONSTRUCCION DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N- CTR-CAR-2-02-009/20.
LOS AGREGADOS PETREOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-002/19

EL CEMENTO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-001/02
EL AGUA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003/02
LOS ADITIVOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-004/18

LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO DEBERA CUMPLIR LA NORMA N-CTR- CAR-1-02-010/00.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA PAVIMENTACION

1.- Para iniciar los trabajos de construccidn, las primeras actividades a realizar son la limpia y desyerbe del drea donde ejecutaremos los trabajos de
construccion. se realizara con herramienta menor: palas, picos, barretas y machetes para la vegetacion del lugar, todo el residuo de yerba se recolecta
para su acarreo y disposicion final.

2.- Teniendo limpia el area designada a la construccién, trazamos el eje del proyecto con la ayuda de equipo topografico, marcando referencias para la
construccion del pavimento. con ayuda de herramienta menor como: pico, pala y barreta se nivelara el terreno para la construccién del pavimento. la
imprecisién o la incorrecta ejecucion de estos trabajos traeran como consecuencia que se produzcan ondulaciones, malos niveles y encharcamientos en
tiempos de lluvia

3.- Los cortes de terreno se realizaran con motoconformadora, en los espesores que se marquen en proyecto. el material sobrante que no tenga un
uso para la elaboracién de la obra, serd llevado fuera de esta en el lugar acordado previamente.

4.- Los terraplenes se formardn y compactaran al 95% proctor, con material producto de excavaciones en cortes, en caja y escalones de liga, con las
caracteristicas geométricas que indique el proyecto, formandolos en capas con espesores maximos de 30 cm. en su ejecucidon también deberd atenderse
lo que corresponda al inciso 3.01.01.005-f de las normas de construccion e instalaciones de la sct

5- Una vez que los trabajos de corte y terraplén estén acabados, se procederd a compactar el terreno natural en donde pasara nuestra via,
inmediatamente antes de iniciar la construccién de la base hidraulica, la superficie sobre la que se colocard estard debidamente terminada dentro de
lineas y niveles, sin irregularidades. los materiales se extraeran del banco de materiales propuesto por el laboratorio y se acarreard hasta el sitio de su
utilizacion, se descargara el material en cantidad prefijada por estacién de veinte (20) metros para posteriormente dar paso a la construccidn de la base
hidraulica.

6.- La preparacion de la base hidraulica se efectuard con material de (grava-arena, proporcién 50/50) con un tamafio maximo de 1 %" del banco “san
dionisio”. el material suministrado se mezclara con moto conformadora para homogenizar su granulometria, posteriormente se abrira el camellon
para incorporar el agua necesaria, para que, con la mezcla de ambos materiales, se construya la capa de base compactada al 100% de su peso
volumétrico seco maximo (p.v.s.m.).para su compactacion se deberd utilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que es el quipo adecuado
para la compactacion de dicha base. para lo cual se utilizara un equipo de 10 ton o similar, se deberdn aplicar entre 7 y 9 pasadas para lograr la
compactacion del 100% solicitada, para lo cual se debera verificar la compactacion mediante pruebas de laboratorio de control de calidad durante
el proceso de construccion.

7- Se utilizar@ concreto hidréulico para la losa de pavimento con espesor de 15 cm, fc=250 kg/cm2 hecho en obra,
acabado rayado, con cemento portland, colado en losas de 3.00x3.60 mts

8- El concreto es redlizado con revolvedoras, las cuales vacian el concreto sobre la base previamente colocada y
compactada, y se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la
superficie que recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberd sea
constante y continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una
revolvedora y otra no transcurran mds de 25 minutos, aunque de preferencia este tiempo deberd ser menor.

Se realizard, ademds, la colocacion de las pasa juntas transversales de contraccién las cudles se construirdn con varilla
lisa de % “ de 41 cms de largo y serdn colocadas a cada 30 cms de separacion, las barras de amarre serdn de varilla
corrugada de % “ de 66 cms de largo y serdn colocadas a cada 76 cms.

9— Despues de nivelado y allanado el concreto, se le pasarA el peine mecanico con cerdas metalicas flexibles. si se
colocan las cerdas mAs juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos superficiales, de lo contrario, si las cerdas
estAn mAs espaciadas se provoca mayor ruido por el contacto entre la superficie de rodamiento y las llantas. el concreto
deberA estar lo suficientemente plAstico para permitir una penetracibn de las cerdas a la profundidad indicada

10.— La construccion de las losas del pavimento se harén de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que
hayan alcanzado una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron
libres.

11— La construcciOn de la guarniciOn serA de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f¢c=200
kg/cm2.con un tamafio maximo de agregado de %' producidos, dosificados y mezclados a mano con olla revolvedora.

el primer paso para la construcciOn de la guarniciOn es el cimbrado, para el cual es apoyado de troqueles y separadores
de madera, enseguida se vacla el concreto de fc=200 kg/cm2 hecho mediante revolvedoras siendo vibrado para su
acomodo, dejando con una flota de aluminio el acabado final.

los rellenos, una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material
producto de la misma excavacibn, compactado al 90% proctor. el material sobrante sera desechado fuera de la obra.

12.— Las guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su

longitud en la cara que queda visible una vez terminados sus trabajos de construcciOn.

13.— deberan colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8
cms de alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciOn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del
arroyo vehicular con el andador peatonal.

14— La limpieza de la obra se redlizara al concluir los trabajos de construcciOn, retirando cualquier residuo producido por
la ejecuciOn de los trabajos, limpiando la superficie del pavimento, guarniciones y demAs elementos.

15—La apertura al transito vehicular podra realizarse despufs de 28 dlas contados a partir de la terminaciOn del
pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su mOdulo a la ruptura a la tension por flexion
(32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas.
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NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, MUNICIPIO DE SAN

PEDRO APOSTOL.
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ÑALES VERTICALES BAJAS
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LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE  DIMENSIONES DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE DIMENSIONES DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE  DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE  LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE LOS TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE  TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE TABLEROS, COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE  COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE COORDENADAS CROMATICAS Y COEFICIENTES DE  CROMATICAS Y COEFICIENTES DE CROMATICAS Y COEFICIENTES DE  Y COEFICIENTES DE Y COEFICIENTES DE  COEFICIENTES DE COEFICIENTES DE  DE DE REFLEXIÓN, UBICACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO  UBICACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO UBICACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO  ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO  DE SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO  SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO SOPORTE Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO  Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO Y FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO  FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO  DEL SEÑALAMIENTO DEL SEÑALAMIENTO  SEÑALAMIENTO SEÑALAMIENTO DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y EN EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  DE SEÑALAMIENTO VIAL Y DE SEÑALAMIENTO VIAL Y  SEÑALAMIENTO VIAL Y SEÑALAMIENTO VIAL Y  VIAL Y VIAL Y  Y Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 Y NOM-034-SCT2-2011. -TABLEROS DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS Los tableros de las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición  tableros de las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición tableros de las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición  de las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición de las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición  las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición las señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición  señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición señales preventivas son cuadrados con una diagonal en posición  preventivas son cuadrados con una diagonal en posición preventivas son cuadrados con una diagonal en posición  son cuadrados con una diagonal en posición son cuadrados con una diagonal en posición  cuadrados con una diagonal en posición cuadrados con una diagonal en posición  con una diagonal en posición con una diagonal en posición  una diagonal en posición una diagonal en posición  diagonal en posición diagonal en posición  en posición en posición  posición posición vertical y sus esquinas redondeadas Los tableros de las señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5  tableros de las señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 tableros de las señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5  de las señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 de las señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5  las señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 las señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5  señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 señales preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5  preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 preventivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5  tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 tienen una ceja perimetral doblada de 2.5  una ceja perimetral doblada de 2.5 una ceja perimetral doblada de 2.5  ceja perimetral doblada de 2.5 ceja perimetral doblada de 2.5  perimetral doblada de 2.5 perimetral doblada de 2.5  doblada de 2.5 doblada de 2.5  de 2.5 de 2.5  2.5 2.5 cm. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de  El radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de El radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de  radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de  para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de  redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de  las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de  esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de  debe ser de 4cm, quedando el filete de debe ser de 4cm, quedando el filete de  ser de 4cm, quedando el filete de ser de 4cm, quedando el filete de  de 4cm, quedando el filete de de 4cm, quedando el filete de  4cm, quedando el filete de 4cm, quedando el filete de  quedando el filete de quedando el filete de  el filete de el filete de  filete de filete de  de de 1cm de ancho con radio interior para su curvatura de 2cm. COLOR. El color del fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los  color del fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los color del fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los  del fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los del fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los  fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los fondo de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los  de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los de las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los  las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los las señales preventivas es amarillo reflejante y el de los  señales preventivas es amarillo reflejante y el de los señales preventivas es amarillo reflejante y el de los  preventivas es amarillo reflejante y el de los preventivas es amarillo reflejante y el de los  es amarillo reflejante y el de los es amarillo reflejante y el de los  amarillo reflejante y el de los amarillo reflejante y el de los  reflejante y el de los reflejante y el de los  y el de los y el de los  el de los el de los  de los de los  los los pictogramas, caracteres y filetes es negro. El color del reverso del tablero y de la  caracteres y filetes es negro. El color del reverso del tablero y de la caracteres y filetes es negro. El color del reverso del tablero y de la  y filetes es negro. El color del reverso del tablero y de la y filetes es negro. El color del reverso del tablero y de la  filetes es negro. El color del reverso del tablero y de la filetes es negro. El color del reverso del tablero y de la  es negro. El color del reverso del tablero y de la es negro. El color del reverso del tablero y de la  negro. El color del reverso del tablero y de la negro. El color del reverso del tablero y de la  El color del reverso del tablero y de la El color del reverso del tablero y de la  color del reverso del tablero y de la color del reverso del tablero y de la  del reverso del tablero y de la del reverso del tablero y de la  reverso del tablero y de la reverso del tablero y de la  del tablero y de la del tablero y de la  tablero y de la tablero y de la  y de la y de la  de la de la  la la estructura de soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por  de soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por de soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por  soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por  debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por  ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por  gris mate que cumpla con el patrón autorizado por gris mate que cumpla con el patrón autorizado por  mate que cumpla con el patrón autorizado por mate que cumpla con el patrón autorizado por  que cumpla con el patrón autorizado por que cumpla con el patrón autorizado por  cumpla con el patrón autorizado por cumpla con el patrón autorizado por  con el patrón autorizado por con el patrón autorizado por  el patrón autorizado por el patrón autorizado por  patrón autorizado por patrón autorizado por  autorizado por autorizado por  por por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría o acabado galvanizado. -TABLEROS DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS Los tableros de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados  tableros de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados tableros de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados  de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados  las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados  señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados  restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados  deben ser cuadrados, con dos de sus lados deben ser cuadrados, con dos de sus lados  ser cuadrados, con dos de sus lados ser cuadrados, con dos de sus lados  cuadrados, con dos de sus lados cuadrados, con dos de sus lados  con dos de sus lados con dos de sus lados  dos de sus lados dos de sus lados  de sus lados de sus lados  sus lados sus lados  lados lados en posición horizontal y las esquinas redondeadas. Los tableros de las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  tableros de las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. tableros de las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  de las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. de las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. las señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. señales restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. restrictivas tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. tienen una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  una ceja perimetral doblada de 2.5 cm. una ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  ceja perimetral doblada de 2.5 cm. ceja perimetral doblada de 2.5 cm.  perimetral doblada de 2.5 cm. perimetral doblada de 2.5 cm.  doblada de 2.5 cm. doblada de 2.5 cm.  de 2.5 cm. de 2.5 cm.  2.5 cm. 2.5 cm.  cm. cm. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de  radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de radio para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de  para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de para redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de  redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de redondear las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de  las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de las esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de  esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de esquinas debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de  debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de debe ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de  ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de ser de 4cm, quedando el filete de 1cm de  de 4cm, quedando el filete de 1cm de de 4cm, quedando el filete de 1cm de  4cm, quedando el filete de 1cm de 4cm, quedando el filete de 1cm de  quedando el filete de 1cm de quedando el filete de 1cm de  el filete de 1cm de el filete de 1cm de  filete de 1cm de filete de 1cm de  de 1cm de de 1cm de  1cm de 1cm de  de de ancho con radio interior para su curvatura de 2cm. COLOR. El color de las señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color  color de las señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color color de las señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color  de las señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color de las señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color  las señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color las señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color  señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color señales rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color  rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color rectrictivas es blanco en acabado reflejante, el anillo de color  es blanco en acabado reflejante, el anillo de color es blanco en acabado reflejante, el anillo de color  blanco en acabado reflejante, el anillo de color blanco en acabado reflejante, el anillo de color  en acabado reflejante, el anillo de color en acabado reflejante, el anillo de color  acabado reflejante, el anillo de color acabado reflejante, el anillo de color  reflejante, el anillo de color reflejante, el anillo de color  el anillo de color el anillo de color  anillo de color anillo de color  de color de color  color color rojo reflejante, y los pictogramas, caracteres y filetes de color negro. El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que  color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que  del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que  reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que  del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que  tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que  y de la estructura de soporte debe ser gris mate que y de la estructura de soporte debe ser gris mate que  de la estructura de soporte debe ser gris mate que de la estructura de soporte debe ser gris mate que  la estructura de soporte debe ser gris mate que la estructura de soporte debe ser gris mate que  estructura de soporte debe ser gris mate que estructura de soporte debe ser gris mate que  de soporte debe ser gris mate que de soporte debe ser gris mate que  soporte debe ser gris mate que soporte debe ser gris mate que  debe ser gris mate que debe ser gris mate que  ser gris mate que ser gris mate que  gris mate que gris mate que  mate que mate que  que que cumpla con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la  con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la  el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la  patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la  autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la  por la Dirección General de Servicios Técnicos de la por la Dirección General de Servicios Técnicos de la  la Dirección General de Servicios Técnicos de la la Dirección General de Servicios Técnicos de la  Dirección General de Servicios Técnicos de la Dirección General de Servicios Técnicos de la  General de Servicios Técnicos de la General de Servicios Técnicos de la  de Servicios Técnicos de la de Servicios Técnicos de la  Servicios Técnicos de la Servicios Técnicos de la  Técnicos de la Técnicos de la  de la de la  la la Secretaría o acabado galvanizado. ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SEÑALES VERTICALES Las estructuras de soporte para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y  estructuras de soporte para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y estructuras de soporte para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y  de soporte para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y de soporte para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y  soporte para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y soporte para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y  para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y para las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y  las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y las señales bajas dependen de su tipo, tamaño y  señales bajas dependen de su tipo, tamaño y señales bajas dependen de su tipo, tamaño y  bajas dependen de su tipo, tamaño y bajas dependen de su tipo, tamaño y  dependen de su tipo, tamaño y dependen de su tipo, tamaño y ependen de su tipo, tamaño y  de su tipo, tamaño y de su tipo, tamaño y  su tipo, tamaño y su tipo, tamaño y  tipo, tamaño y tipo, tamaño y  tamaño y tamaño y  y y ubicación. Secciones estructurales para el soporte de tableros para señales bajas en carreteras.
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 MARCAS EN EL PAVIMENTO MARCAS EN EL PAVIMENTO Es el conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento  el conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento el conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento  conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento  de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento  marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento  y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento  dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento  que se pintan o colocan sobre el pavimento que se pintan o colocan sobre el pavimento  se pintan o colocan sobre el pavimento se pintan o colocan sobre el pavimento  pintan o colocan sobre el pavimento pintan o colocan sobre el pavimento  o colocan sobre el pavimento o colocan sobre el pavimento  colocan sobre el pavimento colocan sobre el pavimento  sobre el pavimento sobre el pavimento  el pavimento el pavimento  pavimento pavimento guarniciones y estructuras con el proposito de delinear las caracteristicas  y estructuras con el proposito de delinear las caracteristicas y estructuras con el proposito de delinear las caracteristicas  estructuras con el proposito de delinear las caracteristicas estructuras con el proposito de delinear las caracteristicas  con el proposito de delinear las caracteristicas con el proposito de delinear las caracteristicas  el proposito de delinear las caracteristicas el proposito de delinear las caracteristicas  proposito de delinear las caracteristicas proposito de delinear las caracteristicas  de delinear las caracteristicas de delinear las caracteristicas  delinear las caracteristicas delinear las caracteristicas  las caracteristicas las caracteristicas  caracteristicas caracteristicas geometricas de las carreteras y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el  de las carreteras y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el de las carreteras y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el  las carreteras y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el las carreteras y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el  carreteras y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el carreteras y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el  y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el y vialidades urbanas, así como regular y canalizar el  vialidades urbanas, así como regular y canalizar el vialidades urbanas, así como regular y canalizar el  urbanas, así como regular y canalizar el urbanas, así como regular y canalizar el  así como regular y canalizar el así como regular y canalizar el  como regular y canalizar el como regular y canalizar el  regular y canalizar el regular y canalizar el  y canalizar el y canalizar el  canalizar el canalizar el  el el transito de los vehículos y peatones. Las marcas sobre el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su  marcas sobre el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su marcas sobre el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su  sobre el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su sobre el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su  el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su el pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su  pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su pavimento deben ser blanco o amarillo reflejante, según su  deben ser blanco o amarillo reflejante, según su deben ser blanco o amarillo reflejante, según su  ser blanco o amarillo reflejante, según su ser blanco o amarillo reflejante, según su  blanco o amarillo reflejante, según su blanco o amarillo reflejante, según su  o amarillo reflejante, según su o amarillo reflejante, según su  amarillo reflejante, según su amarillo reflejante, según su  reflejante, según su reflejante, según su  según su según su  su su función. Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste  Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste  el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste  pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste  por su color no proporcione el suficiente contraste por su color no proporcione el suficiente contraste  su color no proporcione el suficiente contraste su color no proporcione el suficiente contraste  color no proporcione el suficiente contraste color no proporcione el suficiente contraste  no proporcione el suficiente contraste no proporcione el suficiente contraste  proporcione el suficiente contraste proporcione el suficiente contraste  el suficiente contraste el suficiente contraste  suficiente contraste suficiente contraste  contraste contraste con las marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5  las marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5 las marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5  marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5 marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5  se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5 se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5  recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5 recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5  delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5 delinearlas en todo su contorno, con franjas de 5  en todo su contorno, con franjas de 5 en todo su contorno, con franjas de 5  todo su contorno, con franjas de 5 todo su contorno, con franjas de 5  su contorno, con franjas de 5 su contorno, con franjas de 5  contorno, con franjas de 5 contorno, con franjas de 5  con franjas de 5 con franjas de 5  franjas de 5 franjas de 5  de 5 de 5  5 5 cm de ancho de color negro. Las marcas en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida  marcas en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida marcas en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida  en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida  el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida  pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida  seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida  a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida  base de pinturas termoplasticas ya sea liquida base de pinturas termoplasticas ya sea liquida  de pinturas termoplasticas ya sea liquida de pinturas termoplasticas ya sea liquida  pinturas termoplasticas ya sea liquida pinturas termoplasticas ya sea liquida  termoplasticas ya sea liquida termoplasticas ya sea liquida  ya sea liquida ya sea liquida  sea liquida sea liquida  liquida liquida o solida dependiendo del constructor. Las marcas en el pavimento son las que se enumeran a continuación:  RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los  EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los  LA ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los LA ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los  ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los  DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los  ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los  VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los  : Se utiliza en calles para delimitar los : Se utiliza en calles para delimitar los  Se utiliza en calles para delimitar los Se utiliza en calles para delimitar los  utiliza en calles para delimitar los utiliza en calles para delimitar los  en calles para delimitar los en calles para delimitar los  calles para delimitar los calles para delimitar los  para delimitar los para delimitar los  delimitar los delimitar los  los los andadores peatonales   debe ser amarilla reflejante con un ancho de 10 cm  RAYA DE CRUCE DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un  DE CRUCE DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un DE CRUCE DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un  CRUCE DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un CRUCE DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un  DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un DE PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un  PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un PEATONES : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un  : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un : Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un  Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un  utiliza para indicar el cruce de peatones de un utiliza para indicar el cruce de peatones de un  para indicar el cruce de peatones de un para indicar el cruce de peatones de un  indicar el cruce de peatones de un indicar el cruce de peatones de un  el cruce de peatones de un el cruce de peatones de un  cruce de peatones de un cruce de peatones de un  de peatones de un de peatones de un  peatones de un peatones de un  de un de un  un un lado de la calle al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un  de la calle al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un de la calle al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un  la calle al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un la calle al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un  calle al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un calle al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un  al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un al otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un  otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un otro deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un  deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un deben ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un  ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un ser dos lineas paralelas color blanco flejante con un  dos lineas paralelas color blanco flejante con un dos lineas paralelas color blanco flejante con un  lineas paralelas color blanco flejante con un lineas paralelas color blanco flejante con un  paralelas color blanco flejante con un paralelas color blanco flejante con un  color blanco flejante con un color blanco flejante con un  blanco flejante con un blanco flejante con un  flejante con un flejante con un  con un con un  un un ancho de 40 cm y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles  de 40 cm y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles de 40 cm y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles  40 cm y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles 40 cm y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles  cm y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles cm y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles  y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles y separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles  separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles separadas entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles  entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles entre si minimo 3.0m (en base a manual de calles  si minimo 3.0m (en base a manual de calles si minimo 3.0m (en base a manual de calles  minimo 3.0m (en base a manual de calles minimo 3.0m (en base a manual de calles  3.0m (en base a manual de calles 3.0m (en base a manual de calles  (en base a manual de calles (en base a manual de calles  base a manual de calles base a manual de calles  a manual de calles a manual de calles  manual de calles manual de calles  de calles de calles  calles calles de SEDATU). RAYA DE CRUCE DE  CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un  DE CRUCE DE  CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un DE CRUCE DE  CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un  CRUCE DE  CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un CRUCE DE  CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un  DE  CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un DE  CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un   CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un  CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un CICLISTAS : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un  : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un : Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un  Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un Se utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un  utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un utiliza para indicar el cruce de CICLISTAS de un  para indicar el cruce de CICLISTAS de un para indicar el cruce de CICLISTAS de un  indicar el cruce de CICLISTAS de un indicar el cruce de CICLISTAS de un  el cruce de CICLISTAS de un el cruce de CICLISTAS de un  cruce de CICLISTAS de un cruce de CICLISTAS de un  de CICLISTAS de un de CICLISTAS de un  CICLISTAS de un CICLISTAS de un  de un de un  un un lado de la calle al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho  de la calle al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho de la calle al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho  la calle al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho la calle al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho  calle al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho calle al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho  al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho al otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho  otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho otro deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho  deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho deben ser lineas de  color verde  flejante con un ancho  ser lineas de  color verde  flejante con un ancho ser lineas de  color verde  flejante con un ancho  lineas de  color verde  flejante con un ancho lineas de  color verde  flejante con un ancho  de  color verde  flejante con un ancho de  color verde  flejante con un ancho   color verde  flejante con un ancho  color verde  flejante con un ancho color verde  flejante con un ancho  verde  flejante con un ancho verde  flejante con un ancho   flejante con un ancho  flejante con un ancho flejante con un ancho  con un ancho con un ancho  un ancho un ancho  ancho ancho de 40 cm y separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril  40 cm y separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril 40 cm y separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril  cm y separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril cm y separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril  y separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril y separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril  separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril separadas entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril  entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril entre si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril  si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril si minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril  minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril minimo 40cm  y de longitud del ancho del carril  40cm  y de longitud del ancho del carril 40cm  y de longitud del ancho del carril   y de longitud del ancho del carril  y de longitud del ancho del carril y de longitud del ancho del carril  de longitud del ancho del carril de longitud del ancho del carril  longitud del ancho del carril longitud del ancho del carril  del ancho del carril del ancho del carril  ancho del carril ancho del carril  del carril del carril  carril carril del ciclocarril(en base a manual de calles de SEDATU). RAYA DE ALTO : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar  DE ALTO : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar DE ALTO : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar  ALTO : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar ALTO : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar  : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar : Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar  Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar Se utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar  utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar utiliza para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar  para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar para indicar el punto donde los vehiculos deben de parar  indicar el punto donde los vehiculos deben de parar indicar el punto donde los vehiculos deben de parar  el punto donde los vehiculos deben de parar el punto donde los vehiculos deben de parar  punto donde los vehiculos deben de parar punto donde los vehiculos deben de parar  donde los vehiculos deben de parar donde los vehiculos deben de parar  los vehiculos deben de parar los vehiculos deben de parar  vehiculos deben de parar vehiculos deben de parar  deben de parar deben de parar  de parar de parar  parar parar para realizar el cruce con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante  realizar el cruce con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante realizar el cruce con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante  el cruce con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante el cruce con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante  cruce con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante cruce con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante  con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante con otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante  otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante otra via y debe ser una linea de  color blanco  flejante  via y debe ser una linea de  color blanco  flejante via y debe ser una linea de  color blanco  flejante  y debe ser una linea de  color blanco  flejante y debe ser una linea de  color blanco  flejante  debe ser una linea de  color blanco  flejante debe ser una linea de  color blanco  flejante  ser una linea de  color blanco  flejante ser una linea de  color blanco  flejante  una linea de  color blanco  flejante una linea de  color blanco  flejante  linea de  color blanco  flejante linea de  color blanco  flejante  de  color blanco  flejante de  color blanco  flejante   color blanco  flejante  color blanco  flejante color blanco  flejante  blanco  flejante blanco  flejante   flejante  flejante flejante con un ancho de 60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de  un ancho de 60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de un ancho de 60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de  ancho de 60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de ancho de 60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de  de 60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de de 60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de  60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de 60 cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de  cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de cm y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de  y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de y se debe colocar antes del señalamiento de cruce de  se debe colocar antes del señalamiento de cruce de se debe colocar antes del señalamiento de cruce de  debe colocar antes del señalamiento de cruce de debe colocar antes del señalamiento de cruce de  colocar antes del señalamiento de cruce de colocar antes del señalamiento de cruce de  antes del señalamiento de cruce de antes del señalamiento de cruce de  del señalamiento de cruce de del señalamiento de cruce de  señalamiento de cruce de señalamiento de cruce de  de cruce de de cruce de  cruce de cruce de  de de peatones minimo 120cm o de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los   minimo 120cm o de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los  minimo 120cm o de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los   120cm o de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los  120cm o de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los   o de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los  o de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los   de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los  de la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los   la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los  la esquina  y su longitud debe ser del ancho de los   esquina  y su longitud debe ser del ancho de los  esquina  y su longitud debe ser del ancho de los    y su longitud debe ser del ancho de los   y su longitud debe ser del ancho de los  y su longitud debe ser del ancho de los   su longitud debe ser del ancho de los  su longitud debe ser del ancho de los   longitud debe ser del ancho de los  longitud debe ser del ancho de los   debe ser del ancho de los  debe ser del ancho de los   ser del ancho de los  ser del ancho de los   del ancho de los  del ancho de los   ancho de los  ancho de los   de los  de los   los  los  carriles en el sentido de circulaciòn(en base a manual de calles de SEDATU). RAYA PARA DELIMITAR ANDADORES :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores  PARA DELIMITAR ANDADORES :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores PARA DELIMITAR ANDADORES :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores  DELIMITAR ANDADORES :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores DELIMITAR ANDADORES :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores  ANDADORES :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores ANDADORES :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores  :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores :  Se utiliza en calles para delimitar los andadores   Se utiliza en calles para delimitar los andadores  Se utiliza en calles para delimitar los andadores Se utiliza en calles para delimitar los andadores  utiliza en calles para delimitar los andadores utiliza en calles para delimitar los andadores  en calles para delimitar los andadores en calles para delimitar los andadores  calles para delimitar los andadores calles para delimitar los andadores  para delimitar los andadores para delimitar los andadores  delimitar los andadores delimitar los andadores  los andadores los andadores  andadores andadores peatonales entre la zona peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante  entre la zona peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante entre la zona peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante  la zona peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante la zona peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante  zona peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante zona peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante  peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante peatonal y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante  y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante y la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante  la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante la del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante  del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante del ciclocarril,  debe ser blanca reflejante  ciclocarril,  debe ser blanca reflejante ciclocarril,  debe ser blanca reflejante   debe ser blanca reflejante  debe ser blanca reflejante debe ser blanca reflejante  ser blanca reflejante ser blanca reflejante  blanca reflejante blanca reflejante  reflejante reflejante con un ancho de 10 cm(en base a manual de calles de SEDATU). RAYA PARA DELIMITAR SENTIDOS DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para  PARA DELIMITAR SENTIDOS DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para PARA DELIMITAR SENTIDOS DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para  DELIMITAR SENTIDOS DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para DELIMITAR SENTIDOS DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para  SENTIDOS DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para SENTIDOS DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para  DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para DE CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para  CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para CIRCULACIÒN :  Se utiliza en calles para  :  Se utiliza en calles para :  Se utiliza en calles para   Se utiliza en calles para  Se utiliza en calles para Se utiliza en calles para  utiliza en calles para utiliza en calles para  en calles para en calles para  calles para calles para  para para delimitar los sentidos de circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con  los sentidos de circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con los sentidos de circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con  sentidos de circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con sentidos de circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con  de circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con de circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con  circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con circulaciòn  debe ser continua color amarilla reflejante con   debe ser continua color amarilla reflejante con  debe ser continua color amarilla reflejante con debe ser continua color amarilla reflejante con  ser continua color amarilla reflejante con ser continua color amarilla reflejante con  continua color amarilla reflejante con continua color amarilla reflejante con  color amarilla reflejante con color amarilla reflejante con  amarilla reflejante con amarilla reflejante con  reflejante con reflejante con  con con un ancho de 10 cm(segun norma SCT N·CTR·CAR·1·07·001/00). ). PINTURA EN GUARNICIONES: Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo  EN GUARNICIONES: Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo EN GUARNICIONES: Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo  GUARNICIONES: Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo GUARNICIONES: Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo  Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo  sera a base de pintura base solvente color amarillo sera a base de pintura base solvente color amarillo  a base de pintura base solvente color amarillo a base de pintura base solvente color amarillo  base de pintura base solvente color amarillo base de pintura base solvente color amarillo  de pintura base solvente color amarillo de pintura base solvente color amarillo  pintura base solvente color amarillo pintura base solvente color amarillo  base solvente color amarillo base solvente color amarillo  solvente color amarillo solvente color amarillo  color amarillo color amarillo  amarillo amarillo y se pintara la cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran  se pintara la cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran se pintara la cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran  pintara la cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran pintara la cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran  la cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran la cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran  cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran cara al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran  al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran al transito y la parte superior de la guranición, se colocaran  transito y la parte superior de la guranición, se colocaran transito y la parte superior de la guranición, se colocaran  y la parte superior de la guranición, se colocaran y la parte superior de la guranición, se colocaran  la parte superior de la guranición, se colocaran la parte superior de la guranición, se colocaran  parte superior de la guranición, se colocaran parte superior de la guranición, se colocaran  superior de la guranición, se colocaran superior de la guranición, se colocaran  de la guranición, se colocaran de la guranición, se colocaran  la guranición, se colocaran la guranición, se colocaran  guranición, se colocaran guranición, se colocaran  se colocaran se colocaran  colocaran colocaran moldes para poder delinear perfectamente y se aplicara por medio de equipo  para poder delinear perfectamente y se aplicara por medio de equipo para poder delinear perfectamente y se aplicara por medio de equipo  poder delinear perfectamente y se aplicara por medio de equipo poder delinear perfectamente y se aplicara por medio de equipo  delinear perfectamente y se aplicara por medio de equipo delinear perfectamente y se aplicara por medio de equipo  perfectamente y se aplicara por medio de equipo perfectamente y se aplicara por medio de equipo  y se aplicara por medio de equipo y se aplicara por medio de equipo  se aplicara por medio de equipo se aplicara por medio de equipo  aplicara por medio de equipo aplicara por medio de equipo  por medio de equipo por medio de equipo  medio de equipo medio de equipo  de equipo de equipo  equipo equipo neumatico de mas de 4000 LB de presión y con  piston.

AutoCAD SHX Text
Se utilizará concreto hidráulico para la losa de pavimento con espesor de 15 cm, f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, acabado rayado, con cemento portland, colado en losas de 3.00x3.60 mts El concreto es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  concreto es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y concreto es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y es realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y realizado con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y con revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y revolvedoras, las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y las cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y cuales vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  vacían el concreto sobre la base previamente colocada y vacían el concreto sobre la base previamente colocada y  el concreto sobre la base previamente colocada y el concreto sobre la base previamente colocada y  concreto sobre la base previamente colocada y concreto sobre la base previamente colocada y  sobre la base previamente colocada y sobre la base previamente colocada y  la base previamente colocada y la base previamente colocada y  base previamente colocada y base previamente colocada y  previamente colocada y previamente colocada y  colocada y colocada y  y y compactada, y se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  y se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la y se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la se esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la esparce a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la a todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la todo lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la lo ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la ancho del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la del pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la pavimento con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la con herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  herramienta menor. previamente se limpia y humedece la herramienta menor. previamente se limpia y humedece la  menor. previamente se limpia y humedece la menor. previamente se limpia y humedece la  previamente se limpia y humedece la previamente se limpia y humedece la  se limpia y humedece la se limpia y humedece la  limpia y humedece la limpia y humedece la  y humedece la y humedece la  humedece la humedece la  la la superficie que recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  que recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea que recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea recibe el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea el concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea concreto para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea para evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea evitar que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea que absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea absorba el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea el agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea agua del concreto. el suministro del concreto deberá sea  del concreto. el suministro del concreto deberá sea del concreto. el suministro del concreto deberá sea  concreto. el suministro del concreto deberá sea concreto. el suministro del concreto deberá sea  el suministro del concreto deberá sea el suministro del concreto deberá sea  suministro del concreto deberá sea suministro del concreto deberá sea  del concreto deberá sea del concreto deberá sea  concreto deberá sea concreto deberá sea  deberá sea deberá sea  sea sea constante y continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  y continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una y continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una continuo para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una para mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una mantener la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una la homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una homogeneidad del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una del pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  pavimento, se recomienda que entre el tendido de una pavimento, se recomienda que entre el tendido de una  se recomienda que entre el tendido de una se recomienda que entre el tendido de una  recomienda que entre el tendido de una recomienda que entre el tendido de una  que entre el tendido de una que entre el tendido de una  entre el tendido de una entre el tendido de una  el tendido de una el tendido de una  tendido de una tendido de una  de una de una  una una revolvedora y otra no transcurran más de 25 minutos, aunque de preferencia este tiempo deberá ser menor. Se realizará, además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  realizará, además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla realizará, además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla además, la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla la colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla colocación de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla de las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla las pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla pasa juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla juntas transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  transversales de contracción las cuales se construirán con varilla transversales de contracción las cuales se construirán con varilla  de contracción las cuales se construirán con varilla de contracción las cuales se construirán con varilla  contracción las cuales se construirán con varilla contracción las cuales se construirán con varilla  las cuales se construirán con varilla las cuales se construirán con varilla  cuales se construirán con varilla cuales se construirán con varilla  se construirán con varilla se construirán con varilla  construirán con varilla construirán con varilla  con varilla con varilla  varilla varilla lisa de ¾ “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  de ¾ “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla de ¾ “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  ¾ “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  “ de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla de 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla 41 cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla cms de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla de largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla largo y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla y serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla serán colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla colocadas a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla a cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla cada 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla 30 cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  cms de separación, las barras de amarre serán de varilla cms de separación, las barras de amarre serán de varilla  de separación, las barras de amarre serán de varilla de separación, las barras de amarre serán de varilla  separación, las barras de amarre serán de varilla separación, las barras de amarre serán de varilla  las barras de amarre serán de varilla las barras de amarre serán de varilla  barras de amarre serán de varilla barras de amarre serán de varilla  de amarre serán de varilla de amarre serán de varilla  amarre serán de varilla amarre serán de varilla  serán de varilla serán de varilla  de varilla de varilla  varilla varilla corrugada de ½ “ de 66 cms de largo y serán colocadas a cada 76 cms.  de 66 cms de largo y serán colocadas a cada 76 cms. 9- Despues de nivelado y allanado el concreto, se le pasarÁ el peine mecanico con cerdas metalicas flexibles. si se colocan las cerdas mÁs juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos superficiales, de lo contrario, si las cerdas estÁn mÁs espaciadas se provoca mayor ruido por el contacto entre la superficie de rodamiento y las llantas. el concreto deberÁ estar lo suficientemente plÁstico para permitir una penetraciÓn de las cerdas a la profundidad indicada 10.- La construcción de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que La construcción de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  construcción de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que construcción de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que de las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que las losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que losas del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que del pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que pavimento se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que se harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que harán de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que de manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que manera escalonada, colando una si, y una no, hasta que  escalonada, colando una si, y una no, hasta que escalonada, colando una si, y una no, hasta que  colando una si, y una no, hasta que colando una si, y una no, hasta que  una si, y una no, hasta que una si, y una no, hasta que  si, y una no, hasta que si, y una no, hasta que  y una no, hasta que y una no, hasta que  una no, hasta que una no, hasta que  no, hasta que no, hasta que  hasta que hasta que  que que hayan alcanzado una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  alcanzado una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron alcanzado una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron una dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron dureza optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron optima, se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron se descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron descimbraran, y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron y se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron se colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron colaran las losas en los espacios que previamente se dejaron  las losas en los espacios que previamente se dejaron las losas en los espacios que previamente se dejaron  losas en los espacios que previamente se dejaron losas en los espacios que previamente se dejaron  en los espacios que previamente se dejaron en los espacios que previamente se dejaron  los espacios que previamente se dejaron los espacios que previamente se dejaron  espacios que previamente se dejaron espacios que previamente se dejaron  que previamente se dejaron que previamente se dejaron  previamente se dejaron previamente se dejaron  se dejaron se dejaron  dejaron dejaron libres. 11- La construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  La construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 La construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 construcciÓn de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 de la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 la guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 guarniciÓn serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 serÁ de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200 0.15x0.20x0.40 m. de concreto hecho en obra f'c=200  m. de concreto hecho en obra f'c=200 m. de concreto hecho en obra f'c=200  de concreto hecho en obra f'c=200 de concreto hecho en obra f'c=200  concreto hecho en obra f'c=200 concreto hecho en obra f'c=200  hecho en obra f'c=200 hecho en obra f'c=200  en obra f'c=200 en obra f'c=200  obra f'c=200 obra f'c=200  f'c=200 f'c=200 kg/cm2.con un tamaÑo maximo de agregado de ¾” producidos, dosificados y mezclados a mano con olla revolvedora.  producidos, dosificados y mezclados a mano con olla revolvedora. el primer paso para la construcciÓn de la guarniciÓn es el cimbrado, para el cual es apoyado de troqueles y separadores de madera, enseguida se vacÍa el concreto de f'c=200 kg/cm2 hecho mediante revolvedoras siendo vibrado para su acomodo, dejando con una flota de aluminio el acabado final. los rellenos, una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  rellenos, una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material rellenos, una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material una vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material vez coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material coladas las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material las guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material guarniciones, descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material descimbradas y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material y alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  alcanzadas su optima resistencia, se haran con material alcanzadas su optima resistencia, se haran con material  su optima resistencia, se haran con material su optima resistencia, se haran con material  optima resistencia, se haran con material optima resistencia, se haran con material  resistencia, se haran con material resistencia, se haran con material  se haran con material se haran con material  haran con material haran con material  con material con material  material material producto de la misma excavaciÓn, compactado al 90% proctor. el material sobrante sera desechado fuera de la obra. 12.- Las guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su Las guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su guarniciones se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su se pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su pintaran con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su con pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su pintura para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su para trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su trafico amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su amarilla base solvente con microesferas, a lo largo de su  base solvente con microesferas, a lo largo de su base solvente con microesferas, a lo largo de su  solvente con microesferas, a lo largo de su solvente con microesferas, a lo largo de su  con microesferas, a lo largo de su con microesferas, a lo largo de su  microesferas, a lo largo de su microesferas, a lo largo de su  a lo largo de su a lo largo de su  lo largo de su lo largo de su  largo de su largo de su  de su de su  su su longitud en la cara que queda visible una vez terminados sus trabajos de construcciÓn. 13.- deberan colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 deberan colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 colocarse las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 las boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 boyas metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 metalicas calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 calibre 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 3.17 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 mm color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 color amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 amarillo trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 trafico con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  con dimensiones de 22 x 22 cms y 8 con dimensiones de 22 x 22 cms y 8  dimensiones de 22 x 22 cms y 8 dimensiones de 22 x 22 cms y 8  de 22 x 22 cms y 8 de 22 x 22 cms y 8  22 x 22 cms y 8 22 x 22 cms y 8  x 22 cms y 8 x 22 cms y 8  22 cms y 8 22 cms y 8  cms y 8 cms y 8  y 8 y 8  8 8 cms de alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  de alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del de alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del alto con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del con 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del 4 clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del clavos de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del de 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del 3" x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del x 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del 1/4” a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del a cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del cada 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del 2 mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del mts de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del de separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del separaciÓn entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  entre cada una de ellas para delimitar el ancho del entre cada una de ellas para delimitar el ancho del  cada una de ellas para delimitar el ancho del cada una de ellas para delimitar el ancho del  una de ellas para delimitar el ancho del una de ellas para delimitar el ancho del  de ellas para delimitar el ancho del de ellas para delimitar el ancho del  ellas para delimitar el ancho del ellas para delimitar el ancho del  para delimitar el ancho del para delimitar el ancho del  delimitar el ancho del delimitar el ancho del  el ancho del el ancho del  ancho del ancho del  del del arroyo vehicular con el andador peatonal. 14- La limpieza de la obra se realizara al concluir los trabajos de construcciÓn, retirando cualquier residuo producido por la ejecuciÓn de los trabajos, limpiando la superficie del pavimento, guarniciones y demÁs elementos. 15-La apertura al transito vehicular podra realizarse despuÉs de 28 dÍas contados a partir de la terminaciÓn del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su mÓdulo a la ruptura a la tension por flexion (32 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas. 
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