PRELIMINARE
3000 CONCEPTO ‘ UN‘DAD‘ CANTIDAD 1.—Se iniciard con el trazo y nivelacion sobre el terreno, se hard la preparacion el lugar donde se va a construir con equipo topografico estableciendo ejes,
PRELIMINARES referencias, bancos de nivel. EI trazado consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas
600 | 600 | 600 600 | 600 Trazo y nivelacién, verificacién de alineacién y nivelacién. Incluye equipo topografico, materiales y mano de obra. M2 618.24 en el plano arquitecténico de acuerdo a la norma NfF’RchAR71701fOOZ/O7 de la SCT.
‘ P.UO.T. de acuerdo a la norma N—PRY-CAR—1-01-002/07 de la SCT. 2.—El material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 9.00 ton/m2, para lo cual se tomé en cuenta para este
Demolicion de firme de 10 cm de espesor de concreto de f'©=200 kg/em2, incluye: limpieza, suministro de M2 380.37 proceso constructivo, Ya una vez hecho el trazo, se proceder a la demolicion de parte del firme existente de toda la plataforma de acuerdo al trazo para
matericles, cortes, equipo y herromienta. P.U.O.T. de ccuerdo @ la norma de acuerdo a la norma der asT realizar la excavacién en cepas, haciendo uso de una retroexcavadora para la posterior construccién de las zapatas aisladas (ZA1) las trabes de
200 400 200 400 200 400 200 400 200 400 200 N_CTR—CAR—1-02-003/04 de lo SCT. i imensi vecis 5 ’ ; : mens vacis
} } Excavacion en cepas a maquina, afine de taludes y fondo @ un 95% de PVSM a maquina pard desplante de V3 120.10 liga (TL1), las dimensiones para la excavacién de las zgpotos serd de 2.20 m x 2.20 m x W.95 de profund\dod y las dimensiones para la excavacidon de las
— — R — — — estructuras en material "II” en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: acarreos del material de (TL1) sera de 5.45 m x 0.40 m x 0.45 m. de profundidad (de 1—-6, en el eje A y B, plano cimentacién), se contemplan 0.10 m a cada lado para las
desperdicio fuera de la obra a Ter km, maquinaria, traspaleos, movimientos, herramientas y mano de obra. maniobras en cada cepa. El material producto de la excavacion se colocard a 1.50 m. de distancia minima con respecto a la excavacidon para evitar
P.U.O.T. de acuerdo a Ia norma N—CTR—CAR—1-01-007/11 de la SCT. derrumbes durante los trabajos ya que este material serd utilizado posteriormente para el relleno. El afine de los taludes y fondo de la excavacion se
X g "
C o o — o o o o Suministro y colocacién de material granular o balastro de 3" TMA compactado con bailaring, imc\u/ye: mano de obra, M3 23.23 realizard@ a mano con herramienta menor compactando el terreno por medios mecanicos de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-007/11 de la SCT.
. = - . = . = . = . = . S herramienta y equipo. P.U.O.T. de aclerdo a los normas N—CSV—CAR—6 y N—CTR—CAR—1-04-002/11 de la SCT. CIMENTACION
“ N TL2 N o N N N N CIMENTACION 3.—Una vez realizado la excaveciéh se procede a \/o Vco\ococién de una capa de material granular para mejora del /desp\cmte por tratarse de material arcilloso
C1 C1 TL2 C1 TL2 C1 TL2 C1 TL2 C1 Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparacién de la M2 79.88 encontrado en el sondeo y especificado en la mecdnica de suelos de 40 cms de espesor, este material se colocard en dos capas de 20 cms y se
D1 D1 D1 D1 D1 D1 superficie, nivelacion, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. de acuerdo a la norma compactaré con bailarina en cada una de las cepas donde ira las zapatas aisladas de cada eje de acuerdo en las normas N—CSV—CAR—-6 Y
_r _r - . . — N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT. N—CTR—CAR—1-04-002/11 DE LA SCT.
[ o — - - — - — — = “ Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/cm2, del N'3, (3/8"), incluye: KG B09.14 4.—Ya una vez colocada la capa granular se procede a la elaboracién de una plantilla de concreto hecha en obra de fc=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor.
ZA1 ’7 7&77 - - - - /= 7ZA>T ZA—1 ZA ZA1 limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. Colocada en la base de la zapata aislada (ZA1) de 2.20 m x 2.20 m, en el caso de la trabe de liga (TL1) serd con un ancho de 0.40 m a todo lo largo
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. de la trabe de liga, Para evitar que el acero de la cimentacién tenga contacto directo con el terreno natural de acuerdo a la norma
‘ . Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/cm2, del N4, (1/27), incluye: KG 500.88 N—CTR—CAR—1-02—003/04 de la SCT.
limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. 5.—Después del colocado de la plantilla en cepas para zapatas y trabe de liga, se habilitard el acero para las zapatas (ZA1) la cual, se armaré@ y colocaran
‘ I P.U.0.T. de gcuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos en la parrilla inferior, dejando un recubrimiento de 10 cm. teniendo en sus extremos ganchos con una
! ‘ Suministro, habilitado y armaodo de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/cm2, del N5, (5/8”), incluye: KG 382.16 longitud de 15 cms, dichas zapatas tendran una dimension de 2.00 m x 2.00 m x 0.30 m. de peralte. Continuando con la habilitacion de las varillas para el
. limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. dado de cimentacién para los dos casos (D), y las columnas estructurales (C), estos elementos se anclaran a la parrilla inferior, dejando un gancho de
| P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de lo SCT. descanso de la varilla de 50 cm, posteriormente se colocard la parrilla superior con varillas del No. 3@20 cm en ambos sentidos, dejando el recubrimiento de
| p p p J
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacion fy= 4200 kg/ch, del N°B, (3/4"), incluye: KG 209.94 10 ¢cm de acuerdo a la norma N*CTR*CAR*W*OQ*OO‘\»/OQ de la SCT.
. ‘ limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. 6.—Una vez colocado el acero de la zapata en las dos parrillas asi como anclado las varillas de los dados se procede al colocado de la cimbra comin de
. | P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. acuerdo a las medidas ya indicadas para luego después dar inicio con el colado de las mismas vaciando concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm?2
‘ Demolicion de ‘ Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentacidn fy= 4200 kg/cm2, del N8, (17), incluye: KG 371.64 una vez hecho esto y fraguado el concreto se realizard la descimbra de las zapatas coladas de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT.
‘ Firme Existente ‘P‘Epg%ro’dzoz“ctggé C;WT;dmoérgqcénCﬁSZ}éTSLORDE?;g;s,%egjf&s'dzcﬁoﬂ?os-f mano de obro y herramienta menor. 7.—Para el habilitado del dado de cimentacion (D) se utilizaran 4 varillas del No. 6 (3/4”) y 4 varillas del No. 8 (17) , los cuales estardn anclados a la
I — - - — - : — parrilla inferior por medio de un gancho de 50 cm de desarrollo, el dado contendrd estribos dobles del No. 3 colocados de la siguiente manera uno se
' ‘ Suministro y vaciado de concreto en cimentacion  f'e= 250kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 M3 2312 colocard de acuerdo a la seccion estructural del dado y el otro estribo de forma en rombo todos los estribos en este tramo hasta 1.50 m tendrdn una
‘ ge/sggrdﬁgé’s 0%2?2320 m:jﬁ&je/g’ “&f‘;éid mc?g%rgecgggg :erdrggﬂc‘ii:é% OSOJSOTS’ dvscgiduoe’rdvclb;gd‘g’ mcourﬁio’ separacion @ 10 cms, y tendra las siguientes dimensiones: 0.55 m x 0.55 m x 1.10 m de espesor de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02—-004/02 de la
. ! ’ ’ B SCT.
N—CTR—CAR—1-02—-003/04 de la SCT.
I . e ‘ — /d torial rodo 4o & Py 3 = o as 30 3 8.— Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado comin de los mismos de acuerdo a medidas de seccion estructural indicado en
8 . 8 e;g‘;&iyrioﬁq;gcﬁgjgog‘ 9%%mgsggTorgeroorf m:edfos quggomcglsfo‘;acc‘ueygzs ‘ch?msey em»vc;j‘zgiésmu dr;sot;femoe mtufgls' € 3 69.76 plano se vaciara el concreto con una resistencia de f'¢c=250 kg/cm?2 hecho en obra hasta la altura de donde se desplanta la trabe de liga (TL1) ya
~ . . I L) materiales, maquinaria, herramientas, mano de obra y acarreo del material al sitio de su utilizacién. P.U.O.T. de ’ fraguado el concreto se procede al descimbrado del mismo de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT.
Al ‘ Demolicion de ‘ ~ acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-011/11 de la SCT. 9.—Ya una vez redlizado la descimbra del dado se procede al relleno con material de banco con caracteristicas de capa subrasante humedeciendo las capas
. Firme Existente ESTRUCTURA para poder obtener un grado de compactacion del 90% PROCTOR, se utilizard bailarina para llevar a cabo la accion, las cuales tendrédn un espesor no mayor
‘ Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en estructuras fy= 4200 kg/cm2, del N'3, (3/8"), incluye: 20 cms de acuerdo a la norma N—CTR—CAR-1-01-011/11 de la SCT.
‘ ‘ limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. KG 1128.96 10.—Después de realizar el habilitado del acero en dados (D), zapatas (ZA1), cimbrado, colado y descimbrado estos elementos, asi como también rellenado
‘ P.U.O.T. de acuerdo a la norma N-CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. hasta la altura del desplante de la trabe de liga, se prosigue al habilitado del acero en la trabe de liga (TL1), esta tendrd una seccién estructural de 0.20 m
| Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N'6, (3/4"), incluye: KG 665.52 x 0.40 m. Se utilizaran 4 varillas del No. 5 (5/8") y estaran ancladas a los dados sus estribos seran varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 1 al 2 y
I ‘ limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menar. del 5 al 6, primer estribo a 5 cms de separacion del pafio exterior del dado contando este, 5 estribos @ 10 cms, 19 estribos @ 20 cms, 11 estribos @ 10
‘ P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-004/02 de la SCT. cms y en el tramo del 2 al 3, 3 al 4 y del 4 al 5, 10 estribos @ 10 cms, 8 estribos @ 20 cms, 1 estribo @ 17 cms, & estribos @ 20 cms y 10 estribos
| [ s _ . N R @ 10 cms, dejando un recubrimiento de 4 cms. de acuerdo a la norma N—CTR-CAR—1-02-004,/02 de la SCT.
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en columnas fy= 4200 kg/cm2, del N'8, (17), incluye: KG 1,194.84 J
! . limpieza, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor. 11.- Lllegando a este punto se procede al cimbrado del resto del dado (D1) conjuntamente con la trabe de liga (TL1) colando de forma monolitica de
‘ P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR-1-02-004/02 de la SCT. acuerdo a medidas de seccién estructural, ya una vez hecho esto se procede al vaciado de concreto hecho en obra con una resistencia de f'¢c=250 kg/cm2,
I Suministro y vaciado de concreto en columnas fc= 250kg/cm2, hecho en obrd, con un revenimiento de 10 V3 18.00 una vez fraguado se procede a descimbrar los elementos estructurales de acuerdo a la norma NCTR— CAR—1-02-003/04 de la SCT.
‘ . +/-2 cm., agregado max. 3/4". Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, vaciado, vibrado, curado, 12.—Una vez que los elementos estructurales estan descimbrados, se procede al relleno con material de banco con caracteristicas de capa subrasante
. desperdicios, colado, materiales, limpieza, cimbra aparente y descimbra. P.U.O.T. de acuerdo a la norma humedeciendo las capas para poder obtener un grado de compactacion del 90% PROCTOR, se utilizarg bailarina para llevar a cabo la accion, las cuales
I N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT. tendrén un espesor no mayor 20 cms de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-011/11 de la SCT.
‘ ‘ 13—Una vez colocado el relleno en cimentacion, el material restante o sobrante del producto de la excavacion se cargard con maguinaria en camidn volteo vy
. trasladado a un banco autorizado de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-01-007/11.
I ESTRUCTURAS
‘ ‘ 500 14.- En la columna estructural (C1) se prolongaran las varillas del No. 6 (3/4”) y del No. 8 (1”) del dado de cimentacién, su seccién serd cuadrada
‘ 30 30 teniendo las siguientes dimensiones: 0.50 m x 0.50 m x 6.00 m de altura. Estard provista de estribos del No. 3 @10 cms en 3.00 y 1.00 m de columna en
I extremos y el resto @ 20 cm, tendrdan 3 cm de recubrimiento de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1— 02-004/02 de la SCT.
Ver Dgta”e 1 ‘ 15.—Una vez que la supervision haya revisado y autorizado la cimbra con acabado aparente junto con los armados en columnas, se procederd al vaciado del
i concreto con un fc=250 kg/cm2, el cual se realizard en obra con un agregado max., de %” y un revenimiento de 10 +/— 2 cm. Se tendrd cuidado
H | durante el proceso al realizar el vibrado del mismo una vez fraguado el concreto se procederéd a descimbrar las columnas, para que el concreto utilizado en
(tIpO) ‘ las columnas alcance su resistencia maxima se deja 21 dias antes de colocar las estructuras metdlicas para la cubierta de acuerdo a la norma
‘ . I o N—CTR—CAR—1-02-003/04 de la SCT. En el extremo superior se colocardn 2 anclas en cada columna dando un total de 12 anclas redondo solido liso de
| Yo NN una 17 de didmetro A=36 y 1.02 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrén tuerca y contratuerca para nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a
| la norma N—CTR—CAR—1—-02-005/01.
=200 200~ 200~ ~—200—~ ~—200—~ - 200~
1 r s s b \ 25.4 \
I : \ .
Y - [IL1 T I PR Sy A A I DU I O S I pRO— I A s — -1+ - - varillas #8
(@) (@) @) @) (@) o I
B - | s H—= B B = H < i N
C7 C7 CT CT CT C7 9.5 | Juegode
. D1 | D1 1 D1 i D1 1 D1 3 D1 i ] 1 estribos #3
: acot. cm
RECUBRIMIENTO EN CORONA DE COLUMNA
|
|
|
B | 2000 -
I
| .
Ve | (D —_
i A .
PLANTA DE CIMENTACION 726 == 550 == 725 = -
|
! 100
|
ACOT: cm ESC. 1:100 1 2 ver Detalle 3
. I ] ] ‘ e
i | x < 5g_ms.. NTC+6.00
SIMBOLOGIA: | 10 Juegos de / =—50—=1,
I . \
Estribos del #3@10 \
|
o] a8 \
N 275 i 275 cm en remate de | ! — / f A
@ ZAPATA —— columna, hasta un | K o
| \
X i S S sexto de la altura . / o
|
[ [es} s} . = - Il
Il COLUMNA v ‘ S Estribos @10 ©
[ |
£ TRABE DE LIGA S 0 | 3 8 T
550 o R ! N N
NE.  TRABE DELIGA S . | ® ©
275 275 500 Y Sy S ) — B S — e — - IR
NDZ  NIVEL DE DESPLANTE DE ZAPATA o) o ; 3 F* —
NTC  NIVEL TERMINADO DE CONCRETO -l 77 77 = *— 250 —==—250— N } 3 3
Ll LECHO INFERIOR ! ! 527 =52 il : I~
LS. LECHO SUPERIOR | | ~ q i | | I 3
T T i
e [\ o o
* /4:)2 } © * M /o\ T : e e
R 440 ? =3 ‘ D D1
8 & 10 | ado
8 L I8 ! o
illas #3 S 440 3 ' o ~ ! 8
varilias ihra= A
‘ ’ suelo Rec. Libre= 10 ¥ 440 2 | 100 9 Juegos de I
Q ! / 4 55 © 15 1 r Estribos %
N ]
5 T o~ = 7 "l L e AN N N 3 1o ; del #3@20
95 ~ AN 1004'_‘+ 1004>ﬁ:%
- gt o N ™~ )
| L= i | | 55 o 10 Varillas #3@200=1800 LS.
3 f | |10 © 4#8 + o 4H6 S 10 Varillas #4@200=1800 L.I S
re) $ arillas = 1.
i E#3@10 y @20 E#3@10 y @20 @ - 3
T b4 %Y Juego de estribos (Juego de estribos) I
¢ / \ (Jueg ) DETALLE 1.PLANTA T
sl CORTE 1-1.PLANTA CORTE 2-2.PLANTA -
veriias 4 100 e i EEomT ARMADO DE ZAPATA ZA1
firme de concreto ARMADO DE DADO D1 ARMADO DE COLUMNA C1 SIE
— 2
fc=100 kg/cm S/E S/E 500
DETALLE 2.ELEVACION COLUMNA Cf
; acol, mm L
RECUBRIMIENTOS EN ZAPATA. proyeccion de trabe 2 2 proyeccion de trabe
de liga . o
ESC. S/C 9 NTN +0.00 25 25 de liga o
(Ver detalle 3) ] , &
\ (Ver detﬁlle 3) 45 Juegos de Estribos Y
| T 1 : del #3@10 cm desde a
| Eje de : ’ cimentacion hasta media I
o
apoyo =) altura de la columna
/ 550 T <
g | r Estribos
/ } Estribo "A" Relleno compactado (P 0P é’jfé)j@jo o:@z%ii‘; OaOuOQ»O“oOQSD ) 3 @10
(r min 129 min|  min (Ver Geometria) en capas de 20cm, . NOTA"B" © ., ¢ s o 9 NOTA"B" 2
| VAR 1 (cm) (cm) 8 con humedad 6ptima EORCUNC Y I B FRNCIREDI J
[ — o ° ° (@]
12@min | #3 2 5 20 /< al '?Sd@ %rOCtor- Ver o O o o £ 0 o 5 °
°°0, 00 ,° °, Oo 0%
| # | 16 | 7 41244 X estudio de mecénica 2 o0 O N, oV O 00 g S =
\ #6 24 8 4 © suelos. : - SN AN a NTN +0.00
| — O, o 1 O ] o (o]
‘ #8 30 8 UO Lecho Superior &© < Oq 9
AN S g 0 Varillas. Doblez tipo;: ° ] ] |
N columna 6 32 . #3@200=1800 500 J ' S A
frabe NDT -0.40 32 40 — k S
. _ o °
DETALLE acof. cm \ J N.D.Z.-1.50 f=—500—= - - ] 5
REMATES EN ESCUADRA 12 NE _1'551 | S— w ” 2
e ——— —
i I o
4 " R
SIE Geométria de SR RS 50 poblez de 3
H L, A .
NOTA A" 5 T Estribo "A \@,1 S OTOTOTOTOTOTOOTOHOOTOHTHS 400 50 cm (tipo)
N 00:-0-0-0-0-0:-0-0:-0:¢
NTAS DE COLAD . ' LA INANANAINANA ) CAA
JUNTAS BE COLADO Plantilla de concreto OO COTOCOTOOOOOTON ,
El tratamiento que se les dard a las juntas de colado en los diversos 4#5 1 \\) !
elementos estructurales serd el sigui : fc=100 kg/cm2 ¥ N.D.Z.-1.50 5
guiente: E#3@10 y @20 ':04'
100—= —— N.E.-1.55 s =i . :
2- Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa. Plano E04 Elevaciones 100 CEPA CON EQUIPO MECANICO Q%OQOOOQDQ%%%%%%
T~1 \~3 \~d \~d \~d \~3 \~2 \~2 \~3
3- 24 horas antes del nuevo colado, safurar con agua la superficie cada 550 725——
20 TL1.ELEVACION  oren ESPESOR AL 5% DE SU o Aot
oras.
- " L . = ESPESOR AL 95% DE SU OSOSOTOTOTOHTOHTOTOTOTOSO)
5- Utilizar un aditivo como Adhecén 6 similar. acot. cm Ancho de Zapata=2000 PVSM. de acue:do a las normas
NOTA "B" ARMADO DE TRABE DE LIGA TL1 Ancho de excavacion=2200 SCT N-CTR-CAR-1-04-002/11, / B=200 #
S/E PLANTILLA DE j—= -
4
Relleno compactado en capas de 20cm, con humedad éptima al 95% CONCRETO f'¢c=100 kg/cm2 CORTE X_XELEVAC'ON acot. mm DETALLE 3ELEVACION

proctor. Ver estudio de mecdnica de suelos.
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DISTRIBUCION DE ESTRIBOS EN COLUMNA
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NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACIONES

1.
2.
3.

o

10.
11.

20.

21.

22.

Niveles en metros.
Acotaciones en centimetros o bien en milimetros.
Emplear concreto con f'c= 250 kg/cm2 y agregado mdaximo de %" excepto
indicado
Emplear plantilla de concreto pobre con f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor en
zapatas, trabes de ligas y contratrabes.
Emplear acero de refuerzo con fy=4200 kg/cm?2.
El alambre para estribos, armado de zapatas, dado y columnas debe ser alambre
liso estirado en frio de acuerdo con ASTM A82
El acero de refuerzo deberd doblarse en frio y no deberd enderezarse y volver a
doblar
El acero de refuerzo debe estar limpio y libre de polvo, escamas, pintura, aceite,
grasa u ofra materia extrana.
La cimentaciéon y la trabe de liga se desplantard sobre capas mejoradas de
acuerdo a las indicaciones del estudio de Mecdnica de Suelos.
Emplear cimbra comun en zapata, dado, trabe de liga y contratrabes.
Emplear cimbra aparente en columnas con ochavo de %" en las esquinas; asi
como también en vigas y trabes.
Para la elaboracién, transporte, colocacién, vibrado y curado, del concreto
deberdn emplearse las normas vigentes del ACI 318-2019.
Los recubrimientos libres minimos, a menos que se indique otro valor serdn:

e Losas:2cm

e Columnay Vigas 3 cm libres al estribos

Elementos en contacto con el terreno

e Superficies en contacto: 7 cm

e  Superficies No en contacto: 4 cm
De acuerdo al estudio de Mecanica de Suelos, la Capacidad de carga del
terreno para diseno es de 9 fon/m?2
Todas las cimentaciones se desplantardn sobre terreno firme y no sobre rellenos
sueltos o desechos vegetales.
La profundidad de desplante con respecto al nivel del terreno natural serd
cuando menos DF=1.5m.
Todos los rellenos, asi como las sobreelevaciones se hardn con material inerte en
capas de 20cm con humedad éptima y compactados al 90% de la prueba
Proctor estdndar
Para la elaboracién del concreto deberd emplearse cemento Portland Tipo |, a
menos que se indique ofro
El Grout serd mortero de cemento y arena lavada, su proporcién 1:4 o una
férmula premezclada sin contraccidon que no manche vy lista para usarse, no
metdlico.
El concreto deberd compactarse por medio de vibradores, de tal manera que
todos los espacios alrededor del refuerzo y esquinas de las cimbras queden libres
de bolsas de aire.
Para los traslapes de varilla hasta 3/4" de didmetro Usese 40 veces el didmetro,
para didmetros mayores se utilizard 50 veces el didmetro, soldadura o conectores
mecdnicos.
Las canfidades de obra no incluyen desperdicios ni traslapes.

NOTAS GENERALES

. Acotaciones en centfimetros y niveles en metros, salvo de indique lo confrario de
manera particular.

. Concreto f'c=250 kg/cm?, el concreto hecho en obra tendrd un
proporcionamiento 1:2:3: cemento:arena:grava en volumen(botes), con 3/4 de
bote de agua. Tamano maximo de agreado sera de 3/4", el revenimiento del
concreto serd de 10+-2 cm

. Acero de refuerzo: en varillas #3 al # 8, fy =4200 kg/cm?

. El desplome de las columnas no serd mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5
cm.

. Los recubrimientos libres al acero de refuerzo se dardn con el siguiente criterio:

a) Trabe de liga: 4 cm en lecho superior e inferior

b) zapatas: 4 cm en lecho superior e inferior y 5cm en los laterales

c) Silas barras forman paquetes, el recubrimiento libre no serd menor que 1.5

veces el didmetro de la barra mds gruesa del paquete.

En el caso a), el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo no ser&d menor que

su didmetro

Los traslapes y anclajes de varillas tendrdn una longitud de 40 didmetros; no podrd

traslaparse mds del 50% de acero en una seccidn, a no ser que se dé un traslape

de 80 didmetros. Las secciones de traslape distardn entre si por lo menos 40

didmetros. Los traslapes en trabes se hardn a la mitad del claro. El traslape en

malllas serd de 2 cuadros (30cm).

No podrd cambiarse ni modificarse parcial ni totalmente ningin detalle o

especificacién contenida en estos planos sin la autorizaciéon por escrito de el

director responsable de obra.

El constructor estd obligado a conocer, respetar y poner en prdctica los

lineamientos constructivos que al respecto estipulen el Reglamento para

Construccién y Seguridad del Estado de Oaxaca y las Normas Técnicas

Complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

. Acotaciones en centimetros. Ver cotas en planos arquitectonicos las cuales rigen.

El criterio para formar todos los
estribos se indica en la siguiente
figura:

varilla o
paquete de
varillas

estribo
cerrado.
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PRELIMINARES 1.-Se iniciará con el trazo y nivelación sobre el terreno, se hará la preparación el lugar donde se va a construir con equipo topográfico estableciendo ejes,  referencias, bancos de nivel. El trazado consiste en marcar sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, estas se encuentran registradas  en el plano arquitectónico de acuerdo a la norma N-PRY-CAR-1-01-002/07 de la SCT.  2.-El material encontrado en el lugar de proyecto tiene una capacidad de carga admisible de 9.00 ton/m2, para lo cual se tomó en cuenta para este  proceso constructivo, Ya una vez hecho el trazo, se proceder a la demolición de parte del firme existente de toda la plataforma de acuerdo al trazo para  poder así realizar la excavación en cepas, haciendo uso de  una retroexcavadora para la posterior construcción de las zapatas aisladas (ZA1) y las trabes de  liga (TL1), las dimensiones para la excavación de las zapatas será de 2.20 m x 2.20 m x 1.95 de profundidad y las dimensiones para la excavación de las  (TL1) será de 5.45 m x 0.40 m x 0.45 m. de profundidad (de 1-6, en el eje A y B, plano cimentación), se contemplan 0.10 m a cada lado para las  maniobras en cada cepa. El material producto de la excavación se colocará a 1.50 m. de distancia mínima con respecto a la excavación para evitar  derrumbes durante los trabajos ya que este material será utilizado posteriormente para el relleno. El afine de los taludes y fondo de la excavación se  realizará a mano con herramienta menor compactando el terreno por medios mecánicos de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11 de la SCT. CIMENTACIÓN 3.-Una vez realizado la excavación se procede a la colocación de una capa de material granular para mejora del desplante por tratarse de material arcilloso  encontrado en el sondeo y especificado en la mecánica de suelos de 40 cms de espesor, este material se colocará en dos capas de 20 cms y se  compactará con bailarina en cada una de las cepas donde ira las zapatas aisladas de cada eje de acuerdo en las normas N-CSV-CAR-6 Y  N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT. 4.-Ya una vez colocada la capa granular se procede a la elaboración de una plantilla de concreto hecha en obra de f´c=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor.  c=100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor.  Colocada en la base de la zapata aislada (ZA1) de 2.20 m x 2.20 m, en el caso de la trabe de liga (TL1) será con un ancho de 0.40 m a todo lo largo  de la trabe de liga, Para evitar que el acero de la cimentación tenga contacto directo con el terreno natural de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. 5.-Después del colocado de la plantilla en cepas para zapatas y trabe de liga, se habilitará el acero para las zapatas (ZA1) la cual, se armará y colocarán  varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos en la parrilla inferior, dejando un recubrimiento de 10 cm. teniendo en sus extremos ganchos con una  longitud de 15 cms, dichas zapatas tendrán una dimensión de 2.00 m x 2.00 m x 0.30 m. de peralte. Continuando con la habilitación de las varillas para el  dado de cimentación para los dos casos (D), y las columnas estructurales (C), estos elementos se anclarán a la parrilla inferior, dejando un gancho de  descanso de la varilla de 50 cm, posteriormente se colocará la parrilla superior con varillas del No. 3@20 cm en ambos sentidos, dejando el recubrimiento de  10 cm de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. 6.-Una vez colocado el acero de la zapata en las dos parrillas así como anclado las varillas de los dados se procede al colocado de la cimbra común de  acuerdo a las medidas ya indicadas para luego después dar inicio con el colado de las mismas vaciando concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2  una vez hecho esto y fraguado el concreto se realizará la descimbra de las zapatas coladas de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT.  7.-Para el habilitado del dado de cimentación (D) se utilizarán 4 varillas del No. 6 (3/4”) y 4 varillas del No. 8 (1”)  , los cuales estarán anclados a la  ) y 4 varillas del No. 8 (1”)  , los cuales estarán anclados a la  )  , los cuales estarán anclados a la  parrilla inferior por medio de un gancho de 50 cm de desarrollo, el dado contendrá estribos dobles del No. 3 colocados de la siguiente manera uno se  colocará de acuerdo a la sección estructural del dado y el otro estribo de forma en rombo todos los estribos en este tramo hasta 1.50 m tendrán una  separación @ 10 cms, y tendrá las siguientes dimensiones: 0.55 m x 0.55 m x 1.10 m de espesor de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la  SCT. 8.- Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado común de los mismos de acuerdo a medidas de sección estructural indicado en  Ya habilitado el acero de los dados se procede al cimbrado acabado común de los mismos de acuerdo a medidas de sección estructural indicado en  plano se vaciara el concreto con una resistencia de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra hasta la altura de donde se desplanta la trabe de liga (TL1) ya  fraguado el concreto se procede al descimbrado del mismo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. 9.-Ya una vez realizado la descimbra del dado se procede al relleno con material de banco con características de capa subrasante humedeciendo las capas  para poder obtener un grado de compactación del 90% PROCTOR, se utilizará bailarina para llevar a cabo la acción, las cuales tendrán un espesor no mayor  20 cms de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT.  10.-Después de realizar el habilitado del acero en dados (D), zapatas (ZA1), cimbrado, colado y descimbrado estos elementos, así como también rellenado  hasta la altura del desplante de la trabe de liga, se prosigue al habilitado del acero en la trabe de liga (TL1), esta tendrá una sección estructural de 0.20 m  x 0.40 m. Se utilizaran 4 varillas del No. 5 (5/8”) y estarán ancladas a los dados sus estribos serán varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 1 al 2 y  ) y estarán ancladas a los dados sus estribos serán varillas del No. 3 (3/8”) estribos del tramo 1 al 2 y  ) estribos del tramo 1 al 2 y  del 5 al 6, primer estribo a 5 cms de separación del paño exterior del dado contando este, 5 estribos @ 10 cms, 19 estribos @ 20 cms, 11 estribos @ 10  cms y en el tramo del 2 al 3, 3 al 4 y del 4 al 5, 10 estribos @ 10 cms, 8 estribos @ 20 cms, 1 estribo @ 17 cms, 8 estribos @ 20 cms y 10 estribos  @ 10 cms, dejando un recubrimiento de 4 cms. de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la SCT. Llegando a este punto se procede al cimbrado del resto del dado (D1) conjuntamente con la trabe de liga (TL1) colando de forma monolítica de  acuerdo a medidas de sección estructural, ya una vez hecho esto se procede al vaciado de concreto hecho en obra con una resistencia de f'c=250 kg/cm2,  una vez fraguado se procede a descimbrar los elementos estructurales de acuerdo a la norma NCTR- CAR-1-02-003/04 de la SCT. 12.-Una vez que los elementos estructurales están descimbrados, se procede al relleno con material de banco con características de capa subrasante  humedeciendo las capas para poder obtener un grado de compactación del 90% PROCTOR, se utilizará bailarina para llevar a cabo la acción, las cuales  tendrán un espesor no mayor 20 cms de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-011/11 de la SCT.  13-Una vez colocado el relleno en cimentación, el material restante o sobrante del producto de la excavación se cargará con maquinaria en camión volteo y  trasladado a un banco autorizado de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11. ESTRUCTURAS En la columna estructural (C1) se prolongarán las varillas del No. 6 (3/4”) y del No. 8 (1”) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  ) y del No. 8 (1”) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  ) del dado de cimentación, su sección será cuadrada  teniendo las siguientes dimensiones: 0.50 m x 0.50 m x 6.00 m de altura. Estará provista de estribos del No. 3 @10 cms en 3.00 y 1.00 m de columna en  extremos y el resto @ 20 cm, tendrán 3 cm de recubrimiento de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1- 02-004/02 de la SCT. 15.-Una vez que la supervisión haya revisado y autorizado la cimbra con acabado aparente junto con los armados en columnas, se procederá al vaciado del  concreto con un f'c=250 kg/cm2, el cual se realizará en obra con un agregado máx., de ¾” y un revenimiento de 10 +/- 2 cm. Se tendrá cuidado   y un revenimiento de 10 +/- 2 cm. Se tendrá cuidado  durante el proceso al realizar el vibrado del mismo una vez fraguado el concreto se procederá a descimbrar las columnas, para que el concreto utilizado en  las columnas alcance su resistencia máxima se deja 21 días antes de colocar las estructuras metálicas para la cubierta de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-003/04 de la SCT. En el extremo superior se colocarán 2 anclas en cada columna dando un total de 12 anclas redondo solido liso de  una 1” de diámetro A-36 y 1.02 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrán tuerca y contratuerca para nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a   de diámetro A-36 y 1.02 m de longitud de desarrollo, estas anclas contendrán tuerca y contratuerca para nivelar altura e inclinaciones de acuerdo a  la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01. 
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