
COLUMNA

PLANTA DE CUBIERTA

ACOT: cm        ESC. 1:75

SIMBOLOGÍA:

ARMADURA A1

CONTRAVENTEO CV

CONTRAFLANVEO CF

LARGUERO L1

PROYECCIÓN DE CUBIERTA

NIVEL TERMINADO DE CONCRETONTC

120

ANCLAS Ø=1" (fy=2530 kg/cm²)

CUERDA O ROSCA ESTÁNDAR
PARA TUERCA HEXÁGONAL

NTC= +5.95

150

650

Cara

externa

Cara

interna

Ancho total 79.21 cm

Ancho efectivo 72.00 cm
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LAMINA ACANALADA

TRAPEZOIDAL, TIPO R-72 ó R-101,

CALIBRE 26
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18  Separadores a base de PTR de 2''x2''

cal. 11 en Cuerda Superior.

16 separadores a base de PTR de 2''x2''

cal.11 en cuarda inferior.

Ver Detalle 8, en planos E04

GEOMETRÍA DE AGUJERO

EN ÓVALO EN DETALLE 2

PLANTA

54

29

acot. mm

4

5

0

4

5

0

3/4"

La cara que estará en contacto con

el Grout no metálico deberá de

esmerilarse a fin de tener una

superficie perfectamente lisa

SOLDADURA DE FILETE

SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA

SOLDADURA DE CAMPO

SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL ELEMENTO

SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, DE 90mm DE

LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10mm

TIPOS DE SOLDADURA

CS

CI

2 ANG LI 3"x3'' x 1/4"

L1

2 ANG LI 3"x3" x 1/4"

CF

OS Ø 1/2''

CV

OS Ø 3/4''

MONTEN 6 MT 12

L2 2 MONTENES 6 MT 12

M2       2PTR 2'' x 2'' x 1/8"

M1       PTR 2'' x 2'' x 1/8"

D1       PTR 2'' x 2'' x 1/8"

hueco en la placa

con barreno de

Ø 1 

5

32

 '' = 29 mm

(2 en total)

placa

t= 3/4"

50

3/16"
SOLDADURA

(de ángulos a placa)

montante M2

cuerda inferior45
0
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13
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PROYECCIÓN DE
COLUMNA
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225 225

proyección
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placa
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3/16"
SOLDADURA

(de ángulos a placa)
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PROYECCIÓN DE
COLUMNA

50

450
225 225

proyección

de columna

50
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500

hueco en la placa,

ver geometría

(2 en total)

a

      PTR 3'' x 3 '' x 1/8"

      PTR 3'' x 3 '' x 1/8"

      PTR 2'' x 2 '' x 1/8"

      PTR 2'' x 2 '' x 1/8"

b

c

d

Cuerda Superior

Cuerda Inferior

Diagonales

Montantes

NIVELARSE PERFECTAMENTE
LA PLACA BASE

ANTES DE COLAR
ESTA ZONA DEBERA

2 EN TOTAL
ANCLAS Ø=1" 

45x45x3/4"
PLACA BASE

CON RONDANA PLANA 
 TUERCA HEXAGONAL Ø=1'' ESTÁNDAR

50

E#3@10

(ver detalle 3)

NTC +5.95
19

MONTANTE M2

CUERDA INFERIOR

(2 EN TOTAL)

N +6.00N +6.019

f'c>300 kg/cm²

GROUT NO
METALICO PARA
NIVELAR PLACA

RECUBRIMIENTO
DE 5 CM 

50

ELEMENTOS DE ARMADURA A1 (2 PTR  2x2 cal. 11)
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El arriostrramiento lateral de las

armaduras se realizara según índica el

Detalle 7, y se arriostraran 3 nodos de

cada armadura según indica la Elevación

Estructural A1.

(NO COLOCAR EL ARRIOSTRAMIETO

LATERAL PROVOCARÁ INESTABILIDAD

ESTRUCTURAL EN LAS ARMADURAS)
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TRAZO DE RADIO DE CURVATURA
PARA CUERDA SUPERIOR

TRAZO DE RADIO DE CURVATURA
PARA CUERDA INFERIOR

acot. mmDETALLE 1.PLANTA

PLACA DE APOYO t=3/4" (EJE B)

S/E

acot. mmDETALLE 2.PLANTA

PLACA DE APOYO MÓVIL t=3/4" (EJE C)

S/E

acot. mmDETALLE 3.ANCLA

ELEVACIÓN             S/E

acot. mmCORTE X-X.ELEVACIÓN

REMATE DE COLUMNA

S/E

DETALLE.ISÓMETRICO

PULIDO DE PARA PLACA DE

APOYO MOVIL DEL EJE C

ESC.1:50

acot. mm

acot. mmDETALLE.PLANTA

RADIOS DE CURVATURAS

acot. mmARMADURA A1.ELEVACIÓN

LOCALIZACIÓN DE PERFILES

ESC. 1:50

acot. mmARMADURA A1.ELEVACIÓN

LOCALIZACIÓN DE EJES

ESC. 1:50

TABLA 1

SECCIONES DE PERFILES

DE LA ARMADURA A1

TABLA 2

SECCIONES DE PERFILES

DE LA ARMADURA A2

acot. mmARMADURA A2.ELEVACIÓN

LOCALIZACIÓN DE PERFILES (EJES B y C)

S/E

acot. cmLÁMINA PARA CUBIERTA

S/E

N O T A S     G E N E R A L E S

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA METALICA Y SOLDADURA
1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE

PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARÁ
UNA MANO DE  PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O

GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA

ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE

INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
CORDON.

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN LONAS
DE  PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN
VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm. DURANTE
LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO DE BOLSAS
DE  POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4 REFLECTORES DE 150
WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS CORDONES
DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA EVITAR
SU CRISTALIZACION.

1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGÚN DETALLE. NIVELES EN METROS
DEBERÁN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA ;  EN
CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.

2. ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3. CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS
4. ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS   fy = 2530 Kg / cm2

ACERO EN MONTENES A-50 , fy =3230 kg/cm2 ( LIMITE DE FLUENCIA )
5. ACERO EN ANCLAS  fy = 2530 Kg / cm2
6. ELECTRODOS PARA SOLDADURA   E-7018    fu = 4900 Kg / cm2.
7. EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR
8. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307
9. LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS  SE  HARAN

SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS
10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE NINGUN

DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS  PLANOS  SIN  LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.

11.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y  PONER  EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS  QUE  AL  RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA  EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL

N   O   R   T   E

NOTAS GENERALES ESTRUCTURAS DE ACERO

1. Niveles en metros

2. Acotaciones en milímetros

3. Emplear acero estructural ASTM A36 o ASTM A529

4. Emplear acero ASTM A440, MONTEN o TENSHYL

para largueros y struts fy=3500kg/cm2.

5. Emplear acero ASTM A500 Grado B para montantes y

diagonales de armaduras

6. Toda la soldadura empleada será de la serie E7018

cumpliendo con las normas vigentes de AWS

7. Se seguirá para prácticas y pruebas de habilitación y

montaje, lo indicado en el manual AISC en su versión vigente

8. Toda la estructura deberá ser pintada en taller con una

mano de 2 milésimas de pulgada de pintura anticorrosiva

color rojo mineral y su aplicación deberá cumplir con lo

indicado con la versión vigente de SSPC y posteriormente

deberá aplicarse otra mano de pintura de 3 milésimas de

pulgada como acabado del color que prefiera el cliente.

9. El fabricante deberá elaborar sus planos de

fabricación y montaje de la estructural.

10. Los diámetros de los agujeros para tornillos y anclas

serán aumentados en la siguiente relación:

· Para tornillos de Ø1/2'' a Ø7/8'' - Aumentar 1/16''

· Para tornillos de Ø1'' a Ø1 3/8'' - Aumentar 5/32''

· Para tornillos de Ø1 1/2'' a Ø2 3/4'' - Aumentar 3/8''

11. El espesor mínimo del grout será 25mm y deberá ser

no metálico

12. Las Anclas deberán tener un recubrimiento mínimo de

75 mm y quedar localizadas dentro del acero de refuerzo.
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PROCESO CONSTRUCTIVO 16.-Se realizará el suministro y la colocación de 1 placas de acero de 3/4” de espesor con   de espesor con  una dimensión de 0.45 m x 0.45 m, por columna, en cada una se pondrán las placas  perforadas oblongamente (1-6 eje C) de 54mm x 27mm, y en la columna lateral se  pondrán las placas con perforación redonda (1-6 eje B) de 27 mm una vez colocadas las  placas y niveladas se colocará grout de 5 cms para garantizar la nivelación de las placas de  acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT.  17.- Para la colocación de la armadura principal (A1) se empleara en la cuerda superior CS  Para la colocación de la armadura principal (A1) se empleara en la cuerda superior CS  e inferior CI 2 ángulos dobles espalda-espalda de 3” x 3” x 1/4”, al realizar la unión de los   x 3” x 1/4”, al realizar la unión de los   x 1/4”, al realizar la unión de los  , al realizar la unión de los  elementos por medio de soldadura entre cada ángulo en las dos cuerdas superior e inferior  de habrá una PTR de 2''x2'' cal. 11 colocada de forma horizontal, estos deberán estar  nivelados por ello se realizará esta actividad en el área de impartición de educación física, la  longitud de la cuerda inferior CI será de 18.057 m. y la cuerda superior CS será de 19.551  m. Ya que la armadura se realizará curva. (Ver plano de cubierta). La altura de la armadura  principal (A1) es de 3.52 m. Se soldaran perfiles PTR de 2” x 2” x 1/8'' (cal. 11) en   x 2” x 1/8'' (cal. 11) en   x 1/8'' (cal. 11) en  diagonales (D1)  y PTR 2” X 2” x 1/8'' (cal. 11) montantes (M1) y (M2), las dimensiones   X 2” x 1/8'' (cal. 11) montantes (M1) y (M2), las dimensiones   x 1/8'' (cal. 11) montantes (M1) y (M2), las dimensiones  tanto de los montantes M1 y M2 como de las diagonales D1  varían, ya una vez soldados  todos los perfiles antes mencionados en obra, se aplicará por aspersor una capa de praimer  en toda la armadura (A1) una vez colocada esa capa y haberse secado se aplicará una  segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo. Se realizará el mismo procedimiento para  las demás armaduras (A1), la colocación de las armaduras en la columna se realizará con el  apoyo de una grúa y con las especificaciones de anclaje señaladas en los planos de detalles  estructurales de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. 18.- Para la colocación de la armadura secundaria (A2) se empleará en la cuerda superior  Para la colocación de la armadura secundaria (A2) se empleará en la cuerda superior  (a) e inferior (b) PTR 3” x 3” x 1/8'' (cal. 11), de igual forma que la armadura principal   x 3” x 1/8'' (cal. 11), de igual forma que la armadura principal   x 1/8'' (cal. 11), de igual forma que la armadura principal  (A1) se realizará en la cancha para poder nivelar adecuadamente, la longitud de la cuerda  inferior CI y superior CS será de 6.00m en cada eje (A y B) (ver plano de cubierta). La  altura de la armadura secundaria (A2) es de 0.75 m. Se soldaran perfiles PTR de 2” x 2” x   x 2” x   x  1/8'' (cal. 11) entre los PTR de cada cuerda para la formación de montantes d PTR 2” x   x  2” x 1/8 (cal. 11) y para las diagonales c PTR 2” x 2” x 1/8'' ( cal. 11) la altura de los   x 1/8 (cal. 11) y para las diagonales c PTR 2” x 2” x 1/8'' ( cal. 11) la altura de los   x 2” x 1/8'' ( cal. 11) la altura de los   x 1/8'' ( cal. 11) la altura de los  montantes d es de 0.75 m y la longitud de las diagonales c es de 1.72 m, ya una vez  soldados todos los perfiles antes mencionados en obra, se aplicará por aspersor una capa  de praimer en toda la armadura (A2) una vez colocada esa capa y haber secado se aplicará  una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo, de forma adicional se colocarán  arriostramientos a base de PTR 3” x 3” cal. 11 de 1.45 m de largo, Se realizará el mismo   x 3” cal. 11 de 1.45 m de largo, Se realizará el mismo   cal. 11 de 1.45 m de largo, Se realizará el mismo  procedimiento para las demás armaduras (A2) sirviendo de apoyo de cuerda inferior a canal  monten en los nodos indicados en plano de la colocación de las armaduras en la columna  se realizará con el apoyo de una grúa y con las especificaciones de anclaje señaladas en  los planos de detalles estructurales de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la  SCT. 19.-Se continuará con la colocación de cartabones a base de ángulo de 4”x4”x1/4” x  x4”x1/4” x  x1/4” x   x  150mm e ira colocado en los dos extremos donde van todos los contraventeos estos  cartabones estarán soldados a la armadura principal, en el caso de los contraventeos CV  estos, deberán estar sujetados a los cartabones haciendo una perforación en ellos y  atornillando en sus extremos de cada contraventeo para luego mediante tuercas hacer el  ajuste de estos, el material de estos contraventeos será a base de acero A-36 redondo de  3/4”, después se aplicará por aspersor una capa de praimer en todos los contraventeos una  , después se aplicará por aspersor una capa de praimer en todos los contraventeos una  vez colocada esa capa y haber secado se aplicará una segunda capa pero ahora con  esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. 20.-Una vez que las estructuras principal (A1) y secundaria (A2) están montadas en las  columnas de concreto se procede al suministro y la colocación de los largueros L1 y L2,  estos serán de canal monten de 6MT12, tendrán un patín de 2.5”, su colocación será con  , su colocación será con  apoyo de clip de 4" x 4" x 1/4" x 270mm, con 4 tornillos de redondo de ø 1/2" x 250  mm, soldadas a la armadura A1 y los clip´s de 15cm x 15cm x cal. 12, estarán sujetas al  s de 15cm x 15cm x cal. 12, estarán sujetas al  canal monten L2  con los tornillos, después se aplicará por aspersor una capa de praimer  en todos los largueros una vez colocada esa capa y haber secado se aplicará una segunda  capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. 21.-Después de la colocación de los montantes L1, L2  se realizará la conexión de los  contraflambeos de 1/2" en los montantes con acero redondo de 1/2” de acero A-36 en   de acero A-36 en  ambos lados deberá estar articulado con tornillos, después se aplicará por aspersor una capa  de praimer en todos los contraflambeos una vez colocada esa capa y haber secado se  aplicará una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. 22.-Colocadas las armaduras (A1 y A2) y los montantes (L1, L2) se procede a la colocación  de la lámina acanalada trapezoidal, tipo R-72, calibre 26, se realizará los empalmes entre  láminas de acuerdo a las especificaciones que dicte el fabricante, estas estarán sujetas a  base de pijas autorroscables de 1/4” con rondanas de acuerdo a la norma   con rondanas de acuerdo a la norma  N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. 23.-Los canalones para el desalojo del agua pluvial se instalarán al borde de la lámina  galvanizada de la techumbre, esta será de 0.05 x 0.40 x 0.20 x 0.25 x 0.20 m cal. 22,  estarán sujetas por medio de pijas autorroscables, y dos tornillos de 1/4" @ 75 cms, así  como también la colocación de 2 PTR de 2'' cal. 11 como soporte, se aplicará por aspersor  una capa de praimer en todos los tensores una vez colocada esa capa y haber secado se  aplicará una segunda capa pero ahora con esmalte anticorrosivo en estos apoyos de acuerdo  a la norma N-CTR-CAR-1-02-005/01 de la SCT. 
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