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GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO
MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION
DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE PERALTE,

ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS

PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA

RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R) Y REVENIMIENTO RECOMENDADO
DE 10 CM. REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00

MECANICOS
(REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE #. CEMENTO

Carpeta de concreto

LIMITE OFICIAL

10

hidraulico de f'c=250kg/cm2
de 15 cm de espesor

40

T Relleno compactado co

material de Base hidraulica

LIMITE OFICIAL

\//\

TRIRN R R /ﬂ
201

30

Nota: cuando el paramento NO sea una construccion de material
(tabique, mamposteria,etc) y se autorice por los duefios del predio
y autoridad municipal la excavacion se realizara considerando 10
cm al lado de la vivienda, entonces el ancho de la excavacién sera
de 40cm, de igual manera se considerara el relleno.

DETALLE DE GUARNICION

ESC. 1:20
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Cédigo |

Concepto

[Unidad]| Cantidad |

A

A1
0010-001

A2
0010-002

0010-004

0010-003A

A3
0010-007

0010-008

A4
0010-005

0010-006A

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE
TERRENO PARA VIALIDADES
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA
Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO DE TOPOGRAFIA,
PERSONAL TECNICO Y HERRAMIENTA.
P.UO.T. DE ACUERDO A LA NORMA
SCT.N PRY CAR 1 002/07

TERRACERIAS

CORTE CON MAQUINARIA DE BASE
HIDRAULICA A UNA PROFUNDIDAD DE
0.00 A 1.50 M. PARA DAR NIVEL DE
SUBRASANTE, INCLUYE: RETIRO FUERA
DE LA OBRA, APILONADO DEL MATERIAL
NO UTIL PARA SU EXTRACCION,
LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO
A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.01.003/11 CTR CAR.
1.01.013/00

AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO
NATURAL CON HUMEDAD OPTIMA
COMPACTADA AL 100% DE SU PESO
VOLUMETRICO SECO MAXMO PARA
DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA
UTILIZANDO RODILLO METALICO DE 8
TON. , INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO OBRA Y LIMPIEZA.
P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N.CTR.CAR.1.01.009/16

TERRAPLEN CONFORMADO CON
MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL
95% DE SU PVSM, INCLUYE
ACARREOS, HUMECTACION,
COMPACTACION, EQUIPO Y
HERRAMIENT,(SEGUN LA NORMA DE
CONSTRUCCION  N-CTR-CAR.1.01.003/11
DE LA SCT), P.U.O.T.

GUARNICIONES

GUARNICION TIPO TRAPEZOIDAL
DE15X20X40 CM DE CONCRETO F'C= 200
KG/CM2, ACABADO APARENTE, CON
JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3M,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, EXCAVACION POR MEDIOS
MANUALES EN MATERIAL TIPO I, HASTA
2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE DE
TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION,
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
TOTAL EJECUCION.P.U.O.T. DE
ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-
1-02-010/00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR
AMARILLO, CON MICROESFERAS, EN
GUARNICIONES DE CONCRETO,
INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO DE
TODOS LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.UO.T. DE ACUERDO A LA NORMA
S.C.T. N.CTR.CAR.1.07.002/00

PAVIMENTOS

SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y
COMPACTADO DE MATERIAL PARA
BASE HIDRAULICA CON
MOTOCONFORMADORA Y
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON. CON
MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS
DE 20CMS COMPACTADA AL 100% DE
SU P.V.S.M. INCL. SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACAMELLONADO,
EXTENDIDO DEL MATERIAL,
INCORPORACION DE AGUA,
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. DE
ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.002/11, N. CMT
.4.02.002/16

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
DE 15 CM DE ESPESOR, F'C= 250
KG/CM2, T.M.A DE 19 MM (3/4"), EN
LOSAS DE 2.50 x 3.00 M, CON BARRAS
DE AMARRE EN SENTIDO LONGITUDINAL
DE 66CMS @ 76 CMS CON VARILLA DE

172" Y PASAJUNTAS EN FORMA
TRANSVERSAL DE 41 CMS @ 30 CMS
CON VARILLA DE 3/4"; ACABADO
RAYADO CON PEINE METALICO,

INCLUYE: CALAFATEO DE JUNTAS CON
CORDON DE RESPALDO BACKER ROD Y

SELLADOR,; VOLTEADOR, CIMBRA
METALICA, SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREOS,

DESPERDICIOS Y FRAGUADO DE
LOSAS. P.UO.T. DE ACUERDO A LA
NORMA DE LA SCT
N.CTR.CAR.1.04.009/06.

M2 650.0000

M3 621.7300

M2 650.0000

M3 61.6500

ML 256.8800

ML 256.8800

M3 139.1000

M2 650.0000

Proceso constructivo

1.- Utilizando equipo topogrdfico, se realizard el trazo, nivelacion y secciones del camino, con el objetivo
de marcar el eje de la calle, los niveles se colocardn con ayuda de los bancos de nivel colocados cuando
se realizd el levantamiento topogrdfico, estos bancos ayudaran a encontrar los niveles de piso de la sub
rasante y desplante de la estructura del pavimento, en este caso seria la base hidrdulica.

2.- En las zonas donde se requiere abrir caja para alojar las estructuras de los pavimentos o en el desplante
del cuerpo de terraplenes, se deberd despalmar la capa de tierra vegetal si la hubiere o retirar los rellenos
sueltos o suelos inestables, por exceso de humedad o mala calidad. Hasta el banco de tiro que se indique
en el proyecto en estudio, el cual estard autorizado por el municipio o dependencia ejecutora. Las zonas
de rellenos, tendrén un espesor compacto minimo de 0.20 m. Y se colocara sobre la superficie de las
terracerias terminadas, en espesor no mayores de 0.20 m., sueltos y se compactaran hasta obtener un
grado minimo del 100 % respecto a la prueba AASHTO estdndar. Durante la construccion de las terracerias
deberdn respetarse todas las referencias topogrdficas existentes, debiéndose reponer aquellas que se
danen o se alteren. La superficie descubierta en las cajas deberd compactarse para obtener una
superficie firme que permita una compactacion eficiente de las capas subsecuentes a un grado minimo
del 100 % +2 en los 20 cm superiores. El nivel al que llegamos es el de sub rasante.

3.- Empledndose la maquinaria necesaria como una motoconformadora se construird la capa de base
hidrdulica de 0.20 m de espesor compactada al 100% + 2 de su p.V.S.M., segun la prueba Proctor, el
material se extraerd de la siguiente forma: 20% del banco indicado en el proyecto en estudio y 80% (grava
arena de rio) como se indica en la geotecnia con un tM.A. De 1 %". La base debe incluir
escarificado, disgregado, y acamellonado del material para base, equipo, herramientas y mano de obra,
acarreo en camion volteo primer kildmetro, del material producto de la escarificacién, carga con
mdquina, abundamiento del 30%, suministro y compactacion de material, colocadas, niveladas y
compactadas en capas no mayores de 20 cm de espesor, esto conforme a la norma n-CMT-4-02-002/16
de la SCT. Para su compactacion se deberd utilizar equipo del tipo rodillos lisos vibratorios, que es el equipo
adecuado para la compactacion de base hidrdulica. Para lo cual se utilizard un equipo de 10 ton o
similar, se deberdn aplicar enfre 7 y 9 pasadas para lograr la compactacién del 100% solicitada, para lo
cual se deberd verificar la compactacion mediante pruebas de laboratorio de control de calidad durante
el proceso de construccién. El objetivo de una compactacion es densificar el suelo y se puede hacer
aplicando carga con un peso estdtico; mediante golpes con un objeto; por vibracion; por medios
manuales (pisébn de mano) o por medios mecdnicos ligeros o pesados (vibrocompactador de rodillo liso).
La compactacion se utiliza para eliminar los asentamientos y la reducciéon de vacios, para hacer mds
impermeable el suelo, cuando sea el caso. Este concepto incluird el acarreo con camion volteo desde el
sitio del banco de material al lugar de la obra.

4.- Con el fin de realizar el trabajo mds rdpido se realizardn las excavaciones para alojar las guarniciones
de 0.20 m de ancho en la parte inferior, 0.40 de altura y 0.15 de espesor en la parte superior, se moldeard
con madera en las zonas de las curvas y con cimbra metdlica en rectas, la construccion de las
guarniciones se empleard cemento Portland tipo ii, la resistencia del concreto serd de f'c=200 kg/cm?2 de
un t.M.A de 17", con unrevenimiento de 10 cm.

5.- Para un mejor trabajo entre las losas se planea construir un carril a todo lo largo, dejando las
preparaciones en la cimbra y colocando pasajuntas transversales tipo a, de varillas lisas de %" de
didmetro, a cada 30 cm y con una longitud de 41 cm, asi como pasajuntas longitudinales tipo b, de varilla
corrugada de 4" de didmetro a cada 76 cm y una longitud de 66 cm, también al término de cada jornall
0 en juntas de emergencia se colocardn estas a 7.5 cm de la losa. Las losas de la calzada serdn de 0.20 m
de espesor de concreto MR 45 con una resistencia de f'c= 300 kg/cm2 con agregados pétreos con un
T.M.A. de 19 mm o 25 mm, con un revenimiento de 11 cm +/-3 cm. El concreto con mayor o menor
revenimiento serd rechazado. Este debe ser medido mdximo 15 minutos después de llegado el concreto a
la obra. Previo al fraguado del concreto se pasardn llanas y posteriormente el rayado, se asegura el
proceso curado de losas saturdndolas de agua por la manana y en la tarde durante unos 28 dias.
Transcurridos los 28 dias se procederd a colar la ofra ala que hace falta, esto conforme a la norma
N-CTR-CAR-1-04-009-/06 de la SCT. El concreto tendrd un terminado rallado a 90 grados con un espesor
de 3 a 10 mm y una separacién de 19 mm, se recomienda peine para concreto de 48"x3/4 con cerdas de
acero inoxidable, como se muestran en los planos de proyecto, en ambos lados de la seccién y con un
terminado rallado a 90 grados del eje, a las 24 horas que se haya efectuado el colado se procederd a
hacer los cortes con ayuda de una cortadora de concreto con disco de diamante, con longitudes no
mayores a 3.00 m y relleno de juntas con elastomerico a base de espuma de polietileno o similar y material
de sello elastoflex99 de fester, silicon o similar.

6.- Al dia siguiente del colado se procederd a los cortes de las juntas con ayuda de cortadora de
diamante en longitudes no mayores a 3.00 m y relleno de juntas con elastomerico a base de espuma de
polietileno o similar y material de sello elastoflex?9 de fester, silicén o similar.

7.- Las losas se saturardn de agua durante 8 dias, esto se realizard por las mananas y tardes, con el objetivo
de curar el pavimento.

8.- Posteriormente se iniciard con el pintado de las guarniciones, a base de pintura amarilla tréfico pesado
a dos capas.

10.- En el caso del senalamiento vertical y horizontal estos se colocaran en los lugares que indica la planta
de senalizacién.

11.- Previo a la entrega recepcion de la obra esta se limpiard en su totalidad a satisfaccion del la
dependencia ejecutora.

3mm libres para evitar que
el sello se despegue.
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DETALLE "B"

ESC. 1:2

JUNTAS

TIPOS DE JUNTAS:

Juntas Transversales de Contraccion:Son las juntas que son
construidas transversalmente al eje centfral del pavimento y
que son espaciadas para controlar el agrietamiento
provocado por los cambios de temperatura y de humedad.

Juntas Transversales de Construccion: Son las juntas colocadas
al final del dia de pavimentacion o por cualquier otfra
interrupciéon a los trabagjos (por ejemplo los accesos o
aproches a un puente.

Juntas Transversales de Expansion/Aislamiento: Son juntas
colocadas en donde se permita el movimiento del pavimento
sin estructuras adyacentes (puentes, estructuras de drenaje,
etc.) o el mismo pavimento.

Junta Longitudinal de Contraccién:Son las juntas que dividen
los carriles de transito y controlan el agrietamiento donde van
a ser contfrolados en una sola franja dos o mas carriles.

Aserrado de Juntas Cuando la junta se va a sellar con un
producto liquido, el proceso comprende dos incisiones: (I) la
primera, mas profunda, genera una debilidad que produce el
agrietamiento controlado de la losa en coincidencia con la
junta; (ll) la segunda menos profunda y mas ancha, crea la
caja para alojar el material sellante que se colocara con
posteridad y se debe redlizar unas 72 horas despues del
vaciado del concreto (Ver Detalle Ay B).

xly=0.71a14

] +

Debera realizarse un primer corte para garantizar la induccion
adecuada de las grietas de construccion, con un ancho de 3 mm
(1/8 de pulgada) utilizando un solo disco de corte y cortando a una
profundidad de un tercio del espesor. Posteriormente se debera
hacer el ensanche de las juntas a 6 mm (1/4 de pulgada) utilizando
para esto dos discos de corte empalmados y la profundidad de
este corte sera menor de un tercio de espesor y esta sera regida

por el factor de forma que se le valla a dar al sellador de las juntas.

(Informacion extraida en el Manual de CEMEX).

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES:

CEMENTO PORTLAND: Se utilizara preferentemente cemento portland tipo | (normal). en el caso que se requiera la apertura rapida al transito se podra utilizar cemento portland
tipo Ill (resistencia rapida). El cemento utilizado sera de una misma marca.Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizara agua potable, con un ph entre 6

y9.2.

AGREGADOS: Deberan ser sanos duros que no presenten reactividad potencial alcali-agregado. el tamafio méaximo del agregado grueso no sera mayor de 1 %”. los agregados
deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la segregacion, degradacion y contaminacion. ADITIVOS - No se deberan emplear aditivos, en la

mezcla.

CALLES TERRAPLEN: En zonas donde se requiera de formacion del terreplén, se utilizara material de banco para la formacion del mismo, este material debera estar limpio de
materia organica. el terraplén se construird en capas de 20 cms, tendido con equipo mecanico y se compactara al 100% proctor, durante el proceso de compactacion, al material

se le incorporara agua necesaria por medio de riego y mezclados sucesivos, hasta obtener una mezcla homogénea.

BASE HIDRAULICA: Después de haberse llegado al lnivel de terracerias, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la seccion,
posteriormente, se incorpora agua para alcanzar la humedad optima y se compactara la capa hasta alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco maximo del material.

CIMBRADOS: La cimbra que se utilice en la construccion de las guarniciones debera ser metélica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y
resistencia para soportar sin deformarse las operaciones, de vaciado y vibrado del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de
alineamiento y pendiente, asi como contar con los dispositivos necesarios para producir los boleos de las aristas correspondientes al tipo de guarnicién. - Se cimbrara a lo largo de
un solo carril para colados jornal y su altura sera igual @l espesor del pavimento por construir. - La fijacién de las cimbras al suelo se hara‘mediante pasadores de anclaje que
impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar separados como méaximo un metro (1 m), y existiendo al menos uno (1) en cada extremo de los encofrados
o en la unién de aquellos.En las curvas, la cimbra se acomodara a los poligonos mas convenientes, pudiéndose emplear elementos rectos rigidos, de la longitud mas adecuada. -
Se debera disponer de un nimero suficiente de cimbra para tener colocada, en todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres (3) horas
de trabajo, mas la cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del concreto se haga a las dieciséis (16) horas de su colocacion. - Todos los materiales utilizados en ésta
actividad, deberan ser dispuestos en un lugar seguro, de manera que los clavos, fierros retorcidos, u otros no signifiquen peligro alguno para las personas que transitan por el
lugar. de otro lado, todo el personal debera tener necesariamente, guantes, botas y casco protector, a fin de evitar posibles desprendimientos y lesiones.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES: Para la construcciéon de las guarniciones el concreto deberé tener un fc=200 kg/cm2, y el cemento deberé de cumplir con las
especificaciones de la norma mexicana, las dimensiones del tipo de guarnicion seran las especificadas en el proyecto. - El colado debera de hacerse contintio utilizando vibrador
para el acomodamiento del concreto o en su defecto pizones metalicos especiales para este tipo de obra, las juntas se realizaran a base de cartén asfaltico, a una distancia

maxima de 3.00 mts., el acabado de las guarniciones sera aparente en la pared exterior y acabado pulido en la parte superior. -
portland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial cpp-30r, debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 hrs,

Para la elaboracion del concreto se usara cemento
por dia, en un periodo de 14 dias minimo por riego

o bien usando membrana de curado. - Para la compactacién del concreto se usara vibrador. - El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracion del concreto sera de 1

%" - El revenimiento a usar para su trabajabilidad sera de 10 cms. - Para la nivelacion de las guarniciones ver plano del perfil
cadenamiento del peffil al centro de la calle.

topografico. - Las anotaciones 0+000.00 indican el

CONSTRUCCION DE CUNETAS: 2, y el cemento debera de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las - Para la construccion de las cunetas el concreto debera
tener un f'c=200 kg/cm dimensiones del tipo de cunetas seran las especificadas en el proyecto. - Se perfilara el terreno y se colocaran cimbras a cada 1.0m. - El colado debera de
hacerse un tramo de 1.0m si un tramo no, después se procedera a colar los tramos pendientes, con esto se garantiza las juntas para evitar las grietas. - Para la elaboracion del
concreto se usara cemento portland puzolanico clase resistencia 30 de alta resistencia inicial cpp-30r, debiendo de curar el concreto por intervalos de 3 hrs, por dia, en un periodo
de 14 dias minimo por riego o bien, usando membrana de curado. - El tamafio maximo del agregado grueso para la elaboracion del concreto sera de 1 »2". - El revenimiento a
usar para su trabajabilidad sera de 10 cms. - Para la nivelacién de las cunetas ver plano del perfil topografico. - Las anotaciones 0+000.00 indican el cadenamiento del perfil al

centro de la calle.

CONCRETO: Antes del tendido del concreto se aplicaré un riego de agua para humedecer la capa base hidraulica. - Se usara concreto conuna resistencia fc=250kg/cm2, con
revenimiento de 10 cms, esto conforme a la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 y agregado grueso con tamafio maximo de 1 !2”. y secvibrara al colocarlo. de 15cm de
espesor, preferentemente se utilizara mezcla elaborada con revolvedora mecanica o premezclado, se empleara cemento portland puzolanico. la resistencia del concreto se medira
por el procedimiento del médulo de resistencia a la tension por flexién con cargas en los tercios de sus claros, correlacionando con las resistencias a la compresién (f'c) a los 28
dias de la colocacién del concreto, se debera evitar la segregacion y la compactacion se hara con vibracion mecanica. - La cimbra que se utilice en la construccion del concreto en
el arroyo vehicular debera ser metalica, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y vibrado

del concreto, debiendo estar perfectamente sujeta al suelo para conservar fielmente los datos de alineamiento y pendiente.
extendera el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad superficial, de resistencia y de limpieza.

- Se verificaré que la superficie sobre la que se
- Antes de la colocacién del concreto, sin formar

encharcamientos, se aplicara agua por aspersion para evitar que la capa de subrasante le robe agua a la mezcla. - La colocacion del concreto sera de forma continua y no por
tramos alternados como comunmente se realiza, es decir, el pavimento no tendré juntas frias sino hasta el término de la jornada de trabajo. cuando por algin motivo las
operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el
pavimento un plano débil. - La compactacion del concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su homogeneidad. para tal fin podran

utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion.

TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendra un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3a 10 mm y
una separacién de 19 mm. - Se le pasara un flota de magnecio.El concreto debera estar lo suficientemente plastico para permitir una penetracion de la flota dentada. se deben
evitar traslapes de las diferentes pasadas la flota ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. se propone un solo sentido del

texturizado del concreto, en sentido transversal al eje de la calle.

JUNTAS DE CONTRACCION: Para el sellado de las juntas se utilizaré el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicara el sello
empleandose elastofex99 de fester, o silicon o similar, aplicandose en frio. - Se formaran mediante el aserrado del concreto endurecido en los sitios marcados previamente,
produciendo una ranura con una o varias pasadas de una sierra de disco. la ubicacion y las dimensiones de las ranuras, asi como el rellenado y sellado de las mismas estan

especificadas en este plano, el corte del concreto sera de 8 cms del espesor de la losa.

SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS: Se construiran juntas longitudinales de construccion (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberan de ajustarse a las
dimensiones y caracteristicas indicadas en el proyecto. - Para el sellado de las juntas se utilizara el relleno elastomerico de polietileno o similar. sobre este se aplicara el sello

elastomerico o similar, aplicandose en frio.

CURADO DEL CONCRETO: El curado del concreto debera de hacerse inmediatamente después del acabado final con abundate agua, cuando el concreto empiece a perder su

brillo superficial, no debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacion se efectuara

aplicando en la superficie una capa con espesor

uniforme de 1mm, de producto fresco (1 Its/ 10 m2), que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color blanco claro (astm ¢ 309 tipo 2) y que impida la

evaporacioén del agua que contiene la mezcla de concreto, esta operacion deberé de estar bajo el control de la supervision. APERTURA AL TRANSITO.

- La apertura al

transito vehicular podra realizarse después de 28 dias contados a partir de la terminacién del pavimento, siempre que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su médulo a

la ruptura a la tension por flexion (36 kg/cm2), y las juntas hayan sido selladas.

EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO: Estara integrado por una revolvedora que vaciara el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora
transversal con elementos de enrase, compactacion por vibracién y alisado transversal; y una terminadora longitudinal que realice el alisado en dicho sentido. - Los vibradores
superficiales deberan tener una frecuencia no inferior a tres mil quinientos (3 500) ciclos por minuto y los de inmersién de cinco mil (5 000) ciclos por minuto. la amplitud de la
vibracion debe ser suficiente para ser visible en la superficie del concreto y generar una onda a trescientos milimetros (300 mm) del vibrador. - Para el acabado superficial, se
utilizaran planchas con la mayor superficie posible, que permita obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas. - Cortadoras de gasolina con discos
de diamante. para hacer los cortes entre las losas. - Una vez transcurridas 2 hrs de colado de provocar un corte con la cuchara del albanil o con una herramienta parecida de 2 cm
de profundidad como maximo con el fin de no despostillar el concreto colocado, transcurrido 24 hrs del colado se procedera a hacer cortes con ayuda de una cortadora de concreto

en los lugares sefalados y profundidades de proyecto los cortes seran no maximos a 4.00 mtrs.

MARCAS EN EL PAVIMENTO: Es el conjuto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento guarniciones y estructuras con el proposito de delinear las
caracteristicas geometricas de las carreteras y vialidades urbanas, asi como regular y canalizar el transito de los vehiculos y peatones. Las marcas sobre el pavimento deben ser
blanco o amarillo reflejante, segun su funcién. Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se recomienda delinearlas en todo su
contorno, con franjas de 5 cm de ancho de color negro. Las marcas en el pavimento seran a base de pinturas termoplasticas ya sea liquida o solida dependiendo del constructor.
Las marcas en el pavimento siguen los lineamientos segun Manual de Sefialamiento Vial y dispositivos de Seguridad 2014 y NOM-034-SCT2-2011 y son las que se enumeran a

continuacion:

RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL : Se utiliza en calles para delimitar los andadores peatonales debe ser amarilla reflejante con un ancho de 10 cm.
RAYA DE CRUCE DE PEATONES: Se utiliza para indicar el cruce de peatones de un lado de la calle al otro debe ser amarilla reflejante con un ancho de 40 cm de 2.0m de

longitud y espacio entre ellas de 40 cm

PINTURA EN GUARNICIONES: Esta sera a base de pintura base solvente color amarillo y se pintara la cara al transito y la parte superior de la guranicién, se colocaran moldes

para poder delinear perfectamente y se aplicara por medio de equipo neumatico de mas de 4000 LB de presién y con piston.
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A6 MURO DE CONTENCION
0010-017 TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE M2

0010-018

0010-019

0010-020

0010-021

[Unidad| Cantidad ]

DE ESTRUCTURAS,

35.7300
INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I, M3

28.5800

INCLUYE: CARGA A CAMION Y ACARREO
FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON M2

35.7300

CONCRETO HECHO EN OBRA DE 100
KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO,P.U.O.T.

DE  MADERA
INCLUYE: MATERIALES,
CORTES,
DESCIMBRADO, MANO
EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA M2
ACABADO

HABILITADOS,

CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2, M3

163.4500
COMUN,
ACARREOS,
CIMBRADO
DE OBRA,

97.1700

INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES,
EQUIPO Y HERRAMIENTA DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR:CAR-1-02-002"

Ancho total= 5.34

Ancho de calzada= 5.00
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REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06

SECCION DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE PERALTE, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS
MECANICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMMO DE #' | CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA'RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R) Y REVENIMIENTO RECOMENDADO DE 10 CM. REFERENTE A LA

NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 DE LA SCT

SECCION TIPO
CALLE LAS CASAS ESC. 1:50

L—PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A DE 19 MM, DE 15 CM DE
ESPESOR, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 2.50 DE ANCHO X 3.00 M. ACABADO RAYADO CON

ALUMINIO,

N-CTR-CAR+1-01-007/11 DE LA SCT.

BASE HIDRAULICA 20 cm. CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO AL 100% DE
P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR REFERENTE A LA NORMA N-CMT-4-002/16.

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON
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La colocacién del concreto a lo largo de toda la calle sera de forma
continua y no por tramos alternados como comunmente se realiza,
es decir, el pavimento no tendra juntas frias sino hasta el término
de la jornad;:lo%e trabajo.
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Losa a base de concreto
hidraulico f'c=250 kg/cm2 t.m.a de
19 mm , de 15 cm de espesor.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

Para el rayado con la flota de magnesio La
separacion de los surcos sera de 25 mm El

ancho del surco sera de 3 mm. La

profundidad del surco sera de 5 mm.

despues de haber colado el cuerpo del pavimento
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MACRO LOCALIZACION

1.-CANADA

2.-COSTA

3.-ISTMO

4.-MIXTECA
5.-PAPALOAPAM
6.-SIERRA NORTE
7.-SIERRASUR
8.-VALLES CENTRALES
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X=744,900

BOYA METALICA

PEATONES

ANGULO DE FOTOGRAFIA TOMADA
Y=1,888,100 + COORDENADA EN UNIDADES UTM

POZO DE VISITA EXISTENTE

RAYA PARA CRUCE DE

~
CURVA DE NIVEL A CADA 20
CM DE SEPARACION

_’Q/ CURVA DE NIVEL MAESTRA
A CADA 2.00 M.

BANCO DE NIVEL (BN), INDICANDO
ELEVACION EN M.S.N.M.

S

MALLA CICLONICA
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TUBERIA DE FOGO DE 2"
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————————————— EJE DE PROYECTO

L IGUARNICION

-

ACOT.: MTS)
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HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA
LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS MUNICIPIO DE
PINOTEPA DE DON LUIS, OAXACA.
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CEMENTO PORTLAND: Se utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). en el caso que se requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar cemento portland  PORTLAND: Se utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). en el caso que se requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar cemento portland PORTLAND: Se utilizará preferentemente cemento portland tipo I (normal). en el caso que se requiera la apertura rápida al tránsito se podrá utilizar cemento portland AGREGADOS: Deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. el tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 1 ½”. los agregados  Deberán ser sanos duros que no presenten reactividad potencial álcali-agregado. el tamaño máximo del agregado grueso no será mayor de 1 ½”. los agregados ADITIVOS · No se deberán emplear aditivos, en la  · No se deberán emplear aditivos, en la CALLES TERRAPLEN: En zonas donde se requiera de formación del terreplén, se utilizará material de banco para la formación del mismo, este material deberá estar limpio de  TERRAPLEN: En zonas donde se requiera de formación del terreplén, se utilizará material de banco para la formación del mismo, este material deberá estar limpio de TERRAPLEN: En zonas donde se requiera de formación del terreplén, se utilizará material de banco para la formación del mismo, este material deberá estar limpio de  En zonas donde se requiera de formación del terreplén, se utilizará material de banco para la formación del mismo, este material deberá estar limpio de BASE HIDRÁULICA: Después de haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la sección,  HIDRÁULICA: Después de haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la sección, HIDRÁULICA: Después de haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la sección,  Después de haberse llegado al nivel de terracerías, se extiende el material mejorado en una capa de 0.20 m de espesor a todo el ancho de la sección, CIMBRADOS: La cimbra que se utilice en la construcción de las guarniciones deberá ser metálica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y  La cimbra que se utilice en la construcción de las guarniciones deberá ser metálica o triplay marino, del espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES: Para la construcción de las guarniciones el concreto deberá tener un f'c=200 kg/cm2, y el cemento deberá de cumplir con las  DE GUARNICIONES: Para la construcción de las guarniciones el concreto deberá tener un f'c=200 kg/cm2, y el cemento deberá de cumplir con las DE GUARNICIONES: Para la construcción de las guarniciones el concreto deberá tener un f'c=200 kg/cm2, y el cemento deberá de cumplir con las  GUARNICIONES: Para la construcción de las guarniciones el concreto deberá tener un f'c=200 kg/cm2, y el cemento deberá de cumplir con las GUARNICIONES: Para la construcción de las guarniciones el concreto deberá tener un f'c=200 kg/cm2, y el cemento deberá de cumplir con las  Para la construcción de las guarniciones el concreto deberá tener un f'c=200 kg/cm2, y el cemento deberá de cumplir con las CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS:2, y el cemento deberá de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las · Para la construcción de las cunetas el concreto deberá  DE CUNETAS:2, y el cemento deberá de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las · Para la construcción de las cunetas el concreto deberá DE CUNETAS:2, y el cemento deberá de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las · Para la construcción de las cunetas el concreto deberá  CUNETAS:2, y el cemento deberá de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las · Para la construcción de las cunetas el concreto deberá CUNETAS:2, y el cemento deberá de cumplir con las especificaciones de la norma mexicana, las · Para la construcción de las cunetas el concreto deberá CONCRETO: Antes del tendido del concreto se aplicará un riego de agua para humedecer la capa base hidráulica.  · Se usará concreto con una resistencia f'c=250kg/cm2, con  Antes del tendido del concreto se aplicará un riego de agua para humedecer la capa base hidráulica.  · Se usará concreto con una resistencia f'c=250kg/cm2, con TEXTURIZADO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y  EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y  SUPERFICIE DE RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y SUPERFICIE DE RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y  DE RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y DE RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y  RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y RODAMIENTO: Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y  Después de tendido y nivelado del concreto, tendrá un terminado rallado a 90 grados, con un espesor de 3 a 10 mm y JUNTAS DE CONTRACCION: Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicará el sello  DE CONTRACCION: Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicará el sello DE CONTRACCION: Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicará el sello  CONTRACCION: Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicará el sello CONTRACCION: Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicará el sello  Para el sellado de las juntas se utilizará el relleno elastomerico a base de espuma de polietileno o similar. sobre este se aplicará el sello SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las  Y RELLENO DE JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las Y RELLENO DE JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las  RELLENO DE JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las RELLENO DE JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las  DE JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las DE JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las  JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las JUNTAS: Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las  Se construirán juntas longitudinales de construcción (tipo a), mediante cimbras de madera o metal, las juntas deberán de ajustarse a las CURADO DEL CONCRETO: El curado del concreto deberá de hacerse inmediatamente después del acabado final con abúndate agua, cuando el concreto empiece a perder su  DEL CONCRETO: El curado del concreto deberá de hacerse inmediatamente después del acabado final con abúndate agua, cuando el concreto empiece a perder su DEL CONCRETO: El curado del concreto deberá de hacerse inmediatamente después del acabado final con abúndate agua, cuando el concreto empiece a perder su  CONCRETO: El curado del concreto deberá de hacerse inmediatamente después del acabado final con abúndate agua, cuando el concreto empiece a perder su CONCRETO: El curado del concreto deberá de hacerse inmediatamente después del acabado final con abúndate agua, cuando el concreto empiece a perder su  El curado del concreto deberá de hacerse inmediatamente después del acabado final con abúndate agua, cuando el concreto empiece a perder su APERTURA AL TRÁNSITO.  · La apertura al  AL TRÁNSITO.  · La apertura al AL TRÁNSITO.  · La apertura al  TRÁNSITO.  · La apertura al TRÁNSITO.  · La apertura al   · La apertura al  · La apertura al EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora  PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora  LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora  CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora  DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora DEL PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora  PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora PAVIMENTO: Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora  Estará integrado por una revolvedora que vaciará el concreto fresco repartido uniformemente; una terminadora 
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