609,600

X

609,600

X

_ Junta transversal de La colocacién del concreto a lo largo de toda la calle sera de forma
| Ancho total= 5.34 S continua y no por tramos alternados como comunmente se realiza, M A C R O L O C A L l Z A C l O N
Ancho de calzada= 5.00 es decir, el pavimento no tendré juntas frias sino hasta el término
I } de la jornada de trabajo. 1.-CANADA
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A NOTA: Las juntas transversales se realizaran con un corte
NTO DE CONCREJO HIDRAULICO EXISTENTE. , _ \ ! :
PAVIME L__PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 T.M.A DE 19 MM, DE 15 CM DE ESPESOR, 8Eg?n?§én con disco de diamante con una profundidad de 5 cm, 24 hrs

ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA despues de haber colado el cuerpo del pavimento
RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. ACABADO RAYADO CON PEINE DE

ALUMINIO, REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y N-CTR-CAR+1+01-007/11 DE LA SCT.

PLANTA DE CALLE

UBICACION DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

BASE HIDRAULICA 20 cm. CON MATERIAL TRITURADO COMPACTADO AL 100%
DE P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR REFERENTE A LA NORMA N-CMT-4-002/16

GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'G=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON
SECCION DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE PERALTE, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS
MECANICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGATJO MAXIMMO DE 2 , CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
Y=1,816,240 RESISTENTE 30 DE AYFAIRB &6 24| =30 R) Y REVENIMIENTO RECOMENDADO DE 10 CM. REFERENTE AYE 1,816}240 Y=1,816,240 Y=1,816,240
N-CTR-CAR-1-02-010/00 DE LA SCT

SECCION TIPO

Y=1,816,240 Y=1,816,240

NORI

609,600

X

609,600

X

indicar el sitio donde deben detenerse los vehiculos, de
acuerdo con una senal de alto o semdforo. Debe ser
continua, sencilla, blanca reflejante y tfrazarse cruzando
todos los carriles que tengan fransito en el mismo sentido.
Cuando la raya de alto se utilice junto con una senal de
alto, esta ultima se debe colocar alineada con la raya.

senalizacion vial y dispositivos de seguridad. Son de color
blanco reflejante y deben repetirse a suficiente distancia
antes de la interseccién, segun se indique en el proyecto,
con el propdsito de que los conductores escojan
anticipadamente el carril apropiado. Los simbolos deben
ser alargados en la direccién del transito, con objeto de
que el conductor, debido a su pequefo dngulo de

UBICACION LATERAL DE SENALES EN ZONAS URBANAS

Acotaciones en metros
Dibujos fuera de escala

SR-7 CEDA EL PASO
Indica que el conductor tiene que detenerse o aminorar la velocidad de su vehiculo, cuando sea

1-07-001/10

0010-015 MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE ML 130.0000
SENTIDOS DE CIRCULACION CONTINUA
SENCILLA, CON PINTURA
CONVENCIONAL COLOR  AMARILLO
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GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO
MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCION
DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE PERALTE,
ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS 8 LAS TUBERIAS DE FOGO Y FOFO SE
z (REVOLVEDORA), CON AGREGADO MAXIMO DE # CEMENTO ) S REUBICARAN DEBAJO DE LA BASE
5 PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA o Jos] CASA HIDRAULICA
o RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R) Y REVENIMIENTO RECOMENDADO O N ABITA . ST 0 TS, T~ s 8, P emeee————
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Nota: cuando el paramento NQ-sea una construccién de material o o o o o .i o
(tabique, mamposteria,etc) y s&autorice por los duefios del predio 3 N < Q q | @ %6‘ - POSTE DE C.F.E. CURVA DE NIVEL A CADA 20
y autoridad municipal la excavg‘ion se realizara considerando 10 % % % % % | % |§OFSEte CM DE SEPARACION
cm al lado de la vivienda, entoRzes el ancho de la excavacion sera o el el o o el POSTE DE TELMEX
. | . Il 1 1 Il Il Ul
de 40cm, de igual manera se e&nsnderara el relleno. > < < > > |_ < c S
DETALLE DE GUARNICION TEMX 15—40.00 AL(J:F;-\\S;E;EOSIIRA/EL MAESTRA
N
ESC. 1:20 f%ﬁ;% ARBOL
(v '
LW)
BANCO DE NIVEL (BN), INDICANDO
ELEVACION EN M.S.N.M.
E ANGULO DE FOTOGRAFIA TOMADA
o N MALLA CICLONICA
NOTAS PARTICULARES SOBRE SENALAMIENTO ciclistas a que se refiere el apartado ii.2.1.7. Y a una M
HORIZONTAL: distancia de 1.20 m antes de las mismas. En caso de no (|
existir rayas para cruce de peatones o de ciclistas, la de > YoLesa00 COORDENADA EN UNIDADES UTM XX TUBERIA DE FOFO DE 6"
11l.2. Marcas alto se debe ubicar en el lugar preciso en el que deban m 8
111.2.1.- Marcas sobre el pavimento detenerse los vehiculos, a no menos de 1.20 m, ni a mas de - ¥
111.2.1.1.- Raya separadora de sentidos de circulacion (M-1). 9 m o hasta 5 m cuando se trate de ciclovias, de la orilla ) . TUBERIA DE FOGO DE 2"
Se pinfa o coloca sobre el pavimento para separar los mas préoxima de la via de circulacion que cruza y paralela ‘ —
sentidos de circulacion vehicular en carreteras y vialidades a esta ultima. Si los vehiculos deben detenerse en un paso SR-6 ALTO POZO DE VISITA EXISTENTE
urbanas de dos sentfidos, generalmente al centro del a nivel de peatones, en algun sitio donde no exista una El uso de esta sefial se determina a partir de las DIRECCION DEL FLUJO
arroyo vial, tanfo en tangentes como en curvas. Debe ser interseccién, la raya de alto debe ser trazada paralela ala condiciones locales del fransito. En general, esta sefial [ Cédigo | Concepto [Unidad| Cantidad | 7 VEHICULAR
amarilla reflejante 'y se complementa con botones trayectoria de los peatones. se coloca en los siguientes|casos: BOYA METALICA
reflejantes conforme a lo indicado en el inciso IIl.3.1. Del A5 SENALAMIENTO
manual de sefalizacion vial y dispositivos de ¥eddidc0 el caso de una ciclovia compartida, si el cruce Y& hivk$,200 Y=1,816,200 Y=1,816,200 Y=1,816,200 — 1.En los & &% 2 o5 TRTafsacciones a nivel para restringir el paso a los vehiculos.Y=1.816,200 —— 0010-009 SENALAMIENTO  HORIZONTAL PARA PZA 16.0000 EJE DE PROYECTO
) ) Tiene ) semdforo y se permite la vuelta Adere.cho, 2.Antes del cruce de una darretera o vialidad urbana con una via férrea, paso peatonal o ciclovia. CRUZE DE PEATONES CON FRANJAS EN RAYA PARA CRUCE DE -
Raya continua sencilla (M-1.1). inmediatamente antes de la raya de alto de la ciclovia, su Esta sefial se coloca en las'carreteras o vialidades urbanas de menor volumen de trdnsito, en el COLOR AMARILLO DE 40 CMS DE ANCHO PEATONES
Se emplea en aquellos framos donde la distancia de o pavimento de debe pintar de verde reflejante, en una < Q 2 8 lugar preciso en donde deBen detenerse los vehiculos, para lo cual se debe complementar con la R POR 1.5 MTS DE LARGO. INCLUYE: 2 GUARNICION
visivilidad es menor que la requerida para el rebase, % jongitud de 4 m, para formar una "drea de espera ciclista’, 2 2 o N marca M-6 RAYA A N PINTURA  PARA  TRAFICO  CON 2
conforme a la indicado en el apéndice a2 del manual de @ al cenfro de la cual conviene colocar una marca para Q =) Q 3 DE ALTO. I 3 3
sefalizacion y dispositivos de seguridad, o en los framos 1L identificar ciclovias (m-15). . ) & L & o MICROESFERAS, MATERIALES, % ACOT.: MTS
donde por cualquier razén se prohiba el rebase. En la HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, DE \ ~/
aproximacion a las intersecciones.que tengan raya de Para la situacién de un cruce a nivel con una via férrea, la ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-
alto, su longitud respecto a dicha raya, se debe raya de alto debe ser de 60 cm de ancho, perpendicular 1-07-001/10 A N
determinar en funcién de la velocidad de proyecto en el al eje de la carretera o vialidad urbana y a una distancia CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
caso de carreteras y viadlidades urbanas nuevas, o de minima de 5 m respecto al riel mas préximo de la via, 0010-010 SENALAMIENTO HORIZONTAL INDICANDO  PZA 4.0000 A A
o_perqcién en las ex_isfemes nge ser de 30 m en las medido perpendicularmente al mismo, 092.5 m antés del SR VELOCIDAD FLECHAS DEL SENTIDO DE LA HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA
ciclovias. Cuando !o _mfersecaon sea con una via férrea, semdforo o la barrera, en caso de que eXIST.(.]' ES.T.O raya de il indi | imit L del locidad itid n del t CIRCULACION EN COLOR BLANCO, CON LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS MUNICIPIO DE
Se utiliza para indicar el limite méximo de la velocidad permitida en el tramo de la carretera o
en carreteras y vialidades urbanas, su longitud nunca alto debe estar antecedida por la leyenda "alto" marcada - . " . - . . UNA LONGITUD DE 1.5 MTS DE LARGO Y PINOTEPA DE DON LUIS
debe ser menor que la distancia definida desde 35 m en el pavimento y cada letra de la leyenda debe tener la vialidad urbana, pudiendo establecerse tambieén por carril de circulacion, misma gue es : . J
antes del inicio de las marcas para cruce de ferrocarri, forma y dimensiones que se indican en el manual de Lexprelsoqlél ‘Z” multiplos de ]gc?” la o(tj)rewcﬂurf km/h. idad ub bl foncid 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE:
hasta la raya de alto. sefalizacién y dispositivos de seguridad. avelocidad maxima en cada ramo de carrerera o vialldad urbana se estabiece en runcion MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO
R la orilla d h ti (m-3.1) lii.2.7.R d t iclistas (m-7) %ectr;f;?:éoeifr28|zgsgz girzounglg)e?;?m?:sdsoe T(ijpe;ec:r:C:hi:%rlgiiin;g:;%onn{oblero DE OBRA. DE ACUERDO A LA NORMA
aya en la orilla derecha, continua (m-3. ii.2.7. Rayas para cruce de peatones o ciclistas (m- P _N- _ -1-07-
la raya en la orilla del arroyo vial, con respecto alsentido se utilizan para delimitar las dreas de cruce de peatones o adicional en el que asi se indique. o SCT-N-CTR-CAR-1-07-001/10 (P l N 0 T E P A D E D O N L U | S)
B e e S h ol S8 ke debon ser contiues color o elante 1" o ol Tamo donde sosiabece s vlocdc Ve VAToRILES, cammmmeny 2
2-2, % j iclistas, y traz - : .
- L ; alec INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA' Y
vialidad de que se trate y complementada con botones en todo el ancho de la vialidad. 2. Enzonas de afluencia peatonal como son escuelas, iglesias y mercados, entre ofros. '
reflejantes conforme a lo indicado en el apartado iii.3. Del 3. Al principio de curvas o zonas de curvas, y en general en todos aquellos sitios en los cuales se MANO DE OBRA. DE ACUERDO A LA N A
presente capitulo. Para delimitar ciclovias su ancho debe Rayas para cruce de peatones en vias primarias y para requiere operen con velocidad distinta a la establecida en la carretera o vialidad urbana, como son NORMA SCT-N-CTR-CAR-1-07-001/10
de ser de 10 cm y también puede ser complementada cruce de ciclistas (m-7.1) ongqsfqmlentos de la seccion fransversal, paso por vados, entradas y salidas, :
con dichos botones reflejantes. en carreteras con dos o mas carriles por sentido de Lo desviaciones plazas de cobro , etc. 0010-012 SENALAMIENTO VERTICAL SR-7 CEDA PZA 1.0000
En vialidades
Esta raya debe ser continua cuando el acotamiento tenga circulacién y vias primarias o en intersecciones con viall [] EL PASO INCLUYE: MATERIALES, - o
un ancho de hasta 2 m o en curvas, intersecciones, ciclovias, las rayas para cruce de peatones o de ciclistas, C. LAURENTINO ARTEMIO C. JACOBO LOPEZ HERNANDEZ
. ; 2 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE GALINDO GARCIA
entradas y salidas, donde por razones de seguridad en la deben ser una sucesion de rayas de 40 cm de ancho 0.30 minima ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR ) )
operacién  del  transito  conviene  restringir el paralelas a la trayectoria de los vehiculos y separadas 0.30 minima . . 'H . SP-3.2.PEATOII\IE.S 3 o -INT - -
estacionamiento sobre el acotamiento, en cuyo caso, la entre si 40 cm, con una longitud igual al ancho de las Variable—| 0.30 minima 030 Se utiliza para indicar los sitios o zonas de la vialidad por 1-07-001/10 [ PRESIDENTE MUNICIPAL ( SECRETARIO MUNICIPAL ]
exfenlsic'mI de ITo (rjoyo debe s<fer igual oollo z?no dle rgcsifrigcicc’;n b;]ncguefos gnTrIe Ilos quhe, é)erlwero!rr?en.fe, se encuentran = = = I Variable | | minima donde cruzan o transitan peatones. 0010-013 SENALAMIENTO VERTICAL SP32  PZA 2 0000
mas la longitud que en funcién de la velocida e situadas, o igual al ancho de la ciclovia, pero en ningin _ _ L l‘" _ N N
operacién se indica en la tabla ii.2-1 del manual de caso deben ser mayores a 4.50 m ni menores a 2.00 m | [ J | | PEATONES INCLUYE: MATERIALES,
sefdlizacién vial y dispositivos de seguridad, tanto antes para el cruce de peatones, o mayores de 3.00 m ni 5.50 | HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE
como después de dicha zona. Esta raya debe ser menores de 1.4.0 m para el cruce de ciclisfos..Poro el caso | [ : : — | J— | — . ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-
marcada en toda la longitud de las ciclovias, sin embargo, de cruce de ciclistas, sobre estas rayas conviene colocar ! \ | 1-07-001/10
Zn los Trqr:nos donde se permita el acceso de los vehiculos una marca para identificar ciclovias (m-15). | Banquetaz-50 | Banqueta2'50 | Banqueta 2.50 Banqueta )
e fraccién humana, se debe sustituir con una raya en la Flechas. let ] (m-11.1) Arrovo Arrovo F Arrovo Arroyo 0010-014 SENALAMIENTO VERTICAL SR9 PZA 1.0000 ) )
orilla derecha, discontinua (m-3.2). echas, letras y numeros (m-11. ; ; ; ; .
en las intersecciones se usan para indicar los diversos vial _¢ e 7L vial i N Yy L y vial ‘ T L— v L —_— vial — i e — 7L VELOCIDAD  INCLUYE:  MATERIALES,
lii.2.1.6. Rayas de alto (m-6) movimientos que se permiten desde ciertos carriles, como EEEIE 7‘”7‘”7‘”7‘”7‘? (=T=]=T= 7‘”7‘”7‘”7‘”ﬁ EEIEE 7”‘7”‘7”‘7”‘7 u\:u\:u\:u\:m:m:}u:m:miu:‘*m*m*m*m‘j HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE
se utiliza en carreteras, vialidades urbanas y ciclovias para se muestra en las ﬁguros ii.2.4., ii.2.6. Y iii.2.8 del manual de T ACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-

En el caso de un cruce a nivel con ofra vialidad o ciclovia,
la raya de alto debe ser de 40 cm de ancho para
carreteras con un carril por sentido de circulacion, vias
secundarias y ciclovias, y de 60 cm para carreteras con
dos o mas carriles por sentido de circulacion y vias
primarias, paralela a las rayas de cruce de peatones o

visibilidad, los perciba bien proporcionados. La forma y
tfamano de las flechas, dependiendo de la velocidad de
operacién, debe ser la que se muestra en la figura iii.2-20.,
mientras que la de las letras y nimeros se detalla en las
figuras iii.2-14. Y iii.2.15. Las leyendas no deben tener mas
de tres palabras. Si la leyenda se integra con mas de una
palabra, cada una se debe colocar en un reglon
independiente, de forma tal que la primera palabra sea la
gue guede mas proxima al conductor que se aproxime. El
espacio libre enfre renglones debe ser como minimo de
cuatro veces la altura de la letra. Las leyendas deben
colocarse en cada carril. En vias de circulacion de alta
velocidad, donde el transito es considerable, se deberd
procurar que las leyendas sean de un solo renglén.

necesario ceder el paso al fransito al que se incorpora o cruza. El uso de esta sefal se debe
determinar siempre mediante un estudio de las condiciones locales de trdnsito.

La senal de CEDA EL PASO no se considera como un

sustituto de la senal SR-6 ALTO.

RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE
ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.( INCISO UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.(  INCISO  N-CTR-CAR-07-
001/00- J.)

0010-016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA PZA 85.0000

METALICA LISA, FABRICADA EN LAMINA
DE CALIBRE 10, DE 22 x 22 CM DE BASE
Xx 6 CM DE ALTO A CADA 2 METROS
COLOR AMARILLA CON  PINTURA
ELECTROSTATICA. INCLUYE: CLAVOS,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
SEGUN NORMA SCT
N-CTR:CAR:1-07-004/02

AUTORIZACION

(PLANTA DE SENALIZACION)

NOMBRE DEL PLANO

(PS-01 | PLANO DE SENALIZACION | 01 de 01)

CLAVE/PLANO CONTENIDO o. DE PLANO
( meTros || JUNI02023  )||(rasesemocy
ACOTACION FECHA ESCALA
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