
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CALZADA

REVOLUCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SAN

SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE

SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

ADMINISTRACION 2023-2025

SAN SEBASTIAN

TECOMAXTLAHUACA

HUAJUAPAN

DE LEON

A CD. DE

 OAXACA

10 MIN.

5   KM.

100   KM.

3 HRS.

A SAN MARTIN PERAS

STGO.  JUXTLAHUACA

A  PUTLA

A MEXICO

200 KM.

SILACAYOAPAM

IXPANTEPEC

NIEVES

ESPECIFICACIONES

 12.-LAS DIMENSIONES DE LAS LOSAS DEPENDEN DE EL ANCHO DE LA

CALLE SE RECOMIENDA QUE  SEA IGUAL A 1/4 DEL ANCHO 

VEHICULAR DE LA CALLE.

1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS.

2.- NIVELES EN METROS.

3.- ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO, DEBERA VERIFICARSE LO

     CONTENIDO EN EL PROYECTO CON LO EXISTENTE EN CAMPO, COTAS

    Y NIVELES.

6.- LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SERA DE  f'c=250 kg/cm  CON UN

      REVENIMIENTO PARA SU COLOCACION DE: 7 cm MAXIMO Y 5 cm

7.- LOS AGREGADOS PETREOS PARA EL CONCRETO, EN EL CASO DE LA

      ARENA SERA LIMPIA Y DE RIO, LIBRE MATERIA ORGANICA, LIMOS,

     ARCILLAS, EN EL CASO DE LA GRAVA SERA TRITURADA Y LIBRE DE

    MATERIA ORGANICA, LIMOS, FINOS, CALIZAS.

 8.- EL SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO, VIBRADO DE CONCRETO SE   

    REALIZARA DEMANERA CONTINUA PARA MANTENER SU HOMOGENEIDAD

    EL TIEMPO MAXIMO DE TENDIDO ENTRE UNA OLLA Y OTRA SERA  DE

    DE 10 MINUTOS.

 9.- LA SUPERFICIE DEBERA ESTAR HUMEDECIDA PREVIO AL HABILITADO

    DEL CONCRETO PARA EVITAR SU DESHIDRATACION.

 10.- UNA VEZ CONCLUIDO EL HABILITADO DEL CONCRETO, SE DARA EL 

      ACABADO CONFORME EL AVANCE CON UNA MANO DE MEZCLA EN

      SECO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y FINALMENTE CON

      UNA MANO DE CEMENTO EN SECO PROCEDIENDO AL PULIDO Y AL 

    RAYADO DEL PAVIMENTO.

5.-  LOS RELLENOS SE HARAN CON MATERIAL INERTE Y MEJORADO EN

      CAPAS DE 20 CM, CON HUMEDAD OPTIMA Y BIEN COMPACTADO

4.-  EL DESPLANTE DE GUARNICIONES SE HARA SOBRE TERRENO FIRME

 LA SECCION DE GUARNICION SERA DE 15X20X40 CMS. 

 CON UN CONCRETO F`C= 150 KG/CM2

 11.-CURAR LAS LOSAS EN UN PERIODO DE 10 DIAS POR LO MENOS 4 

      VECES AL DIA CON AGUA,  O EN SU CASO SE CURARAN 

      CON MEMBRANA DE CURADO.

H. AYUNTAMIENTO. CONSTL. DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA.

SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

PRESIDENTE MUNICIPAL :

LOCALIDAD 

DISTRITO 

MUNICIPIO 01
No.

PLANO

ESCALA: 1:2000

03 JULIO 2023

ACOTACION:

FECHA:

METROS

PROYECTO:

JUXTLAHUACA

SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
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Km 1+000 AL Km 1+550.00
PLANTA ARQUITECTONICA

D

D

D

D

D

Alcantarilla tubo de lconcreto
de 1.20 m existente

CALLE M
ARIANO

 M
ATAM

O
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CALLE PRIVAD
A 2CALLE PRIVADA 3
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DETALLE DE LOSAS (LARGO Y ANCHO)

Y ACABADO FINAL

ESC. S/E  ACOT.: METROS

La separación de los surcos será de 25

rodamiento será similar al mostrado

El acabado final que se le dará a las

La profundidad del surco será de 5 mm.

mm. El ancho del surco será de 3 mm.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

calles y funcionará como superficie de

en la fotografía, sera rayado con peine metalico

Eje de proyecto

CORTE CON SIERRA

DE 5 CM. DE PROF.

5.00

3.00

3.00

3.00

3.00

LOSA DE 3.00 X 3.00 M.

DE CONCRETO HIDRAULICO

2.50

2.50

DETALLE DE GUARNICION

Esc. 1:25

Concreto F'c=150 Kg/cm2

0.15

0.20

0.15

0.40

Concreto F'c=250 Kg/cm2

2 %

SECCIÓN DE CALLES

Ancho de banqueta variable

Concreto F'c=150 Kg/cm2

0.15
0.15
0.10

7.40
0.203.503.500.20

Esc. 1:50

ESC. S/ESC ACOT.: METROS
JUNTA TRANSVERSAL

DETALLE 

0
.
0

5

0
.
1

5

JUNTA SELLADA CON
PROTECTO  CEMENT

RANURA DE
ESPESOR 1/8"

Guarnición de 20x15x40 cm

de concreto de F'c=200

Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2"

Terreno Natural

Pavimento hidráulico de

F'c=250 Kg/cm2 15 CM

Espesor.

Formación y

compactación de

terraplenes con

material de banco al

95% p.v.s.m.

PROYECTO

C
ALLE PRIV

AD
A 1

ARQ. HUGO ABEL GUZMÁN MARTÍNEZ
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