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MUNICIPIO: SANTIAGO NUNDICHE. DISTRITO: TLAXIACO.
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"AMPLIACIÓN	DE	LA	RED	DE	DISTRIBUCIÓN	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	EN
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LOMA ITUNUMA, MUNICIPIO DE

SANTIAGO NUNDICHE"

VOLUMEN DE OBRA

13 POSTES DE RED.

DETALLES DEL SISTEMA DE TIERRAS

NOTAS:

** LA BAJANTE A TIERRA DEBE SER UNA, SIN

EMPALMES, EL EXTREMO INFERIOR CONECTADO AL

ELECTRODO Y EL SUPERIOR AL NEUTRO  O EQUIPO

** EN ÁREAS URBANIZADAS EL ELECTRODO DEBE

QUEDAR AL NIVEL DE PISO. EN ÁREAS RURALES,

DEBE QUEDAR A 20 CM DE PROFUNDIDAD. SE DEBE

COLOCAR FRENTE AL ORIFICIO DE BAJANTE DE

TIERRA DEL POSTE.

** EN DONDE EXISTA EXISTA SOLO BAJANTE PARA

REMATE DE BAJA TENSION O NEUTRO SE INSTALARA

UNA SOLA VARILLA

** EN DONDE EXISTA BAJANTE PARA

TRANSFORMADOR SE REALIZARA UN ARREGLO EN

DELTA CON TRES VARILLAS, AGREGANDO RELLENO

ACONDICIONADOR DE TIERRAS (GEM O GAP)

a

b

n

DETALLE DE BASTIDORES ETRUCT. PASO Y REMATE

B1 PARA ACOMETIDAS

ESTRUCTURA DE PASO ESTRUCTURA DE REMATE

Cilindrico

Conector

de Acometida

Amarre del Neutro 

(3 vueltas)

1+1-6

Conductor Multiple

Abrazadera 2BD

Bastidor B1

Aislador 1C

Conector

Cilindrico

1+1-6

Conductor Multiple

2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)
2 BAST. 1 (FRENTE Y ATRAS)

Retenida estaca ancla doble

Retenida sencilla de ancla

Retenida doble de ancla

Retenida de banqueta

Transformador instalado

Baja tensión existente

Baja tensión instalada

Transformador existente

Corta circuito fusible

Tierra

Neutro instalado

Media tensión instalada a 13.2 kV

Media tensión existente a 13.2 kV

Poste instalado

Poste existente madera

Remate de Baja Tension

Retenida de banqueta ancla doble

Poste existente de concreto

CUADRO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES
NO. POSTE BCO. PRIMARIO SECUNDARIO

a

EXIST. (2) P.

MADERA

HA3N/RD2) 2CF2A EXIST.

5RSA 1K

b

EXIST. (2) P.

MADERA

HA2N 1R1/1R1 4RDA 1K

c

EXIST. (2) P.

MADERA

HA2N 1R1/1R1 4RDA 1K

d

EXIST. (2) P.

MADERA

HA2N 1R1/1R1 4RDA 1K

e

EXIST. (2) P.

MADERA

EXIST.

HA2N/RD2) 1TR1AA 5KVA EXIST.

1R1/1R1/1R3 5RDA/RSA 3K

f

EXIST. (2) P.

MADERA

EXIST.

HA2/RP1) 1TR2AA 10KVA EXIST.

1R1/1R1 4RDA 3K

g

EXISTENTES EXIST.

RP1) 1TR1AA 3KVA EXIST.

1R3 2RSA 1K

MUFA

INTERPERIE DE

32 mm (1 1/4") DE

DIAMETRO

TUBO  CONDUIT

DE  FIERRO

GALVANIZADO

PARED  GRUESA

DE  32mm   (1   1/4")

DE DIAMETRO Y

CON  3000mm DE

LONGITUD

DETALLE DE

DIMENSIONES

UBICACIOPN

DE BASE DE

MEDIDOR

2000

4800

1000

1800

CENTRO DE

CARGA PARA

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO

DE 1 POLO 120

VCA TIPO

INTERPERIE

250

500

250

ELECTRODO DE

POLIETILENO DE

1" (25.4 MM)

DETALLE DE

DIMENSIONES

UBICACION DE

BASE DE

MEDIDOR

BASE ENCHUFE

DE 4

TERMINALES

100 AMPERES

ELECTRODO

DE

POLIETILENO

DE 1/2"

(12.7 MM)

DETALLE

DE

ESTRIBO

DETALLE

DE

ESTRIBO

1200

CUADRO DE CARGAR RD

BANCO POSTE CAP. KVA

USUARIOS

BALANCEO DE

FASES KVA / POR

USUARIO

BALANCEO DE

FASES KVA

TOTAL

FACTOR

DE

UTILIZACIO

N

EXIST. NUEVOS TOTAL FA FB FA FB

1 E 10 KVA 2 1 3 2.00 1.00 0.67 1.34 0.67 2.01 20.10%

EXIST. 3 10 KVA 3 0 4 2.00 2.00 0.67 1.34 1.34 2.68 26.80%

2 12 10 KVA 1 2 3 1.00 2.00 0.67 0.67 1.34 2.01 20.10%
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CUADRO DE DISPOSITIVOS PROYECTADOS
NO. POSTE BCO. PRIMARIO SECUNDARIO

1 12 750 TS2N

B

(2)12 (2)750

HA2N 1R1/1R1 4RDA 1K

C

(2)12 (2)750

HA2N 1R1/1R1 4RDA 1K

D

(2)12 (2)750

HA2N 1R1/1R1 4RDA 1K

E

(2)12 (2)750

1

HA2N/RD2) 1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R1/1R1/1R3 5RDA/RSA 3K

F

(2)13 (2)600

HA2N/VD2N 1R1/1D1 2READ/RBAD 1K

2 12 750 VD2N 1D1 RBAD

3 12 750 REUB.

VR2N) 1TR2AA 10KVA REUB.

1R1/1R3 RBA/RVEAD 3K

4 12 750 1R3/1R3 RSA

5 12 750 1R3 RSA 1K

6 12 750 VD2N 1D1 READ

7 12 750 VD2N 1D1 RBAD

8 12 750 VA2N 1R1/1R1 RBAD/2RVEAD 1K

9 12 750 VD2N 1D1 READ

10 12 750 VD2N 1D1 READ

11 12 750 VD2N 1D1 RBAD

12 12 750 2

VR2N) 1TR2AA 10KVA 2CF2A

1R1/1R3 REA/RVEAD 3K

13 12 750 1R3/1R3 2RSA

POSTES MADERA

DAÑADOS

POSTES MADERA

DAÑADOS

POSTES MADERA

DAÑADOS

POSTES MADERA

DAÑADOS

POSTES MADERA

DAÑADOS

POSTE MADERA

DAÑADO
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CUADRO DE DISTANCIAS

No. CLARO

CONDUCTOR EN M.T. Y B.T.

FASES

NEUTRO

ACSR 1/0

CABLE

MULTIPLE

2+1 1/0

2F 3F

1 F-2 51 - 51 -

2 2-3 42 - 42 -

3 3-4 - - - 30

4 4-5 - - - 50

5 F-6 55 - 55 -

6 6-7 53 - 53 -

7 7-8 50 - 50 -

8 8-9 45 - 45 -

9 9-10 40 - 40 -

10 10-11 41 - 41 -

11 11-12 43 - 43 -

12 12-13 - - - 55

TOTALES 420 - 420 135

NOTAS:

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA EN M.T. A  2F-2H CON CONDUCTOR ACSR 3/0  Y EL NEUTRO COMUN CON CONDUCTOR ACSR 1/0.

* EN BAJA TENSION SE CONSTRUIRA CON CONDUCTOR MULTIPLE (2+1  CAL. 1/0) .

* SE INSTALARAN  TRANSFORMADORES MONOFASICOS A 2 FASES  DE 10, SE ADICIONARAN CCF COMO MEDIO DE PROTECCION Y DESCONEXION.

* A LOS TRANSFORMADORES SE LE INSTALARAN APARTARRAYOS DE BAJA TENSION DEL LADO DEL SECUNDARIO DEL TRANFORMADOR.

* A TODOS LOS TRANSFORMADORES SE LES INSTALARAN TIRA Y CAPUCHON PROFAUNA.

* SE INSTALARAN  CRUCETAS PV EN ESTRUCTURAS  DE PASO VS Y VD.

* SE INSTALARAN  CRUCETAS RV EN ESTRUCTURAS DE REMATE VA Y VR.

* SE INSTALARAN CRUCETAS A4R EN ESTRUCTURAS ANCLAJE.

* SE INSTALARAN ESTRIBOS PREFORMADOS PARA LA CONEXION DEL CONECTOR PARA LINEA VIVA.

* SE INSTALARAN CONECTORES CRU EN PUENTES DE M.T. Y B.T. DE ACUERDO AL CALIBRE DE CONDUCTOR.

* SOLAMENTE SE UTILIZARA CONECTOR TIPO "H" EN BIGOTES PARA ACOMETIDAS.

* SE INSTALARAN CONECTORES BIMETALICOS TIPO "T" O "L" PARA LA CONEXION DEL CABLE MULTIPLE DE B.T. CON EL CABLE THW- 1/0.

* SE M.T. SE INSTALARAN AISLADORES TIPO 13PD EN ESTRUCTURAS DE PASO Y AISLADORES TIPO ASUS EN ESTRUCTURAS DE REMATE.

* EL MATERIAL DESMANTELADO SERA INGRESADO AL ALMACEN DE CFE.

* ESTA OBRA SE CONSTRUIRA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR C. F. E.

* SE INSTALARA CONDUCTOR DE COBRE CU No. 4 PARA EL BAJANTE A TIERRA.

* ESTE PLANO QUEDA SUJETO A CAMBIOS DURANTE LA SUPERVISION EN CAMPO.

* DURANTE LA SUPERVISION DE LA OBRA SE ELIMINARA TODA RED DE B.T. QUE YA NO SEA NECESARIA.

REUBICAR

PUNTOS GPS

NO ZONA ESTE NORTE

a 14 Q
643405 1921996

B 14 Q
643567 1921925

C 14 Q
643779 1921830

D 14 Q
643874 1921789

E 14 Q
644103 1921693

F 14 Q
644101 1921486

g
14 Q

644133 1921190

1 14 Q
643475 1921962

2 14 Q
644064 1921521

3 14 Q
644024 1921527

4 14 Q
644042 1921497

5 14 Q
644068 1921450

6 14 Q
644135 1921442

7 14 Q
644179 1921415

8 14 Q
644212 1921370

9 14 Q
644232 1921330

10 14 Q
644254 1921301

11 14 Q
644279 1921272

12 14 Q
644294 1921232

13 14 Q
644243 1921211

RESUMEN DE POSTES DE LA R.D.

13 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 DE RED.

02 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 13-600 COMO MODIFICACION.

08 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750 COMO MODIFICACION.

  TOTAL 23  POSTES DE CONCRETO PROYECTADOS.

10 POSTES DE CONC. OCT. DE 9-400 COMO CONTRAPOSTE

RESUMEN DE TRANSFORMADORES

02 TRANSFORMADORES TDA 2   10 KVA

02 TRANSF. PROYECTADOS CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 20 KVA'S

RESUMEN DE CONDUCTOR DE R.D.

LONGITUD DE CABLE 2F-2H CONDUCTOR  ACSR 3/0 = 0+420 KMS.

LONGITUD DE CABLE NEUTRO CONDUCTOR  ACSR 1/0 = 0+420 KMS.

LONGITUD DE CABLE MULTIPLE  (2+1) AL  1/0 = 0+135 KMS.
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 PUTLA

SAN JUAN MIXTEPEC

SAN AGUSTIN

TLACOTEPEC

SAN MIGUEL 

EL GRANDE

YUCUXACO

HUAMELUPAN

SAN JUAN

SANTA CATARINA 

TAYATA

MAGDALENA PEÑASCO

CHALCATONGO

SN. PABLO

TIJALTEPEC

STO. TOMAS

OCOTEPEC

STA. MARIA

CUQUILA

SN. ANDRES

CHICAHUAXTLA

JUXTLAHUACA

SAN PEDRO

DE HIDALGO

ITURBIDE

ALLENDE

REFORMA

N

F

SANTIAGO

NUNDICHE

YOLOMECATL

SANTIAGO

TIXA

SAN MIGUEL

TIXA

GUADALUPE

DOMINGO TICY

SANTO

NDUAYACO

SANTA MARIA

SAN PABLO

SAN PEDRO Y

TEPOSCOLULA

YANHUITLAN

SANTO DOMINGO

SANTIAGO TILLO

SAN PEDRO

SANTO DOMINGO

TOPILTEPEC

TLACHITONGO

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

DETALLE DE CORTE DE BANQUETA Y ANCHO DE CALLE 

* CALLE PINOS

* CAMINO A LOMA ITUNUMA

DETALLE DE CORTE DE BANQUETA Y ANCHO DE CALLE 

* PRIVADA PINOS

MATERIAL A RETIRAR

NO. MATERIAL UNIDAD CANTIDAD

1 POSTE DE MADERA 11 M. PZA 11

2 AISLADOR 6SV DE VIDRIO PZA 40

3 TRANSF. DA1 3 KVA PZA 01

4 TRANSF. DA1 5 KVA PZA 01

5 CORTACIRCUITO 15 KV PZA 02

6 CONECTOR LINEA VIVA PZA 02

7 TIRANTE CV1 PZA 10

8 TIRANTE H1 PZA 20

9 CRUCETA A4R PZA 10

10 TORNILLO MAQUINA 19 X 305 PZA 48

11 CABLE ACSR No. 2 KGS. 43

12 SOPORTE CV1 PZA 03

13 GUARDACABO G3 PZA 18

14 REMATE AG 5/16 PZA 26

15 AISLADOR 3R PZA 24

16 CABLE AG 5/16 MTS 80
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