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I T I EB AREAS DE LOSAS Y PLAFON, TANTO EN EL MI1 de espesor, asentado con mortero cemento-arena ME1 de espesor, asentado con mortero cemento-arena - N\
| \ | | I | | \ | INTERIOR COMO EL EXTERIOR g . g : A5 ACABADOS 0.89
| | | | ‘ Y | | | | g prop. 1:5, juntas de 1.5 de espesor promedio prop. 1:5, juntas de 1.5 de espesor promedio )
I | | | | | | I Muro de tabique rojo recocido 3*14*28 cm, de 21 cm Muro de tabique rojo recocido 3*14*28 cm, de 21 cm AS028 EQSEA(;C/)-\';MADLER;'SALCTIJAPSO B(%Qg;%i’ég'?igi D’SEPD'?O%
‘ ‘O 60 \ ‘ — I 10.60 ‘ A Mi2 de espesor, asentado con mortero cemento-arena A ME2 de espesor, asentado con mortero cemento-arena MECANICOS (BAILARINA) A UN 90 % PROCTOR. INCLUYE-
L . | 105 ‘ 3 90 ‘ 105 ‘ 1 L NOS INDICA LA APLICACION DEL SISTEMA prop. 1:5, Juntas de 1.5 de espesor promedio prop. 1:5, Juntas de 1.5 de espesor promedio . . )
A a ] . i . K . A T i A CONSTRUCTIVO INICIAL. INTERMEDIO Y FINAL. EN MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 7.63
O 55 | I - - . TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Q. ‘ | 0.5 5 B ‘ C AREAS DE TRABES Y TIMPANO, TANTO EN EL MI3 Acabado aparente ME3 Acabado aparente b UOT
} | | | | | INTERIOR COMO EL EXTERIOR, T
v | v ,
W : \/‘ 5 g 6 : O O g W ' W\ 5 B) ACABADO INTERMEDIO B) ACABADO INTERMEDIO A5-029 RODAPIE TIPO (R.P.) DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2,
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