/‘%2. 14 / 2.935
| |
\\ 777777 7;77777} 777777777777 ‘T 7777777777777777777777 a
[ | | |
| | | |
L : |
I \ | [
b T T I
7% - — :
A ; |
A | |
i : 3
\ | () F42 w
w \ 1F-12 w
| | | 1R-12 |
| | | 1N-12 \
N wﬁﬁﬁf} 1TE-14 |
| |
| ’ |
| ‘ |
[ [ [
| | |
\ | \
| | |
| |
] |
} | 1F-12 }
(\] | 1R-12 |
) i it i
5 i
| |
| 1F-12 |
| 2R-12 |
} 1F-12 }
| 1R-12 |
: s :
I N I S ] ;
i ©2 |
| |
| |
| |
| |
| |
< | |
N i
| | |
B, 7 : w
| | 1F-12 |
? o |
! 1TF-12 !
} :T-27mmﬂ }
| |
,,,,,, L,,,,,,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - ____q]
G
SIMBOLOGIA .~ ,
ALIMENTACION 1F-3H INSTALACION ELECTRICA
ESC. 1:50
—oosk— A= sk
k 0.90 ¥

015 H——t—060——¥-0.15%

- [ N

Aé7

PLANTA Esc. 1:20

ESPECIFICACIONES GENERALES:

* ESTE PLANO ES UNICAMENTE PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACION ELECTRICA, DEBERA

REALIZARSE ESTRICTAMENTE COMO SE
CONSULTARSE CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO.

INDICA, CUALQUIER MODIFICACION DEBE

* TODA LA TUBERIA, CAJAS Y TAPAS DE DE REGISTRO A UTILIZAR SERA DEL TIPO PVC TIPO

PESADO.
* EL DIAMETRO DE LA TUBERIA NO INDICIADA SERA DE 21 mm DE DIAMETRO.

* EL COLOR DE LOS CONDUCTORES SERA: PARA FASES NEGRO, PARA NEUTRO BLANCO, PARA

RETORNOS ROJO, PARA PUESTA A TIERRA VERDE.
* EL CIRCUITO C1 SERA CONTROLADO MEDIANTE UNA FOTOCELDA.

* SE RECOMIENDA COLOCAR LOS CONTACTOS A 60 cm, LOS APAGADORES A 120 cm Y EL

CENTRO DE CARGAS A 170 cm ARRIBA DEL NIVEL DE PISO TERMINADO.
* LAS CAJAS DE CONEXION EN LOSA SERAN DE 10¢cmX10cmX4cm.

* SE ATERRIZARA MEDIANTE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN EL PRIMER REGISTRO DE LA
ALIMENTACION ENTERRANDO UNA VARILLA TIPO COPPERWELD DE 3 METROS DE LONGITUD

CONCEPTO
INSTALACIONES ELECTRICOS
SALIDA DE CENTRO EN CAJA LAMINA CON TUBO CONDUIT
PESADO, PARED PESADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10
Y 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE LUMINARIA
PARA SOBREPONER. DE SECCION DE 30X30 MARCA
MAGG MODELO SQ 25 FLAT O SIMILAR INCLUYE
GABINETE, LAMINA DIFUSOR DE ACRILICO Y DOS FOCOS
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15 AMP.
MARCA BTICINO O SIMILAR, CON CAJA DE TUBO CONDUIT
CONDUCTORES MARCA  CONDUMEX,
MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO. MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL
QO-3 SQUARE "D". O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

COLOCACION DE  INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 25 AMP. TIPO QO.
INC. CONEXION Y PRUEBA. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

NOMENCLATURA:
1F-12 1 CONDUCTOR PARA FASE DE CALIBRE 12 AWG
LUMINARIA 25 WATTS 1R-12 1 CONDUCTOR PARA RETORO DE CALIBRE 12 AWG
1N-12 1 CONDUCTOR PARA NEUTRO DE CALIBRE 12 AWG
CONTACTO POLARIZADO 1TF-14 1 CONDUCTOR PARA TIERRA FISICA DE CALIBRE 14 AWG
T TUBERIA 1,2,3 ....
AB.C... LAMPARA A,B,C....
’ > CLAVE:
APAGADOR SENCILLO (C2) CIRCUITO NUMERO DOS e
i 1X15 AMP  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO UN TIRO POR 15 AMPERES e
TUBERIA POR PISO % CAIDA DE TENSION EXPRESADA EN POR CIENTO
i w UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA ELECTRICA EXPRESADA EN WATTS (W)
TUBERIA POR MURO O LOSA AMP UNIDAD DE MEDIDA DE LA CORRIENTE ELECTRICA EXPRESADA EN AMPERES (AMP)
F FOTOCONTROL
CENTRO DE CARGAS 2 DIAMETRO DE LA TUBERIA EN mm Ree
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 25W.
ATERRIZAMIENTO DE TIERRA FiSICA £8:040
P/PESADO.
FOT NTROL
OTOCONTRO MATERIAL A UTILIZAR:
CABLE CONDUCTOR CON AISLAMIENTO THW-LS MARCA CONDUMEX O SIMILAR DEL CALIBRE INDICADO
TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIAMETRO INDICADO A8-041
CURVAS CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIAMETRO INDICADO
CONECTOR RECTO CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIAMETRO INDICADO
CAJA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMARNO INDICADO O
TAPA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMANO INDICADO
CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA 3M TIPO SUPER 33
APAGADOR Y CONTACTO MARCA BTICINO O SIMILAR
LUMINARIA MARCA MAGG MODELO SQ 25 FLAT O SIMILAR, CLAVE DE PRODUCTO L6371-1/0 DE 25 WATTS
CENTRO DE CARGA MARCA SQUARDE O SIMILAR CLASE 1130 NUMERO DE CATALOGO Q 3.
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SQUARDE O SIMILAR, CLASE 730 Q15
VARILLA PARA TIERRA TIPO COPERWELLD DE 5/8 " X 3 METROS DE LONGITUD.
CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA REFORZADO MARCA BURNDY.
FOTOCONTROL DE MEDIA VUELTA MARCA TORK MODELO 2021
D @ CARGA POR CADA CALIBRE DE CALIBRE DE CONDUCTOR PROTECCION TERMICA
NUMERO CARGA VOLTAJE | CORRIENTE FASE (WATTS) LONGITUD CONDUCTOR CAIDA DE TIERRA FISICA
DE UMINARIA | CONTAcTo | TOTAL OLTS] NOMINAL METROS
DIAGRAMA DE CONEXIONES CIRCuITO Lzsmv?;‘\;% . P%IB:V%%{%O (WATTS) vorTs) (AMPERES) |  FASE A FASE B ( ) AWG mm2 TE:«:S/:ON AWG mm2 POLOS AMPERES
NEUTRO
FA FB c1) 2 50 127 0.4374 50 13 12 3.307 0.05415 14 2.082 1 15
1X15 AMPS 1X15 AMPS
c1 _& So c3 (C2) 4 2 280 127 2.4496 280 12 12 3.307 0.41994 14 2.082 1 15
1X15 AMPS 640 5.5993 640 0.63993
c2 53 55— RESERVA
RESERVA
TOTAL 10 4 970 127 6.0008 330 640 10 10 5.26 0.359318 12 3.307

Se colocara el registro eléctrico de 0.5 m. de medidas interiores 6 central de 0.8 m. de profundidad a base de muros de tabique rojo recocido, asentado

con mezcla de mortero - arena. proporcion de 1:4, aplanado con fina en interior, sobre grava de 3/4, de 10 cm de espesor, con tapa de concreto Fc: 200

kg/cm2. de 6 cm. de espesor, reforzado con varilla de g @ 20 cms. de separacion, culminado con la limpieza de |a obra, para entregarla.
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ARMADO DE TAPA Esc. 1:100

VARILLAS DE 33" @ 20 CMS.

NOTA: EXCAVACION MINIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD
PARA RECIBIR TUBO CONDUIT TIPO PESADO
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DIAGRAMA UNIFILAR siE
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NOMBRE DE LA OBRA:

1

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR
“CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PREESCOLAR MESTIZO",

CLAVE 20KIN0871Q, EN LA LOCALIDAD DE RIOS ESPEJO (SAN
LJUAN ELOTEPEC) MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA. J

UBICACION: N
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA DISTRITO:SOLA DE VEGA
LOCALIDAD:RIO ESPEJOP ( SAN JUAN ELOTEPEC) REGION: SIERRA SUR
AUTORIDADES MUNICIPALES:
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
VILLA SOLA DE VEGA
TRIENIO 2022-2024
C. IVAN OSAEL QUIROZ MARTINEZ C. JESSICA CONCEPCION CALVO NUKEZ

L PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL J
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