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DETALLE ISOMETRICO DE SILLETA } Castillo las estacas y otras marcas. se utilizaran estacas de madera de 2" x 3” una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. excavacion de
44 \< & 44 \i y 6 No.4 | 4ENo.i°,q 2@20 cimientos el ancho sera de 0.70 y 0.80 mts., con una profundidad de -1.16 mts. de las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar
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50 50 ‘ 2. CIMENTACION PLANTILLA: Se procedera al colado de la plantilla que sera de un grosor de 6 cms y con concreto pobre con un fc= 100kg/cm2, la plantilla protegera la zapata para que su resistencia no sea
TRABE TRAPEZOIDAL CORTE J-J TRABE TRAPEZOIDAL CORTE K-K afectada por las reacciones que se producen en el suelo, como la sedimentacion, erosion.
DETALLE DE ARMADO W D ET A L L E " 4 " 3. ZAPATA CORRIDA: se desplantara la zapata sobre la plantilla empezando a armar la parrilla con varilla de # 4 a cada 20 y 25 cms en sentido longitudinal y a cada 20 y 25 cms en sentido trasversal con varilla
TRABE T-2 — del #3.
‘ 4. ANCLAJE: Anclaje de varillas de muros de concreto (MC) y castillos con refuerzo a flexién. Se realiza el cimbrado y el vaciado de concreto de f'c=250 kg/cm2, para (MC) y f'c=200 kg/cm2, para castillos.
8.64 DETALLE DEL EMPOTRAMIENTO CC TIMPANG 5. CADENA DE DESPLANTE (CD-1): Tendran una dimensién de 14x35 cm, se armaran con 6 varillas del #4 y estribos del # 2 @ 20 cm., También se armaran zoclos de 10 cms. de peralte en la parte superior de la
5'77 ESC. S/ (CD-1) y armadas con 2 varilla del # 3 y grapas del # 2 a cada 20 cms. Se armaran cejas a un costado de la cadena de 35 cms de longitud al centro, armadas con una varilla del n. 3 y bastones del # 2 a cada 25
' IMPERMEABILIZANTE cms., se procedera al cimbrado de cadenas de desplate y se colara con cemento con un f'c=250 kg/cm2. posteriormente se realizara el descimbrado para finalizar esta etapa.
2.91 6. MUROS DE CARGA: muro tipo (M-1), los muros de carga seran de muro de tabique rojo comuin de 7X14X28cm, 14 cms de espesor, asentados con mezcla cemento arena con proporcion de 1:3. 'Y muros de
_ Dﬁgs - } concreto (MC) de 14 cms de espesor armado con varillas del # 3 @ cada 20 cms., em ambos sentidos y un concreto de f'c=250 kg/cm2.
= ] ] —1 T~ [ 7. CASTILLOS: Hay cuatro diferentes castillos, K1, K2, K3 Y K4, el castillo “K1” sera de 14x14 cms., con 4 var. del #3, castillo “K2” sera de 14x21 cms., con 4 var. del #3, castillo “K3” sera de 14x25 cms, con 6 var.
I I I T g \;\J’ ‘st\‘r PROYECC\ON DE LOSA 0T12 u - L ‘ s s del #4, K4 sera de 14x30 cms con 6 var. del #4. Ambos castillos antes mencionados tendran estribos del # 2 @ 20 cms., estos tres primeros castillos seran colados con concreto f'c=200 kg/cm2., y el castillo (K4)
-1 [~ NS - [n . . Ll . sera colado con concreto f'c=250 kg/cm?2.
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CTo 2R QN = \\1 - _ o Y | P é LOSA 8. CADENAS: Hay dos tipos de cadena, cadena intermedia (Cl-1) y cadena de cerramiento (CC), (Cl-1) se armaran cuando los muros de carga estén a media altura de 1.13 m y muro bajo ventana y sera de 14x14
lI I I I I '\SL Nod 013 :CE ;‘g_ﬁ i J\) \\JK BN - CHAFLAN J// GOTERO 1 } T’MPAN cms de seccidn, con 6 varillas del # 3 y estribos del # 2 @ 20 cms. respectivamente, con un concreto con f'c= 200kg/cm2. (CC) se armaran sobre los muros de carga transversales y tendran una dimensién de 14 x
=] X o1 - -~ P 4 ; ; -
- = 25 cms., se armaran con 6 varillas del # 4 y estribos del # 2 @ 20 cms., con concreto con fc=200kg/cm2.
I I - -
Iﬁ E Ei 3 do/ ? | C cC ,0 0 0 £5 3 ! 9. TRABES: “T1” sera de 20x40 cms de seccion con dos bastones del # 4, cuatro varillas del # 4 y dos varillas del # 3, estribos del # 3 a cada 5, 10, 20 cms., segun especificaciones, con concreto de fc=250kg/cm2.
_______________________________________________________________ L \
PROYECCION CADENA | - “T2” sera de 25x50 cms de seccion con dos bastones del # 4 y dos var. del # 4, dos var. del # 3 y 3 var. del # 5. segun especificaciones, estribos del n.3 a cada 5, 10, 20, con concreto de f'c=250 kg/cm?2.
VAR #3@ 25 CMS,, 3.77
DE CERRAMIENTO (CC) @ PROYECCION DE ANCLAJE DE \/AR\LLAJ % 10. LA LOSA: Se realizara de 12 cm de peralte, armada con varillas del # 3 a cada 40 cms en ambos sentidos lecho inferior y a cada 40 cm ambos sentidos lecho superior, con un concreto con f'c=250 kg/cm2, con
RETICULADO EN AMBOS LADOS , T WRO DE TABIQUE un revenimiento de 5 a 10 cm, la losa se construira con una pendiente del 15%, y se dejara 15 dias para el fraguado del concreto, el colado de la loza y las trabes se realizaran por separado.
DE 14 CMS. DE ESPESOR 11. EL APLANADO: Sera un acabado fino sobre muros, con mezcla de cemento arena en proporcién de 1:3.
DETALLE DE ARMADO DE T,MPANO o gk 12. EL FIRME: El firme se realizara de 10 cm con un acabado comun, de concreto F'c= 200 kg/cm2, dejandolo 15 dias para el fraguado.
ESC 1 40 ESCUAD RA/ < \ COR TE F F ’ 13. PINTURA: Para la aplicacién de pintura vinilica en muros, trabes y plafones sera de la marca Comex, color cmx1605, cmx726, cmx427 y cmx155, aprobados por el (INIFED), ambos colores aplicados a dos
- manos.
ESC. S/E 14. IMPERMEABILIZANTE: En la aplicaciéon del impermeabilizante en losas de azotea sera a base de sistema laminar prefabricado con asfaltos modificados sintéticos y membrana de refuerzo de alta estabilidad

\/x\&

dimensional aplicado a termofusion, se aplicara de la siguiente manera; se procedera a limpiar la losa, después se aplicara el sellador primario dejandolo secar por 3 horas, a continuacion, se realiza la tendida del

rollo del impermeabilizante. )
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