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ESC. 1:50

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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TUBO CONDUIT  P.V.C.

TIPO PESADO

0.25

0.08

VARILLA DE SOPORTE

EMPALME

CONDUCTOR

CHAFLÁN  1

N.P.T. + 0.00

Ø 1/2"

 CAPA DE GRAVA 3/4.

ESPESOR  10 cms.
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LADRILLO ROJO DE 14 cms.
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NOTA: EXCAVACIÓN MÍNIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD

           PARA RECIBIR TUBO CONDUIT TIPO PESADO

N.P.T. + 0.42

1.00

0.60

0.10
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0.200.10 0.20 0.20

ARMADO DE TAPA

 

 ESC. 1:100

0.20
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Se colocará el registro eléctrico de 0.5 m. de medidas interiores ó central de 0.8 m.  de profundidad a base de muros de tabique rojo recocido, asentado

con mezcla de mortero - arena. proporción de 1:4, aplanado con fina en interior, sobre grava de 3/4, de 10 cm de espesor, con tapa de concreto  F´c: 200

kg/cm2. de 6 cm. de espesor, reforzado con varilla de 38  @ 20 cms. de separación, culminado con  la limpieza de la obra, para entregarla.
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DIAGRAMA DE CONEXIONES

CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA DE CONEXIONES

C1

(C2)(C1)

50W

DIAGRAMA UNIFILAR S/E

2F-10

1N-10

1TF-12

L = 10 m

e%= 0.359318

T  21mm Ø
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1TF-14
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e%=0.41994

T  21mm Ø
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NÚM DE CATÁLOGO QO24L70

1F-12

1N-12
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ATERRIZAMIENTO DE TIERRA FÍSICA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

CENTRO DE CARGAS

TUBERÍA POR MURO O LOSA

TUBERÍA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 25 WATTS

CONTACTO POLARIZADO

             ESPECIFICACIONES GENERALES:

* ÉSTE PLANO ES ÚNICAMENTE PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DEBERÁ

REALIZARSE ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DEBE

CONSULTARSE CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO.

* TODA LA TUBERÍA, CAJAS Y TAPAS DE DE REGISTRO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PVC TIPO

PESADO.

* EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA NO INDICIADA SERÁ DE 21 mm DE DIÁMETRO.

* EL COLOR DE LOS CONDUCTORES SERÁ: PARA FASES NEGRO, PARA NEUTRO BLANCO, PARA

RETORNOS ROJO, PARA PUESTA A TIERRA VERDE.

* EL CIRCUITO C1 SERÁ CONTROLADO MEDIANTE UNA FOTOCELDA.

* SE RECOMIENDA COLOCAR LOS CONTACTOS A 60 cm, LOS APAGADORES A 120 cm Y EL

CENTRO DE CARGAS A 170 cm ARRIBA DEL NIVEL DE PISO TERMINADO.

* LAS CAJAS DE CONEXIÓN EN LOSA SERÁN DE 10cmX10cmX4cm.

* SE ATERRIZARÁ MEDIANTE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN EL PRIMER REGISTRO DE LA

ALIMENTACIÓN ENTERRANDO UNA VARILLA TIPO COPPERWELD DE 3 METROS  DE LONGITUD

MATERIAL A UTILIZAR:

CABLE CONDUCTOR CON AISLAMIENTO THW-LS MARCA CONDUMEX Ó SIMILAR DEL CALIBRE INDICADO

TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CURVAS CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CONECTOR RECTO CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CAJA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMAÑO INDICADO

TAPA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMAÑO INDICADO

CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA 3M TIPO SUPER 33

APAGADOR Y CONTACTO MARCA BTICINO O SIMILAR

LUMINARIA MARCA MAGG MODELO SQ 25 FLAT O SIMILAR,  CLAVE DE PRODUCTO L6371-1/0 DE 25 WATTS

CENTRO DE CARGA MARCA SQUARDE Ó SIMILAR CLASE 1130 NÚMERO DE CATÁLOGO Q 3.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARDE Ó SIMILAR, CLASE 730 Q15

VARILLA PARA TIERRA TIPO COPERWELLD DE 5/8 " X 3 METROS DE LONGITUD.

CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA REFORZADO MARCA  BURNDY.

FOTOCONTROL DE MEDIA VUELTA MARCA TORK MODELO 2021

NOMENCLATURA:

1F-12           1 CONDUCTOR PARA FASE DE CALIBRE 12 AWG

1R-12           1 CONDUCTOR PARA RETORO DE CALIBRE 12 AWG

1N-12           1 CONDUCTOR PARA NEUTRO DE CALIBRE 12 AWG

1TF-14         1 CONDUCTOR PARA TIERRA FÍSICA DE CALIBRE 14 AWG

T1 TUBERÍA 1,2,3 ....

A,B,C....        LÁMPARA A,B,C....

(C2)               CIRCUITO NÚMERO DOS

1X15 AMP     INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO UN TIRO POR 15 AMPERES

e% CAÍDA DE TENSIÓN EXPRESADA EN POR CIENTO

W UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA ELÉCTRICA EXPRESADA EN WATTS (W)

AMP              UNIDAD DE MEDIDA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EXPRESADA EN AMPERES (AMP)
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CONDUCTOR
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NOTA: EXCAVACIÓN MÍNIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD
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0.20
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Se colocará el registro eléctrico de 0.5 m. de medidas interiores ó central de 0.8 m.  de profundidad a base de muros de tabique rojo recocido, asentado

con mezcla de mortero - arena. proporción de 1:4, aplanado con fina en interior, sobre grava de 3/4, de 10 cm de espesor, con tapa de concreto  F´c: 200

kg/cm2. de 6 cm. de espesor, reforzado con varilla de 38  @ 20 cms. de separación, culminado con  la limpieza de la obra, para entregarla.
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DIAGRAMA DE CONEXIONES

CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA DE CONEXIONES
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(C2)(C1)

50W

DIAGRAMA UNIFILAR S/E

2F-10

1N-10

1TF-12
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e%= 0.359318

T  21mm Ø
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L = 18 m

e%=0.41994

T  21mm Ø
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L =13 m

e%=0.05415
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ATERRIZAMIENTO DE TIERRA FÍSICA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

CENTRO DE CARGAS

TUBERÍA POR MURO O LOSA

TUBERÍA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 25 WATTS

CONTACTO POLARIZADO

             ESPECIFICACIONES GENERALES:

* ÉSTE PLANO ES ÚNICAMENTE PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DEBERÁ

REALIZARSE ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DEBE

CONSULTARSE CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO.

* TODA LA TUBERÍA, CAJAS Y TAPAS DE DE REGISTRO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PVC TIPO

PESADO.

* EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA NO INDICIADA SERÁ DE 21 mm DE DIÁMETRO.

* EL COLOR DE LOS CONDUCTORES SERÁ: PARA FASES NEGRO, PARA NEUTRO BLANCO, PARA

RETORNOS ROJO, PARA PUESTA A TIERRA VERDE.

* EL CIRCUITO C1 SERÁ CONTROLADO MEDIANTE UNA FOTOCELDA.

* SE RECOMIENDA COLOCAR LOS CONTACTOS A 60 cm, LOS APAGADORES A 120 cm Y EL

CENTRO DE CARGAS A 170 cm ARRIBA DEL NIVEL DE PISO TERMINADO.

* LAS CAJAS DE CONEXIÓN EN LOSA SERÁN DE 10cmX10cmX4cm.

* SE ATERRIZARÁ MEDIANTE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN EL PRIMER REGISTRO DE LA

ALIMENTACIÓN ENTERRANDO UNA VARILLA TIPO COPPERWELD DE 3 METROS  DE LONGITUD

MATERIAL A UTILIZAR:

CABLE CONDUCTOR CON AISLAMIENTO THW-LS MARCA CONDUMEX Ó SIMILAR DEL CALIBRE INDICADO

TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CURVAS CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CONECTOR RECTO CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CAJA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMAÑO INDICADO

TAPA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMAÑO INDICADO

CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA 3M TIPO SUPER 33

APAGADOR Y CONTACTO MARCA BTICINO O SIMILAR

LUMINARIA MARCA MAGG MODELO SQ 25 FLAT O SIMILAR,  CLAVE DE PRODUCTO L6371-1/0 DE 25 WATTS

CENTRO DE CARGA MARCA SQUARDE Ó SIMILAR CLASE 1130 NÚMERO DE CATÁLOGO Q 3.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARDE Ó SIMILAR, CLASE 730 Q15

VARILLA PARA TIERRA TIPO COPERWELLD DE 5/8 " X 3 METROS DE LONGITUD.

CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA REFORZADO MARCA  BURNDY.

FOTOCONTROL DE MEDIA VUELTA MARCA TORK MODELO 2021

NOMENCLATURA:

1F-12           1 CONDUCTOR PARA FASE DE CALIBRE 12 AWG

1R-12           1 CONDUCTOR PARA RETORO DE CALIBRE 12 AWG

1N-12           1 CONDUCTOR PARA NEUTRO DE CALIBRE 12 AWG

1TF-14         1 CONDUCTOR PARA TIERRA FÍSICA DE CALIBRE 14 AWG

T1 TUBERÍA 1,2,3 ....

A,B,C....        LÁMPARA A,B,C....

(C2)               CIRCUITO NÚMERO DOS

1X15 AMP     INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO UN TIRO POR 15 AMPERES

e% CAÍDA DE TENSIÓN EXPRESADA EN POR CIENTO

W UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA ELÉCTRICA EXPRESADA EN WATTS (W)

AMP              UNIDAD DE MEDIDA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EXPRESADA EN AMPERES (AMP)

F FOTOCONTROL

Ø DIÁMETRO DE LA TUBERÍA EN mm

21

A

B

0.05

F

FOTOCONTROL

ATERRIZAMIENTO DE TIERRA FÍSICA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

CENTRO DE CARGAS

CENTRO DE CARGAS

TUBERÍA POR MURO O LOSA

TUBERÍA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 25 WATTS

CONTACTO POLARIZADO
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PP-3.6.3

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

AUTORIDADES MUNICIPALES:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

DISTRITO:

REGION:

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MTRO. MARCO ANTONIO MATADAMAS NIÑO

ING. SALOMÓN JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

20/08/2023

LA INDICADA

METROS

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR

“CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MESTIZO”,

CLAVE 20KJN0871Q, EN LA LOCALIDAD DE RÍOS ESPEJO (SAN

JUAN ELOTEPEC) MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA.

VILLA SOLA DE VEGA

RIO ESPEJOP ( SAN JUAN ELOTEPEC)

SOLA DE VEGA

SIERRA SUR

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

VILLA SOLA DE VEGA

 TRIENIO 2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL

C. IVÁN OSAEL QUIROZ MARTÍNEZ C. JESSICA CONCEPCIÓN CALVO NÚÑEZ

ESCUELA PREESCOLAR

CARRETERA PRINCIPAL
CAMINO DE VEREDA

S I M B O L O G I A S

A S
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UAN

ELOTEPEC

A  L
ACHIXAO

CASA DEL PUEBLO

A

RECIBIM
IENTO

LUGAR DE LA OBRA

IGLECIA

CASA DE SALUD

OAXACA CAPITAL

DISTRITOS

MUNICIPIOS

CARRETERA PAVIMENTADA
CARRETERA TERRACERIA

LLANO MONTE

SIMBOLOGIAS

LATITUD:17.061411

LONGITUD:-96.725393

LATITUD:  16.763122°

LONGITUD:-97.242060°

OAXACA

STA. GERTRUDIS

ZIMATLAN
DE ALVAREZ

A TEXTITLAN

Sa
n ped

ro

SAN VICENTE
LACHIXIO

LACHIXIO
A SANTA MARIA

Sn
. S

eb
as

tia
n
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as
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A VILLA SOLA DE VEGA

CAPITAL

La
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San pedro el alto

To
to
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Miguel Hidalgo

Sa
n 

Fe
rn
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San juan 
Elotepec

SAN ANTONIO
HUITEPEC

EJECUCIÓN DE LA OBRRA

RIO ESPEJO (SAN JUAN ELOTEPEC)

Lla
no M

onte

0.40

0.23

0.60

SIMBOLOGÍA

1F-12

1N-12

1R-12

F

2F-10

1N-10

1TF-12

T-27mmØ

1F-12

2R-12

1F-12

1N-12

1TF-14

1F-12

1N-12

1TF-14

1F-12

1R-12

1N-12

1TF-14

1F-12

1R-12

1N-12

1TF-14

1F-12

1N-12

1TF-14

1F-12

1N-12

1TF-14

T2

1F-12

2R-12

1N-12

T1

1F-12

1R-12

2N-12

1TF-14

(C1)

A,C

(C2)

(C2)

(C3)

(C3)

(C2)

B B

B B

(C2)

ALIMENTACIÓN 1F-3H

ESC. 1:50

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

VARILLAS DE 

3

8

"  @ 20 CMS.

TUBO CONDUIT  P.V.C.

TIPO PESADO

0.25

0.08

VARILLA DE SOPORTE

EMPALME

CONDUCTOR

CHAFLÁN  1

N.P.T. + 0.00

Ø 1/2"

 CAPA DE GRAVA 3/4.

ESPESOR  10 cms.

   ENRASE DE MURO DE

LADRILLO ROJO DE 14 cms.

 GOTERO  1

PERIMETRAL

0.12

0.60

0.35

0.08

0.40

0.25

1.00

0.05

0.15

A'

0.15

0.15

0.600.90

A

0.15

0.05

PLANTA Esc. 1:20

0.90

0.60

REGISTRO TIPO BANCA

 CORTE      A - A'     esc. 1:20

NOTA: EXCAVACIÓN MÍNIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD

           PARA RECIBIR TUBO CONDUIT TIPO PESADO

N.P.T. + 0.42

1.00

0.60

0.10

.07

0.200.10 0.20 0.20

ARMADO DE TAPA

 

 ESC. 1:100

0.20

1.00

Se colocará el registro eléctrico de 0.5 m. de medidas interiores ó central de 0.8 m.  de profundidad a base de muros de tabique rojo recocido, asentado

con mezcla de mortero - arena. proporción de 1:4, aplanado con fina en interior, sobre grava de 3/4, de 10 cm de espesor, con tapa de concreto  F´c: 200

kg/cm2. de 6 cm. de espesor, reforzado con varilla de 38  @ 20 cms. de separación, culminado con  la limpieza de la obra, para entregarla.
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15

POLOS AMPERES

1

PROTECCIÓN TÉRMICA

0.359318106.0008127

2.08214

2.082

AWG

3.307

mm2

12

14

CALIBRE DE CONDUCTOR

TIERRA FÍSICA

0.63993

0.41994

0.05415

CAÍDA DE

TENSIÓN

e%

3.30712

3.307

AWG

5.26

mm2

10

12

CALIBRE DE

CONDUCTOR

12

13

LONGITUD

(METROS)

FASE A

640

280

FASE B

330

640

50

CARGA POR CADA

FASE  (WATTS)

CORRIENTE

NOMINAL

(AMPERES)

970

5.5993

2.4496

0.4374

127

127

VOLTAJE

(VOLTS)

640

280

50

CARGA

TOTAL

(WATTS)

410

4 2

2

CONTACTO

POLARIZADO

180 WATTS

LUMINARIA

MAGG

25 WATTS

TOTAL

RESERVA

(C2)

(C1)

NÚMERO

DE

CIRCUITO

RESERVA

1X15 AMPS

C2

1X15 AMPS

C3

1X15 AMPS

NEUTRO

FBFA

DIAGRAMA DE CONEXIONES

CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA DE CONEXIONES

C1

(C2)(C1)

50W

DIAGRAMA UNIFILAR S/E

2F-10

1N-10

1TF-12

L = 10 m

e%= 0.359318

T  21mm Ø

1F-12

1N-12

1TF-14

L = 18 m

e%=0.41994

T  21mm Ø

QO 4

NÚM DE CATÁLOGO QO24L70

1F-12

1N-12

1TF-14

L =13 m

e%=0.05415

T  21mm Ø

1X15 AMPS 1X15 AMPS

RESERVA180W100W

F

FOTOCONTROL

ATERRIZAMIENTO DE TIERRA FÍSICA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

CENTRO DE CARGAS

TUBERÍA POR MURO O LOSA

TUBERÍA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 25 WATTS

CONTACTO POLARIZADO

             ESPECIFICACIONES GENERALES:

* ÉSTE PLANO ES ÚNICAMENTE PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DEBERÁ

REALIZARSE ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DEBE

CONSULTARSE CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO.

* TODA LA TUBERÍA, CAJAS Y TAPAS DE DE REGISTRO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PVC TIPO

PESADO.

* EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA NO INDICIADA SERÁ DE 21 mm DE DIÁMETRO.

* EL COLOR DE LOS CONDUCTORES SERÁ: PARA FASES NEGRO, PARA NEUTRO BLANCO, PARA

RETORNOS ROJO, PARA PUESTA A TIERRA VERDE.

* EL CIRCUITO C1 SERÁ CONTROLADO MEDIANTE UNA FOTOCELDA.

* SE RECOMIENDA COLOCAR LOS CONTACTOS A 60 cm, LOS APAGADORES A 120 cm Y EL

CENTRO DE CARGAS A 170 cm ARRIBA DEL NIVEL DE PISO TERMINADO.

* LAS CAJAS DE CONEXIÓN EN LOSA SERÁN DE 10cmX10cmX4cm.

* SE ATERRIZARÁ MEDIANTE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN EL PRIMER REGISTRO DE LA

ALIMENTACIÓN ENTERRANDO UNA VARILLA TIPO COPPERWELD DE 3 METROS  DE LONGITUD

MATERIAL A UTILIZAR:

CABLE CONDUCTOR CON AISLAMIENTO THW-LS MARCA CONDUMEX Ó SIMILAR DEL CALIBRE INDICADO

TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CURVAS CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CONECTOR RECTO CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CAJA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMAÑO INDICADO

TAPA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMAÑO INDICADO

CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA 3M TIPO SUPER 33

APAGADOR Y CONTACTO MARCA BTICINO O SIMILAR

LUMINARIA MARCA MAGG MODELO SQ 25 FLAT O SIMILAR,  CLAVE DE PRODUCTO L6371-1/0 DE 25 WATTS

CENTRO DE CARGA MARCA SQUARDE Ó SIMILAR CLASE 1130 NÚMERO DE CATÁLOGO Q 3.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARDE Ó SIMILAR, CLASE 730 Q15

VARILLA PARA TIERRA TIPO COPERWELLD DE 5/8 " X 3 METROS DE LONGITUD.

CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA REFORZADO MARCA  BURNDY.

FOTOCONTROL DE MEDIA VUELTA MARCA TORK MODELO 2021

NOMENCLATURA:

1F-12           1 CONDUCTOR PARA FASE DE CALIBRE 12 AWG

1R-12           1 CONDUCTOR PARA RETORO DE CALIBRE 12 AWG

1N-12           1 CONDUCTOR PARA NEUTRO DE CALIBRE 12 AWG

1TF-14         1 CONDUCTOR PARA TIERRA FÍSICA DE CALIBRE 14 AWG

T1 TUBERÍA 1,2,3 ....

A,B,C....        LÁMPARA A,B,C....

(C2)               CIRCUITO NÚMERO DOS

1X15 AMP     INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO UN TIRO POR 15 AMPERES

e% CAÍDA DE TENSIÓN EXPRESADA EN POR CIENTO

W UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA ELÉCTRICA EXPRESADA EN WATTS (W)

AMP              UNIDAD DE MEDIDA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EXPRESADA EN AMPERES (AMP)

F FOTOCONTROL

Ø DIÁMETRO DE LA TUBERÍA EN mm

21

A

B

0.05

F

FOTOCONTROL

ATERRIZAMIENTO DE TIERRA FÍSICA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

CENTRO DE CARGAS

CENTRO DE CARGAS

TUBERÍA POR MURO O LOSA

TUBERÍA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 25 WATTS

CONTACTO POLARIZADO

 ELÉCTRICO

01/01

NORTE

PP-3.6.3

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
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.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

MTRO. MARCO ANTONIO MATADAMAS NIÑO

ING. SALOMÓN JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ING. NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
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METROS

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR

“CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MESTIZO”,

CLAVE 20KJN0871Q, EN LA LOCALIDAD DE RÍOS ESPEJO (SAN

JUAN ELOTEPEC) MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA.

VILLA SOLA DE VEGA

RIO ESPEJOP ( SAN JUAN ELOTEPEC)

SOLA DE VEGA

SIERRA SUR

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

VILLA SOLA DE VEGA

 TRIENIO 2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL

C. IVÁN OSAEL QUIROZ MARTÍNEZ C. JESSICA CONCEPCIÓN CALVO NÚÑEZ

ESCUELA PREESCOLAR

CARRETERA PRINCIPAL
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MUNICIPIOS

CARRETERA PAVIMENTADA
CARRETERA TERRACERIA

LLANO MONTE

SIMBOLOGIAS

LATITUD:17.061411

LONGITUD:-96.725393

LATITUD:  16.763122°

LONGITUD:-97.242060°

OAXACA
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EJECUCIÓN DE LA OBRRA

RIO ESPEJO (SAN JUAN ELOTEPEC)

Lla
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onte

0.40

0.23

0.60

SIMBOLOGÍA

1F-12

1N-12

1R-12

F

2F-10

1N-10

1TF-12

T-27mmØ
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2R-12

1F-12
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1TF-14

T2
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1N-12

T1
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1R-12

2N-12

1TF-14

(C1)

A,C

(C2)

(C2)

(C3)

(C3)

(C2)

B B

B B

(C2)

ALIMENTACIÓN 1F-3H

ESC. 1:50

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

VARILLAS DE 

3

8

"  @ 20 CMS.

TUBO CONDUIT  P.V.C.

TIPO PESADO

0.25

0.08

VARILLA DE SOPORTE

EMPALME

CONDUCTOR

CHAFLÁN  1

N.P.T. + 0.00

Ø 1/2"

 CAPA DE GRAVA 3/4.

ESPESOR  10 cms.

   ENRASE DE MURO DE

LADRILLO ROJO DE 14 cms.

 GOTERO  1

PERIMETRAL

0.12

0.60

0.35

0.08

0.40

0.25

1.00

0.05

0.15

A'

0.15

0.15

0.600.90

A

0.15

0.05

PLANTA Esc. 1:20

0.90

0.60

REGISTRO TIPO BANCA

 CORTE      A - A'     esc. 1:20

NOTA: EXCAVACIÓN MÍNIMA DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD

           PARA RECIBIR TUBO CONDUIT TIPO PESADO

N.P.T. + 0.42

1.00

0.60

0.10

.07

0.200.10 0.20 0.20

ARMADO DE TAPA

 

 ESC. 1:100

0.20

1.00

Se colocará el registro eléctrico de 0.5 m. de medidas interiores ó central de 0.8 m.  de profundidad a base de muros de tabique rojo recocido, asentado

con mezcla de mortero - arena. proporción de 1:4, aplanado con fina en interior, sobre grava de 3/4, de 10 cm de espesor, con tapa de concreto  F´c: 200

kg/cm2. de 6 cm. de espesor, reforzado con varilla de 38  @ 20 cms. de separación, culminado con  la limpieza de la obra, para entregarla.
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15

POLOS AMPERES

1

PROTECCIÓN TÉRMICA

0.359318106.0008127

2.08214

2.082

AWG

3.307

mm2

12

14

CALIBRE DE CONDUCTOR

TIERRA FÍSICA

0.63993

0.41994

0.05415

CAÍDA DE

TENSIÓN

e%

3.30712

3.307

AWG

5.26

mm2

10

12

CALIBRE DE

CONDUCTOR

12

13

LONGITUD

(METROS)

FASE A

640

280

FASE B

330

640

50

CARGA POR CADA

FASE  (WATTS)

CORRIENTE

NOMINAL

(AMPERES)

970

5.5993

2.4496

0.4374

127

127

VOLTAJE

(VOLTS)

640

280

50

CARGA

TOTAL

(WATTS)

410

4 2

2

CONTACTO

POLARIZADO

180 WATTS

LUMINARIA

MAGG

25 WATTS

TOTAL

RESERVA

(C2)

(C1)

NÚMERO

DE

CIRCUITO

RESERVA

1X15 AMPS

C2

1X15 AMPS

C3

1X15 AMPS

NEUTRO

FBFA

DIAGRAMA DE CONEXIONES

CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA DE CONEXIONES

C1

(C2)(C1)

50W

DIAGRAMA UNIFILAR S/E

2F-10

1N-10

1TF-12

L = 10 m

e%= 0.359318

T  21mm Ø

1F-12

1N-12

1TF-14

L = 18 m

e%=0.41994

T  21mm Ø

QO 4

NÚM DE CATÁLOGO QO24L70

1F-12

1N-12

1TF-14

L =13 m

e%=0.05415

T  21mm Ø

1X15 AMPS 1X15 AMPS

RESERVA180W100W

F

FOTOCONTROL

ATERRIZAMIENTO DE TIERRA FÍSICA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

CENTRO DE CARGAS

TUBERÍA POR MURO O LOSA

TUBERÍA POR PISO

APAGADOR SENCILLO

LUMINARIA 25 WATTS

CONTACTO POLARIZADO

             ESPECIFICACIONES GENERALES:

* ÉSTE PLANO ES ÚNICAMENTE PARA CONSIDERAR EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DEBERÁ

REALIZARSE ESTRICTAMENTE COMO SE INDICA, CUALQUIER MODIFICACIÓN DEBE

CONSULTARSE CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO.

* TODA LA TUBERÍA, CAJAS Y TAPAS DE DE REGISTRO A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO PVC TIPO

PESADO.

* EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA NO INDICIADA SERÁ DE 21 mm DE DIÁMETRO.

* EL COLOR DE LOS CONDUCTORES SERÁ: PARA FASES NEGRO, PARA NEUTRO BLANCO, PARA

RETORNOS ROJO, PARA PUESTA A TIERRA VERDE.

* EL CIRCUITO C1 SERÁ CONTROLADO MEDIANTE UNA FOTOCELDA.

* SE RECOMIENDA COLOCAR LOS CONTACTOS A 60 cm, LOS APAGADORES A 120 cm Y EL

CENTRO DE CARGAS A 170 cm ARRIBA DEL NIVEL DE PISO TERMINADO.

* LAS CAJAS DE CONEXIÓN EN LOSA SERÁN DE 10cmX10cmX4cm.

* SE ATERRIZARÁ MEDIANTE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN EL PRIMER REGISTRO DE LA

ALIMENTACIÓN ENTERRANDO UNA VARILLA TIPO COPPERWELD DE 3 METROS  DE LONGITUD

MATERIAL A UTILIZAR:

CABLE CONDUCTOR CON AISLAMIENTO THW-LS MARCA CONDUMEX Ó SIMILAR DEL CALIBRE INDICADO

TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CURVAS CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CONECTOR RECTO CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL DIÁMETRO INDICADO

CAJA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMAÑO INDICADO

TAPA CUADRADA CONDUIT PVC TIPO PESADO MARCA DURMAN DEL TAMAÑO INDICADO

CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA 3M TIPO SUPER 33

APAGADOR Y CONTACTO MARCA BTICINO O SIMILAR

LUMINARIA MARCA MAGG MODELO SQ 25 FLAT O SIMILAR,  CLAVE DE PRODUCTO L6371-1/0 DE 25 WATTS

CENTRO DE CARGA MARCA SQUARDE Ó SIMILAR CLASE 1130 NÚMERO DE CATÁLOGO Q 3.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MARCA SQUARDE Ó SIMILAR, CLASE 730 Q15

VARILLA PARA TIERRA TIPO COPERWELLD DE 5/8 " X 3 METROS DE LONGITUD.

CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA REFORZADO MARCA  BURNDY.

FOTOCONTROL DE MEDIA VUELTA MARCA TORK MODELO 2021

NOMENCLATURA:

1F-12           1 CONDUCTOR PARA FASE DE CALIBRE 12 AWG

1R-12           1 CONDUCTOR PARA RETORO DE CALIBRE 12 AWG

1N-12           1 CONDUCTOR PARA NEUTRO DE CALIBRE 12 AWG

1TF-14         1 CONDUCTOR PARA TIERRA FÍSICA DE CALIBRE 14 AWG

T1 TUBERÍA 1,2,3 ....

A,B,C....        LÁMPARA A,B,C....

(C2)               CIRCUITO NÚMERO DOS

1X15 AMP     INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO UN TIRO POR 15 AMPERES

e% CAÍDA DE TENSIÓN EXPRESADA EN POR CIENTO

W UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA ELÉCTRICA EXPRESADA EN WATTS (W)

AMP              UNIDAD DE MEDIDA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EXPRESADA EN AMPERES (AMP)

F FOTOCONTROL

Ø DIÁMETRO DE LA TUBERÍA EN mm
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