
NOTAS GENERALES DEL PROYECTO:

- LA DISTANCIA INTERPOSTAL SERA DE 25 MTS.
- SE INSTALARA LA LUMINARIA LED SOLAR “TODO EN
UNO” PARA VIALIDADES MODELO S6A DE 60 WATTS.
- EL PROYECTO DE ALUMBRADO SUSTENTABLE DEBE
PRIORIZAR AREAS DONDE NO EXISTA
INFRAESTRUCTURA QUE PUDIERA BLOQUEAR LA LUZ
SOLAR Y AFECTAR EL SFUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA.
- EL ALUMBRADO PUBLICO CUANDO EXISTA RED DE LA
CFE DEBE SER DEL TIPO CONVENCIONAL.
- SI EL PROYECTO INTEGRAL ABARCA ALGUNAS
AREAS CON INFRAESTRUCTURA DE LA CFE. LOS
POSTES DEL ALUMBRADO, POR SEGURIDAD; NO
DEBEN ESTAR INSTALADOS BAJO LA LINEA DE MEDIA
TENSION O BAJA TENSION DE LA CFE. POR LO QUE SI
ES EL CASO, ESTOS POSTES DEBERAN SER
INSTALADOS DEL OTRO LADO DE LA ACERA O SER
REUBICADOS , SIN AFECTAR SUSTANCIALMENTE AL
PROYECTO INTEGRAL
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LUMINARIA LED SOLAR “TODO EN
UNO” PARA VIALIDADES MODELO S6A
DE 60 WATTS.

VOLUMEN DE OBRA
LUMINARIA LED SOLAR

“TODO EN UNO” PARA VIALIDADES
MODELO S6A DE 60 WATTS: 39 PZAS.

BASE PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL

DIMENSIONES:  0.40 x 0.60 x 0.60 M

PESO: 370 KG APROX.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN:

01.- CONCRETO f¨c=200kg/cm2.
02.- ARMADO CON 4 ANCLAS DE 3/4"CON
ESTRIBO DE ALAMBRÓN DE 1/4"
03.- PARRILLA CON VARILLA DE 3/8" AMARRE
CON ALAMBRE 18
04.- CUATRO ANCLAS ROSCADAS DE 7CM DE
3/4" CON UN SEPARACIÓN DE 19 CM DE EJE A
EJE.
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MACRO LOCALIZACION:

MICRO LOCALIZACION
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BASE TRONCOPIRAMIDAL TIPO 2
PREFABRICADA, DIMENSIONES: 30x60x60
CMS.

LS-"n" NUMERO CONSECUTIVO DE POSTE DE
ALUMBRADO

LISTA DE MATERIAL

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD MARCA CERTIFICADO

LUMINARIA LED SOLAR ´TODO EN UNOµ PARA VIALIDADES
MODELO S�A DE �� :ATTS. ���� Lm. P=A �� DIANMING Mp[ico ANCE

No.�ANC����A��������

BASE TRONCOPIRAMIDAL TIPO �
PREFABRICADA� DIMENSIONES� ��[��[�� CMS. P=A �� +ERRO=INC LAPEM

POSTE CÐNICO CIRCULAR DE � M DE ALTURA� CON UNA
PERC+A.

P=A ��

RESUMEN DE LUMINARIAS

�� LUMINARIA LED SOLAR ´TODO EN UNOµ PARA VIALIDADES MODELO S�A DE �� :ATTS.

TOTAL �� LUMINARIA LED SOLAR ´TODO EN UNOµ PARA VIALIDADES MODELO S�A DE �� :ATTS.

RESUMEN POSTES

�� POSTE CONICO CIRCULAR DE �MTS

TOTAL �� POSTE CONICO CIRCULAR DE �MTS

RESUMEN DE BASE TRONCOPIRAMIDAL

�� BASE TRONCO PIRAMIDAL �� [ �� [ �� cm

TOTAL �� BASE TRONCO PIRAMIDAL �� [ �� [ �� cm

NORMA OFICIAL MEXICANA:  NOM-013-ENER-2013, EFICIENCIA ENERGÉTICA 
    PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO EN VIALIDADES

NOTA: PARA EL CALCULO DE LOS DPEA (W/m2), SE DETERMINA QUE POR SER UN SISTEMA AUTONOMO.
NO APLICA ESTE CALCULO.

SEGÚN VALOR DE REFERENCIA PARA: VÍAS SECUNDARIAS RESIDENCIAL TIPO B, LA ILUMINANCIA
MÍNIMA PROMEDIO = 7 (lx) POR LO QUE SE DETERMINA QUE SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD.

Tabla 1. Valores máximos de DPEA, iluminancia mínima promedio y valor máximo de la relación de
uniformidad promedio para vialidades con pavimento tipo R1

Clasificación de
Vialidad

Iluminancia
mínima

promedio [lx]

Relación de
uniformidad

promedio
máxima

Eprom/Emin

DPEA [W/m2]

Ancho de calle [m]

< 9,0 > 9,0
< 10,5

> 10,5
< 12,0 > 12,0

Autopistas y carreteras 4 3 a 1 0,32 0,28 0,26 0,23

Vías de acceso
controlado y vías rápidas 10 3 a 1 0,71 0,66 0,61 0,56

Vías principales y ejes
viales 12 3 a 1 0,86 0,81 0,74 0,69

Vías primarias y
colectoras 8 4 a 1 0,56 0,52 0,48 0,44

Vías secundarias
residencial Tipo A 6 6 a 1 0,41 0,38 0,35 0,31

Vías secundarias
residencial Tipo B 5 6 a 1 0,35 0,33 0,30 0,28

Vías secundarias
industrial Tipo C 3 6 a 1 0,26 0,23 0,19 0,17

Valores de Iluminación

COORDENADAS DECIMALES
No. LUMINARIA LATITUD LONGITUD
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