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PAV-003 PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA,

CON TMA. DE 1 142", DE 15 CMS DE ESP CON UN r

SECCION TIPO UN CARRIL moaml 0 15 i s o 7R | INFRAESTRUCTURAS
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SECCION TIPO UN CARRIL
DE LA ESTACION 0+480.00 A LA 0+655.00
Y DE LA ESTACION 0+680.00 A LA 0+724.56
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

ESC. S/ESC ACOT.: METROS ESC. S/ESC ACOT.: METROS COLOCACION, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO,

EQUIPO, HERRAMENTA Y LIMPEZA, P.U.OT. DE ACUERDO A
LA NORMA DE LA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/20

RENIVELACION DE TAPA PARA CAJA DE OPERACION DE
VALVULAS DE 1.00 X 1.00 M., A BASE DE MURO DE TABIQUE
DE CONCRETO LIGERO 9x14x28 CM. DE 0.14 CM. DE ESPESOR,

om. 1 a5 s o = . e o ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, APLANADO| ... o

. . PULIDO EN INTERIOR, TAPA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,
Andador Carril Andador Andador Carril Andador REFORZADA CON ACERO DEL NUM. 3 @ 15 CM AMBOS

Ancho total de calle de 6.40 Ancho total de calle de 7.40
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
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= eatonal eatonal =2 2 atonal atonal 2 SENTIDOS ¥ MARCO Y TAPA DE PLACA DE 3/16" DE 60 X 60
ANCHO DE ANDADOR PEATONAL 8 | & P Vehicular P 215 ANCHO DE ANDADOR PEATONAL ANCHO DE ANDADOR PEATONAL O | & peato Vehicular peatonal 2 B ANCHO DE ANDADOR PEATONAL O SCLUVE: DEROLICION TAPA DECONCRETO
Y LIMITE DE PREDIO o4 I ule Y LIMITE DE PREDIO Y LIMITE DE PREDIO oy ule Y LIMITE DE PREDIO = !
INDICADO EN CADA CADENAMIENTO & | = Boya = | & INDICADO EN CADA CADENAMIENTO INDICADO EN CADA CADENAMIENTO & | = Boya =| 2 INDICADO EN CADA CADENAMIENTO 4 _GUARNICIONES
DELATABLAANEXADADE % | & Metalica il I DE LA TABLA ANEXADA DE DELATABLAANEXADADE &1 Metalica b DE LA TABLA ANEXADA DE GRN-003 TGUARNICIONES DE CONCRETO DE FC=200KG/CMZ. CON UN
AUNEAMIENTO DE CALLES. | Z Z|w  AneAwENTODE cALLES. ALINEAMIENTO DE CALLES.  w | 2 Z|w  ALINEAMIENTODE CALLES. | REVENIMIENTO DE 10 + - 2 CM. CON SECCION TRANSVERSAL
gl= 2|5 g1z _ . N5 |DE 40 Cl. DE ALTURA, 15 CI. DE CORONA Y 20 CH. DE BASE,
5 = 5 S=2% = INCLUYE: EXCAVACION, CMBRA APARENTE, DESCIMBRE,| ML 452.40
COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA.
J | SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00. MTRO. MARCO ANTONIO MATADAMAS NINO MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
== =li= (=1 5 SENALAMIENTO HORIZONTAL DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
T T Nat I e T Nat | L SEN-001 {RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN GUARNICIONES DE COLOR
GUARNICION DE CONCRETO erreno Natural erreno Natural GUARNICION DE CONCRETO {AMARILLO AMBAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,
COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR —_— g ; d . § % . 3
DE F'C=200KG/CM2. SECCION TRAPEZOIDAL PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA N DE F'C=200KG/CM2. SECCION TRAPEZOIDAL WANO DE OBRA Y LMPEZA. P.U.OT. DE ACUERDO A LAS| " 45240
DE 15x20x40 CM. DE ACUERDO A LA NORMA I MAMPOSTERIA DE DE 15x20x40 CM. DE ACUERDO A LA NORMA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-002/00
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16 DE LA SCT
SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00. TERCERA CLASE, SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00. 6 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NOMBRE DE LA OBRA'
CON LA NORMA TRA-COM-001 |EXCAVACION CON MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN| .
LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONC. HCO. F'C= 250 KG/CM2, BASE HIDRAULICA DE 10 CM, COMFORMADA CON MATERIAL N-CTR-CAR-1-02-001/00 | BASE HIDRAULICA DE 10 CM, COMFORMADA CON MATERIAL ETROEXCAVADORA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,
CON PASAJUNTA TRANSV. LISO DE 3/4" DE DIAM. DE BANCO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM, SU DE LA SCT. DE BANCO, COMPACTADO AL 100% DE SU PVSM, SU N MATERIAL SECO TIPO Il (ROCA), INCLUYE: APILONADO DEL A
DE 41 CM DE LONG. @ 30CM. DE SEPARACION CONSTRUCCION DEBE CUMPLIR CON LA NORMA VER DETALLE DE CONSTRUGCION DEBE CUMPLIR CON LA NORMA WATERAL NO UTL PARA SU EXTRACCON, CARGA A| . CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
Y BARRA DE AMARRE DE ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAM. DE N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT. MUROS N-CTR-CAR-1-04-002/11 DE LA SCT. MAQUINA, EQUIPO, HERRAMENTA, ACARREOS A PRMER| A
( PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ) 66 CM DE LONG. @ 76 CM DE SEPARARACION, LA CONST. DEL CONC. KILOWMETRO Y SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE §.5KM Y HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ! EN
DEBE CUMPLIR LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20 DE LA SCT. SONC HCO F'O= COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR LIMPIEZA P. U. O. T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONC. HCO. F'C= 250 KG/CM2,
CON PASAJUNTA TRANSY. LISO DE 314" DE DIAM PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, IN.CTRCAR 1.01.007/00, N.CTR CAR 1.01.013/00 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, DEL MUNICIPIO
1.- SE INICIARA CON EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE MARCARAN LAS ESTACIONES CERRADAS CADA 20 METROS COLOCANDO ESTACAS EN AMBOS  10.- CONCLUIDO CON LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES Y LAS OBRA HIDRAULICAS SE INICIARA CON LA PAVIMENTACION DE LA CALLE, LA CUAL SE . . DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR.GAR-1-01.009/16 DE LA SCT | -
HOMBROS DE LA CALLE, COLOCANDO LOS RESPECTIVOS NIVELES CORTE Y/O TERRAPLEN, DEBERA DE REALIZARSE CON EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION  UTILIZARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON JUNTAS CON UN ESPESOR DE 15CM UTILIZANDO CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , EL AGREGADOS FINOS DE 41 CM DE LONG. @ 30CM. DE SEPARACION TRAJCOM-DIZ [ MAMPOSTERA UE TERCERA CLASE CON PEORA BRASA DE SANTA MARIA CAMOTLAN.
TOTAL DEL TIPO ELECTRONICO) CON UNA PRECISION MINIMA DE 1 SEGUNDO Y UN NIVEL FIJO AUTOMATICO CON UNA PRECISION DE 3 MM, REFERIDASA LA DEBERA DE SER DE BANCO CON PARTICULAS DE TAMARO COMPRENDIDO ENTRE SETENTA Y CINCO (75) MICROMETROS (MALLA NO.200), EL AGREGADO Y BARRA DE AMARRE DE ACERO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAM. DE {SANA, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.4, k J
NORMA N-PRY-CAR-1-01-001 DE LA SCT. GRUESO DEBERA DE SER PRODUCTO DE LA TRITURACION 38 MILIMETROS (1 1/2”), NORMA N-CMT-2-02-002/19,EL CEMENTO DEBERA DE SER TIPO CPC 66 CM DE LONG. @ 76 CM DE SEPARARACION, LA CONST. DEL CONC. |NCLUYE: SUMBISTROS, ACARREOS, COLOCACION, FLYRO! . 73.43
2.- EL CORTE SERA POR MEDIOS NEUMATICOS Y MECANICOS HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE LA SUBRASANTE, SE UTILIZARA UNA ETROEXCAVADORA EQUIPADA  (CEMENTO PORTLAND COMPUESTO) NORMA N-CMT-2-02-001/02, EL AGUA DEBERA DE SER LIMPIA Y CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003/02, EL DEBE CUMPLIR LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20 DE LA SCT. CON GRAVA DE 17, DRENES Y LMPEZA. P.U.0.T. DE ACUERDO
- x
CON MARTILLO NEUMATICO Y UNA MOTOCONFORMADORA DEBIDO A QUE EL CORTE ES MINIMO EN MATERIAL SECO TIPO Iil (ROCA) Y CON ESTE EQUIPO  REVENIMIENTO SOLICITADO SERA  DE 10 +2.5 CM NORMA M-MMP-2:02:056. Y LA NORMA PARA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO A LAS NORMAS SCT N-CNT-3-04-001/05, N-CHT-3-04-003/05 Y r
AYUDA A PERFILARA LA CAPA DE SUBRASANTE, REFERIDAS A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003/11 DE LA SCT. N-CTR-CAR-1-04-009/20. i N-CTR-CAR-1-02-001/00. .
A) EL COLADO DEL CONCRETO SE REALIZARA EN FRANJAS DE 2.00 METROS DE ANCHO POR EL LARGO CORRESPONDIENTE A UN DIA DE TRABAJO SE TRA-COM.003 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20CHM DE UBICACION:
3.- LA SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CORTE EN CAJA SE COMPACTARA AL 90% DE SU PVSM, CON UN RODILLO AUTO PROPULSADO Y REVERSIBLE DE LLANTA, (o = 8 Bt = o e CON. CIMBRA. METALICA ¥ CON UNA SECCION MACHIHEMBRADO FORMADO POR LA  CIVIBRA e T AETA D AL {0 br Bl R UL e
CON POTENCIA Y CAPACIDADES COMPATIBLES CON EL FRENTE DE ATAQUE DE 10 TONELADAS. N-CTR-CAR-1-04-009/20. =i H_;ixnllo o (AL Toc s lf:PTlrlA MUNICIPIO: SANTA MARIA CAMOTLAN DISTRITO: HUAJUAPAN
zajﬁag&”‘é [C’(E),IOCD(?ME;-REgggoﬁg‘qu[;ETLlC%U’;‘é agﬁ?c"éﬁ"t‘;\'g’:‘x E:\R/AASSSECSOENNLAT ?gngz[r)v% DsEggATR‘Eg‘*‘ﬁfﬁ‘é’;‘éﬁ?"g}?&i’;& CENLAWQ':JT';';\;i B) LAS PASAJUNTAS A UTILIZAR EN LAS JUNTAS TRASVERSALES SERA CON VARILLAS LISAS DE %” X 41 CM CON UNA SEPARACION DE 30 CM SE COLOCADAS A B e Lo U S . —_
g g - CADA 2.50 METROS, CON EXTREMOS LIBRES DE REBABAS CORTANTES, SE COLOCARA ANTES DEL COLADO DEL CONC. HIDRAULICO, MEDIANTE CANASTILLAS bR K k . ¥ LOCALIDAD: SANTA MARIA CAMOTLAN REGION: MIXTECA
N.CTR.CAR.1.01.007/00 DE LA SCT). METALICAS DE SUJECION QUE LAS ASEGUREN EN LA POSICION CORRECTA DURANTE EL COLADO Y EL VIBRADO DEL CONCRETO, SIN IMPEDIR SUS CORERCYAI X (CRPEZA. iU/ Q. . 8 ACOERD. B LAS
A) YA ACEPTADOS LOS NIVELES Y TRAZO DEL MURO, SE CONSTRUYE LA PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 100KG/CM2, DEBE CUMPLIR  MOVIMIENTOS LONGITUDINALES, SE ENGRASARA SUS EXTREMOS , PARA GARANTIZAR EL LIBRE MOVIMIENTO LONGITUDINAL DE LAS LOSAS EN LA JUNTA. LAS NORMAS SCT N CMT-1-01/02, N-CTR-CAR-1-01-011/11
CON LAS NORMAS N-CTR-CAR-1-02-003/04 Y N-CTR-CAR-1-02-001/00 DE LA SCT. PASAJUNTAS QUE SE PONGA EN LAS JUNTAS TRASVERSALES DE CONSTRUCCION, DE EXPANSION Y DE EMERGENCIA, SERA IGUALES A LAS QUE SE UTILICE EN NOTA: Los conceptos que se inckirsn
B) EN LA CONSTRUCCION DEL MURO, SE HARA MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, EXCEPTO EN LA CORONA, DONDE SE USARA MAMPOSTERIA DE SEGUNDA ~ LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y SE COLOCARA CON EL MISMO ALINEAMIENTO Y ESPARCIMIENTO. NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20. (G.7.2) Y SIMBOLOGIA i 6l 6 Aol da Nolmienas asaracEn AUTORIDADES MUNICIPALES:
CLASE, AMBAS JUNTEADAS CON MORTERO CEM-ARENA 1:4, DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-001/00, DE LA SCT, A CADA 3.00 M. O L0 N-CMT-2-03-001/07. ) p
QUE INDIQUE LA SECRETARIA, SE COLOCARAN DRENES CON TUBO DE PVC DE 10 CM DE DIAM. CON PERFORACIONES DE 1/4" @ 20 CM. EN TRESBOLILLO, ~ C) LAS CANASTILLAS SE REALIZARA CON ACERO DE REFUERZO DE %” DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20 Y DC DESPALME EN CORTE subrayados. Se ha considerado el
HASTA LA MITAD DEL DIAMETRO DEL TUBO, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS N-CMT-3-04-003/05 DE LA SCT. EN LA PARTE HACIA EL PAVIMENTO, SE  N-CMT-2-03-001/07. DT DESPALME EN TERRAPLEN _ |terreno ya despalmado al calcular
COLOCARA UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, CON GRAVA DE 1", BIEN GRADUADA Y MALLA GEOTEXTIL (FILTRO), DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS D) LAS BARRAS DE AMARRE A UTILIZAR EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES SERA DE VARILLA CORRUGADA DE %" X 66 CM COLOCADOS A CADA 76 CM, SE C SORTE areas y volimenes de corte y
N-CMT-3-04-001/05 DE LA SCT. DEBERA COLOCAR EN LA CIMBRA MACHIHEMBRADO DE SEPARACION DE LOSAS, LAS BARRAS DEBERA ESTAR COLOCADOS A LA MITAD DEL ESPESOR DEL L™ - i
) FINALMENTE SE REALIZARA EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 100% DE ACUERDO A LAS NORMAS ~ PAVIMENTO. N-CTR-CAR-1-04-009/20 (G.7.3.) Y N-CMT-2-03-001/07. L ERRAPLEN plen.
SCT N-CMT-1-01/02, N-CTR-CAR-1-01-011/11.. £) EL COLADO SE HARA EN UNA FORMA CONTINUA, UTILIZANDO UN PROCEDIMIENTO QUE MINIMICE LAS PARADAS. . N-CTR-CAR-1-04-009/20. BH BASE HIDRAULICA
F) CUANDO EL COLADO SEA SUSPENDIDO POR MAS DE 30 MINUTOS, SE PROCEDERA A CONSTRUIR UNA JUNTA TRASVERSAL DE EMERGENCIA DENOMINADA CH CONCRETO HIDRAULICO
5.- EL TERRAPLENES DEBERA REALIZAR POR MEDIOS MECANICO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE LA SUBRASANTE, EN CAPAS DE 20CM, COMPACTARA AL 90% DE JUNTA DE CONSTRUCCION N-CTR-CAR-1-04-009/20. —
SU PVSM DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16 Y N-CMT-1-03 DE LA SCT. G) INMEDIATAMENTE DESPUES DE COLADO EL CONCRETO HIDRAULICO SE CONSOLIDARA MEDIANTE VIBRADO, SE HARA UNIFORMEMENTE EN TODO EL COORDENADA INICIAL DE CURVA 10.000.00 AREAS VOLUMENES
6.- LA BASE HIDRAULICA SERA DE 20 CM CON UNA MEZCLA DE GRAVA TRITURADA A FINOS DEL BANCO DE MATERIALES "ARROYO SECO" UBICADO SOBRE  VOLUMEN DE LA CARPETA, UTILIZANDO VIBRADORES DE INMERSION MANUAL. NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20. MASA it
CARRETERA HUAJUAPAN - EL CARRIZAL, ENEL KM. 934000, SE HOMOGENIZARA Y SE AGREGARA HUMEDAD OPTIMA PARA COMPACTAR AL 100% DE SU  H) SE APLICARA UN TEXTURIZADO TRANSVERSAL HECHO CON PEINE METALICO CON SEPARACION ENTRE DIENTES DE 1.9 CM Y DE PROFUNDIDAD MAXIMA SECCIONES DE ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION
P.V.S.M. DE CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y N-CMT-4-02-002/21 DE LA SCT. ENTRE 6.4 MM Y 3.0 MM, ESTA OPERACION SE DEBE REALIZAR CUANDO EL CONCRETO ESTE LO SUFICIENTEMENTE PLASTICO PARA PERMITIR EL TEXTURIZADO, 1 ELEVACIONES ESPESORES DESPALME Factor de SEML DESPALME RESUMEN (ORDENADAS DE LA
) ; PERO LO SUFICIENTEMENTE SECO PARA EVITAR QUE EL CONCRETO FLUYA HACIA LOS SURCOS FORMADOS POR EL PEINE. QUEDA PROHIBIDO DAR ACABADOS c 1 BH CH | abundamiento - C T BH cH
T T vy L 2AR SERA UN CONCRETO CLASE I CON RESISTENCIAS MENORES DE 24.5 MEGAPASCALES (250 KG/CM2) DE ACUERDO AL MANUAL 5\ \ORTEROS O PASTAS QUE NO SEAN PARTE INTEGRAL DEL CONCRETO, AS| COMO ROCIAR CEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO PARA DAR EL evantADAs [ T esmre| T i - = o p DISTANCIA [ o = - CURVA MASA) TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ) C. VICTOR MARTINEZ RAMIREZ C. GETSEMANI SANDOVAL ROJAS
g w i ACABADO FINAL. NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20. EN CAMPO SE REALIZARA DEACUERDO A LA NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT), N-LEG-2, N-PRY-CAR-1-01-001 Y N-PRY-CAR-1-01-006. PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL
8.- TODO EL CONCRETO HIDRAULICO A UTILIZAR SERA HECHO EN OBRA MEDIANTE EQUIPO LIGERO DENOMINADO REVOLVEDORA, DOSIFICANDO SUS 1) DESPUES DE TERMINADO EL TEXTURIZADO, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL, CON EL EQUIPO DE CURADO SE APLICAR LA CORTE ) k
COMPONENTES EN VOLUMEN, EN BOTES DE 19 LITROS Y CUMPLIR CON LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO, NORMA N-CMT-2-02-005/04 DE LA SCT. MEMBRANA DE CURADO EN LA SUPERFICIE DE LA CARPETA DE UNA FORMA UNIFORME. NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20 Y N-CMT-2-02-006/04 0+480.000 1739.99 1739.89 0.10 0.00 0.00 0.00 049 0.00 1.28 0.90 0+480.000 10000.00 NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR-CAR-01-01-003/11.
J) UNA VEZ QUE EL CONCRETO HAYA ENDURECIDO LO SUFICIENTE PARA QUE NO SE DESPORTILLE Y ANTES DE QUE SE FORMEN GRIETAS NATURALES POR TERRAPLENES
9. UNA VEZ CONSTRUIDA LA BASE HIDRAULICA SE INICIARA CON LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES LA SECCION SERA DE 20X15X40 CM DE SECCION o x5 s ASERRARA LAS LOSAS, PRIMERO SE ASERRARAN LAS JUNTAS TRASVERSALES DE CONTRACCION E INMEDIATAMENTE DESPUES LAS 0+500.000 174021 1740.10 0.11 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 128 0.90 1.30 10.000 0.00 0.00 12.60 0.00 25.60 18.00 | 0+500.000 10012.60 NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR-CAR-01-01-009/16. Y DEBERA DE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE LOS
EN FORMA TRAPEZOIDAL UTILIZANDO CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOS AGREGADOS FINOS SERAN DE BANCO CON PARTICULAS DE TAMANIO COMPRENDIDO oyt v o P Gt P oo 0+520.000 | 174105 | 174094 0.1 0.00 0.00 000 | 056 0.00 128 0.90 130 10.000 0.00 0.00 1330 | 0.00 2560 | 18.00 | 0+520.000 1002590 MATERIALES NORMA N-CMT-1-01 4
UM el (R A v ey CC (CEMENTO PORTLAND, COMPUESTO) NORMIA N-CMT 2.0.0 O(ijgz) e ORMA' K) LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULARA PODRA REALIZARSE DESPUES DE LOS 28 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIGN DEL PAVIMENTO, 0+540.000 | 1743.00 | 1742.85 0.15 0.00 0.00 000 | 147 0.00 1.28 0.90 1.30 10.000 0.00 000 | 2030 | 000 2560 | 1800 | 0+540.000 10046.20 B D O S oDUCTO bE BANCOS, DESPALME. CORTES DESDE EL LUGAR DE EXTRACGION HASTA EL SIT0 DE SU UTILZACIN. DEPOSITO O BANCO DE DATOS EMPRESA:
DEBERA DE SER LIMPIAY CUMPLIR CON LA NORMA N-CMT-2-02-003/02, EL REVENIMIENTO SOLICITADO SERA DE 10 +-2.5 CM NORMA M-MMP-2:02:056. Y LA 1 cMPRE QUE EL PAVIVIENTO HAYA ALCANZADO AL MENOS EL 80% DE SUMODULO A LA RUPTURA A LA TENSION POR FLEXION (32 KG/ CI2) Y LAS JUNTAS 0+560.000 | 174523 | 174508 1 0.15 0.00 000 | 000 | 107 | 0.00 128 | 090 L 10060 1 000 1 000 132640 | 000 1 25660 ' ¥800 ] 0:560.000 1 0071.60 DESPERDICIO DEBERA ESTAR SUIETO A NORMA DE CONSTRUCCIGN DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR_CAR-01-01-013/00.
NORMA DE CONC. HIDRAULICO N-CTR-CAR-1-04-009/20 Y LA NORMA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES N-CTR-CAR-1-02-010/00. - ) 0+580.000 | 1747.23 1747.13 0.10 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 1.28 0.90 1.30 10.000 0.00 0.00 17.60 0.00 2560 | 18.00 | 0+580.000 10089.20 AFINAMIENTO
A) PARA DESPLANTAR LA GUARNICION SE HARA UNA EXCAVACIGN DE 10CM DE PROF. POR UN ANCHO 40 CM PARA PODER COLOCAR LOS MOLDES “-" c;)Ncgwgog 'fs LRAL?Q‘O)S DEOEUNZTRUCCC'%’: ‘EEOP‘:)‘QAMENJOLV iUAR&'C;gNEi SE REA“ZA/':AC%NA "R'SMERA cL\I(’;AsP‘EZf GJNEC"‘AKL) Sis'-f‘ ‘IJSBRS 0+600.000 1747.90 174780 0.10 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 1.28 0.90 1.30 10.000 0.00 0.00 15.40 0.00 25 60 18.00 0+600.000 10104.60 NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR-CAR-01-01-006/00.
METALICOS Y AH SE INICIARA CON EL DESPLANTE DE LA GUARNICION N-CTR-CAR-1-01-007/11. RETIRANDO TODO EL PRODUCTO DE LOS DESPERDY o e LU0 oL e O En. !t MISM 0+620.000 | 174846 | 1748.35 0.11 0.00 0.00 000 | 151 0.00 128 0.90 130 10.000 0.00 000 | 2360 | 000 2560 | 18.00 | 0+620.000 10128.20 BASE HIDRAULICA ,
B) SE UTILIZARAN MOLDES RIGIDOS (MONTENES METALICOS) COLOCADOS SOBRE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, CON LA SUFICIENTE RIGIDEZ PARA QUE NO SE LJ'?OC;SICLTLSIE)OELDELEQZDCQFLATIIIJ;EARDISR[‘;ESIUGF:JE:\L?;E;;AETJJL/:RC'\LIELE:::T;R;ET&/:R TODO EL PRODUCTO DEL DESMOLDANTE UTILIZADO EN LA CIMBRA Y EL 0+640.000 1748.37 1748.02 0.15 0.00 0.00 0.00 0.91 0.24 128 0.90 130 10,000 0.00 0.00 2420 240 2% 60 1800 0+640.000 10150.00 NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR-CAR-01-04-002/11 Y DEBERA DE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE LOS
DEFORME DURANTE EL VACIADO Y VIBRADO, SE DEBERA DE AJUSTAR PERFECTAMENTE PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS DE LECHADA POR LAS JUNTAS. g - MATERIALES NORMA N-CMT-4-02-002/21
- ; 0+655.000 | 1748.09 | 1747.99 0.10 0.00 000 | 000 | 113 | 029 126 0.90 130 7.500 000 | 000 | 1530 | 398 19.05 | 1350 | 0+655.000 | 1016132 CONCRETO HIDRAULICO
C) EL VACIADO SE HARA EN FORMA CONTINUA, TENIENDOSE EN DOS CAPAS DE IGUAL ESPESOR. 12.- SE INICIARA CON EL SELLADO DE LAS JUNTAS TRASVERSALES Y LONGITUDINALES APLICANDO LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20 CONCRETO HIDRAULICO ) )
D) SE DEBERA DESCIMBRAR 24 HORAS DESPUES DEL COLADO E INMEDIATAMENTE DEBERA DE INICIAR CON EL CURADO, CON EL EQUIPO DE CURADO SE  A) SE LIMPIARA COMPLETAMENTE MEDIANTE EL USO DE AGUA A PRESION, DE INMEDIATAMENTE SE APLICARA AIRE A PRESION ESTA ULTIMA CUANDO VECES 0+657.3%0 | 1748.11 1748.01 0.10 0.00 0.00 000 | 122 0.32 124 0.90 1.30 1.195 0.00 0.00 2.81 0.73 2.99 215 | 0+657.390 10163.40 PARA LA CONSTRUCCION DEL CONCRETO HIDRAULICO SE UTILIZAR LA NORMA DE CONSTRUCCIGN DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT)
APLICAR LA MEMBRANA DE CURADO EN AMBAS CARAS DE UNA FORMA UNIFORME. NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/20 Y N-CMT-2-02-006/04 SE NECESARIO Y LAS PARTICULAS GRANDES QUE QUEDEN EN LAS GRIETAS O JUNTAS SE DEBERAN EXTRAER CON UNA ESPATULA. 0+660.000 1748.14 1748.04 0.10 0.00 0.00 0.00 1.23 0.31 124 0.90 1.30 1.305 0.00 0.00 3.20 0.82 3.24 235 0+660.000 10165.78 NgTR':AR'Cl'O“'Zogz/;g-Z 19 [iEGBLf:A gE C;’MPC“R Czogz L$53%‘2RACTEL"E£EAS DécfiM:TIER‘%iAPAgA E: CEcMEN;%z%[o);’\:: N-CMT-2-02-001/02, AGREGADOS PETREOS
E) LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION SE HARAN A CADA TRES (3) METROS DE DISTANCIA, MEDIANTE SEPARADORES METALICOS DE TRES (3)  B) SE COLOCARA EL MATERIAL DE RELLENO PREFORMADO A PRESION DENTRO DE LA GRIETA O JUNTA, PREVIENDO EL ESPACIO NECESARIO PARA COLOCAR EL 0+662.790 | 1748.23 1748.13 0.10 0.00 0.00 0.00 122 0.32 124 0.90 1.30 1.395 0.00 0.00 3.42 0.8 3.46 251 0+662.790 10168.32 R oM 1:2-02-002/19, NORMA N-CMT-2-02-003/02, EN E DE OCUPAR ADITI NORMA N-CMT-2-02-004/18.
MILIMETROS DE ESPESOR Y UNA PROFUNDIDAD DE VEINTICINCO (25) CENTIMETROS. LOS SEPARADORES SE LIMPIARAN Y ENGRASARAN PERFECTAMENTE ~ SELLADOR. R 0+665.000 174830 1748.20 0.10 0.00 0.00 0.00 1.03 048 124 0.90 1.30 1.105 0.00 0.00 249 0.88 274 1.99 04665000 10169.93 NORMA DE CONSTRUCCIC CTR-CAR-1-04 e
ANTES DE LA COLOCACION DEL CONCRETO Y SE RETIRARAN CUIDADOSAMENTE DE TRES (3) A CINCO (5) HORAS DESPUES DEL COLADO. C) EL MATERIAL SELLADOR SERA UN CEMENTO ASFALTICO Y SE APLICARA CON UNA BOMBA DE ESTRUCCION, EQUIPADA CON UNA BOQUILLA CUYA FORMA RER | TS T 0 700 05 100 047 T 0.90 130 2500 0.00 0.00 593 238 520 150 0670000 10172.78 &ﬂ'}%{ii;ﬁ&mﬁ?éfnﬁrgfofﬁﬁ“'A PF COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR-CAR-1:04:005/20 Y DEGERA DE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE L0S
F) EL ACABADO FINAL SERA DE TIPO APARENTE, LAS ARISTAS DE LAS GUARNICIONES SERAN ACABADAS ANTES DE QUE ENDUREZCA EL CONCRETO MEDIANTE ~ AJUSTE DENTRO DE LAS GRIETAS O JUNTAS CON LA CUAL SE FORMARA UNA CAMA DE ANCHO Y PROFUNDIDAD UNIFORME ENTRE LAS CARAS DE LAS MISMAS. - - SELLADO DE JUNTAS DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
0+675.000 1748.53 1748.43 0.10 0.00 0.00 0.00 1.16 0.29 124 0.90 1.30 2.500 0.00 0.00 5.55 1.90 6.20 4.50 0+675.000 10176.43 =——c—
UN VOLTEADOR, FORMADO CURVAS SUAVES CON RADIO MAXIMO DE CINCO (5) MILIMETROS. 13- SE INICIARA CON EL APLICADO DE PINTURA EN LAS GUARNICIONES SERA DE COLOR AMARILLO TRAFICO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR-CAR-1-04-009/20
N-CTR-CAR-1-07-002/00 Y LA N-CMT-5-01-001, LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE APLIQUE LA PINTURA DEBERA DE ESTAR SECA Y EXENTA DE MATERIA 0+680.000 1748.58 1748.48 0.10 0.00 0.00 0.00 1.35 oM 1.26 0.90 1.30 2.500 0.00 0.00 6.28 1.00 6.25 4.50 0+680.000 10181.71 ACERO DE REFUERZO PARA EL CONCRETO HIDRAULICO k J
EXTRANA, POLVO O GRASA. 0+688.000 1748.71 1748.60 0.11 0.00 0.00 0.00 1.66 0.18 1.28 0.90 1.30 4.000 0.00 0.00 12.04 1.16 10.16 7.20 0+688.000 10192 59 NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR-CAR-1-04-009/20 Y DEBERA DE CUMPLIR CON LAS CARACTER(STICAS DE LOS
. _ MATERIALES NORMA N-CMT-2-03-001/07.
14.- SE INICIARA CON LA COLOCACION DE LOS SERALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-034-5CT2-2011. 0+700.000 | 1748.30 1748.20 0.10 0.00 0.00 000 1 207 023 1.28 0.9 1.30 6.000 0.00 0.00 22.38 246 15.36 10.80 | 0+700.000 1021251 PINTURA EN GUARNICIONES /
0+720.000 ] 1746.45 174632 0.13 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 1.28 0.90 1.30 10.000 0.00 0.00 27.00 230 25.60 18.00 | 0+4720.000 10237.21 NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR-CAR-1-07-002/06 Y DEBERA DE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE LOS f FECHA: CLAVE DE PLANO: !
04724 560 174598 174583 0.15 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 1.28 0.90 1.30 2.280 0.00 0.00 3.26 0.00 5.84 410 04724 560 10240 47 MATERIALES NORMA N-CMT-5-01-001. - .
TOTALES 26136 | 2089 | 311.89 | 220.10 M3 SENALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES
NORMA DE CONSTRUCCIGN DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE (SCT) N-CTR- NOM-034-SCT2-2011. 20/0 6/2 3 PL | SECC | 05

ESCALA: No. PLANO: ———————
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