VOLUMENES DE OBRA

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA
c6DpIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
a ESTRUCTURA METALICA
#— 1970 —
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE" (19.1 MM) DE
AR TUERCA HEXAGONAL @=1" ESTANDAR ESPESOR DE ACERO A-36 DE 45 X 45 CM.. CON DOS ANCLAS EN C DE REDONDO LISO DE 1* Y UN DESAROLLO DE 102 CM
_.;fé\ _ CON RONDANA PLANA ESTR-001  '\NCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, = eLE
N (2EN TOTAL), T FIIACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.0.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
. | : i SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOSLI DE 3'X3" X}" (CAL. 11) DE ESPESOR, EN
M+ 124 123 « 123 + 123 ﬂ" 123 - 123 ﬁ“ 123+ 123 r 123 ﬁ‘“ 123« 123 « 123 » 123 + 123« 123+ 124+~ 41 ' o EsTR.og2 | CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI), DE ACERO A-36 F'Y= 3235 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, ‘G 374414
At 1 "~ PLACA BéSE MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y .
| | | | Il (Ml | | | | Il | | N J 45x45x3/4 HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
| l | I | | I | 110 - N +6.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR 2" X 2" X3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN
| | Aﬁm a d w ra A1 | | | | | | CUERDA INFERIOR % +6.00 hueco en la placa estRogs | DIAGONALES (D1), MONTANTES (M1) Y (M2), DE ACERO A-36 FY= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: ‘G 565,49
————— e 1 e | 1 15 ) 15 S . 1 b g e s | o r N +5.95 con barreno de proyeccion : TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y -
| — g -—=F-——F ———F=—f—==== /IH:\ —————— ) N F=——==F== S - \ 7 e , X /de col HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
2 AN =+ 7/, VX7 & 111@a" ,de columna - X —
‘ : LN i ‘ Ay ‘ / $ i ‘ i L} 16" =27 mm SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1A BASE PTR3" X 2" X3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES
| 3 _ | c‘y( " cg(/ | R | c‘y@ | | C$< p—\_ 50 (2 en total) £sTRooa | (02 DEACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE G 17136
) o7 Q ‘ \ ‘ \Q .y ¥e) 7 T N = / \ . SOLDADURA CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA
| EN | 7 \ ™ Il | 4“ | | Ry ‘ | / GROUT PA [l - \ ) e 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
s ' ‘ \ ' / . . NIVELAR PLAG S | — |y VA AL " (de anguios a placa) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR DE 3" X 3" X 3.00 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN CUERDA
Q | | ‘ , Il | | ‘ | ‘W X | . N fc>300 kg/cé;’#a @10 N ég’."’.:f‘ggﬁ ACL())ELSER A N . | / esTroos | SUPERIOR (a) Y CUERDA INFERIOR (b], DE ACERO A36 F'Y=2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, - 817.20
: N N A N s [ E—— L X " ) MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ’
< | S, | .4 ‘ | | Rl | | ANl | N~ | | < 2’ AV ELL,Q g,f %EEEF ECTAMENTE 59 7”& | _montante M2 HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
© w X . e u.\ “ n W % n N - © I 136.1 |- - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASEPTR DE 2" X 2" X 3.00 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN DIAGONAL
(| ; 1T | | (l + (c) Y MONTANTE (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES,
— ‘.b W #L ™ W0 ™ O 0 1—Q Ji‘ T O #L 0 O 0 O JTL O ot &= 600 I | ESTR-013 | EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA AUNAALTURADE|  *© e
- | | o p | N | | O F N O | | 0 G ; | O | G O | Ol 3 | HASTA 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
© N N [«}] I © I (| . 500 45 -1 . . SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO
© i n ‘ R — " © —__ ANCLAS @=1 Y . cuerda inferior EsTRoos | A-36 FY= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, G 118.90
| | | | | O | | | 2EN TOTAL i 3 ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS -
E : & ! o , ‘ _ E ______ (ver detalle 3) Y MANO DE OBRA, . P.U.O T. DE ACUERDO A LANORMA N-CTR-CAR-1-02-00S/01.
— | & | | | | « ‘ I o | O ¢ 1 | N o | fl | o U SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L1 EN CEN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN 6MT12 (2.66
< () ‘ : Co (¢4 ‘ e N (o4 ‘ A <<\ é/ ‘ R < ______ i _ MM) DEACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
| ' | N ‘ 7 il ‘ |‘ S | | Il ‘ | b9 - PROYECCION DE ESTR-007 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTALE, KG 198352
. / : S \\ o \ Y, < k1 ! =7 - | SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
| : \ / | \ / al N | |/ ‘ '_ | \ Sk e S S ) COLUMNA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
'.: ————— 4> 11 S DU VO | N U Zi S || S I . R 47 W i e | [ placa SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L2 EN CAIA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT12
- T T T TRl T 7T "7 | AN (2.66 MM) DE ACERO A-SOF'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
| —’ T T | i Aﬁm adE ra A)L 7 il —' | T | B S e : t=3/4" ESTR-008 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTALIE, KG 3570.34
‘ ‘ ‘ SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNAALTURA DE HASTA 9,50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA
| | I | I | | I | | Il | | I - J ‘ '
| - 500 »  [acot. mm NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
‘ ‘ N ‘ - N f =t SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L3 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT14
| .‘ | ‘ Il ‘ | | ‘ | Il ‘ | C O RTE X X DETALLE 1 (EJ E 2) (1.90 MM) DE ACERO A-S0 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
ESTR-009 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTALE, KG 3446.69
N | [l | \ I | | ‘ ‘ | | | | | | N R E MATE D E C OL U M NA PLACA DE APOYO t=3/ 4" SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DEHASTA9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
< } L < PLANTA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00S/01.
||L|_ " | " | w I ‘ " | W Il " | Il " ‘ | " L LA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, CAL. 22,
L | ! . CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON 2 PLAS Y TORNILLOS DE 1/4"@75. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
E 1S} S O R Q. QO S & R © BTy _q#ﬂ; 4ﬁ4—0¢ N © B E 600 N - a a a a B ESTR-010 |\ CARREOS, ELEVACION, FIACIGN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN M2 70518
-l E-) ~ (US il | (US I 6 Ii 6 | 6 | ' % I' LLL) | g 3 = FUNCIONAMIENTO. P.U.0.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
© | ‘ [ | ‘ Il \ | ‘ | | il | | O | M2 T | //_/,//" I\R‘\\x\ A M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTEO DE LARGUEROS, DE ACERO
© Q@ @© 950 ~C &~ d ~ G d /C/;// esTRo1 | A-36 FY= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, - 20831
a | | [ I | | | M | NN s TN = ) ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS -
E | - | | | | | E | b ~XL—— ‘ b ~~+—""b>b Y MANO DE OBRA, . P.U.O T. DE ACUERDO A LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
= 1 O ‘ | | = L _ e | ¢ B B
(I | /15001500 #1500 #1500~
e | | I H u | I | A g
| A s I . ! 7 ' P00 ’ PROCESO CONSTRUCTIVO
: % 771N
- - - - -_— - --"---""%Mrr—_——"=—-—"—="-—"- - - - - - - _ }
| __I__j__rlf.ﬁ:_;_':g___t__jj‘i ______ ’ﬁ_c?)____m__j___- _ __:#___t__I__.\ — 4 VT e e T P sl TRABAIOS EN ARMADURAS Y CUBIERTA.
H fa L~, | | ™ I | ) | | N \ | | | 2175 [ \ | I /i ( XZ cal. ) 1. Una vez montadas las 12 columnas, se procedera con los trabajos de la cubierta.
N " c;(/ ‘ S ' " ‘ é/ | Q ‘ ($’/ ' ! ‘ é‘/ CuerdaSuperior| @ g PTR2"x 2" cal. 11 2. Los trabajos en las armaduras podran realizarse en un sitio por separado. Es importante revisar la calidad de la soldadura en las
| Ca | RSN / | 'E“ | S | Q) | s ( H ) |Cuerda inferior | by PTR2"x2"cal. 14 conexiones, asi como las medidas y la colocacién de los elementos que componen cada una de las armaduras.
23 ' : “66\‘ ! @ e ARMAD U RA A2 EJeS B y C Disgonsies | ¢ |0 PTR2"x2"cal. 14 3. Se aplicara una capa de primario anticorrosivo y después una capa de pintura de esmalte marca Comex 100 o similar en color rojo
| } I | ‘ 1 [ / | | o ) | i | *H ‘ : [aC—Ot_ﬁm'_I Montartes d |[O0PTR2"x2"cal 11 preferentemente, en TODOS los elementos de acero previo a su armado, y posteriormente a su colocacién en sitio; con el objetivo de
AN N o | ; " ‘ RN | " N ‘ hueco en la placa, " - brindar proteccién al acero ante la accién del Intemperismo.
< | | | | N p | | ™, | >< ver geometria proyeccion TABLA 2. SECCIONES 4. Las armaduras principales Al estaran conformadas por 2 angulos de 2.5” x 1/4” (CAL. 11) para la cuerda superior y |la cuerda inferior;
¢ | | | Il | ‘\ " % ‘ B (2 en total)\ _/de columna X DE LA ARMADURA A2 los montantes en los extremos M2, (ubicados sobre las columnas) seran de 2 PTR de 2” x 2” CAL. 7, con seccién doble; el resto de los
(4v] E‘) LLL) _ | 6 6 ! LLL) | | (/ LLL) | 6 | L(_L) ' | E‘) M . ; > montantes M1y las diagonales seran de PTR de 2” x 2” x CAL. 11, combinadas con diagonales D2 de PTR de 2” x 2” x CAL. 7, segtin
’5 | 1o T T o T R 5 5 (TS | If.u) S 600 3000 \ ‘ . Ty especificaciones en planos constructivos.
(@] (& O O o s O o O ' i 4’—\ " 5. Las armaduras secundarias A2 estaran compuestas en cuerda superior (a) por PTR de 2” x 2” calibre 11, cuerda inferior (b) por PTR
O . N \ -_ O \ s 3/16" (de éngulos a placa) placa base
‘ | I | : I | ‘
© | 3 q ‘ | | | | ; | @© S A i TR ‘ \ / —- t=3/4" tuerca y contratuerca 6. Una vez que se tiene el total de las armaduras, éstas se asentaran sobre las placas que se colocaron en las columnas y se atornillardn
E | ' Ul \ | Il . | | | | | J | LH | : | E T g 5p é} ; ‘montante M2 R parai:(';ﬁﬁz;:::;as g a las placas fijadas en las armaduras.
) 1 | / N ’ - | | 0 | 4ap4a ||l @ K- 7 4 2 = Para la ubicacién de éstas se debera emplear un camién graa con capacidad de 3 toneladas. Durante la colocacién se debera cuidar
< | é‘ \| Q(\ \ é I | \Q\ | | C§< | | | \C}(\ | C(Jf/ i | | QO < 13J i1 /- 7 ez Bessa 4 no dafiar los elementos, provocandoles deformaciones no consideradas.
/ - Y 7 ; N, : S eian 7. Con las armaduras en su sitio, y marcando el sitio donde se asentaran los largueros, se colocaran los “clips de dangulo” de 6" x 6" x
\ / t=3/4 ! ’
| ) \| N | I [ 1 | | | | " | I ‘ | | 63.5 )E>< i O=1" 3/8” con una longitud de 27 cms, que servirdn como soporte para estos elementos, los cuales deberan contar con 4 barrenos para
.': ' ' / : N Ve /5 N 500450 5 8 3[ ]‘[ da inferi (;n:natot;I) tornillos de 3/8" necesarios para la instalacién de los montenes. Se debera verificar la calidad de las soldaduras previo a su
——r-ooooopooYooopoopor —peo oo oo e m e o s goes —zz==J@}|— —+5) AL L ||~ cuerda inferior
| :‘ ' m aa 5 ra AT H \ ' A 6.; 5 § | ANCLAJE DE PERNO 8. Los largueros se atornillarén a los “clip de angulo”, ligando asi cada uno de los largueros, permitiendo el montaje de las Idminas. Cada
| ‘ "| ‘ ' il | ‘ | | ‘ i Il ‘ | T uno de los montantes deberan conservar las separaciones entre si, estipuladas en los planos ejecutivos. También, se debera cumplir
: ' ' 136.1 A S con la ubicacién de los largueros dobles marcados en los planos ejecutivos.
| "| | Il ‘ | | Il | Il ‘ | P- = "O‘“D I 9. Una vez que los largueros estén en su sitio, se procedera a ubicar los contraflambeos, contraventeos y tensores; por lo que se
I i 54 3 OYE CCION DE ! ! ) H z Hd 3 4 -’ A i " " n
| _‘| ‘ M ‘ | | | | i ‘ | | L BREL S < jb\}i G | 4 L recomienda que previo a la colocacion de los montenes, éstos cuenten con perforaciones para redondo liso de %", %" y 1
| L - e 7‘;5} ! respecticamente.
g ' ‘ _ 9| | i l i LN placa | S, 10. Previo a la colocacién de la Idmina se deberd colocar sobre toda la estructura metalica una mano adicional de pintura de esmalte
| | ‘ Il ‘ Il | | |l ‘ | <C A 225—+—225—~ N Q———gk— marca Comex 100 o similar en color rojo preferentemente.
W] b L : LL LL L LL T8 | TR L o | ! # —450 — i t=3/4 11. Finalmente se colocaran las Idminas sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de %4” en cada valle y/o empalme de
g g S o ALi " 4 !JL{ o ,A-)—i‘i — -J_JLH- ™ = JL—I ™ B O o .4‘4 O | 0 ! o Tia L 600 _/_ 500 b T ] GEOM ET RiA AG UJ ERO lamina y/o en los puntos en que estas estén apoyadas sobre los largueros. Se recomienda emplear laminas de 3.05 mts de largo y
- ] o O | o O | o | O | 5] | o 3 : i acot. min DE 1.05 metros de ancho.

O | . ‘ | | Il | | i | | 9 N ®] DETALLE 2 (EJE 3) : 12. En la parte superior se colocara un caballete de lamina galvanizada calibre 26 de 35 cms de ancho, 45 cms de altura y 2.44 mts de
()] | | I | I | (] — " EN OVALO EN DETALLE 2 largo, dejando un empalme de 14 cms por lado, la fijacién se hara empleando tornillos de %” colocados en cada valle de la lamina.
E | | | | | | | | E PLACA DE APOYO t—3/ 4 PL ANT A acol. m NOTA: Para todos los elementos de la armadura metalica se aplicara una capa de primario anticorrosivo y en seguida una capa de
= | \| | I | | | | | i | | = PLANTA acot. m pintura de esmalte marca Comex 100 o similar en color rojo preferentemente
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La cara que estara en contacto con (tipo) K\columna (Espsz%‘ﬁjlzfg (Espesor de 3mm) {Espesor de 3mm) column AU (tipo)
PLANTA DE CUBIERTA reose souAbURA o s 51
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o /170 SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA P ESC: 1 :60_ ongitud de Cuerda Superior=2180 ‘Ver Detalle 8, en planos E04 120 |
o = i 54 123 123 !
. COLUMNA - <o SOLDADURA DE CAMPO J( S S~ * sl U Rt
e = /
- - " 4.
———= ARMADURA T - o4 - 190 S
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LAMINA ACA A o 145 29\5 V] 33 33\4 145 ANCLAS @=1" (fy=2530 kg/cm?
El arriostrramiento lateral de las armaduras se O\ TIPOR-72 6 R-101, | | Ry | ,
realizara segun indica el Detalle 7, y se X —Ancho total 79.21 ¢m K~ ot A% L v . 300
arriostraran 5 nodos de cada armadura segun o k Cara 14.40 206 (4.5 100 " 5 | e —
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ESTRUCTURAL EN LAS ARMADURAS) o
LAMINA PARA CUBIERTA LOCALIZACION DE EJES DE ARMADURA A-1
acot ¢ ESC 1:60

NOTAS GENERALES

1.

BN

o

TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN

DETALLE. NIVELES EN METROS ~ DEBERAN
VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN
OBRA ; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.
ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS

ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =
2530 Kg / cm?2 ACERO EN MONTENES A-50 , fy
=3230 kg/cm? ( LIMITE DE FLUENCIA )

. ACERO EN ANCLAS fy =2530Kg/cm2

ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018
Kg/cm?2.

EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO
US ESTANDAR

fu = 4900

. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE

ACERO A-307

LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE
PLACAS SE HARAN  SEGUN SE INDICA EN LOS
DETALLES RESPECTIVOS

10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI

11

TOTALMENTE NINGUN  DETALLE O
ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS
SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL
DEPARTAMENTO TECNICO.

.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER,

RESPETARY PONER EN  PRACTICA LOS
LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
PARA EL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS
TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
FEDERAL.

ESPECIFICACIONES DE

ESTRUCTURA METALICA'Y
SOLDADURA

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN
TENER UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA

DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A
TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS
DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.
LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS
NORMAS AWS VIGENTES.
. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR
LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O GRASA (USAR
CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE
SOLDADURA SE RETIRARA LA ESCORIA DEL PRIMER
CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE
SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL CORDON 30
CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE FALLA.
SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE
APLICARA UN NUEVO CORDON.
. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO,
A NO SER QUE SE USEN LONAS DE PROTECCION.
LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE
GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN
VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO
POR LO MENQOS 10 cm. DURANTE LA EPOCA DE
LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN
DENTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA
TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,
COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA
CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE
TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS
CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN
PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA
EVITAR SU CRISTALIZACION.
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VOLUMENES DE OBRA

NOTAS GENERALES

1. TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN

DETALLE. NIVELES EN METROS  DEBERAN
VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN
OBRA ; EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA
CONSULTARSE CON EL DEPARTAMENTO.
ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS

ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy =
2530 Kg / cm?2 ACERO EN MONTENES A-50, fy

=3230 kg/cm?2 ( LIMITE DE FLUENCIA )

. ACERO EN ANCLAS fy =2530Kg/ cm2

ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018

Kg/cm?2.

EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO

US ESTANDAR

. LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE

ACERO A-307

LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE

PLACAS SE HARAN  SEGUN SE INDICA EN LOS

DETALLES RESPECTIVOS

10.NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI
TOTALMENTE NINGUN  DETALLE O
ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS
SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL
DEPARTAMENTO TECNICO.

.EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER,
RESPETARY PONER EN  PRACTICA LOS
LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
PARA EL ESTADO DE OAXACA Y LAS NORMAS
TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
FEDERAL.

rPODN

o

fu = 4900

11

ESPECIFICACIONES DE

ESTRUCTURA METALICA'Y
SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN
TENER UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA

DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A
TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN AFECTADAS
DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.
LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS
NORMAS AWS VIGENTES.

. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR
LIMPIAS DE POLVO ESCORIA O GRASA (USAR
CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE

SOLDADURA SE RETIRARA LA ESCORIA DEL PRIMER
CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA
c6DpIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
I a ESTRUCTURA METALICA
’— 1970 —
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE" (19.1 MM) DE
AR TUERCA HEXAGONAL @=1" ESTANDAR ESPESOR DE ACERO A-36 DE 45 X 45 CM.. CON DOS ANCLAS EN C DE REDONDO LISO DE 1* Y UN DESAROLLO DE 102 CM
_.;fé\ _ CON RONDANA PLANA ESTR-001  \NCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, = eLE
N (2EN TOTAL), T FIIACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.0.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
. | : | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOSLI DE 3'X3" X}" (CAL. 11) DE ESPESOR, EN
“Nr—r 124 « 128 « 123 + 123 ﬂ" 123 = 123 ﬁk 123« 123 -« 123 ﬁ“ 123« 123 « 123 « 123 + 123 = 123« 124~ 41 7R A EsTR.og2 | CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI), DE ACERO A-36 F'Y= 3235 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, e v
N 1 "~ PLACA BASE MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y .
| | | | Il (Ml | | | | Il | | N J 45x45x3/4" HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LANORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
| | | | . SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR 2" X 2" X3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN
| | | | I Aﬁm a d w ra A‘1 | | il | | | 1 1_0 Ir _ CUERDA INFERIOR "~ N +6'O1§\/ +6.00 hueco en la placa B DIAGONALES (D1), MONTANTES (M1) Y (M2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: o RS
_____ — S-S —C-C-E--O-——C--—J--—F-=I== il 7Y - r N +5.95 con barreno de proyeccion -003 | 1RAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y -
| — g -—=F-——F ———F=—f—==== /IH:\ —————— T A F=——==F== S - \ 7 e , >< /de col HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
/S 2 I N == 7777 " /de columna X =
‘ - PN " ‘ Ay ‘ / \ " ‘ $ 1 Z1116" =27 mm =— SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1A BASEPTR3" X 2" X3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES
| : I C(ﬁ/ \ c$</ | 2 | c‘y@ | | (§< —\ 50 (2 en total) £sTRo0q | (02) DEACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE - 7136
O o7 Q \ ‘ \Q ) ¥e) 7 T N = / \ . SOLDADURA CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA .
| EN | 7 \ ™ Il | 4“ | ‘ | Ry ‘ | / GROUT PA [l - \ ) e 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
it | . I ) | { I | ' ?‘IIZBE(IJ-('JA 597 LAEC I — ANTES DE COLAR | , /Y167 " (de éngulos a placa) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR DE 3" X 3" X 3.00 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN CUERDA
‘ ‘ ‘ il c an '- | ; 36 'Y= Y . )
N | . | | \ | _ | | W \ : | N E43@10 ~£5T4 ZONA DEBERA T - ! i EsTR.00s | SUPERIOR (a) Y CUERDA INFERIOR (b}, DE ACERO A36 F'Y=2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, ‘G 817.20
. : . / @ (| E— NIVELARSE PERFECTAMENTE 8 | montante M2 MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

< | N ‘ . ‘ | | b [ | |\ N | | | (| S | | < LA PLACA BASE 59 7”& — HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

© w X . e u.\ “ / n W % n N - © I 136.1 |- - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASEPTR DE 2" X 2" X 3.00 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN DIAGONAL

(| ; 1T | _ | (l + () YMONTANTE (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES,
— ‘.b W #L ™ W0 ™ O " 1—Q Ji‘ T O #L 0 O 0 o JTL O ot &= 600 I | ESTR-013 | EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAIE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA AUNAALTURADE|  *© e
- | | o 5 | N | | ) N O | | O G ; | O | O ) | o 3 | HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.

© N 3 [«}] I © I (| . 500 45 -1 . . SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO

o i " ‘ —— o © —_ ANCLAS @=1 Y . cuerda inferior EsTR.006 | 736 F'Y= 2530KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, K6 118.90
| | | | | O | | | 2EN TOTAL i 3 ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS -
E : & ! o , ‘ _ E ______ (ver detalle 3) Y MANO DE OBRA, . P.U.O T. DE ACUERDO A LANORMA N-CTR-CAR-1-02-00S/01.
— | & | | | | « ‘ I o | O ¢ 1 | N o | fl | o U SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L1 EN CEN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN 6MT12 (2.66
< () ‘ : Co (¢4 ‘ e N (o4 ‘ A <<\ é/ ‘ R < ______ i _ MM) DEACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
| ; | N ‘ 7 il ‘ |‘ S | | Il ‘ | b9 - PROYECCION DE ESTR-007 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTALE, KG 198352
/ \ / \ S \\ o \ Y, < k1 ! =7 J = | COLUMNA SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
| : / | / al N |/ ‘ \ STRRESIeSESETanaTTesS ) NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
'.: ————— A L R a 1| m|_ A |_ —_ _l_ _ . « Loy 7 R e SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L2 EN CAIA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT12
- T T T TRl T 7T "7 | AN (2.66 MM) DE ACERO A-SOF'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
| —’ T T | i Aﬁm adE ra A)L 7 il —' | T | B S e : t=3/4" ESTR-008 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTALIE, KG 3570.34
‘ ‘ : : ! SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNAALTURA DE HASTA 9,50 M. P.U.0.T. DE ACUERDO A LA
| | _‘| | il | | | | | il | | !‘b ~ 500 e [acot. mm NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
| ‘ | ‘ i ‘ | ‘ | ‘ M ‘ | C O RTE X_X ‘ DET ALLE 1 (E JE 2 ) f =t SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L3 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT14
| I | (1.90 MM) DE ACERO A-S0 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS
' ESTR-009 | ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTALE, KG 3446.69
[I \ il \ ‘ | ' il \ REMATE DE COLUMNA PLACA DE APOYO t=3/4" SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA9.50 M. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA
g | } | | "| | | g PLANTA NORMA N-CTR-CAR-1-02-00S/01.
||L|_ " | " | w I ‘ " | W Il o | Il " ‘ | " A A LLAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA LISA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, CAL. 22,
L | ! . CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON 2 PLAS Y TORNILLOS DE 1/4"@75. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
E I~ P © R TR © R & N S B o . q,—o S m—o N © B E - a a a a = ESTR-010 |\ CARREOS, ELEVACION, FIACIGN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN M2 70518
| L | LL | | LL | LL ﬁ LL —F | W | | LL 1 —F LL | - o N FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01
2 N~ O o o &) o o &) g = bbbl
O | © | [l | \ il | | | | | Il \ | O | M2 D% | //_/,//" I\H‘\\x\ ] M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTEO DE LARGUEROS, DE ACERO
© Q | @© 950 ~C T d ~ G d /C/;// esTRo1 | A-36 FY= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, - 20831
r—3 | | | | ~. = TN e ) ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS -
© \ Il \ il \ >~ —
E | -— | | | | | E | b ~XL—— ‘ b ~~+—"b Y MANO DE OBRA, . P.U.O T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01.
= 1 O ‘ | | = L _ e | ¢ B B
(I | /1500 /1500 #1500 #1500~
| A | | I H Il | | | I | |
N Armadura A1 | / 6000 ’
WA | | | | | | PROC C TRUCT
*::I::j::ﬁ:ﬂ::‘::":::l:::jﬁ::::::ﬂi::::::EE:::I::: :::&:::‘:::I::.‘%ﬁ {4 ROCESO CONSTRUCTIVO
; ; ™. = f TRABAJOS EN ARMADURAS Y CUBIERTA.
] A et
H ‘ % L, SN (| | ) | | \\CO \ | | | 1™ [ | | I 7 ELEMENTOS DE ARMADURA A1 (2 PTR 2x2 cal. 7) 1. Una vez montadas las 12 columnas, se procedera con los trabajos de la cubierta.
i ' £ N ' “ o 4 X cusrtasuporior) @ | O PTR 2" x 2" cal. 11 2. Los trabajos en las armaduras podran realizarse en un sitio por separado. Es importante revisar la calidad de la soldadura en las
| Q ‘| ¥ ‘ Q Il |/ | | -E‘g(\‘ | I | : C}d” ‘ | ' ARMAD U RA A2 E T B C |cversamioror | b | O PTR2"x2 " cal. 14 conexiones, asi como las medidas y la colocacién de los elementos que componen cada una de las armaduras
g -~ d Diagonales ¢ |0OPTR2"x2"cal. 14 3. Se aplicara una capa de primario anticorrosivo y después una capa de pintura de esmalte marca Comex 100 o similar en color rojo
| b I | ‘ 1 [ / | | 8 ) | { | *H ‘ : [aC—Ot_ﬁm'_I Montartes d |[O0PTR2"x2"cal 11 preferentemente, en TODOS los elementos de acero previo a su armado, y posteriormente a su colocacién en sitio; con el objetivo de
AN N o | ; " ‘ RN / | " N ‘ hueco en la placa, " - brindar proteccién al acero ante la accién del Intemperismo.
< | | | | N p | | ™, | >< ver geometria proyeccion TABLA 2. SECCIONES 4. Las armaduras principales Al estaran conformadas por 2 angulos de 2.5” x 1/4” (CAL. 11) para la cuerda superior y |la cuerda inferior;
¢ | | | || | ‘\ " % ‘ B (2 en total)\ _/de columna X DE LA ARMADURA A2 los montantes en los extremos M2, (ubicados sobre las columnas) seran de 2 PTR de 2” x 2” CAL. 7, con seccién doble; el resto de los
5] ® | 5 R % ® | s | & | b ™ b / IS montantes M1y las diagonales seran de PTR de 2” x 2” x CAL. 11, combinadas con diagonales D2 de PTR de 2” x 2” x CAL. 7, segun
(5] O : O O ; O O QO o O |
’5 N T TR —w oW T—— 5 W W If.u) S 600 3000 ‘ . Ty especificaciones en planos constructivos.
S | (@) \O | (& O | | o / &) | o N, | S ' W’—\ (de dngulos a placa) 5. Las armaduras secundarias A2 estaran compuestas en cuerda superior (a) por PTR de 2” x 2” calibre 11, cuerda inferior (b) por PTR
. ‘ | oo | % I | \ \ g placa base
© | 3 q ‘ | | | | / | @© S e T ‘ \ / — t=3/4" tuerca y olontrletltuerca 6. Una vez que se tiene el total de las armaduras, éstas se asentaran sobre las placas que se colocaron en las columnas y se atornillardn
g | A 4' | ] il | | | ! | } | LH | | | | g [ g 5p é S m M2 %% % parai':léﬁﬁ:c;:n:;as ) ;;:: Izli(l:;z:cjii')ia;ee 2;:::;: ::tl:;:; .emplear un camién grua con capacidad de 3 toneladas. Durante la colocacién se debera cuidar
+ A 4~ a0~ e ! | | 494 |1 T8 / 7 % Z .
< | Ci‘ \| Q(\ \ é M [ \Q\ | | é( \ | | \Q(\ | éf/ m [ | Q(\ < 13J 1 ! - R ’ no dafiar los elementos, provocandoles deformaciones no consideradas.
: | Y N\ A o Y / P t=3/4" 7. Con las armaduras en su sitio, y marcando el sitio donde se asentaran los largueros, se colocaran los “clips de angulo” de 6" x 6" x
| ) \| Neo | i \ 1 | | | | -\ | [ | | | 63.5 ‘ i O=1" 3/8” con una longitud de 27 cms, que servirdn como soporte para estos elementos, los cuales deberan contar con 4 barrenos para
. ' ' / ' N / i 500 45050.8 T . . Ange ke tornillos de 3/8” necesarios para la instalacién de los montenes. Se debera verificar la calidad de las soldaduras previo a su
|.:::I::q:::g:::§;:::::: —o—Cof——or==g==g-=ctoogpoooeoox== i — 5/ AL L || cuerda inferior (< el
‘ :‘ . | m aa : ra AT ' ‘ ‘ ' A 6._;“.5_ _ § | ANCLAJE DE PERNO 8. Los largueros se atornillarén a los “clip de angulo”, Iigando asi cad'a uno de los largueros, perm'itient':lo el montaje de las Iémjnas. Ca.da
| | ‘ Il] ‘ | | Il] ‘ | uno de los montantes deberan conservar las separaciones entre si, estipuladas en los planos ejecutivos. También, se deberé cumplir
: ' ' ‘ 136.1 > con la ubicacién de los largueros dobles marcados en los planos ejecutivos.
| "| \ il \ | | | | il ‘ | P- - ‘O‘*—D ~ 9. Una vez que los largueros estén en su sitio, se procedera a ubicar los contraflambeos, contraventeos y tensores; por lo que se
| _‘| | | | I | | | | | | e 5ﬁ 3\\@YggﬂjonyNaE 1 4# recomienda que previo a la colocacién de los montenes, éstos cuenten con perforaciones para redondo liso de %", %" y 1”
| L - e 7‘;5} ! respecticamente.
g ' ‘ _ ‘ 9 | l i LN placa | S 10. Previo a la colocacién de la lamina se debera colocar sobre toda la estructura metalica una mano adicional de pintura de esmalte
| | | Il ‘ Il | | Il ‘ | < A 2251{—225—{ ! N Q———gk— marca Comex 100 o similar en color rojo preferentemente.
W] b L : LL LL L LL T8 | TR L o | ! # —450 — i t=3/4 11. Finalmente se colocaran las Idminas sobre los largueros, fijando estas con pijas y tornillos de %4” en cada valle y/o empalme de
[ o = ALi H !JL¥ A’J—i‘i . -l.JLH- = JL—I B O .l‘l O | ! o | &2 600 _/_ 500 b | f , lamina y/o en los puntos en que estas estén apoyadas sobre los largueros. Se recomienda emplear laminas de 3.05 mts de largo y
- ] L(S : L(S ‘ ‘ 6 r 6 | E') ‘ "6 | 6 m | 6 E)T -} ! ! |acot. m GEOM ET RIA DE AG UJ ERO 1.05 metros de ancho.
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. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE
SOLDADURA, SE INSPECCIONARA EL CORDON 30
CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE FALLA.
SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA'Y SE
APLICARA UN NUEVO CORDON.

. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO,

A NO SER QUE SE USEN LONAS DE PROTECCION.

LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE

GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y BIEN

VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO

POR LO MENQOS 10 cm. DURANTE LA EPOCA DE

LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN

DENTRO DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA

TEMPERATURA DE 200 GRADOS CENTIGRADOS,

COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA

CON 4 REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE

TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO, TODOS LOS

CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN

PROTEGERSE DE LA LLUVIA O GRANIZO, PARA

EVITAR SU CRISTALIZACION.
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