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AWMBRADO PÚBLICO 

SJSTBM. DE ALUMBRADO IIOD. CUARZO NEO. BDVII 

7 M 

SECCIÓN 

(J)LUMJWM All lH c,j[ 
OOI. 11400 lm 

(%!POSTE COII)) Mrlll.JCO 
7.00 MIS. 

<.b BltSE TJIOffCU'MIIW. 

VOLUMEN DE OBRA 

1 1 -11[ 42 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO
,.oo 

Factor manu.nwn¡.,,,¡.,: (l.!i7 

1 R4'CU�m- d" """lu.wión C,¡olu,;b 1 
L<,ngitud; 25.000 m, An<>hur;,; 7.000 m 
Trama: 10 • 4 Puntos 
El-ntD d•l;o vi.a púl>lic:;, """pectiY<,; C.at.t.a�a 1. 
R-�-n10 M la c.al:rad:a: R2. qO: 0.070 

25.0Qrn 

Cla�ifiucion de �,:a. púbiic>o,: L<lé.111 higr> �- (S.. curnpl@n 1odo• 1,o, ,.qu,,ñJ'J'HMM 
conft fotoméfflOO!..) 
Mi!Ddo IES: llum...,nc� 

Valores reale, segün c.ik:ulo: 
Valo"'5 de consign.1 ""l!Íln cb�: 
Cumplida/No .,.mplido· 

E,.,(R2) ["<) 
14.5 "'"'-º 

LISTA DE MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
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LUMINARIA SOLAR ALL IN ONE CUARZO NEO 60 W, MOD.IL-SL-OOUO 
11400 LM, IP 65, IK 10 CON 5 AlilOS DE GARANTIA 
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DJALux 

POSTE CÓNICO CIRCULAR CAL. 11 DE 7 MTS CON NIPLE DE 5" x 
2"0 TERMINADO GRIS 

AWMBRADO POBUCO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNlóN BASE PREFABRICADA DE CONCRETO DE 0.40 x 0.75 x 0.75MTS 
CONCRETO f"c=200kg/cm2 
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LUMINARIA SOLAR ALL IN ONE CUARZO NEO 60W IL-SL-003-60 

TECNOLOGIA BMS ACELERA LA CARGA DE LA BATERIA EN MAs DEL 30%. 
HASTA 10 DIAS DE UUVIA O DIAS NUBLADOS. 
CUENTA CON SENSOR DE MOVIMIENTO, REDUCE EL CONSUMO AL 30%. 
5 AAoS DE GARANTIA 

CARACTERISTICAS: 

MARCA: SHENZEN SRESKY (DIHLA) 
MODELO: CUARZO NEO 
CATALOGO 11: JL-SL.003-60 
PANEL SOLAR: 69 WATTS 
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BATERIA L1. ION: 39 AH BASE PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL 

ALTURA DE MONTAJE: 

Ami.: 

7m 
31.7Kg. 

mm 

LED: OSRAM 3030 180PCS 
CCT: 4000 K DIMENSIONES: 
EFICIENCIA LUMINOSA: 190 LM/W 
LUMENES: 11400 LM 0.30 x 0.60x 0.60 M 
NIVEL DE IP: IP 65 
NIVEL DE IK: IK 10 PESO: 

360 KG APROX. 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN: 

01.-CONCRETO f c-20DlqJ/cm2. 

' 

1 1 '

o 

NUMERO LATITUD LONGITUD 
L1 17.297963º -96.434770
L2 17.298017 -96,434498
L3 17.298077 -96,434217
L4 17.298213 -96.433916
L5 17.298454 -96.433773
L6 17.298656 -96.433592
L7 17.298445 -96.433398
L8 17.298262 -96.433265
L9 17.298043 -96.433027

LlO 17.297842 -96.432814
Lll 17.297712 -96.432562

Tabla 2. V:1lores máximos de DPEA, ilumln:1neia mínima promedio y v:ilor m::iximo 
de la relación de uniformidad promedio para 'lialidades con pa'limento tipo R2 y R3 L12 17.297763 -96.432288

Relación de OPEA [W/m] L13 17.297895 -96.432042lluminanci11 unlfonnldad 
Clasificación de Vialidad mínima oro medio Anch<> de calle (m] L14 17.298307 -96.431773

pr<>medi<> [lx] máxima !_9,0 y� ! 10,5 Y"' 
E,...,JEn<n ,<9,0 

10,5 12,0 ?. 12,0 L15 17.298133 -96.431559
Au1opistas "/C�rreter.is ' "' 0,41 '·" '·" 0,31 L16 17.297976 -96,431326

V ias d� acceso contro:ado " "' 1,111 '·" 0.86 11,31 
y�iosr.ipidas L17 17.297793 -96.431103

Vias p rincl)ales y ejes " "' 1,17 1,IZ 1,03 0,97 vijales 
L18 17.297618 -96.430889

Vias p¡imaílaS y colectoras " .. , O.SS 0,81 0,74 '" L19 17.297873 -96.430989. . 
Vias secundarias ' '" '-" 0,59 '·" ,,so 
residencial TlpoA 

L20 17.298127 -96.431099
L21 17.297507 -96.430628

v .. s secum:1a11as ' e a' o,�9 0,45 0,42 0,37 residencial Tipo B L22 17.297395 -96.430366
Via3 aec..-,d'1!13S 
industrial Tipo e ' '" 0,32 0,28 0,26 0,23 L23 17.297287 -96.430405

L24 17.297352 -96.430676
L25 17.297149 -96.430219

DATOS PARA EL CAi.CULO DE ILUMINACIÓN L26 17.296878 -96.430157
CLASIFICACIÓN DE VIALIDAD: vlAS SECUNDARIAS RESIDENCIALES TJpO A L27 17.296694 -96.429924

DEN:;UERDO A LA NOM.()13-ENER-2014 
TIPO DE PAVIMENTO: PAVIMENTO TIPO R2 
ANCHO DE VIALIDAD: 7 MTS 
DISTANCIA JNTERPOSTAL..: 26 MTS 

RESULTADOS: 

NIVEL DE IWMINANCIA PROMEDIO: 14.6 LX 

L28 17.296726 -96.429633
L29 17.296768 -96.429341
L30 17.296873 -96.429066
L31 17.297096 -96.428913
L32 17.297426 -96.428700

ESTE RESULTADO CUMPLE CON EL NIVEL REQUERIDO POR LA NOM-01�NER-2014, PARA VIAs 
SECUNDARIAS RESIDENCIALES TIPO A 

L33 
L34 

17.297523 -96.429096
17.297761 -96.429159

VERTABLA2 

\ 

L35 17.297904 -96.428823
L36 17.297977 -96.429221
L37 17.297893 -96.429460
L38 17.298442 -96.431258
L39 17.298857 -96.431086
L40 17.297394 -96.432718
L41 17.297177 -96.432424
L42 17.297142 -96.432135
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NOTAS: 

1. LA DISTANCIA INTERPOSTAL SE INDICA ENTRE WMINARIAS.
2. SE COLOCARAN LUMINARIAS AUTOCONTENIDAS, TECNOLOGIA LED DE 60 WATTS DE POTENCIA,
CON UN TIPO DE LUZ DE 4000K CCT.
3. SE VERIFICARA EN OBRA LA ORIENTACIÓN DE LAS LUMINARIAS, SIENDO ESTA PERMISIBLE EN EL
RANGO ESTE - SUR - OESTE. 
4. NO SE INSTALARÁ LA LUMINARIA CONTRA LA UBICACIÓN DEL SOL, BAJO SOMBRAS O ENTRE DOS
EDIFICIOS CUYA ALTURA SOBREPASE A LA DE LA LUMINARIA. LO ANTERIOR PUEDE PROVOCAR
ABSORCIÓN INSUFICIENTE DE RADIACIÓN SOLAR, CON LA CONSIGUIENTE DISMINUCIÓN EN LA
BRILLANTEZ DE LA LUZ Y DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE OPERACIÓN DE LA LUMINARIA.
5. PARA EL ADECUADO SOPORTE DE LA WMINARIA, SE l/TILIZARAN POSTES CON NIPLE INTEGRADO
DE FÁBRICA Y SOPORTE SUMINISTRADO.
6. SE SELECCIONARÁ EL MODO DE OPERACIÓN M1 (DIM 30% + PIR 100%).
7. SE RECOMIENDA LIMPIAR EL MÓDULO FOTOVOLTAICO REGULARMENTE, AL MENOS UNA VEZ CADA
SEIS MESES, PARA GARANTIZAR LA VIDA ÚTIL Y EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA LUMINARIA

02.-ARMADO CON 4 ANCLAS DE 3/4"CON ESTRIBO DE ALAMBRÓN DE 1/4" 
03.- PARRILLA CON VARILLA DE 318" AMARRE CON ALAMBRE 18 
04.-CUATRO ANCLAS ROSCADAS DE 7CM DE 314" CON UN SEPARACIÓN DE 19 CM DE EJE A EJE. 

NORTE 

M ACROLOCACALI ZACI ÓN 

IXTLAN 

HACIA 
OAXAC OE JUAREZ 

MICROLOCALIZACIÓN 

SIMBOLOGIA 

LUMINARIA SOLAR DE DOBLE 
BRAZO LED'S 

11 1 Í:CÍ VEHICULOS 

CD NUMERO DE LUMINARIAS

Ü POSTE EXISTENTE DE CFE 

� VIVIENDA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
ISRAEL SANTAEYA MARTINEZ 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE AWMBRADO PUBLICO 

SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 
NATIVIDAD MUNICIPIO DE NATIVIDAD 

PLANO: 
ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE 

UBICACION: 
LOCALIDAD: NATIVIDAD 

MUNICIPIO: NATIVIDAD 
DISTRITO: IXTLAN DE JUAREZ 

RESPONSABLE DE PROYECTO: 

ACOT: PLANO No: DIBUJO:  
METROS FECHA: 

1/1 ESCALA: OCTUBRE/2023 PROYECTO:  
1:1000 
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