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VOLUMEN DE OBRA

41 POSTES DE R.D.

Nota: Se utilizarán 21 postes de 9-400 como contrapostes (Nuevos)

Apartarayos

Corta Circuito Fusible

Media Tensión Proyectada

Baja Tension Existente

Neutro Común Proyectado

Remate

Poste Existente 

Media Tensión Existente

Poste Proyectado

Retenida Volada a Poste

Retenida Estaca Ancla Doble

disparo

Corta Circuito Fusible de triple 

3D

Retenida Doble de Ancla

Retenida Sencilla de Ancla

Tierra

Acometida Aérea Nueva

Retenida de Banqueta Ancla Doble

Retenida de Banqueta Sencilla

Transfomador Existente

Transformador Proyectado

Retenida Volada Estaca Doble Ancla

Retenida Estaca Ancla

Baja Tension Proyectada

Acometida Aérea Reubicada

JULIO-2023

S/E

MUNICIPIO: AYOQUEZCO DE ALDAMA DISTRITO: ZIMATLAN

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
CALLES LOMA DE GUEGOZICHE Y LOMA DE VENTURA, EN LOS PARAJES

GUEGOZICHE Y VENTURA, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA,
MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA

DIVISIÓN SURESTE

ZONA DE DISTRIBUCIÓN OAXACA
departamento de planeacion, proyectos y construccion

1 DE 1

plano proyecto

LOCALIDAD: AYOQUEZCO DE ALDAMA

Vo.Bo.
REVISO.

APROBÓ

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ESCALA:

FECHA:

PLANO:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOTA:  ESTA  VALIDACIÒN NO ES AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR. LA OBRA

PODRÀ  EJECUTARSE  HASTA QUE HAYA SIDO FORMALIZADO EL CONVENIO DE

OBRA CORRESPONDIENTE.

LA  COMISIÓN   FEDERAL   DE  ELECTRICIDAD  DIVISION  SURESTE CERTIFICA

HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN

CON VIGENCIA  DE UN AÑO A PARTIR DEL MES DE________________DE________.

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

EXISTE

2F-2H ACSR 3/0

EST. 8

BCO. 01

HACIA LA RED B.T.

10  kVA - 2F

2CF1A  15 kV

1 AMP.

EST. 2
261 m

3F-3H

ACSR 3/0

EST. 14

HACIA LA RED B.T.

10  kVA - 2F

2CF1A  15 kV

1 AMP.

13200-120/240V

277 m

3F-3H

ACSR 3/0

EST. 24

HACIA LA RED B.T.

2CF1A  15 kV

2 AMP.

499 m

3F-3H

ACSR 3/0

EST. 29
258 m

3F-3H

ACSR 3/0
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EST. A

71 m

3F-3H

ACSR 3/0

13200-120/240V

BCO. 02

10  kVA - 2F

13200-120/240V

BCO. 03

HACIA LA RED B.T.

2CF1A  15 kV

2 AMP.

10  kVA - 2F

13200-120/240V

BCO. 04

EXISTE

2F-2H ACSR 3/0

EST. 36

BCO. 05

HACIA LA RED B.T.

10  kVA - 2F

2CF1A  15 kV

1 AMP.

EST. 41

HACIA LA RED B.T.

10  kVA - 2F

2CF1A  15 kV

1 AMP.

13200-120/240V

258 m

3F-3H

ACSR 3/0

EST. B

221 m

3F-3H

ACSR 3/0

13200-120/240V

BCO. 06

ESPECIFICACIONES.

- Esta obra se construirá en M.T. a 2F-2H con Conductor ACSR 3/0 y Neutro Corrido con conductor ACSR  1/0.

- El conductor en Baja Tensión sera con cable Multiple ACSR 2+1 PSD  Cal. 1/0-2.

- Se utilizarán aisladores ASUS15 en estructuras de remate y anclaje y aisladores 13 PD en estructuras de paso y deflexion.

- Las crucetas que soporten Apartarrayos y Cortacircuitos seran aterrizadas.

- Se utilizarán Conectores Recto Union cal. 3/0 para cerrar puentes en Media Tension y Conectores Recto Union Cal. 1/0 para cerrar puentes en Neutro y Baja Tension.

- Se instalarán bigotes en la baja tension con cable THW-LS Cal. 8 AWG con conectores tipo H y las acometidas se conectaran desde los bigotes hasta la base del medidor.

- Todo donde se proyecta Red de Baja Tension se instalará Bastidor de Servicio. (2 Pz).

- Se instalarán 06 Transformadores Monofásicos de 10 kVA, adicionandoles cortacircuitos fusible para su seccionamiento, utilizando liston Fusible Tipo "K", equipo Profauna

para puentes de Media Tensión desde los Conectores a Linea Viva hasta las boquillas de Media Tensión del transformador, Apartarrayos de Baja Tension, Protector para

Boquillas en M.T. de los transformadores, conectores CD90 tipo L para la conexion del Cobre forrado Cal. 1/0 de las boquillas de baja tension del transformador a la Red de

Distribución en Baja Tensión.

- Se utilizarán Conectores Estribo Prefabricados Cal. 3/0 para la conexion de los Conectores a Linea Viva.

- Los Muretes Nuevos para recibir las Acometidas seran fabricados por los usuarios y se respetarán las especificaciones del departamento de medición para la recepción de

acometidas según el tipo de servicio que convenga.

- Este plano proyecto esta sujeto a cambios de acuerdo a la supervision en campo por la C.F.E.
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