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DATOS TECNICOS DE LA LUMINARIA
DISTRIBUIDOR DIANMING MEXICO S.A DE C.V.
TEMPERATURA DE COLOR: 5700K
CALIDAD DE LED: 88PCS
MODELO: S6A 60W
CATALOGO N°: DMSL-S6A-XXX W-LT
POTENCIA: 60W
MODULO FOTOVOLTAICO: 60W
CAP. BATERIA LITIO: 384 WH
LED: PROFESIONAL SMD
EFICIENCIA LUMINOSA: 110 LM/W
TIEMPO DE ILUMINACION EN
DIAS LLUVIOSOS 12H
IP: 65
IK: 9
100,000 HRS, 2000 CICLOS
VIDA UTIL: DESCARGA

DIAGRAMA DE ORIENTACION

LUMINARIA  TECNOLOGIA LED 60 WATTS

TIPO ALL IN ONE. MOD. SA6—60W/T

Dimensiones del producto y embalaje

CERTIFICACIONES:

EQUIPO:

NOM-003-SCFI-2014 ( IEC 60958)

Certificado No.:ANC2201A00000332, ANC2201A00000332-0001,
ANC2201A00000332-0002, ANC2201A00000332-0003

ISO 9001, 14001 y 45001

CONTROLADOR INTEGRADO: IEC 61347
BATERIAS: IEC 62133
IP: IEC 60598
IK: IEC 62262

NOM-030-ENER-2016

Eficacia luminosa de |[dmparas
de diodos emisores de luz
(led) integradas para
iluminacién general. Limitesy
métodos de prueba.

Confiabilidad y seguridad
Autonomia de hasta 7 noches
de respaldo en dias nublados
o lluvioses,con tan solo 6 horas

de carga solar.

Materiales especializados
Toda la luminaria esta fabricada
con fundicién de aluminio.
Nuestros materiales permiten
una mejor disipacion de calor.
Son anticorrosivos y alargan
la vida util de la luminaria

Tornilles M10

didmetro exterior

Cuerpo de la lampara

PESO DE LUMINARIA: 13.8 KG
DIMENSIONES L.A.H: 940X 342 X93MM
AREA DE FUERZA MAX.: 0.321 M2

Control inteligente
Sensor de movimiento
de microondas con controlador

de tiempo.

LEDs de nueva generacion
En conjunto con lentes integrados
y menor corriente directa a
la nueva generacion de LEDs
profesionales SMD, la eficacia
luminica total es mejorada

en un 28%.

ALUMBRADO PUBLICO

Tabla 1. Valores maximos de DPEA, iluminancia minima promedio y valor maximo de la relacion de
uniformidad promedio para vialidades con pavimento tipo R1

Relacién de DPEA [Wim®]
lluminancia uniformidad Ancho de calle [m]
Clasificacién de Vialidad minima promedio
promedio [Ix] méxima <9,0 z290y= 2105y < >12,0
Epeom/Emin 10,5 12,0 =
BRAZO DE GALVANIZADO CON PERCHA
Autopistas y cameteras 4 3a1 0,32 0,28 0,26 0,23 BRAZO DE 1.00 METROS
Vias de acceso no::o_mac ¥ 10 3a1 071 0.66 0.61 0.56
vias rapidas
Vias principales y ejes viales 12 3a1 0,86 0.81 0,74 0,69 LI
Vias primarias y colectoras 8 4a1 0,56 0,52 0,48 0,44 B
Wi dari idencial
ias secun .m:mw residencia 6 6ai 041 0.38 0.5 0.31
Tipo A
Vias secundarias residencial POSTE METALICO CONICO
) 5 Gai 0,35 033 0,30 0,28 / CIRCULAR DE
Tipo B (6.0 MTS.)
Vias secundarias industrial 3 Bl 026 0.23 0.19 047
Tipo C
VALOR DE REFERENCIA: VIAS SECUNDARIAS RESIDENCIAL TIPO ILUMINANCIA MINIMO
PROMEDIO 5LX, POR LO QUE EL PROYECTO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
BASE DE CONCRETO
CALCULO DPEA (W/m2) TRONCOPIRAMIDAL
NO APLICA A ILUMINACION NO CONECTADA A LA RED /

LISTA DE MATERIAL

DESCRIPCION

CERTIFICACION

POSTE CIRCULAR 6 MTS CONICO
GALVANIZADO POR IMERSION EN
CALIENTE DED.11

ASTM A 123/ NMX-H-008

BRAZO METALICO GALV. POR
IMERSION EN CALIENTE DE 1 M DE
LONGITUS

ASTM A 123/ NMX-H-009

LUMINARIA TECNOLOGIA LED
60WTIPO ALL IN ONE MODELO SA6
60W/T MCA DIANMING

NOM-003-SCFI-2014 ( IEC
60958) IP: IEC 60598 - IK:
IEC 62262

CONTROLADOR INTEGRADO DE
LUMINARIA:

IEC 61347

BATERIAS:

IEC 62133

BASE TRONCOPIRAMIDAL DE
0.75X0.75X0.40

ESPECIFICACIONES
TECNICAS HERROZINC S.A
DEC.V

RESUMEN DE OBRA

RESUMEN DE POSTES METALICOS DE ALUMBRADO

21 POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE
TIPO CIRCULAR CONICO DE 6M. CON 1 PERCHA. NUEVOS.

RESUMEN DE LUMINARIAS TIPO LED
21 LUMINARIAS TIPO ALL IN ONE LED FOTOVOLTAICA
MCA. DIAMING. MD SAG6-60W/T. NUEVOS

RESUMEN DE BRAZO METALICO GALVANIZADO

21 BRAZOS METALICOS GALVANIZADOS POR INMERSION EN
CALIENTE . DE1.00 M

RESUMEN DE BASES DE CONCRETO PIRAMIDAL

21 BASES DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 75X75X40
PREFABRICADOS NUEVOS

6.00

SUSTENTABLE

8.00

SECCION VIAL

ALTURA DE POSTE: 6 MTS
CLARO INTERPOSTAL: 22 MTS

N° LUMINARIAS [LATITUD LONGITUD
1 16.786497° [-96.794468°
2 16.786606° [-96.794297°
3 16.786722° [-96.794126°
4 16.786820° [-96.793947°
5 16.786926° [-96.793777°
6 16.787033° [-96.793598°
7 16.787139° [-96.793428°
8 16.787255° [-96.793258°
9 16.787361° [-96.793087°
10 16.787477° [-96.792917°
11 16.787575° [-96.792747°
12 16.787672° |-96.792559°
13 16.787769° [-96.792379°
14 16.787876° [-96.792209°
15 16.787955° [-96.792011°
16 16.788034° [-96.791823°
17 16.788105° [-96.791635°
18 16.790170° [-96.784577°
19 16.789972° [-96.784645°
20 16.789783° [-96.784713°
21 16.789585° [-96.784781°

DETALLES DE BASE TRONCOPIRAMIDAL

40.0cm
- L

i 1 4

75.0cm

75.0cm
VISTA FRONTAL

19.0cm

8.0cm

75.0cm

Perforacién para maniobras
de carga y descarga.

75.0cm

40.0cm

VISTA SUPERIOR

= Poliflexde 1-1/2" @

40.0cm

A\

NOTAS

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

* LA DISTANCIA INTERPOSTAL ENTRE LUMINARIAS SERA DE 25M

*SE INSTALARA POSTES CIRCULAR CONICO DE 6 METROS GALVANIZADOS POR
IMERSION EN CALIENTE CED,11, PUESTO QUE ESTARAR LIBRE DE MANTENIMIENTO
CONTRA EL SOL Y LA HUMEDAD.

* SE INSTALARA  LUMINARIAS AUTOCONTENIDAS, TECNOLOGIA LED DE 60W DE
POTENCIA CON TIPO DE LUZ BF 5700K +— 300K.

* SE VERIFICARA EN OBRA LA ORIENTACION DE LAS LUMINARIAS, SIENDO ESTAS
PERMISIBLES EN EL RANGO ESTE-SUR—OESTE.

* NO SE INSTALARA LA LUMINARIA EN CONTRA UBICACION DEL SOL BAJO SOMBRAS
O ENTRE 2 EDIFICIOS CUYS SLTURS SOBREPASE A LA DE LA LUMINARIA LO
ANTERIOR PUEDE PROVOCARABSORCION INSUFICIENTE DE RADIACION DE LA LUZ
SOLAR, CON LA CONSIGUIENTE DISMINUCION EN LA BRILLANTEZ DE LA LUZ Y DE LA
DURACION DEL PERIODO DE OPERACION DE LA LUMINARIA.

* PARA EL ADECUADO SOPORTE DE LA LUMINARIA, SE UTILIZARAN POSTES CON PERCHA Y
BRAZO METALICO CON PERCHA.

* SE SELECCIONARA EL MODO DE OPERACION M1

* SE RECOMIENDA LIMPIAR EL MODULO FOTOVOLTAICO REGULARMENTE, AL MENOS
UNA VEZ CADA SEIS MESES, PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL Y EL FUNCIONAMIENTO
CORRECTO DE LA LUMINARIA

*SE INSTALARAN BASES TRONCOPIRAMIDALES DE 0.75X0.75X0.40 DEBIDO AL TIPO DE
TERRENO, PUESTO QUE FUE UN TERRENO DE SEMBRADIO Y ES MUY BLANDO, PARA
QUE TENGA UNA MAYOR RESISTENCIA.
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CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
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MODELO SA6- 60W/LT

0.75X0.75X0.40

S
LUMINARIA TIPO ALL IN ONE LED FOTOVOLTAICA
PARA ALUMBRADO PUBLICO, MCA. DIAMING,

BASE PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL DE

ESPECIFICACIONES
Uso:

Permite Anclar Al Terreno Los Postes Metalicos De Alumbrado Publico.

Dimensiones:

040 x 0,75 x0.75 m.

Peso:

615 kg aprox

Especificaciones de construccion:

01.- Concreto f'c= 200 Kg/cm2.

02.- Armado con 4 anclas de redondo de @ 3/47 con estribo de
alambron de @ 1/4"

03.- Parrila con varilla de @ 3/8" amarre con alambre calibre 18.
03.- Concreto vibrado para lograr su compactacion adecuada.
04.- Aristas achaflanadas de 15 mm.

05.- Cuatro anclas de rosca 7 cm de 3/4" @ con una separacion de 19
cm de eje a eje.

06.- Poliflex de 1-1/2" @ como canalizacion.

07.- Perforacion para maniobras de carga y descarga.

©

NUMERACION EN PLANO PARA UBICAR POSTES

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

~
PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE
LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUELATOVA, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ

g
("UBICACION:
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AV. HIDALGO
g
LOCALIDAD MUNICIPIO
SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ ZIMATLAN DE ALVAREZ
PROYECTISTA

CLAVE

-0 |E01DE2

hmmo?» :

ACOTACION :
LA INDICADA u ﬁ

FECHA :
INDICADA SEPT/2023




