ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE

CALLE 5 DE MAYO
RESULTADOS LUMINOTECNICOS

Calle 1 / Resultados luminotécnicos
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Factor mantenimiento: 0.567

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 22.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos

Elemento de la via piblica respectivo: Calzada 1.

Revestimiento de la calzada: R1, q0: 0.100
Clasificacion de vias publicas: Local high ped.
confl.

Método IES: llluminance

2200m

(Se cumplen todos los requerimientos

fotométricos.)

Escala 1:250

CALLE AV. HIDALGO
RESULTADOS LUMINOTECNICOS

Calle 1/ Resultados luminotécnicos
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Factor mantenimiento: 0.57

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R1, q0: 0.100
Clasificacion de vias pablicas: Local high ped.
confl.
Método IES: llluminance

fotometricos.)

(Se cumplen todos los requerimientos

Escala 1:250
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RESUMEN DE BASES DE CONCRETO PIRAMIDAL

21 BASES DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 75X75X40
PREFABRICADOS NUEVOS

Calle 1/ Lista de luminarias

DIANMING DMSL-S6-060 LUMINARIO SOLAR
LED PARA VIALIDADES MARCA DIANMING
MODELO S6A CON SENSOR DE
MOVIMIENTO, TEMPERATURA DE COLOR
SY00K, IPGE, IK 09

N* de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 6038 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6037 Im

Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 42 79 88 100 100
Lampara: 88 x S6 (Factor de correccién 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1
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(Anchura: 1.000 m)

Calzada 1
Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.57

Disposiciones de las luminarias

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R1,
q0: 0.100)
(Anchura: 1.000 m)
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Luminaria: DIANMING DMSL-56-060 LUMINARIO SOLAR LED PARA VIALIDADES

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas).
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):

Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

MARCA DIANMING MODELO S6A CON SENSOR DE MOVIMIENTO,
TEMPERATURA DE COLOR 5700K, IP66, IK 09

6038 Im Valores maximos de la intensidad luminica

6037 Im con 70°: 562 cd/klm

60.0W con 80°: 207 cd/klm

unilateral arriba con 90°: 19 cd/klm

22000 m Respectivamente en todas las. direcciones que forman los Angulos especificados
EEUG m con |as verticales inferiores (con luminarias instaladas apias para el funcionamiento).
6411 m La disposicion cumple con la clase del indice de

-0.650 m deslumbramiento D.5.

17.0°

1.000 m

E, (R1)[lx] Er/Eni L, radln E. (R1)[lq] EJE i L, max'lm
Valores reales segun calculo: 134 1.4 a1 Valores reales segun calculo: 134 1.4 0.1
Valores de consigna segun clase: = 6.0 £6.0 =04 Valores de consigna segun clase: z 6.0 £6.0 <04
Cumplido/No cumplido: s o3 4 Cumplido/No cumplido: ” 3 4 4
Lista del recuadro de evaluacion Lista del recuadro de evaluacion
2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2 2 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.000 m Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 2 Puntos Trama: 10 x 2 Puntos
Elemento de la via plblica respectivo: Camino peatonal 2. Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Revestimiento de la calzada: , q0: Revestimiento de la calzada: , q0:
Clasificacion de vias publicas: Local high ped. (Se cumplen todos los requerimientos Clasificacion de vias publicas: Local high ped. (Se cumplen todos los requerimientos
confl. fotométricos.) confl. fotomeétricos.)
Metodo IES: llluminance Metodo IES: llluminance
EnROMB]  EyfEy - EnROM  EnfEg -
Valores reales segun calculo: 8.4 1.1 01 \falores reales segun calculo: 8.4 1.1 0.1
Valores de consigna segln clase: z6.0 £6.0 =04 Valores de consigna segln clase: z6.0 £ 6.0 =04
Cumplido/No cumplido: » 4 e Cumplido/Mo cumplido: v e " 4
3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1 3 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.000 m Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 2 Puntos Trama: 10 x 2 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1. Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Revestimiento de la calzada: , q0: Revestimiento de la calzada: , g0:
Clasificacion de vias publicas: Local high ped. (Se cumplen todos los requerimientos Clasificacion de vias publicas: Local high ped. (Se cumplen todos los requerimientos
confl. fotometricos.) confl. fotometricos.)
Método IES: llluminanoce Método IES: llluminance
E, (R1)[ix] EJE 0 « masd Lm E,, (R1)[ix] EfErun L, man’Len
Valores reales segun calculo: 127 13 01 Valores reales segun calculo: 12.7 1.3 0.1
Valores de consigna segln clase: z6.0 =6.0 =04 \alores de consigna segln clase: =6.0 6.0 =04
Cumplido/No cumplido: s v v Cumplido/No cumplido: v e s
Tabla 1. Valores maximos de DPEA, iluminancia minima promedio y valor maximo de la relacion de
uniformidad promedio para vialidades con pavimento tipo R1
DATOS TECNICOS DE LA LUMINARIA
Relacién de DPEA [Wim']
DISTRIBUIDOR _ DIANMING MEXICO S.A DE C.V. lluminancia uniformidad Ancho de calle [m]
H TEMPERATURA DE COLOR: 5700K Clasificacién de Vialidad minima promedio
CALIDAD DE LED: 88PCS promedio [Ix] mAxima <9.0 z90y= z105y= 420
MODELO: SBA 6OW Epeom/Emin ' 10,5 12,0 -
CATALOGO N DMSL-SBA-XXX W-LT —
POTENCIA: GOW Autopistas y carreteras 4 3a1 0,32 0,28 0,26 0.23
MODULO FOTOVOLTAICO: 60W ias de acceso controlado v
CAP. BATERIA LITIO: 384 WH vias rédpidas 10 3ail 0.7 0,66 0.61 0.56
LED: PROFESIONAL SMD — - -
EFICIENCIA LUMINOSA: 110 LM/W Vlas principales y ejes viales 12 3a1 0,86 0.81 0,74 0,69
TIEMPO DE ILUMINACION EN \las primarias y colectoras 8 4a1 0,56 0,52 0,48 0,44
DIAS LLUVIOSOS 12H - - -
IP: a5 Vias secund.anas residencial 6 cal 0.41 0.38 0.5 0.31
K 9 Tipo &
100,000 HRS, 2000 CICLOS Vias secundarias residencial
VIDA UTIL: DESCARGA Tipo B 5 Ga1 035 033 0.30 0.28
CERTIFICACIONES: | Vias secundarias industrial 3 Gai 026 023 0.19 047
EQUIPO: NOM-003-SCFI-2014 ( IEC 60958} Tipo ©
Certificado No.:ANC2201A00000322, ANC2201A00000332-0001,
ANC2201A00000332-0002, ANC2201A00000332-0003
150 5001, 14001 ¥ 45001 VALOR DE REFERENCIA: VIAS SECUNDARIAS RESIDENCIAL TIPO A. TIPO ILUMINANCIA
CONTROLADOR INTEGRADO: IEC 61347 MINIMO PROMEDIO 6LX, POR LO QUE EL PROYECTO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
BATERIAS: IEC 62133 VIGENTE
1P: IEC 60538 CALCULO DPEA (W/m2)
IK: IEC 62262 NO APLICA A ILUMINACION NO CONECTADA A LA RED
Eficacia luminosa de lamparas 40.0cm
e de diodos emisores de luz i
- (led) integradas para
iluminacion general. Limites y
E NOM-030-ENER-2016 métodos de prueba.
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HERROZING

75.0cm

Perforacion para maniobras
de carga y descarga.

75.0cm

Uso:

Permite Anclar Al Terreno Los Postes Metdlicos De Alumbrado Pdblico.
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LUMINARIA TIPO ALL IN

PARA ALUMBRADO PUBLICO, MCA. DIAMING,

MODELO SA6- 60W/LT

BASE PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL DE

0.75X0.75X0.40

NUMERACION EN PLANO PARA UBICAR POSTES

ONE LED FOTOVOLTAICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

40.0cm X

VISTA SUPERIOR

Dimensiones:
0.40 % 0.75 x 0.75 m.

40.0cm

Peso:
615 kg apros

Especificaciones de construccion:

01.- Concreto f'c= 200 Kg/cm2.

02.- Armado con 4 anclas de redondo de @ 3/4" con estribo de
alambron de @ 1/4"

Poliflex de 1-1/2" 03.- Parrila con varilla de @ 3/8" amarre con alambre calibre 18.
03.- Concreto vibrado para lograr su compactacion adecuada.

04.- Aristas achaflanadas de 15 mm.

05.- Cuatro anclas de rosca 7 cm de 3/4" @ con una separacion de 19
cm de eje a aje.

06.- Poliflex de 1-1/2" @ como canalizacidn.

07.- Perforacion para maniobras de carga y descarga.

-
PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE
LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUELATOVA, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ

N\
("UBICACION:
CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AV. HIDALGO
.
LOCALIDAD MUNICIPIO
SAN JOSE GUELATOVA DE DIAZ ZIMATLAN DE ALVAREZ
PROYECTISTA
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