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0.80m

BASE PREFABRICADA TRONCOPIRAMIDAL

VOLUMEN DE OBRA

LUMINARIO SOLAR A BASE
DE LED "S DE 60 WATTS: 54 PZAS.
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Symbol Label Image Qary Manufacturer Catalog Number Description Lamp NE;:):r Filename UIEZI:S MIIJl:tT)iZ LLF Wattage Efficienc! y DiStriig#t Polar Plot Notes
La r

54 American WL1DPRMR3 Watch Light Luminaire, Premium LED 1 WL1_D_PRM_R Bﬂrgg 1 1 60 100% TYPEIIl,

. Electric Lighting Performance, "D"Lgmgn ) 3.ies SHORT,

A oot RATHG

B2-U3-

G2
Statistics
Description Symbol Avg Max Min Max/Min Avg/Min
CALLE 1 [ 198Mx | 21.3Wx | 135 Iux 1.6:1 1.3:1
PANEL SOLAR POLICRISTALINO

ESTRUCTURA DE

DATO TECNICO DEL PANEL I formiaoscmven -
MODELO: RSM60-6-275P

PICO DE POTENCIA Watts-Pmax (Wp) : 275 WATTS

MAXIMO VOLTAJE DEL SISTEMA: 31,5V

TIPO DE CELDA: CELULAS SOLARES DE POLICRISTALINO 4

156 mm * 156 mm / 6 pulgada = e ’ f;fi

NUMERO DE CELDAS: 60 PIEZAS( 6 * 10)
DIMENSION: 1640 * 992 * 40 mm

VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO : 38.4 V
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO : 9.28 A.
TEMPERATURA DE OPERACION 45°C +/- 2°C

Chacahual

SOPORTE P/MODULOS

EQUIPO DE CONTROL MPPT 15A 24VDC

l‘-—BATERIA DE LITIO DE 24V 40 Ah

LUMINARIO LEDS
DE 8,000 LUMENES

|

BRAZO PARA’LUMINARIA

DETALLE Dt BASE TRONCOPIRAMIDAL

POSTE

. OrT
al | (4) ANCLAS DE 3" @

DIMENSIONES: 0.40 x 0.80 x 0.80 M

EN PLANTA

0.80

\ OSOm I
PESO: 716 KG APROX.
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION:
01.- CONCRETO f'c=200kg/cm2. ANCLA DE $" 2

02.- ARMADO CON 4 ANCLAS DE 3/4"CON
ESTRIBO DE ALAMBRON DE 1/4"

03.- PARRILLA CON VARILLA DE 3/8" AMARRE
CON ALAMBRE 18

04.- CUATRO ANCLAS ROSCADAS DE 7CM DE
3/4" CON UN SEPARACION DE 19 CM DE EJE A
EJE.

.\ (4) ESTRIBOS DE }" (ALAMBRON)

DADO DE CONCRETO

0.40 0.80

T— POSTE CONICO METALICODE 7.00 MTS.

CORDENADAS

Y

1
2

15.7731187 | -96.1444612
15.7732845 | -96.1442997
15.7734496 | -96.1441398
15.7736149 | -96.1439792
15.7737721 | -96.1438104
15.7739008 | -96.1436204
15.7739766 | -96.1434007
15.7739666 | -96.1431677
15.7738415 | -96.1429735
15.7737076 | -96.1427858
15.7735693 | -96.1426015

w

5

7

10
1
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DATO TECNICO DE BATERIAS

MODELO: IFB24-408-d-E2-26650-01
TECNOLOGIA: LiFePO4

CICLOS A 80% DOD: 3,000 CICLOS IEC 62133:2012. 8+ ANOS DE VIDA

AMPERAJE: 40 AH
VOLTAJE: 25.6VCD
TERMINAL UT

PESO 8.7KG

LARGO 32.0CM

ANCHO 7.0 CM
ALTURA TOTAL 22.3CM

15.7734334 | -96.1424154
15.7733076 | -96.1422217
15.773205 | -96.1420126
15.7731157 | -96.1417982
15.7730524 | -96.1415738
15.7730225 | -96.1413423
15.7729925 | -96.1411106
15.772995 | -96.1408767
15.7730034 | -96.1406435
15.7730187 | -96.1404117
15.773034 | -96.1401771
15.7730606 | -96.1399447
15.7730873 | -96.1397125
15.7731104 | -96.1394803
15.7731298 | -96.1392474
15.7731492 | -96.1390143
15.7731686 | -96.1387805
15.773188 | -96.138547
15.7732076 | -96.1383142
15.7732263 | -96.1380819
15.773243 | -96.1378494
15.7732597 | -96.1376169
15.7732764 | -96.1373844
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15.7732753 | -96.1371508

DATOS TECNICOS DEL CONTROLADOR.

MODELO: TRACER3906LPLI

TENSION NOMINAL DEL SISTEMA : 12/24 VDC AUTO
CORRIENTE DE CARGA NOMINAL: 15 A

MAX. VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO: 60 V

MAX. POTENCIA DE SALIDA: 130W

MAX. CORRIENTES DE SALIDA: 4.5 A

TIPO DE BATERIA: SELLADA (PREDETERMINADO) - GEL-LiFePO4- Li-NiCoMn -User
RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA : (VOLTAJE MAXIMO DE LA BATERIA +2V) ~ 80

EFICIENCIA MAXIMA DE SALIDA: 96%
TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABAJO : -35 °C +/- 55 °C

15.7732287 | -96.1369217
15.7731768 | -96.1366921
15.7730362 | -96.136507
15.7732963 | -96.1444701
15.7734185 | -96.1442737
15.7735889 | -96.1441154
15.7737573 | -96.1439567
15.7739066 | -96.1437828
15.7740289 | -96.1435859
15.7740822 | -96.1433513
15.7740389 | -96.1431192
15.7739207 | -96.1429152
15.7737771| -96.1427327
15.7736344 | -96.1425526
15.773504 | -96.1423606
15.7733771 | -96.1421629
15.7732574 | -96.1419595
15.7731704 | -96.141748
15.7731269 | -96.141511
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No.|  x [ v |
| 1 157731187 -96.1444612
| 2 | 157732845 -96.1442997 |
| 3 [15.7734496 -96.1441398
| 4 [15.7736149] -96.1430792
| 5 | 157737721 -96.1438104
| 6 | 15.7739008] -96.1436204
| 7 [15.7739766 | -96.1434007
| 8 | 157739666 -96.1431677 |
| 9 | 157738415 -96.1429735
| 10 [ 157737076 -96.1427858 |
[ 11 | 15.7735693  -6.1426015 |
| 12 | 157734334 -96.1424154
| 13 | 15.7733076 | -96.1422217
| 14 | 15.773205 | -96.1420126
| 15 | 157731157 -96.1417982
[ 16 | 15.7730524 | -96.1415738
| 17 | 157730225 -96.1413423
| 18 | 157729925 -96.1411106
[ 19 | 15.772995 | -96.1408767 |
[ 20 | 15.7730034 -96.1406435 |
| 21 | 157730187 -96.1404117
| 22 | 15.773034 | -96.1401771
| 23 | 157730606 -96.1399447
| 24 | 157730873 -96.1397125 |
| 25 | 15.7731104 -96.1394803
| 26 | 15.7731298] -96.1392474
| 27 | 157731492 -96.1390143
| 28 | 15.7731686 | -96.1387805 |
[ 20 | 15773188 | -96.138547 |
| 30 | 157732076 -96.1383142
| 31 | 157732263 -96.1380819
32 | 15773243 | 061378494
33 | 157732507 -96.1376169
| 34 | 157732764 -96.1373844
| 35 [ 157732753 -96.1371508|
| 36 | 157732287 -96.1369217
| 37 | 157731768 -96.1366921
| 38 | 15.7730362 | -96.136507 |
| 39 | 157732963 -96.1444701
40 | 157734185 -96.1442737
[ 41 | 15.7735889 | -06.1441154
| 42 | 157737573 -96.1439567
| 43 | 15.7739066 | -96.1437828 |
| 44 | 157740289 -96.1435859
45 | 15.7740822 | -96.1433513
| 46 | 157740389 -96.1431192
| 47 | 157739207 -96.1429152
| 48 | 157737771 -96.1427327
| 49 | 157736344 -96.1425526
[ 50 | 15773504 | -96.1423606
| 51 | 157733771 -96.1421629
| 52 | 157732574 -96.1419595
| 53 | 15.7731704 | -96.141748 |
[ 54 | 15.7731269 96.141511 |
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SIMBOLOGIA

SISTEMA DE ALUMBRADO SOLAR PSL-WL1D-7
CATALOGO: PSL-WL1D-7

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA:
- SISTEMA DE PANEL SOLAR 275W

IP67

TIPO PUNTA DE POSTE PARA ALOJAR BATERIAS , PANEL
FOTOVOLTAICO Y ELECTRONICA. PESO TOTAL DE 10KG.
DE 40.8 AH, 3,000 CICLOS AL 80% D.O.D.PESO DE 8.7KG

- CERTIFICACIONES DE LUMINARIA LED EN AC: UL, CUL, IDA,
NOM-031.

CON PINTURA AUTOMOTIVA. PESO TOTAL DE PESO 73.55 KG.

AUTOMOTIVA.

- CONTROLADOR DE CARGA MPPT DE 15AMPERS, SELLADO CON UN

- DISIPACION DE CALOR DE BATERIAS POR CONVECCIONDE AIRE
- GABINETE TERMOFORMADO DE ABS, CON REFUERZO METALICO

-SISTEMA DE BATERIAS SOLAR : 25.6V 40AH BATERIAS MODELO
IFB24-408-d-E2-26650-01, TECNOLOGIA LiFePO4, CON CAPACIDAD

- LUMINARIA LED SERIE WL1 D, 8,000 Im. OPTICA TIPO R3, 60 WATTS.

-POSTE CONICO CIRCULAR DE 7.0 MTS DE ALTURA, CALIBRE 11,

.BRAZO METALICO DE 1.2 MTS DE LARGO, CALIBRE 11, PINTURA

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
FORMADO POR LUMINARIA DE 60 WATTS, POSTE CONICO,
BRAZO, PANEL SOLAR, CONTROLADOR Y BANCO DE
BATERIAS.

NOTAS:
LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ALUMBRADO

- LA DISTANCIA INTERPOSTAL SERA DE 25 MTS.

- EL PROYECTO DE ALUMBRADO SOLAR DEBE PRIORIZAR AREAS
DONDE NO EXISTA INFRAESTRUCTURA DE LA CFE, YA QUE EL
ALUMBRADO PUBLICO CUANDO EXISTA RED DE LA CFE DEBE SER
DEL TIPO CONVENCIONAL.

- S| EL PROYECTO INTEGRAL ABARCA ALGUNAS AREAS CON
INFRAESTRUCTURA DE LA CFE. LOS POSTES DEL ALUMBRADO,
POR SEGURIDAD; NO DEBEN ESTAR INSTALADOS BAJO LA LINEA
DE MEDIA TENSION O BAJA TENSION DE LA CFE. POR LO QUE SI
ES EL CASO, ESTOS POSTES DEBERAN SER INSTALADOS DEL
OTRO LADO DE LA ACERA O SER REUBICADOS , SIN AFECTAR
SUSTANCIALMENTE AL PROYECTO INTEGRAL

OBRA:

HUATULCO"

"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO
SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA

CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA

LOCALIDAD: CRUCECITA

MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO

PROYECTO:

PLANO UNICO

ESCALA: 1:1000

ACOTACION: METROS

FECHA:

2023
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