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3.5.1.— PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

PRELIMINARES (N-PRY-CAR-1-01-002/07)

1= Hl trazo y nivelacion se hard con equipo topografico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizard la limpieza de material organico y basura en toda la longitud y
ancho de la calle propuesta en este proyecto.

2.—  —La comision topogréfica fijord los niveles y har@ el y trazo harizontal mediante la colocacion de puntas o estacas sobre el eje del proyecto, se colocard cahidra para marcar las
secciones en forma transversal a los ejes.

TERRACERIAS (N-CTR-CAR—1-01-003/11)
5.~ Se utilizard motoconformadora como maquinaria para la redlizacion de los cortes llegando como lo indica la geotecnia, perfil y seccion de proyecto, en su forma, anchura y acabado.

N-CTR-CAR-1-01-013/00 (Acarreos)
4.~ Los materiales producto de los cortes antes descritos se cargarn y transportardn con un camion volteo a un banco de tiro indicado por la geotecnia del proyecto.

N-CTR-CAR-1-01-006/00 (Afinamiento)

5.~ Se realizarg el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactacion de acuerdo al estudio de geotecnia del proyecto.

PAVIMENTOS

N-CTR—-CAR-1-04-002/11 (Base hidraulica)

7.~ Para lo colocacion de lo base hidrdulica se deberd sequir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor de 20 cm con un tamafio maximo de agregado de 1 1/2"como lo

indica lo geotecnia del proyecto, el material serd traido de banco propuesto por la geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidraulicas, el material se colocard cubriendo el
ancho de calzada, se depositard sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo especificado en el proyecto, El equipo que
se utilice para la construccion de la base hidraulicas, serd con una motoniveladora y vibrocompactador compactando a un 100% de PVSM e incorpordndole el agua necesaria para la
compactacion, por medio de riegos con pipas y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometria y humedad.

N—-CTR—-CAR-1-02-010/00 (Guarniciones)
8.~ Después del colocado de la base hidraulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se elaborardn guarniciones de concreto hidrdulico hecho
en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamafio maximo de agregado de 3/4".

N-CTR—-CAR-1-04-009/06 (Carpetas de Concreto Hidraulico)

12.— Una vez concluido el colado de las quarniciones y banquetas se colocard el pavimento a base de concreto hidraulico hecho en obra con un f'c=250 kg/cm2, el cual empieza en el
km 0+200.00 al km 0+354.00 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 m de ancho total sobre la calle Nicolas Bravo, medida sefialada en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en
este ejercicio 2023. La losa de concreto hidrdulico tendrd un revenimiento de 10 cm maximo con tma de 1 5"y su colado serd continuo y no por tramos alternados como comdnmente se
realiza, es decir, el pavimento no tendrd juntas frias sino hasta el término de la jornada de trabajo.

13.—  Después de nivelado y allanado el concreto, se le rayard con peine metdlico como texturizado del pavimento.

14.— El corte y ensanche de las losas de concreto es una consideracion general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. EI cual
serd con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se ulilizard una cortadora autopropulsada con una potencia que este entre los 20 y 40 HP.

15.—  Se redlizard el curado del concreto con abundante aqua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta serd con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente
después del texturizado y cuando haya desaparecido la pelicula de agua que da el brillo superficial al concreto, esta operacion deberd estar bajo vigilancia estricta del supervisor.

16.— Lo modulacion de losas consistird en construir tableros rectanqgulares de lados de 3.00 x 3.50 m, en sentido longitudinal se colocardn las barras de amarre que son barras de acero
corrugadas, fy= 4200 kg/cm2 de 1/2"de didmetro con una longitud de 65 cm y separacion de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidraulico, mediante silletas o canastillas
para evitar que se muevan al momento del colocado del concreto premezclado y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero redondo liso
f'y= 4200 kg/cm2 de 3/4"de didmetro de 42 cm de longitud y colocadas con 30 c¢m de separacion colocando canastillas para que no haya movilidad de las pasajuntas.

17.—  Se realizarg la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecucion de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados de manera correcta es necesario contar con
superficies de trabajo libres, evitando la acumulacion excesiva de material o basura y desperdicio motivo de los trabajos.

SENALAMIENTO

19.—  Una vez concluida la partida de pavimentos se colocardn diversos sefialamientos horizontales del km 0+000.00 al km 0+520.00 sobre el eje 1, M=7.1 color amarillo para pasos
peatonales con (anchoxalto) 0.40X2.0m y raya separadora para pasos peatonales M—1.6, como propuesta integral y sequnda etapa de este proyecto, las cudles son marcas sobre el piso
como son tipo , raya color amarillo M=6 para raya de alto con un desarrollo de (anchoxalto) 0.40x2.50m, Flecha de direccién M—11.1 color blanco con un desarrolls de (alturaxlongitud)
5.0m x 0.75m, verticales para la funcionalidad de la obra como lo son, cruce peatonal (SP-32), sefial de alto (SR-6) y sefial de velocidad (SR-9) que sern colocados en los cruces de
calles y en zonas restrictivas de acuerdo al km indicado en el proyecto donde se colocardn marcas en el pavimento para indicar el drea de cruce del peaton asi como a las personas con
capacidades diferentes.
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TERRACERIAS

Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye material,
mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.t segin norma SCT.N PRY CAR1.01.002/07

M2

3,120.00

Excavacion a maquina en rebajes de la corona de cortes y/o terraplenes en material tipo B, incluye acarreos
P.U.0.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—-01-003/11 de la SCT. y N.CTR.CAR.1.01.013/00

M3

624.20

Afine y compactacion al 90% de su p.v.s.m. proctor estandar, para despalme de base hidraulica, incluye;

agua, herramienta, equipo y mano de obra, p.u.o.t. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—01-006/00 de la SCT.

M2

3,120.00

GUARNICION

.

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE PONIENTE DOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

J
N

VALLE NACIONAL.

-

Guarnicion de 15x20x40 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 con un revenimiento entre 5 y 10 cms.
acabado aparente. Incluye: trazo, excavacion, relleno cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta
P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1-02-010/00 de la SCT.

ML

1,020.79

UBICACION:
MUNICIPIO: SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DISTRITO:TUXTEPEC

J
~

LOCALIDAD:SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN

PAVIMENTACION

Formacion y Compactacion de base hidraulica de 20 cm de epesor al 90% de su pvsm,
incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido del material, incorporacion de agua,

homogenizado, compactado en capas de 20 cms de espesor, maquinaria, mano de obra, equi;o y pruebas de
laboratorio. P.U.0.T. de acuerdo a las normas N—CTR—CAR—1—-04—002/11 y N—CMT—4—02-002/16 de la SCT.

M3

624.00

Pavimento hidraulico a base de 15 cms. de espesor de concreto hecho en obra F'C=250 kg/cm2, con un
revenimiento de 10 cms. maximo, tma 1 1/2", acabado rayado con peine metalico, reforzado con pasajuntas
transversales de barras de acero redondo liso, f?y= 4200 kg/cm2 de 3/4? de diametro de 41 cms. de longitud
@ 30 cms. de separacién y barras de amarre longitudinales de acero corrugado, f?y= 4200 kg/cm2 de 1/2"

de digdmetro con una longitud de 66 cms. @ 76 cms. de separacion, incluye: canastillas a base de alambréon de
5/16" y 1/4”, mano de obra, acarreos, cimbrado comin, tendido de concreto, traslapeos, juntas, acabado rayado,
descimbrado, curado, materiales y herramientas. P.U.O.T. de acuerdo a la norma N—CTR—CAR—1—04—009/20 de la

M2

3,120.00

SENALIZACION

Suministro y colocacion de sefialamiento vial vertical preventivas SP de 86x86 cm color amarillo reflejante, con
pelicula reflejante tipo A, con lamina galvanizada calibre 16 con ceja de 2.54 cm, montada en un poste de
| 64x4 mm, incluye: materiales, equipo y herramienta como su correcta instalacion y funcionamiento p.u.o.t. segun

segun norma SCT N—CTR—CAR—1—07—005/00.

PZA

8.00

Sefialamiento horizontal de cruce peatonal en franjas de 40 cm. De ancho y 2.0 m de largo con pintura

amarilla. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta menor, p.u.o.t. sequn norma SCTN—CTR—CAR—1—07-001/00.

72.00

Pintura en guarnicion, color amarillo 68—53 de secado, rapido marca Comex. Incluye: materiales, mano de
obra y herramienta menor, p.u.o.t. Segun norma SCTIN—CTR—CAR—1—07-001/00.

1020.79

AUTORIDADES MUNICIPALES:

C. MARCELO SANTOS MENESES

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C. UBALDO HERNANDEZ PEREZ
SECRETARIO

\.
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Raya continua para delimitar andadores, con pintura, convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm
de ancho, p.u.o.t. Segln norma SCIN—CTR—CAR—1—07—001/00.

1516.94

Marcas M—11.1 en flecha recta, con pintura convencional color blanco retroreflejante, p.u.o.t.
Segun norma n—ctr—car—1—07—001/00.

PZA

24.00
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3.5.1.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PRELIMINARES (N-PRY-CAR-1-01-002/07) 1.- El trazo y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza de material orgánico y basura en toda la longitud y El trazo y nivelación se hará con equipo topográfico para establecer ejes de referencia y bancos de nivel, se realizará la limpieza de material orgánico y basura en toda la longitud y ancho de la calle propuesta en este proyecto. 2.- -La comisión topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del proyecto, se colocará calhidra para marcar las -La comisión topográfica fijará los niveles y hará el y trazo horizontal mediante la colocación de puntas o estacas sobre el eje del proyecto, se colocará calhidra para marcar las secciones en forma transversal a los ejes. TERRACERÍAS (N-CTR-CAR-1-01-003/11) 3.- Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los cortes llegando como lo indica la geotecnia, perfil y sección de proyecto, en su forma, anchura y acabado. Se utilizará motoconformadora como maquinaria para la realización de los cortes llegando como lo indica la geotecnia, perfil y sección de proyecto, en su forma, anchura y acabado. N-CTR-CAR-1-01-013/00 (Acarreos) 4.- Los materiales producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro indicado por la geotecnia del proyecto.  Los materiales producto de los cortes antes descritos se cargarán y transportarán con un camión volteo a un banco de tiro indicado por la geotecnia del proyecto.  N-CTR-CAR-1-01-006/00 (Afinamiento) 5.- Se realizará el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de geotecnia del proyecto. Se realizará el afinamiento con maquina motoniveladora dejando el terreno listo para la compactación de acuerdo al estudio de geotecnia del proyecto. PAVIMENTOS   N-CTR-CAR-1-04-002/11 (Base hidráulica) 7.- Para la colocación de la base hidráulica se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor de 20 cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo Para la colocación de la base hidráulica se deberá seguir el perfil y secciones del proyecto respetando un espesor de 20 cm con un tamaño máximo de agregado de 1 1/2” como lo como lo indica la geotecnia del proyecto, el material será traído de banco propuesto por la geotecnia cumpliendo con la norma de calidad de bases hidráulicas, el material se colocará cubriendo el ancho de calzada, se depositará sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un volumen adecuado para el espesor, ancho, y bombeo especificado en el proyecto, El equipo que se utilice para la construcción de la base hidráulicas, será con una motoniveladora y vibrocompactador compactando a un 100% de PVSM e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos con pipas y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometría y humedad. N-CTR-CAR-1-02-010/00 (Guarniciones) 8.- Después del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se elaborarán guarniciones de concreto hidráulico hecho Después del colocado de la base hidráulica se procede al colado de las guarniciones, en los hombros del camino a pavimentar se elaborarán guarniciones de concreto hidráulico hecho en obra de 15x20x40 con f'c=200 kg/cm2 con un tamaño máximo de agregado de 3/4”.  .  N-CTR-CAR-1-04-009/06 (Carpetas de Concreto Hidráulico) 12.- Una vez concluido el colado de las guarniciones y banquetas se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un f'c=250 kg/cm2, el cual empieza en el Una vez concluido el colado de las guarniciones y banquetas se colocará el pavimento a base de concreto hidráulico hecho en obra con un f'c=250 kg/cm2, el cual empieza en el km 0+200.00 al km 0+354.00 con un ancho de arroyo vehicular de 6.00 m de ancho total sobre la calle Nicolás Bravo, medida señalada en planta de acuerdo a proyecto a ejecutar en este ejercicio 2023. La losa de concreto hidráulico tendrá un revenimiento de 10 cm máximo con tma de 1 ½” y su colado será continuo y no por tramos alternados como comúnmente se y su colado será continuo y no por tramos alternados como comúnmente se realiza, es decir, el pavimento no tendrá juntas frías sino hasta el término de la jornada de trabajo. 13.- Después de nivelado y allanado el concreto, se le rayará con peine metálico como texturizado del pavimento. Después de nivelado y allanado el concreto, se le rayará con peine metálico como texturizado del pavimento. 14.- El corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. El cual El corte y ensanche de las losas de concreto es una consideración general de los pavimentos de concreto. La profundidad del corte es de un tercio del espesor de la losa. El cual será con disco con espesor de 3 mm a cada 3.50 metros. Se utilizará una cortadora autopropulsada con una potencia que este entre los 20 y 40 HP. 15.- Se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente Se realizará el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utilizar una membrana, ésta será con pigmento blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando haya desaparecido la película de agua que da el brillo superficial al concreto, esta operación deberá estar bajo vigilancia estricta del supervisor. 16.- La modulación de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 3.00 x 3.50 m, en sentido longitudinal se colocarán las barras de amarre que son barras de acero La modulación de losas consistirá en construir tableros rectangulares de lados de 3.00 x 3.50 m, en sentido longitudinal se colocarán las barras de amarre que son barras de acero corrugadas, f'y= 4200 kg/cm2 de 1/2” de diámetro con una longitud de 65 cm y separación de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas de diámetro con una longitud de 65 cm y separación de 76 cm se colocaran antes del colado del concreto hidráulico, mediante silletas o canastillas para evitar que se muevan al momento del colocado del concreto premezclado y en el sentido transversal se colocaran pasajuntas que son barras de acero redondo liso f'y= 4200 kg/cm2 de 3/4” de diámetro de 42 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas para que no haya movilidad de las pasajuntas.  de diámetro de 42 cm de longitud y colocadas con 30 cm de separación colocando canastillas para que no haya movilidad de las pasajuntas.  17.- Se realizará la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados de manera correcta es necesario contar con Se realizará la limpieza a todo lo largo del periodo de la ejecución de la obra, pues para realizar los trabajos antes mencionados de manera correcta es necesario contar con superficies de trabajo libres, evitando la acumulación excesiva de material o basura y desperdicio motivo de los trabajos. SEÑALAMIENTO 19.- Una vez concluida la partida de pavimentos se colocarán diversos señalamientos horizontales del km 0+000.00 al km 0+520.00 sobre el eje 1, M-7.1 color amarillo para pasos Una vez concluida la partida de pavimentos se colocarán diversos señalamientos horizontales del km 0+000.00 al km 0+520.00 sobre el eje 1, M-7.1 color amarillo para pasos peatonales con (anchoxalto) 0.40X2.0m y raya separadora para pasos peatonales M-1.6, como propuesta integral y segunda etapa de este proyecto, las cuales son marcas sobre el piso como son tipo , raya color amarillo M-6  para raya de alto con un desarrollo de (anchoxalto)  0.40x2.50m, Flecha de dirección M-11.1 color blanco con un desarrolló de (alturaxlongitud) 5.0m x 0.75m, verticales para la funcionalidad de la obra como lo son, cruce peatonal (SP-32), señal de alto (SR-6) y señal de velocidad (SR-9) que serán colocados en los cruces de calles y en zonas restrictivas de acuerdo al km indicado en el proyecto donde se colocarán marcas en el pavimento para indicar el área de cruce del peatón así como a las personas con capacidades diferentes.    
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