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0 A CEMENTO PORTLAND e —_——
SR-9 ili PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO wrwl:om LIMPEZA, TRAZO Y NVELACION DE TERRENO PARA chTIDI;D M2 ar:""*‘j:uﬁw Cahad SALARA 2
A 1 H AN A 1 A . . - , y oy by . 00 - / AZO Y N ON ). RENC Al M
T , Se utilizara preferentemente cemento portiand tipo | (normal). En el caso que se requiera la apertura répida al trénsito se podra Se verificara que la superficie sobre la que se extenderé el concreto cumpla con las caracteristicas geométricas, de regularidad . VIALDADES ESTABLECENDO EJES DE REFERENCA Y 1 Manzanita Hielo 20 TEIALLES
utiizar Cemento Portiand fipo Il (resistencia répida). El Cemento utiizado serd de una misma marca comercial. superficial, de resistencia y de limpieza. Antes de la colocacion del concreto, sin formar encharcamientos, se aplicara agua por BANCOS DE NVEL, INCLUYE MATERIALES, EQUFO DE STA. MA. e himiento
=~ aspersion para evitar que la capa de base le robe agua a la mezcla. TOPOGRAFIA, PERSONAL TEONICO' ¥ HERRAMENTA PENOLES °
i . . . PUO.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT.N PRY CAR 1 El Carrizal
La colocacion del concreto sera por el metodo continuo y se cortara guardando una relacion largo-ancho de 1.25. 002/07 ® ,/—‘/
— ; imoia de i ; i ilizara Se colocaran pasa juntas en cada corte y termino de colado continuo de un diametro de 3/4" y un largo de 38 cm. : Corral
 — = Debera estar limpia de impurezas y siempre que sea posible se utilizaré agua potable, con un pH entre 6y 9.2. Cuend Ip ' J 0 a5 - ney y | 0.6l ool y y g terorder] el reié A2 k C de g’igjm . p
uando por algtin motivo las -operaciones se suspendan por un lapso corto, el concreto colocado con anterioridad y el recién 01008 TR A T RO — ™ / e -
llegado deberan mezclarse para homogeneizarlos y evitar que se forme en el pavimento un plano débil. La compactacion del PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.35 M. PARA DAR NIVEL DE eRio Sabin Sy Ped
. . g . Lo ot . . 3 z Q) Q N N IS o] olula
83 AGREGADOS concreto tiene por objetivo lograr que éste alcance el maximo peso volumétrico sin alterar su -homogeneidad. Para tal fin podran SUBRASANTE INOLUYE (ACARREO 1 ER KLOMETRO3 f
) Ny A I . . . . " KLOMETROS ~ SUBSECUENTES), APLONADO  DE Sta._Catarina o
o ' N ~ Deperan ser sanos duros que no presenten reactlwdadl potencial &lcali-agregado. El tamafio méximo del agrega]dp grueso no utilizarse vibradores de placas, de reglas o el vibrador por inmersion. MATERAL NO UTL PARA SU BXTRACCION, LIMPEZA Estetla
9 1 3 /7 A sera mayor de 1 1/2". Los agregados deben ser manejados y almacenados de tal manera que se reduzca al minimo la EQUFO, HERRAMENTA Y MANO CE OBRA. PUOT. DE
N segregacion, degradacion y contaminacion. é%ii%)% 1{3‘1‘2/;‘0‘“”% SCT NCTRCAR1.01.003/11 ﬁ
Hombro Hombro . E
0010-003A TERRAPLEN CONFORMADO CON MATERIAL DE BANCO 5. V
N=1887075 o | 71 | BASE. TIPO MEZGLA DE GRAVA-ARENA, COVPACTADO AL 95% N=1887075
- = Después de haberse llegado al nivel de terracerias, se extiende pl material mejorado en una capa de 0.20m de espesor a todo DE SU P -
Velocidad Curva el ancho de la seccion, posteriormente, se incorpora agua para alcanzar la humedad dptima y se compactara la capa hasta o o AN (SO A
alcanzar el grado de 95% del peso volumétrico seco méaximo del material. LA SCT), PUOTT.
| 0010-004 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON 1,310.00
HUMEDAD OFTIMA COMPACTADA AL 90% DE SU FESC
TEXTURIZADO EN SUP. DE RODAMIENTO V\JVOLQ,MQVERICO 0O WA A RA DESF ANTE L DA 59 KM DE OAXACA DE JUAREZ A CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARIA PEROLES.
CONCRETO Después de nivelado y allanado el concreto, se le pasara el peine mecanico con cerdas metalicas flexibles cuyo espaciamiento HDRAULICA UTLIZANDO RODLLO METALICO DE 8 TON 1:30 HORAS DE LA CAPITAL OAXAQUENA
~ ; o - R entre ellas es el indicado en este plano. Si se colocan las cerdas mas juntas se corre el riesgo de que haya desprendimientos D A O A T
Se usara concreto con una resistencia f'c=250kg/cm2, con revenimiento de 10 cm. y agregado grueso con tamafio maximo de " e : ; ’ . - LIMPEZA. PUOT. DE ACURDO A LA NORMA SCT
D E I AI I E D E E N AI A M I E N I v E R I I AI 112"y se vibrar al colocarlo. De 15¢m de espesor superficiales, de o contrario, si las cerdas estdn mas espaciadas se provoca mayor ruido por el contacto entre la superficie de N.CTRCAR1.01.000/16
rodamiento y las llantas. el ancho de las cerdas es el indicado en este plano. El concreto deberd estar lo suficientemente plastico A3 r . \
\ J para permitir una penetracion de las cerdas a la profundidad indicada en este plano. Se deben evitar traslapes de las diferentes 0010-007 ) TFO TRAFEZODAL DEI5X20X40 CM DE 316.06 Y MICRO LOCALIZACION:
L o _ ) pasadas del peine ya que esto ocasiona el debilitamiento de los cordones del mortero dejados por el mismo estriado. T e, RSO ATARETE O ~
TABLA 12.- Ubicacion longitudinal de las sefales preventivas SUMINISTRO DE MATERILES, ACARRECS, EXCAVAGION /
POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO I, HASTA O + 1 70 OO
: “ ) 2.00 MTS DE FROFUNDIDAD, AFINE DE TALUDES Y FONDO .
Velocidad < 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ’ 017 m " DE LA EXCAVACON CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
- km/h . COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMENTA
+ EQUIFO Y TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y
//% Distancia 30 45 65 85 110 140 170 205 245 285 0.15m l L . =i 007 m TOTAL EJECUCKONPUOT. DE ACUERDO A LA NORMA
@) ) m . SCT N-CTR-CAR-1-02-010/00
o L d CURADO DEL CONCRETO
(1) En cameteras nuevas se utilizara la velocidad de proyecto; cuando estén en operacién, se utilizard la velocidad de operacion esfimada como el 85 percentil de las 9.25m Se realizara el curado del concreto con abundante agua, en caso que se prefiera utiizar una membrana, ésta seré con pigmento 0010-008 :g!gmfo:vg}r?c?é LDOEPHNT Umﬁiﬁ TRAZSS 318.06
| velocidades medidas en el framo. En vialidades urbanas se ufilizard la velocidad establecida porlas autoridades corespondientes. blanco (ASTM C 309 tipo 2), aplicado inmediatamente después del texturizado y cuando ha- ya desaparecido la pelicula de agua MCROESFERAS, EN GUARMCIONES DE OONGRETO i
| VISTA SUPERIOR que da el brillo superficial al concreto, esta operacion debera estar bajo vigilancia estricta del supervisor. NCLUYE LIMPEZA, SUMNSTRO CE TODOS LOS
| MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
’ 3 PUOT. DE ACUERDO A LA NORMA SCT. CORRAL DE PlEDRA
| LIMITE DE PROPIEDAD DO5m N.CTRCAR1.0 /00
N=1887050 | ’ N=188705
A4
VISTA FRONTAL s 0010-005 B Cl DO Y COMPACTADO DE V
APERTURA AL TRANSITO MATERAL ~ PARA  BASE  HDRAULCA  OON
- L . . . . . . . ‘y . . MOTOOONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 8
_ = La apertura al trénsito vehicular podra realizarse después qe 28 dias contados apartllr’de la term!r)acmn del pawmento,_ siempre TON. GON MATERIAL TRTURADO Dk 1 110" A FINGS DE
3.00 y I il e 3 que el concreto haya alcanzado al menos el 80% de su modulo a la ruptura a la tension por flexion (32 kg/lem?), y las juntas 20CMS COMPACTADA AL 100% DE SU PV.SM INCL A OAXACA
[ e S - - hayan SidO Se”ada& SUMNISTRO  CE MATERIALES, ACAMELLONADO, -
8.0 P~ SES q ” EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION CE AGUA
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAMEENTA Y

<~ Sentido de crculacion \ / LIMPEZA. PUOT. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR1.04.002/11, N. CMT .4.02.002/16

Ba
By
B
i

@ESCUELA PRIMARIA COORDENADAS UTM ZONA 14 WGS84
X = 703484.621 Y = 1837016130 4

~

VISTA ISOMETRICA 0010-006 PAVIMENTO DE CONCRETO HDRAULICO F 0 KG/CM2 1,310.00
D\hl;hﬂ fuera de escala T.MA DE 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR CON CEMENTO

PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA

RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS Di X400

M. CON BARRAS DE AMARRE EN SENTIDO LONGITUDINAL

ANDADOR PEATONAL

01170.00 —

Figura IV.5- 3 Delimitador para confinamiento de carril exclusivo en
acceso a predios

AY4

P

21 Cm DE 66CMS @ 76 CMS OON VARLLA CE 12" Y

PASAJUNTAS EN FORMA TRANSVERSAL DE 41 CMS @ .

30 CMS CON VARILLA DE 3/4"; ACABADO RAYADO CON S I M BO LOG lA
PEINE METALICO, INCLUYE: CALAFATEO DE JUNTAS CON
CORDON DE RESPALDO BACKER ROD Y SHLADOR;
VOLTEADOR CIMBRA  METALICA, SUMNISTRO DE
MATERIALES, ACARRECS, DESPERDICIOS Y FRAGUADO
DE LOSAS. PUO.T. DE ACUERDO A LA NORMA DE LA
SCT NCTR CAR 1.04.009/06

COLINDA CON
ESCUELA PRIMARIA

21 CONSTRUCCION DE MATERIAL
CI I l 0010-006a  CONSTRUCCION DE LAVADEROS DE CONCRETO DE y
GUARNICION /BORDILLOS /BANQUETAS

FC=150 KG/CM2, CON 2.00 MTS DE BASE SUFERIOR, 0.60
MTS DE BASE INFERIOR, DE 0.10 MTS DE ES| R, CON

SR-9

VELOCIDAD
71X71 CMS.
CON CEJa

/ / UN ATRAQUE DE CONCRETO DE F'C=150 KGICM EE—— LIMITE DE PROPIEDAD PUBLICA

/ ! NCLUYE ~ MATERALES, MANO DE OBRA Y
N=1887025 / / @ HERRAMENTA. PU.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA DELA N=1887025 POSTE DE TELMEX
+ + SCT N-CTR-CAR-1-03-006/00
/ . O] POSTE CFE
/ Vista de pla nta 010000 .~ \ . POSTE RETENIDA
) BLANGO, CON
/ Y 0.75 TS DE SENTIDO DEL FLUJO DEL AGUA PLUVIAL
/ o & N o é'?%. ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMENTA Y MANO
%Y%$)T \\ Q/ \/Y.O%\\y- r?,—Enoan DEACUERDO A LA NORMA SCT-N-CTR-CAR-1- @ TIRANTE (ARREMETlDA POSTE)
2 5. Cw SO C‘}’
JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION %Oo-i—\\ © “«‘O\'Q% ARRASTRE
GUARNICION A CADA 2.50 M <<€?’\\(JO% \ \ Q”\QO 0010010 MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTDOS DE 148.06
PAVIMENTO DE CONCRETO N

HIDRAULICO DE 15 CMS DE
ESPESOR, A BASE DE

CONCRETO F'c=250
KG/CM2, ACABADO RAYADO
TIPO AUTOPISTA.

SENTIDO DE - :

I L A B N IR _ . -—-——-——-—EJEDE CALLE

PAVIMENTACION l , JUNTA LONGITUDINAL DE DILATACION

BARRAS PASAJUNTAS
UNICAMENTE SE PREVEE COLOCAR BARRAS PASAJUNTAS TRANSVERSALES

INCISO N-CTR-CAR-07-001/00- J.)

+ CRCULACION CONTINUA ~ SENCILLA, OON  PINTURA [
CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE P A Vl M E N To E Xl S TE N TE
‘ I I l DE 10 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA(

MARCAS M-22 RAYA SEPARADORA DE CARRILES

1 COLOR BLANCO, CONTINUA DOBLEDE 15 CM DE ANCHO

IS a e a e ra FOR UNDAD DE OBRA TERMNADA, INCLUYE
DELIMTADORES DE CONFNAMIENTO PARA ANDADOR
PEATONAL (DC), A CADA 50 CM

\.

.

0010-012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS DE

AL FIN DE CADA JORNADA DE COLADO Y LONGITUDINALMENTE A CADA 30 CM . . / 0.21 X0.21 M, A CADA 0.21 M DE SEPARACION, INCLUYE:
SEBCASREGI%E VARILLA LISO REDONDO LUBRICADA DE 3/4" DE DIAMETRO X 38 CM N\ TORNILLOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (P U.O.T) ( \
— ‘th“ INFRAESTRUCTURAS
. —
‘ “\__ GUARNICION 0010-013  SUMNISTRO Y COLOCACION DE DELIMTADORES DE 4 "— 1
‘ \ ) Z CONFINAMENTO DE CARRIL EXCLUSIVO EN ACCESO A EH
\ \ % FREDIOS DE 017 X015 M, A CADA 050 M DE —_
N=1887000 / SEPARACION, INCLUYE: TORNILLOS, MANO DE OBRA Y N=188700 =
PLANTA DE PAVIMENTACION 7 Nl FERAMETA \_ Y,
SIN ESCALA /
- 0010-014  SENAL CONTABLERODE71 CM X 71 CM (SERALAMENTO ; r , \
nirada 2
¢ T ; OSTE DE 250 M O ING. SALOMON JARA CRUZ
GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRET® HDRAULICO ) ) E OBRA TERMNADA TABLERO LAMNA GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
KG/CM2 TIPO MACHUELO,TERMINADO APARENTE A UNA A AVIM GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F’c= 150 GALVANIZADA CON GRAFICOS REFLEJANTES ALTA ”
CARA SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.40 m CON ESPESOR DE 15 CM.F'e= 250 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA INTENSIDAD MARCA 3M / POSTE DE ALUMNIO 60MM CON ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
’ Txomsoon | I scaoniAo Corme O, G ot oo sor00n e Ssom | s cor '
AMARILLO, REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-07- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
8.00 120 005/00. (PUOT)
EJE DE BALLE Bordillo (S
e I ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
ofp| N N A b ] \ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS /
LA, N LEEE SR - - B 0010-015  SENAL CON UN TABLERO DE 71 OM X oM
‘ oot - - - 4 St SIS ‘ - (SERALAMENTO TIFO RESTRCTIVO SR-9), EN UN FOSTE
DE 250 M DE ALTURA ( PARA | r 1
VER DETALLE ‘ BASE ESPESOR 0.20 M.,CON MATERIAL DE BANCO TABLERO ADICIONAL DE 30 CM X 10 (PARY z
COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS AL VER DETALLE PLANTA Atragque de concreto PRINGPIA © TERMINA DEL_TRAMO) — DI RECC I ON D E ESTU D I OS Y PROYECTOS = e
; | Pl FELICULA REFLEANTE TRO A, TABLERO LAMNA
95 % DE P.V.S.M.AGREGANDOLE EL AGUA NECESARIA simple {'c = 150 kg/cm2 / N GALVANZADA CON GRAFICOS REFLEJANTES ALTA
s NN 2 NZADA CON GRAFICOS
PARA ALCANZAR DICHA COMPACTACION. g Sec%o cfﬂ n;e S PERSPECTIVA AN INTENSDAD MARGA 3M 7 POSTE DE ALUMING B0MM GON
9 PNTURA ELECTROSTATICA ~ TEXTURZADA COLOR
BLANCO, REFERENTE A LA NORMA N-CTR-CAR-1-07-
005/00. (PUOT)
L SECCION
SECCION DE PAVIMENTACION

SIN ESCALA

GUARNICION DE CONCRETO
HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2 TIPO
MACHUELO,TERMINADO APARENTE A UNA

CARA SECCION DE 0.15 x 0.20 x 0.50 LOSA DEPAVIMENTO DE CONCRETO Se anexa detalle de flecha de sentido de circulacion para velocidades menores a 60 km/hr de
N=1886975 0.15 . -9 x 0.0 x0.50 M. acuerdo al MANUAL DQ}_&AUZACK’)N VIALY DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014. 1
M

HIDRA CON ESPESOR DE 15 CM.,F'c= 250
KG/CM2] ACABADO RAYADO. /
75

0.
0.20 i

B S P R ,
020 e N f : 7# — BASE ESPESOR 0.20 M.,CON MATERIAL DE BANCO, 208 '

IR i " T/ 020 COMPACTADO POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS
- - 7+ AL 95 % DE P.V.S.M.AGREGANDOLE EL AGUA 5.00
53 NECESARIA PARA ALCANZAR DICHA
: COMPACTACION. S be

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

N=1886979

SELLO DE APROBACION MTRO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

.

SNESORA \ | [ NOMBRE DE LA OBRA: )
O BASE DE SILIGON. A BASE DE SILIGON AUTONIVELANTE g ‘L CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

PAVIMENTO

CONCRETO HIDRAULICO \ \ I
;(“,vr |
e - 15CM

—fetent— B.N. 1 UBICADO A 5.88 MTS. DEL LADO DER. DE LA ESTACION 0+011.98 SOBRE LA ORILLA

HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA
BANCO DE TIRO UBICADO EN LOCALIDAD DE CORRAL I?E PIFDRA MUNICIPIO DE
L LR B SANTA MARIA PENOLES

COORDENADAS: 706237.17 m
E,1887155.56 m N

A+ o

|

et o enon DEL CAMINO CON UNA BARILLA CON PINTURA ROJA ELEVACION PROMEDIO 1725.385 M.S.N.M &8 MUNICIPIO: 120 oot e D TRITOETA
N=1886950 + DETALLE DE JUNTA DE + S + T 1 N=188695 tOCALIDAD:0017-CORRAL DE PIEDRA REGION: 08 - VALLES CENTRALES J
DILATACION Y /0 CONSTRUCCION
SIN ESCALA r \
067 067 0.21 0.21 DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
ESCALA GRAFICA = -
( EN METROS ) 0.50 0.50 E%XZA INSERTE DATO INSERTE DATO

500 0 500 8 16 24 32 40 JETALLE DE SEPARACION DELIMITADORES S e A ” A v GED PROF. 0000000 y

e e e e e P DE CONFINAMIENTO oo 0 NN la e a

300 DETALLE DE SEPARACION DE BOYAS : PLANTA DE PROYECTO

 FecHA: CLAVE DE PLANO: ——— )
10-PROY-01

F=703400
703425
703450
703475
703500
703525
703550
703575

N
o
N
(é)

I ESCALA: No. PLANO:

E
F
=
E
F
F
=
.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTO kot sl P_O 1
) \ METROS  J U
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