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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

BARRA DE AMARRE
LISA 34" Ø

ALAMBRÓN 5
16"Ø

30 30 30 30

ALZADO LATERAL DE ARROYO PEATONAL

41

30 30 30 30

ANCHO DE CANASTILLA

ANCHO DE CANASTILLA MENOS 1 SEPARACIÓN

ALAMBRÓN 5
16"Ø

BARRA DE
AMARRE LISA 34 "Ø

ALAMBRÓN 5
16"Ø

PLANTA DE ARROYO PEATONAL

ANCHO DE CANASTILLA (SEGÚN ESPECIFICACIÓN)

15 15

15,0015

41

Soldadura
de arcoExtremo sin

soldadura

BARRA DE AMARRE LISA 34 "Ø

Alambrón  5
16"Ø

7,
5

FRENTE

CANASTILLAS EN JUNTA TRANSVERSAL
SIN ESC.

0.20

0.
40

0.15

 GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE
F'C=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10
CMS. ACABADO APARENTE. INCLUYE: TRAZO,
EXCAVACIÓN RELLENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE

ACUERDO A LA NORMA SCT N.CTR.CAR.1.02.010/00

DETALLE DE GUARNICIÓN
ESCALA S/E

15

40

20

GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE EN
UNA CARA, CON SECCIÓN DE 15 CMS. DE CORONA, 20 CMS. DE BASE Y 40 CMS. DE PERALTE, ELABORADO

CON PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS (REVOLVEDORA), CON AGREGADO MÁXIMO DE 1 12”, CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL

(CPP-30 R).

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM
DE ESPESOR, ELABORADO CON CONCRETO DE UN
F`C= 250 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE

METALICO, CON CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA

RESISTENCIA INICIAL (CPP-30 R) QUE CUMPLA CON
LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-009/06 DE LA SCT

CON UN T.M.A. DE 1 12”.

0.
40

0.20

RELLENO DE MATERIAL
PROD. DE EXCAVACIÓN.

DETALLE DE GUARNICIÓN
(Excavación)

ESCALA S/E

0.
20

0.
15

BASE HIDRÁULICA ACORDE A LA NORMA DE LA
SCT N-CMT-4-02-002/21.  DE MATERIALES

MEZCLADOS (MATERIAL DE BANCO, GRAVA DE
1 12”, Y ARENA) EN CAPA MEJORADA DE 20 CM

DE ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU
P.V.S. MÍNIMO PROCTOR

TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 100 %
DE SU P.V.S. MÁXIMO
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CALLE SIN NOMBRE

AREA VERDE 

4.50

SECCION TIPO

P a r a m e n t o

CARRIL
CIRCULACIÓN

CORTE A-A´
ESC. 1:100

S=-2%S=-2%

P a r a m e n t o

CALLE SIN NOMBRE

C i r c u l a c i o n
v e h i c u l a r

C i r c u l a c i o n
p e a t o n a l  y
personas con
capacidades
d i f e r e n t e s .

1.200.15 3.00 0.15

Losa de concreto hidráulico esp. 15.00
cms. concreto, f´c= 250 kg/cm2.
Revenimiento 10 cms. T.M.A. 3/4",
acabado  r ayado  con pe ine  de
a l u m i n i o .
norma N-CMT-2-02-005/04 Y
N-CTR-CAR-1-04-009/06

Guarnición de 15 x 20 x 40 cm.
a base de concreto hidráulico,
F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. 3

4",
norma N-CMT-2-02-005/04 Y
N - C T R - C A R - 1 - 0 2 - 0 1 0 / 0 0 .

La capa base será conformado con
material triturado de 34 a finos de 20.00
cm. de esp. compactado al 100 % de su
p . v . s . m .  p o r  m e d i o s  m e c á n i c o s .
norma  de SCT N-CMT-4-02-002/16
Y  N - C T R - C A R - 1 - 0 4 - 0 0 2 / 1 1

4.50

SECCION TIPO

P a r a m e n t o

CARRIL
CIRCULACIÓN

CORTE B-B´
ESC. 1:100

S=-2%S=-2%

P a r a m e n t o

CALLE SIN NOMBRE

C i r c u l a c i o n
v e h i c u l a r

C i r c u l a c i o n
p e a t o n a l  y
personas con
capacidades
d i f e r e n t e s .

1.200.15 3.00 0.15

Losa de concreto hidráulico esp. 15.00
cms. concreto, f ´c= 250 kg/cm2.
Revenimiento 10 cms. T.M.A. 3/4",
acabado r ayado con pe ine  de
a l u m i n i o .
norma N-CMT-2-02-005/04 Y
N-CTR-CAR-1-04-009/06

Guarnición de 15 x 20 x 40 cm.
a base de concreto hidráulico,
F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. 3

4" ,
norma N-CMT-2-02-005/04 Y
N - C T R - C A R - 1 - 0 2 - 0 1 0 / 0 0 .

La capa base será conformado con
material tr iturado de 3

4 a finos de 20.00
cm. de esp. compactado al 100 % de su
p . v . s . m .  p o r  m e d i o s  m e c á n i c o s .
norma  de SCT N-CMT-4-02-002/16
Y  N - C T R - C A R - 1 - 0 4 - 0 0 2 / 1 1

4.50

SECCION TIPO

P a r a m e n t o

CARRIL
CIRCULACIÓN

CORTE C-C´
ESC. 1:100

S=-2%S=-2%

P a r a m e n t o

CALLE SIN NOMBRE

C i r c u l a c i o n
v e h i c u l a r

C i r c u l a c i o n
p e a t o n a l  y
personas con
capacidades
d i f e r e n t e s .

1.200.15 3.00 0.15

Losa de concreto hidráulico esp. 15.00
cms. concreto, f ´c= 250 kg/cm2.
Revenimiento 10 cms. T.M.A. 3/4",
acabado r ay ado con pe ine  de
a l u m i n i o .
norma N-CMT-2-02-005/04 Y
N-CTR-CAR-1-04-009/06

Guarnición de 15 x 20 x 40 cm.
a base de concreto hidráulico,
F´c= 200 kg/cm2, T.M.A. 3

4 ",
norma N-CMT-2-02-005/04 Y
N - C T R - C A R - 1 - 0 2 - 0 1 0 / 0 0 .

La capa base será conformado con
material tr iturado de 3

4 a finos de 20.00
cm. de esp. compactado al 100 % de su
p . v . s . m .  p o r  m e d i o s  m e c á n i c o s .
norma  de SCT N-CMT-4-02-002/16
Y  N - C T R - C A R - 1 - 0 4 - 0 0 2 / 1 1

VOLUMEN DE OBRA

CODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
001

A01
01

02

A02

04

05

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA"

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. SEGÚN NORMA SCT.N PRY CAR 1.01.002/07

EXCAVACIÓN A MAQUINA EN REBAJES DE LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE ACARREOS P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS
NORMAS SCT.N.CTR.CAR.1.01.003/11, SCT.N.CTR.CAR.1.01.013/00

AFINE Y COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR. 1.01.006/00

03

PAVIMENTOS

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO CRIBADO Y TRITURADO DE  1 1/2" , EN PROPORCIÓN 100%, DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100%DE SU
PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DEL MATERIAL UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO,
COMPACTACIÓN Y LIMPIEZA P.U.O.T. DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N-CMT-4-02-002/21, Y N-CTR-1-04-002/11.

PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 CON REVENIMIENTO ENTRE 5 Y 10 CM. ACABADO RAYADO COLOR GRIS
NATURAL CON VOLTEADOR. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE ø= 3/4", DE 41 CM DE LONG. @ 30 CM, PASAJUNTAS
LONGITUDINALES DE ø= 1/2" DE 66 CM DE LONGITUD @76 CM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. SEGUN NORMA SCT.N.CTR.CAR.1.04.009/06

M2

M3

M2

M3

M2

549.00

77.37

549.00

109.80

512.40

CODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
A03
06

A04

A05

08

09

GUARNICIONES

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS ENTRE 5 Y 10 CMS. ACABADO APARENTE.
INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN RELLENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA SCT
N.CTR.CAR.1.02.010/00

ACABADOS
RECUBRIMIENTO CON PINTURA  EN GUARNICIONES DE COLOR AMARILLO ÁMBAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.
DE ACUERDO A LAS NORMA  SCT N·CTR·CAR·1·07·002/00.

07

SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METALICA COLOR AMARILLA DE 20X20 CM  Y UNA ALTURA DE 9 CM. FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE
INSTALACIONES CON CLAVO DE ALTA RESISTENCIA DE 1/4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE CRUCE PEATONAL EN FRANJAS DE 40 CM, DE ANCHO Y 2.0 M DE LARGO CON PINTURA AMARILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR, P.U.O.T, SEGUN NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00

ML

ML

PZA

ML

242.70

242.70

81.00

8.00

10 RAYA CONTINUA PARA DELIMITAR ANDADORES, CO PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, P.U.O.T. SEGÚN
NORMA SCT N-CTR-CAR-1-07-001/00

ML 122.00

11 MARCAS M-11-A EN FLECA RECTA, CON PINTURA COVENCIONAL COLOR BLANCO RETROREFLEJANTE, P.U.O.T. SEGUN NORMA  N-CTR-CAR-1-07-001/00 PZA 1.00
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ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
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ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
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EL QUE SE INDICA

METROS 01 de 05

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD

DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

324 - SAN PEDRO POCHUTLA
0026 - REYES

030 - POCHUTLA
02 - COSTA

P-PRO-01

PLANTA DE PROYECTO Y DETALLES

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

OAXACA DE
 JUAREZ

SAN BARTOLO
COYOTEPEC

SAN DIONISIO
OCOTLAN

EJUTLA DE
CRESPO

MIAHUATLAN DE
PORFIRIO DIAZ

BARRANCA
LARGA

SAN VICENTE
COATLAN

SANTA CATARINA
COATLAN

SAN PABLO
COATLAN

SAN BALTAZAR
LOXICHA

SANTA MARIA
COLOTEPEC

PUERTO
ESCONDIDO

VENTANILLA

LOS NARANJOS

DISTANCIA: OAXACA- REYES : 235 KM

N

S

EO

SANTO TOMAS
TAMAZULAPAN

SAN JOSE DEL
PACIFICO

SAN MIGUEL
SUCHIXTEPEC COPALITA

CANDELARIA
LOXICHA

SAN JOSE
CHACALAPA

A PLUMA
HIDALHO

REYES

A SANTA MARIA
TONAMECA

LUGAR DE LA OBRA
LAT.: 15.816837°
LONG.: -96.486462°

SAN PEDRO
POCHUTLA

ESCUELA PRIMARIA

IGLESIA

CENTRO DE
LA POBLACION
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BANCO DE NIVEL

ESCURRIMIENTO

PAVIMENTACIÓN FUTURA

EJE DE PROYECTO
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