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EL QUE SE INDICA

METROS 01 de 05

046 - MAGDALENA JALTEPEC
0008 - SANTA CRUZ MITLATONGO

NOCHIXTLÁN
04 - MIXTECA
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PLANO ARQUITECTONICO
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ISOMETRICO DEL TECHADO
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LARGUERO L-2
6" MT 12

LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL
R-101, CAL. 26 DE 6.10X1.14 MTS

CONTRAFLAMBEO
OS DE 1/2" Ø

CUERDA SUPERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 12 " 14 "

MM

STRUTS L1
2- 6" MT 14 EN CAJA

CUERDA INFERIOR
2 PTR DE 2 12 "x2 12 " 14 "

MM

DIAGONALES Y MONTANTES
PTR 2"x2"x3 MM

2 PTR 2"x2"x3 MM

4.
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SECCIÓN B-B´
ESC: 1:75ACOT: CMS
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NTN -0.

ESC. 1:25

RELLENO Y MEJORAMIENTO Z1
CORTE "1"-"1"

D1
8 var. 1"

Est #3@10 y 20
cm

5 rec.
15 esp. @ 15cm= 16 L.I.

Ref.@ 15cm= 13 L.I. 5 rec.

ancho de zapata 250
5 rec. 14 esp. @ 16cm= 15 L.S. 5 rec.

Doblez
80 cms

TIP. Var. 1/2" Ø inf

Material tipo balasto
compactado con equipo
mecanico, en capas no
mayores a 20 cms, grado de
compactación promedio de
90% proctor relativo a su P.V.S.M
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Material de banco
tipo tepetate
compactado con
equipo mecanico,
en capas no
mayores a 20 cms,
grado de
compactación
promedio de 90%
proctor relativo a
su P.V.S.M
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Plantilla de
concreto 5 cm
f'c= 100 kg/cm2.
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 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA
AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO

DE MAGDALENA JALTEPEC
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