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PLANTA DE PUNTALES PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA ) PLANTA DE CUBIERTA ESTRUCTURAS DE ACERO.
1 Al 1.- ACOTACIONES EN MILIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
CUERDA INFERIOR ESC: 1:100 CUERDA SUPERIOR ESC: 1:100 ESC: 1:100 2.- NIVELES EN METROS.
3.- ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36.
4- EL ACERO PARA ANCLAS SERA ASTM A-36 O A307. DEBERAN TENER UN
RECUBRIMIENTO MIiNIMO DE 75 MM Y DEBERAN QUEDAR DENTRO DEL ACERO DE
| 1970 | REFUERZO.
| 985 | 985 | 5.- EN PLACAS DE APOYO Y CONEXIONES SERA DE CALIDAD ASTM A-36 COMO MINIMO.
i VI — ' o i 6.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES UTILIZADOS EN LA SUPERESTRUCTURA SERAN DE
| R-101, GAL 20 DE 6.10X1.14 MTS OSDE12'6 | ACERO INDICADO EN LA TABLA DE SECCIONES (ACERO ESTRUCTURAL A-36) CON
T ——- LARGUERO L2 | 1 2 fy=2531/cm2 PARA LOS ANGULOS; PARA LOS P.T.R. UN fy=2530/cm2 Y PARA EL POLIN
ST CUERDA SUPERIOR I 20700 ZINTRO ESTRUCTURAL fy=3515/cm2. DEBERAN TENER LA MARCA DEL PROVEDOR Y
i | 500 19700 500 NO DEBERA USARSE HASTA SU PLENA IDENTIFICACION. NO DEBERA TENER
| 500 9850 i 9850 500 TORCEDURAS, DOBLECES NI JUNTAS ABIERTAS, LOS DEFECTOS DE ESTE TIPO
8 LAMINA ACANALADA TRAPEZOIDAL it CONTRAFLAMB!'EO SERAN MOTIVO DE RECHAZO DE LA PIEZA.
< R-101, CAL. 26 DE 6.10X1.14 MTM w 7.- EL ACERO PARA LARGUEROS SERA ASTM; Ad440; MON-TEN O ASTM 500 PER.
__L‘J;q\"l\
CUERDA INFERIOR g DIAGONALES Y MONTANTES UARGUERO L2 === 77—" —— a———— ————a e ———— 8.- LOS TORNILLOS PARA CONEXIONES DE MIEMBROS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
PTRDE 23"x23"4" PTR 2'x2"x3 MM = - ———— a a ————— < )
267 5 B G " N 6" MT 12 —— 7 I\ (I | S CUERDA SUPERIOR SERAN DE ACERO A-307.
= — a | ‘ N bl BN bb A b ‘ Z a — ~ TRDE 21"x21"x}" 9.- SOLDADURA )
2 PTR 2'x2"%3 MM —— I ‘ X b b | \ | b~ ‘ = e MM 9.1.- TODA LA SOLDADURA EMPLEADA SERA DE LA SERIE E-7018, CUMPLIENDO CON
J T p— \ - - - - - - . S o — a \ b b | | | b a =
1920 8 — T X \ | d _d __d d | =~ i b/ = £ LAS NORMAS AWS.
v ——"4a \ AN b} d AN d —S——7 / I T——————c  d |~ d f _ ) a4 9.2.- LA SOLDADURA SERA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSICION TAN
— \\ > \ — 230 1230 — h TS ‘
= - 8 = S b S = 1240 1240 == = = s CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5
i 2 g — @ \ ~ ‘ d S 1250 20900 1250 —= ] = / aTS g
: 19.20 : | == N = 4| / >SS v, |
w w « a2 \ =~ \ d_— —~d | _— 1 N 9.3.- LA SUPERFICIE PARA SOLDAR DEBERA LIMPIARSE DE ESCAMAS SUELTAS,
3 0.50 3 < \ b \ = 1300 CUERDA INFERIOR 3 DIAGONALES Y MONTANTES 7300 = ) / . g
3 2 = \ S S PTRDE 2401 1 8 SR 2o MM e / X ESCORIA, OXIDO, GRASAS, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRANO.
8 8 o \b N d_— A0 STRUTS L1 MM 330 ~=d =% | b/ DEBIENDO QUEDAR TERSAS, UNIFORMES Y LIBRES DE REBABAS Y NO
& c1 c1 & e N 2-6"MT 14 EN CAJA K clil / PRESENTAR DESGARRAMIENTOS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN
e e S = SN DISMINUIR LA EFICIENCIA DE LA SOLDADURA.
o 2 2 — 5 - Te— 1 COMO SE UTILIZA SOLDADURA DE FILETE, LAS PIEZAS SE PONDRAN EN SU POSOCION
g 3 3 ! ARMADURAS A-1 , TAN CERCA COMO SEA POSIBLE Y EN NINGUN CASO ESTARAN SEPARADAS MAS DE 5
? s ? ACOT: MM ESC: 1:50 ! MM, SI LA SEPRACION ES IGUAL O MAYOR A 1.6 MM EL LADO DEL FILETE DE
3 3 ' Gpoye fio) 19700 S ! SOLDADURA SE AUMENTARA EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA SEPARACION.
z Z 1 1 9.4.- TODA LA SOLDADURA SERA CON ELECTRODO E 7018.
2 < 9.5.- TODOS LOS SOLDADORES SERAN CALIFICADOS.
I g | e 1 2700 2 10.-PINTURA
I3 % 3 ! = o0 = 10.1.-TODO EL PREFIL METALICO ESTARA LIBRE DE POLVO Y OXIDOS ANTES DE
} == L } 500 | 1240 230 230 230 230 o o o 70350 RECUBRIR LAS SUPERFICIES, CON UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA
| % ‘ b (PRIMER) ROJO MINERAL DE 3 MILESIMAS DE PULGADA Y DESPUES UNA MANO
. o 1230 1312 1312 DE PINTURA DE COLOR DE 3 MILESIMAS DE PULGADA. SU APLICACION DEBERA
T CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA VERSION VIGENTE DE SSPC.
| % 10.2.-LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE EN UN PLAZO MAXIMO (NO MAYOR) DE 24
. R4 8 HORAS DESPUES DE SER LIMPIADAS.
SECCION B-B~ - LOS DIAMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN AUMENTADAS
ACOT: CMS ESC: 1:75 8 _ EN LA SIGUIENTE RELACION:
Diadonal ” PARA TORNILLOS DE @ 1/2" A 7/8" AUMENTAR 1/16".
- - 8 | 1230 3 PARA TORNILLOS DE @ 1" A 1 3/8" AUMENTAR 5/32".
Cuerda superior e 20900 S PARA TORNILLOS DE @ 1 1/2" A 2 3/4" AUMENTAR 3/8".
- de armadura et : 0 - EL ESPESOR MINIMO DEL GROUT SERA DE 25 MM.
4 Z B - 8 11.-LAMINA
comtErrr e C Y cu  comrene . . 14 separadores @ 1312 mm. 11.1.-LA CUBIERTA SERA DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26.
ELLENG Y MEORAMIENTO 21 : FELLENO Y MELORAMIENTO 21 gl \\& 2 separador @ 201 mm. 112-LAS LAMINAS DE TECHO SE FIJARAN A LOS LARGUEROS Y MIEMBROS
2 2 separador @ 540 mm. ESTRUCTURALES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A-1) 4l Il "\ —~ — = pﬁ ST _»PLANTA DE EJES EN ARMADURAS A-1 11.3-TODOS LOS TRASLAPES LATERALES DE LAMINA SERAN LOS QUE INDIQUE EL
Montante Exiremo LOCALIZ. | DESIG] ELEMENTO PERFILES SECCION y=k/cm2. COTAS AEJE ACOT: MM ESC: 1:50 FABRICANTE.
¥=Kg
19700 K=} —
\ Lo ARVADURA Cuerda Superior | 2PTR 2 1/2°X 2 1/2°x 1/4" | OO | 2530 = |Z% S
cueraa interior s} e =
N de armadura ) » » » o | «
C ARMADURA Cuerda Inferior |2PTR 2 1/2°X 2 1/2°X 1/4 [mm] 2530 J] L% s
. Placa 500x500x3/4” 500 . . 500 J
& :a_t|1e/52ador ARMADURA Montantes PTR 2" X 2", CAL.11, e=3MM O | 2530 50 PROYEGCION DE DADO D1 Y COLUMNA 250 )|‘ 250 A/c\grc(‘)OAwf;B PLaca 500x500x3/4 N )!( ) AAﬂc\ko Sg,
C _ == o N 1 n _C_G(O_ —.
Placa L ARMADURA Montantes | 2PTR 2" X 2", CAL. 11, e=3MM | OO | 2530 3221 _22_3 i diesador 1=1/2] | n
50x50x3/4" N ‘ "y o I s g
5 P ARMADURA Diagonales | PTR 2" X 27, CAL.11, e=3MM O 2530 T\‘ %"xZ"xSmm 3 ” %PZTRS Fstg p\gcg en
XZ_Xomm N A
Placa de Ver detalle LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y fy. (A-2) o & — I ~ AR F—— —T—F — apoyo movil deberd
" de ancla CUBIERTA Larguero 6 MT X 2 1/2” CAL 12 _ o S| ==~ FT. g| 2 =T —
- neopreno de 172 e o L2 9 / [ s LOCALIZ. [DESIG] ELEMENTO | PERFILES [ SECCION ykg/em. N N 8| ¥ = 8 = =" é%ne;;uhu dno Oecnﬂb‘gdo
aca de ) — , . . } [ ——— — —
neopreno de 1/2 CUBIERTA | L1 Struts 26 MT X 2 1/2” CAL. 14 3515 _— N o : Perforacion o
P / / [:I ARMADURA a cuerda superior |PTR— 3"X3", CAL.14, e=1.9MM O 2530 (/ | 5 atiesador t:vz g //4_| @ § ?b\ongo 3) digm. ” o p(]fte inferior.
» ° 2530 — 7.70"cm ; 3
50 mm max. de Grout Columnd CUBIERTA | CF | Contraflambeo 0S ¢ 1/2 .. 4VR#8f \i : —_—
no metdlico bajo placa para nivelar. c1 ARMADURA | b | cuerda inferior | PTR= 3"X3", CAL.14, e=1.9MM (| 2530 4 VR#8 i = 5 | -
o n CUBIERTA CV | Contraviento 0S # 3/4” ° 2530 Est#3@10y 20 cm 0] 5 C. Inferior | £70 : C. Inferior)
Anclas en 1 ARMADURA | ¢ | Monfanfes | PTR- 2°x2”, CAL.14, e=1.9MM | [J | 2530 - 2 PR 2.1/2%2 1/p1/4 40 1000 £L PERMETRO) 2 PR 2 1/2%2 1/ /4
9 1 ACERO A-36 ARMADURA | T1 | TENSOR PRINCIPAL 0S 8 1" o | 2530 , — DETALLE DE COLUMNA C1 Est#3@10y 20 cm ENI;ODO”EL PERIETRO dond .
ISOMETRICO ARMADURA | ¢ Diagonales |PTR- 2"x2”, CAL.14, e=1.9MM O | 2530 ot oo — (Pe oramq_nes re on. as (Perforqc|one.s oblong-qs
C1 VISTA LATERAL DE PLACA EN APOYO PLACA A=11  ANCLAS 0S 8 1” o 2530 DETALLE DE DADO D1 en apoyo fijo, en el eje 1) en apoyo movil, en el eje 2)
ESC:1:25 e
, ACOT: CMS E/é Fe ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 y
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AY4
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>
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SIMBOLOGIA
ﬁ PALACIO MUNICIPAL
@  ESCUELA PRIMARIA RURAL
——— TECHADO
\_ Y,
4 )
SIMBOLOGIA:
NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA
N.T.N.| Nivel de Terreno Natural
N.P.T. | Nivel de Piso Terminado
Var. Varillaindicadaen # 6 en @
Ex. Extremo
CL. Centro de linea
Z1 Zapata Aislada
D1 Dado
C1 Columna
L.l Lecho Inferior
L.S. Lecho Superior
TIP. Tipico
Rec. | Recubrimiento
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INFRAESTRUCTURAS

ING. SALOMON JARA CRUZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

N

VAN

——DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS—

ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS J

N\

SELLO DE APROBACION
k DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

(

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA
AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO

DE MAGDALENA JALTEPEC

UBICACION:
MUNICIPIO: 046 - MAGDALENA JALTEPEC DISTRITO: NOCHIXTLAN
A\ LOCALIDAD: 0008 - SANTA CRUZ MITLATONGO REGION: 04 - MIXTECA

J

7

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

INSERTE DATO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
A-0000

INSERTE DATO
PROYECTISTA
CED. PROF: 0000000

DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:

INSERTE DATOS
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL

.

TIPO DE PLANO:

[
L PLANO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

rechHA: CLAVE DE PLANO: ————
2025 AA-EST-02
ESCALA: No. PLANO:
EL QUE SE INDICA
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