) MACRO LOCALIZACION:
f [ aXl
olumna PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
Q) {2 } CIMENTACION:
g 410 | 1970 | 410 | 1.- SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN INTERFERIR O SUFRIR DAROS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL TECHADO, ASI COMO PARA EVITAR ACCIDENTES AL EQUIPO DE TRABAJO.
H—250—— ! 100 T —250—1 50 2.- TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN UN AREA DE 800.04 M2, CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, APOYANDOSE CON UNA CUADRILLA DE UN TOPOGRAFO Y AYUDANTE ESPECIALIZADO, ASI
i | S ROYECCION DE CANGHA | T = . COMO UN ALBARIL Y UN PEON, PARA MARCAR LOS PUNTOS SENALANDOLOS CON CAL Y ESTACAS DE MADERA, P.U.0.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
iy ] /2R 3.- EXCAVACION DE 12 CEPAS DE 2.50x2.50x1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS AISLADAS (Z1), A MANO, EN TERRENO TIPO Il (MEDIO) A LA PROFUNDIDAD MARCADA, Y VERIFICADA EN SITIO PARA LA UBICAR LA CIMENTACION DE
9 - s 1 DA v < [ ] CONCRETO ARMADO, DEBIENDO CHECAR LOS NIVELES EL AFINE DE TALUDES Y FONDO ASi COMO LA COMPACTACION PARA PROCEDER A PONER LA PLANTILLA DE CONCRETO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), UNA VEZ REALIZADO
] LT 19.20 Pl e s B 7 I ESTOS TRABAJOS SE COMPACTARA EL FONDO DE LA EXCAVACION Y SE SUMINISTRARA MATERIAL TIPO BALASTO DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% DE SU P.V.S.M, P.U.O.T (POR UNIDAD
A DUNPTRRAPIE RN}t il RCEEORMIY 77 A R o DE OBRA TERMINADA).
M T J_ IR i1 S@10 cm =) 4.-FABRICACION Y TENDIDO DE PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 2.40x2.40 Y 5 CM DE ESPESOR. PARA LOGRAR ESTA RESISTENCIA POR CADA BULTO DE CEMENTO DE 50 KG. SE LE AGREGARAN 6 BOTES DE
SARDRRANE wigual . R ARENA, 8 BOTES DE GRAVA DE %’ Y DOS BOTES DE AGUA (LOS BOTES SON DE 19 LTS DE CAPACIDAD), P.U.O.T de acuerdo a la norma SCT-N-CTR-CAR-1-02-003/04.
‘ 5.- PARALELAMENTE A LA EXCAVACION Y COLOCACION DE LA PLANTILLA SE DARA INICIO CON EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DEL # 3, 4 Y 8 DE ALTA RESISTENCIA FY = 4,200 KG/ CM2. PARA LA
e il CIMENTACION: ZAPATAS (Z1) VARILLA DEL # 4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 0.27.5 CMS DE SEPARACION; DADOS (D1) ARMADO DE 8 VARILLAS
* * DEL #8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 Y 20 CMS Y EN LA ESTRUCTURA DE LAS COLUMNAS (C1) CON 8 VARILLAS DEL # 8 DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION CON DOBLECES DE 50 CMS, REFORZADA ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 (\
i 4 d L i i 7 - Y 20 CMS; VERIFICANDO SU SEPARACION, ARMADO, TRASLAPES, Y ALTURA TOTAL, DEBIENDO CONSIDERAR LOS RECUBRIMIENTOS PARA SU POSTERIOR CIMBRADO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)..
3 m 3 3 3 LI g UNA VEZ COLOCADO EL ACERO, SE COLOCARA LA CIMBRA EN CIMENTACION, PARA FORMAR LAS ZAPATAS AISLADAS (ZA-1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS. ARMADAS CON VARILLA DEL # 4 EN EL LECHO INFERIOR EN AMBOS SENTIDOS A CADA 15 CMS Y
EN LECHO SUPERIOR VARILLA DEL # 3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 27.5 CMS DE SEPARACION AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO. DADOS (D1) DE 55 CMS DE DIAM. ARMADOS CON 8 VARILLAS DEL # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10
Traslapes al L e AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO. SE COLARAN DE FORMA MONOLITICA, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
centro de la o 6.- LA CIMBRA SE HARA CON MADERA DE PINO DE 3A DE 55X 55 CM DE DIAM EN DADOS, ACABADO COMUN, SE DEBERA VERIFICAR SU CORRECTA COLOCACION PARA EVITAR DEFORMACIONES A LA HORA DEL COLADO, SE CALZARA EL ARMADO
Il altura, no I S PARA LOGRAR EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO EN PROYECTO.
L ot ‘r/roéllo||o§10r7 - 7.-COLADO DE CIMENTACION CON CONCRETO FC = 250 K/CM2. HECHO EN OBRA, CON UNA DOSIFICACION POR CADA BULTO DE CEMENTO SE MEZCLARAN 1 1/4 DE AGUA, 3 BOTES DE ARENA Y 4 BOTES DE GRAVA, CABE MENCIONAR QUE LOS
Ll s R N _mas del vUze. — o BOTES SON DE 19 LTS. SE DEBERA COLAR LAS PIEZAS ZAPATAS AISLADAS (Z1) DE 2.30X2.30X0.25 MTS Y DADOS (D1) DE 55X55 CMS, EN FORMA MONOLITICA, SE DEBERA UTILIZAR VIBRADOR PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA
B — — T @ ® o EXPULSION DE AIRE. SE VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A LA COMPRESION DE ACUERDO A
B i ~— S@20cm 4 I~ LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE) P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). \_ J
R Nl }‘ ! #* 8.-ANTES DE RELLENAR LA CIMENTACION, SE RETIRARA LA CIMBRA UTILIZADA; Y, CON MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PARA SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, SE PROCEDERA A RELLENAR Y
% COMPACTAR CON UNA BAILARINA MECANICA HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, ESTE RELLENO SE HARA POR CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. SEGUN f , N
1 410 L g L 90% AASHTO ESTANDAR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). MICRO LOCALIZACION:
I 9.-UNA VEZ CULMINADO EL RELLENO Y COMPACTADO SE RETIRARA EL MATERIAL SOBRANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO AL 1ER KM FUERA DE LA OBRA Y A KM SUBSECUENTE, SE
d o ) d % RETIRARA CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LAS ETAPAS POSTERIORES DE LA CONSTRUCCION. N
g m g || & 3 =
S & ESTRUCTURA DE CONCRETO:
N% ) 10.- SE HARA EL CIMBRADO DE LAS 12 COLUMNAS (C1) DE 50X50 CMS, CADA UNA ARMADAS CON 8 VARILLAS # 8, ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 y 20 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPLANTADAS DESDE LA PARRILLA DE CIMENTACION o
il REFORZADA CON ESTRIBOS DEL # 3 A CADA 10 AMARRADAS CON ALAMBRE RECOCIDO CON LA SECCION Y ALTURA DEL PROYECTO, CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE 50X50 CMS, ACABADO APARENTE, VERIFICANDO SU CORRECTA
A T gvar. 1" COLOCACION, CON SUS ESTACAS, PIES DERECHOS Y PLOMOS, PARA EVITAR MOVIMIENTOS DURANTE SU COLADO, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).
ERBERALL - S cissei0y 0 SE COLOCARAN Y FIJARAN EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA COLUMNA LAS ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO DE 114 CMS DE LONGITUD LINEALES EN “L” DE 1” DE DIAMETRO, CON ROSCA ESTANDAR EN SU EXTREMO SUPERIOR QUE
C S — — o cm SERVIRAN PARA FIJAR LAS PLACAS (P) DE ACERO DE 3/4” DE ESPESOR, P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). SIMBOLOGIA
J By ‘A‘z 11.-SE PROCEDERA A COLAR LAS COLUMNAS (C1) CON CONCRETO HECHO EN OBRA Y UNA RESISTENCIA F'C = 250 KG/CM2. CON LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN EL APARTADO DE CONCRETO EN CIMENTACION PARA SU ELABORACION. SE
miyis, IR UTILIZARA VIBRADOR DE CHICOTE PARA LA CORRECTA COLOCACION DEL CONCRETO Y LA EXPULSION DE AIRE. SE VERIFICARAN LOS NIVELES, REVENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NORMA (MX-C-156-1997-ONNCCE) Y SE TOMARAN LAS MUESTRAS ?
‘ DE ESPECIMENES DE CONCRETO PARA LAS PRUEBAS A LA COMPRESION DE ACUERDO A LA NORMA (NMX-C-83-1997-ONNCCE), CUIDANDO DE NO MOVER LAS ANCLAS COLOCADAS CON ANTERIORIDAD Y VERIFICANDO EL NNIVEL CORRECTO DE ﬁ PALACIO MUNICIPAL
_ 1 LLENADO DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS EN NIVEL SUPERIOR, P.U.0.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA)
410 410 —_— C) CONEXION @  ESCUELA PRIMARIA RURAL
— TRABE-COLUMNA D) GANCH
g =] 3 Q E [ ] DESPLAZAMIENTO DE VARILLA TABLA DE ACEROS ) GANCHOS = TECHADO
S 3 m g ] ||| § 3 5 EN COLUMNA O TRABE 7% S VA R P (basfon trabes-losas)
@ — RELACION 1:6 # | (emcr)(cm)| (cm)(cnplerr)
L[] NOTAS GENERALES L 2] 25[25] 7.6 [25]20] 30 igE
[ T 1 o ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CIMENTACION. Trabe gl redioie 1db
| 11| S@10cm = 1-  ACOTACION EN CENTIMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD. sl silsif1s2 5.1 Tl s r ;
iy L ] 2. NIVELES EN METROS. 6 v T Rt e a1
l oD L 3- EL CONCRETO SERA DE F'c=250 KG/CM2, EXCEPTO EL INDICADO, CON UN TAMARIO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM. (3/4"). y ] d% 8 102110.2[30.5 [10.2]91[127
D B=ERNREEY L 4. EL ACERO DE REFUERZO SERA Fy= 4200 kg/cm2. PARA VARILLAS DE #2.5 Y MAYORES, PARA ALAMBRON. (#2) Fy.=2530 KG/CM2. anclaje  [siegieger izl —Hat Cgq \_ -/
N N e non (LI L] mo 5.- PARA TRASLAPES DE VARILLAS HASTA DE 19 MM (6/8") DE DIAMETRO USESE 40 VECES EL DA'M. DE LA VARILLA EN CUESTION,
__J CUIN —— -+ PARA VARILLAS DE 22.2 MM Y 24.5 MM (7/8" Y 1") USESE 50 DIAM., PRA VARILLAS CON DIAM. MAYOR DE 25.4 MM (1") EMPLEAR o 4 ™
il L SOLDADURA O CONECTOR MECANICO. NOMENCLATURA )
L] 6.- LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES MINIMOS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRO VALOR SERAN: Columtid SIMBOLOGIA:
210 410 A)  COLUMNAS Y VIGAS 3 CMS A LOS ESTRIBOS. d b gigmetro de la varila principal
| ‘s B)  ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO: d v ~diGmetro dol estiib
: w § |2 : Pfoyeccion de * SUPERFICIES EN CONTACTO 7.5 S, A) ESTRIBO e NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA
o N o o — * r a =radio interior doblez de varilla
Cbntratrabe SUPERFICIES NO EN CONTACTO 5 CMS.
B) EMPALME Y b =remate de ganchos de 90° N .I_ N N | d T N 1_ |
L o A | € 9 =remate de gancho de 180° ot ve € lerreno Naitura
NTN -0.0 7.-  CAPACIDAD DE SUELO PARA DISENO PARA CIMENTACION: Q=11.56 Ton/m2. | N P — NPT | Nivel de Piso Terminad
‘ . mEIE : 8.- LA PROFUNDIDAD DEL DESPLANTE CON RESPECTO AL NIVEL DEL TERRENO NATURAL SERA Df= 1.75 MTS. ‘ o e e LR Ivel ae FIso ferminado
RRRIRE At - — i M = 9- LAS CIMENTACIONES SE DESPLANTARAN SOBRE TERRENO FIRME Y NO SOBRE RELLENOS SUELTOS O DESECHOS VEGETALES. Y¥Y¥—e % o e P Var. | Varillaindicadaen # 6en @
36e 1 D =T 10.- LOS RELLENOS ASI COMO LAS SOBRE-ELEVACIONES SE HARAN CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS CON HUMEDAD E Ext
@ e Qe @ == ol  gvern OPTIMA Y COMPACTADOS AL 90% DE LA PRUEBA "PROCTOR" ESTANDAR. DETALLES ADICIONALES DEL ACERO DE REFUERZO X- XIremo
B ~ o K B4, L —r— | 2 < . I .
o SRR LIS SRR EsT#3@10y 20 11.- TODAS LAS CIMENTACIONES SE DESPLANTARAN SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 100KG/CM2. DE 5 CM. DE CL. Centro de linea
. J 7 e T em Y ESPESOR. SIN ESCALA TRASLAPES, GANCHOS Y ESCUADRAS o 7 o Aslad
SNl il —— 12.- LOS CONCRETOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE "ACI" PARA SU ELABORACION, TRANSPORTE, COLOCACION, VIBRADO apatra Aslada
T e Columna "C" D1_| Dado
2410 410 ——1.S@10 cm 13- EL ACERO PARA ANCLAS SERA ASTM A-36 O A307. DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y DEBERAN QUEDAR Ci Columna
S — p= DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO. v
g = = g Bl "3 N 14.- EL ACERO PARA PLACAS EMBEBIDAS SERA ASTM A-36. L.l Lecho Inferior
g LRES) || g
v v L.S. Lecho Superior
.  — TABLA DE REVENIMIENTO DE CONCRETO —=20 — P
i 250——| 216 2 | 90 50 90 | TIP. Tipico
| | Doblez ELEMENTO RESISTENCIA REVENIMIENTO . —
I - Il vor. 172’ @ inf 89S Var. 3/8' @ sup WL——— S I I Rec. | Recubrimiento
I 1 PPN I : A = ZAPATAS F'C= 250 KG/CM2 10 CM +-2 CM —
e e e (Trabe de liga) ey ey
@ = 8 8 B | @ NS DADOS F'C=250 KG/CM2 | 10CM +-2CM F'c= 250 kg/em2 2 2
§ e Jl Distancia entre dados 1910 I BRI S § e - - - i COLUMNAS F'C=250KG/CM2 | 10CM +2CM = o 9 o (20X 40) >+‘ %
s S —5—|H"°' 11esp. @ T6cm =12 LS, 5l FIRMES F'C=200KG/CM2 | 12CM+2CM N 621/2” \. J
Z = - rec 2 cms i A
\a70 I 13 esp. @ 15cm =13 L. I L1 Proyeccion de
210 I ancho de zapata 200, Lecho corto ! Est. # 3 r \
[ Plantilla de concreto .
COLUMNA C1-DADO D1 | \Semiesiiger Lor £h 1 | @lsem. Contratrabe 7N | INFRAESTRUCTURAS
1)~ PLANTA DE CIMENTACION 2y ELEVACION A-A ESC. 1:25 104 20 10N Plantilla 5 S L oo
rape ae Liga
Seccidon (20 X 40) PROYECCION DE DADO D1 Y CPLUMNA 8var. 1" f z w
Est #3@10y 20 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
cm
4 vars #8 esquinas : | Flastoplastic ]JgNTA ARQ. CARLOS VICHIDO HERNANDEZ
! | = | I .3cms
PLANTA | 250 + 4 Vars #8 caras | ancho de Le”%no BM t 418'5000 | 96 o similar. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
ancho de zapata =
DETALLE DE ZAPATA i 2 est. #3 @ 10 135 . P 80 | Losa de S@10 cm ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
I 1 95 est. cm | | o=
85 . 50 195 80 | concreto f'c= \_ SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Yy
AISLADA MCA Z1 en extremos Y @20 | 200kg/cm?2 esp o - -
cm en centro | [ | | | 12 cms £ *4Columna s ~
i N ‘ r . ]
(Se requiere 12 pzas.) Concreto f'c =250 | | | - 2 Plantila de concreto, —DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS—
ESC. 1:20 kg/cm?2 | e | | expan — Est#3@10 y 20 cm g/cmz.
T. M. A 19 I LIl | ci I ‘ | [ Doblez
mm | — | I | DETALLE DEDADO D1 | vqr, 1/2"@inf 99.CMS Var. 3/8" @ gup
) § R . 3 } [ } | O CORTE "3"-"3" £sC. 12 | TIP. -3 T
o - cm | [ — ‘ I | Dado 50 {T=—— N _%_— 5
© ‘ | I Terreno | ~ 3 \ P -
ﬁ ,,,,,,,,, | L[] ‘ I compactado al T ——|<—»<—»| 221 22 |3|<+ — - & 8 ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCIA
| | | 90% proctor i A—— _ : - — — ABAL _ DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
11 TIPT v JIT 17 . N | | - -
\g I L ] LT o N | 11 esp. @ 16cm = 12 LS. ]
T O l T O _ o
& - ] == 1L 8| | _u_mp%erIol debanca| | _J_]_IO DETALLE 1 DE JUNTA )\\ 3 | 13 esp. @ 15cm =13 L.I. |
S I (I var. 1" ra N
| | | I L b Lo 1] comeaciaco conl || [ [ || os ELEVACION SINESCALA s IR || ancho de zapata 200, Lecho corto '.
o s y |
: Lecho inferior 9 > | m mayoresa 0 eme || || ~ A I |
| ' Q2 o | Smpactacion 4 VR#8 T avitie CORTE "1"-"1"
' Vars #4 @15 cm N o ", S -l | promedio de 90% 10| ini Est#3@10 y 20 cm SELLO DE APROBACION ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ
— - A
|~ 7 - < c|l o SUP.V.SM o DETALLE DE ZAPATA Z1 esc. 120 \,_ DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ~_J
m | ~ . w9 © T_T | |_| I Q TPaY] DETALLE DE COLUMNA Cf1 nesn
e 14 esp. @ 16om= 15 LS. ide Lecho superior 90 —— Columna "C e Columna "C - NOMERE DE LA OBRA: )
i 15 esp. @ 15cm= 16 L.I. Vars #3 16 cm 7 ’
(! I ancho de zapata 250 ¥ @ % T |- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA
| L[]
! ! ! §<’ Doblez : Distancia a ejes 600 AGENCIA SANTA CRUZ MITLATONGO, EN LA
cms [ Ol “I . 1
| w4 - TIP. Y2 g ; ; LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MITLATONGO MUNICIPIO
250 - . L 90 Distancia entre columnas 550 o0
g 9 gj[ \§ | \\\\ w 2 S . C1 DE MAGDALENA JALTEPEC
SN —— L Ci
Lecho inferior 195 1= . TERRENG I UBICACION:
echo inferior. 50 S————- F- JERRENO e . —— MUNICIPIO: 046 - MAGDALENA JALTEPEC DISTRITO: NOCHIXTLAN
- —Mars #4 @15 cm TSN 6 1/2'@ TL1 (TRABE DE LIGA) \ LOCALIDAD: 0008 - SANTA CRUZ MITLATONGO REGION: 04 - MIXTECA "/
Material i balast: ’
compicioco o Salbs o \ miilns NI ~
I ) S | 3 .
L0 LO| mayores a 20 cms, gpro_do de 5 . Ref.@ 15cm= 13 L.I. 5 fac. Plantilla de X JL 5 , DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:
™~ M~ A S S 15 esp. @ 150m= 16 L.I. = e e, D1 Q=== Ay S=RINR ar. 1"
= — = - . ET#3@10y 20 — Est #3@10'y 20
Il o Rei Il o —5-|}“f’° 14aii‘;o@(jggggata125"0'3' 3 ,éIE'— T Ll Est. # 3,1erest. a 5]2do a 12.5 Est. # 3,lerest.a5,2do a 12.5 | l—>_ R
ol & ~| & [ i S — Ky elresto @15 cms. y elresto @15 cms. || INSERTE DATO INSERTE DATO
n| 8 n| & nqn wqn I N R — <} < 1
5 5 - ESC. 125 — < DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PROYECTISTA
o § o o § 9 CORTE "1°-"1 S@10 cm LI 7 19Est. #3 o Distancia entre dados 540 19 Est. # 3 — . S@10cm o A-0000 CED. PROF: 0000000
N N N ) N T
o / é o o E é 2 RELLENO Y MEJORAMIENTO Z1 g Y = i g S DATOS DE TECNICO CORRESPONSABLE:
.| © -1 © . . R .
o < o —— —_—
/ 3l g Bl Plantilla de doncreto Plantilla de doncreto
~| ® | ® 5cm f'c= 100 kg/cm2. 5cm f'c= 100 kg/cm?2.
" " o \_ CORRESP()Izgiz-II-.iI:I)E/gI'%SUCTURAL Y,
LO Lo - . Var. 112" @ inf Var. 3/8" @ su
N — g 7 | Lecho superior ' : _
- 7z Vars #3 @16 cm OE, N~ T L TIPO DE PLANO:
_——— P /| = @ = = ntilla de concrefo A
1R L . — Lt : ELEVACION EJE AB 21 . e 7 ot HRRSEES 9 PLANO ESTRUCTURAL (CIMENTACION) T
5 Hc. Ref.@ 15cm= 13 L. 5 ldc. 5 hc. 14 esp. @ 16cm= 15 L.S. 5 tdc. ' 11esp. @ 16cm = 12L.S. Lt ' 11esp. @ 16cm = 12L.S. ]
] 15 esp. @ 15cm= 14 LI 1= ! ancho de zapata 250 ! | | 3eop @ 1oom 1S 1L _ | ESC. 1:25 | | 3eop @ 1oom 1S L _ | - ~N
| ancho de zapata 250 K ' ' , ancho de zapata 200, Lecho corto ! , ancho de zapata 200, Lecho corto ! FECHA: CLAVE DE PLANO:
| [
COLUMNA C1-DADO D1 COLUMNA C1-DADO D1 s2g25 AA-EST-g1
——ESCALA: No. PLANO:
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SLEVACON AR s SV ON AR / EL QUE SF TIDICA
————ACOTACION:—— de
J . METROS J \L J
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c=250 kg/cm2 T. M. A. 19 mm R. min. 3 cm
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