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PREDIO A UTILIZAR
Latitud=  16.702334°,
Longitud= -96.860062°

PENDIENTE DEL 1.0 %
CAMPO DE FUTBOL
PASTO SINTETICO

DETALLE DE TERRACERIAS PARA CANCHA
SIN ESCALA

ARENA FINA

POREO CON
ARENA FINA

RIEGO CON IMPREGNACIÓN CON
ASFALTO FM-1 EN PRO. 1.25 LTS/M2

TERRENO NATURAL TRATADO
Y COMPACTADO SUB-BASE

BASE HIDRAULICA CON GRAVA
TRITURADA TMA 1-1/2"

COMPACTADA AL 95% PROCTOR
CON 20 CMS DE ESPESOR

N.P.T.
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GUARNICIÓN DE CONCRETO A 10 CMS POR ARRIBA
DEL NIVEL DE ANDADOR Y PASTO SINTETICO
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0.
40

ANDADOR

SUBBASE HIDRAULICA

RELLENO CON MATERIAL
MEJORADO DE BANCO

CAPA DE GRAVA DE 3/4" A 1 1/2"
 DE 20 CMS EN SUBDREN
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COMPACTADA AL 95% PROCTOR
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SECCION

PORTERIA
ESC. 1:100

TUBO REDONDO DE 2"
DE DIAMETRO CED 30

SOPORTES

VISTA FRONTAL
SUJETADOR DE RED CON
TUBO FoGo DE 1" CED. 30

7.56
TUBO REDONDO DE
2" DE DIAM. CED. 30

BASTON

TUBO REDONDO DE
4" DE DIAM. CED. 30

POSTE

0,60

TUBO REDONDO DE 2"
DE DIAMETRO CED 30

SOPORTES

TUBO REDONDO DE
2" DE DIAM. CED 30

BASTON

SUJETADOR DE RED
CON TUBO FoGo
DE 1" CED. 30

0.12 TUBO REDONDO DE 4" DE DIAM. CED. 30

7.32
LARGUERO

TUBO REDONDO DE
4" DE DIAM. CED. 30

POSTE

PLANTA LARGUERO
TUBO REDONDO DE 4"
DE DIAM. CED. 30
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TUBO REDONDO DE
4" DE DIAM. CED. 30

TORNILLO CABEZA
3/8" X 4"

0.50
DADO DE CONCRETO
f'c= 250 kg/cm2

0.10

- RED DE PROLIPROPILENO
4 mm

- TEJIDO CUADRADO 10 cm
POR LADO

- 100% RESISTENTE A LOS
RAYOS UV

- MEDIDA ESTANDAR

3POSTE
SUJETADOR
DE RED

1

TORNILLO CABEZA
HEXAGONAL 14" X 2"

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE PORTERIA
1.-Ensamblar el travesaño con los postes, se fijan las piezas con los tornillos de cabeza de 3/8” x
4”. Se colocan los extensores de la portería en la parte superior del marco, fijar componentes con
los tornillos 3/8” x 2.5”. Apretar los componentes con la llave ajustable, con fuerza moderada.

2.-Para finalizar el ensamble de la portería se deberá colocar el sujetador de red inferior con los
tornillos de cabeza hexagonal de 1/4” x 2”. La red debe ser sujetada introduciendo los ganchos en
el contorno de la estructura, una vez colocada en la portería se debe sujetar en los bastones con
ayuda de las cuerdas incluidas. La red de la porteria se fijará al sujetador de red de tubo
galvanizado de 1" ced. 40. La portería está lista para ser anclada.

3.-La instalación de la portería se completa con la cimentación de varillas de acero de 70cm de
longitud, hundidas en dados de concreto de 50cm x 50cm x 80cm.

TUBO REDONDO DE
2" DE DIAM. CED. 30 2

SUJETADOR DE RED
CON TUBO FoGo DE
1" CED. 40

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE PORTERIA
S/E

NORTE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SIMBOLOGIA:

MICRO LOCALIZACIÓN:

MACRO LOCALIZACIÓN:
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DETALLE DE TAPA

TAPA DE
CONCRETO

ASA A BASE DE VARILLA
No. 3 (10 mm) AHOGADA
EN LA TAPA DE
CONCRETO
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RELLENO DE ZANJAS PARA
ALOJÓ DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL

REGISTRO P/INSPECCIÓN
LARGO TOTAL: 1.10 m, LIBRE: 0.80 m
ANCHO TOTAL: 1.10 m, LIBRE: 0.80 m
ALTURA TOTAL: 0.85 m, LIBRE: 0.75 m
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FECHA:

ACOTACIÓN:

ESCALA:

TIPO DE PLANO:

No. PLANO:

CLAVE DE PLANO:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

DATOS DE TECNICO RESPONSABLE:

UBICACION:

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTISTA

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

DISTRITO:
REGION:

DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
.

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

2025

EL QUE SE INDICA

METROS 03 de 03

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO

DE AYOQUEZCO DE ALDAMA

INSERTE DATO

 A-0000

INSERTE DATO

CED. PROF: 0000000

AYOQUEZCO DE ALDAMA
EL COYOTE

ZIMATLAN
VALLES CENTRALES

A1-CONJ-01

PLANO DE DETALLES

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
MTRO. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SELLO DE APROBACIÓN

AutoCAD SHX Text
Losa de concreto f'c= 200 kg/cm² de 10 cm ² de 10 cm de 10 cm de espesor reforzada con var. No. 3 @ 20 cm.
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Asa de varilla del Nº 4

AutoCAD SHX Text
Muro de tabicon pesado de 10x14x28 cm a 28 junta con cem-are. pro. 1-3 ahuacaleado.
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filtro de graba  15 cm Ø max.

AutoCAD SHX Text
fondo de graba  15 cm Ø max.
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tubo de pvc sanitario de 4" de Ø

AutoCAD SHX Text
Cadena de cerramiento de concreto f'c= 200 kg/cm² de 28x30 cm ² de 28x30 cm  de 28x30 cm de seccion reforzada con 6 var. de No. 3 y est. No. 2 @ 20 cm.

AutoCAD SHX Text
Cadena de desplante de concreto f'c= 200 kg/cm² ² de 28 x 40cm reforzada con 6 var. de No. 3 y est.de No. 2 @ 20 cm.

AutoCAD SHX Text
Cadena de desplante de concreto f'c= 200 kg/cm² de 28 x 40 ² de 28 x 40 de 28 x 40 cm de sección  reforzada con 6 var. de No. 3 y est.de No. 2 @ 20 cm.

AutoCAD SHX Text
Cadena de cerramiento de concreto f'c= 200 kg/cm² de 28 x 30 ² de 28 x 30  de 28 x 30 cm de seccion reforzada con 6 var. de No. 3 y est. No. 2 @ 20 cm.
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Cama de apoyo
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RELLENO
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Filtro de Grava

AutoCAD SHX Text
Tuberia de P.V.C. 20 cm DE Ø

AutoCAD SHX Text
Piso de concreto F'c = 150 kg/cm2 de 10 cm de esp. acabado pulido

AutoCAD SHX Text
Castillo de concreto F'c = 150 kg/cm2 de 15 x 15 cm de sección reforzado con armex 15-15-4

AutoCAD SHX Text
Muro de tabbicon 10 x 14 x 28 de 14 cm de esp. junteado con mortero cem-are prop. 1:3

AutoCAD SHX Text
Repison de concreto F'c = 150 kg/cm2 ref. con armex 10-10-4

AutoCAD SHX Text
Tapa de angulo de acero de  14"x 2  "12"

AutoCAD SHX Text
Muro de tabbicon 10 x 14 x 28 de 14 cm de esp. junteado con mortero cem-are prop. 1:3

AutoCAD SHX Text
Tuberia de PVC sanitaria de 8" de Ø

AutoCAD SHX Text
Tuberia de PVC sanitaria de 6" de Ø

AutoCAD SHX Text
Tapa de angulo de acero de  14"x 2  "12"

AutoCAD SHX Text
Tuberia de PVC sanitaria de 6" de Ø

AutoCAD SHX Text
Muro de tabbicon 10 x 14 x 28 de 14 cm de esp. junteado con mortero cem-are prop. 1:3

AutoCAD SHX Text
ARQ. EDITH LOURDES CHINCOYA GARCÍA


	Sheets and Views
	3-3 DET


