GUARNICION DE CONCRETO A 10 CMS POR ARRIBA
DEL NIVEL DE ANDADOR Y PASTO SINTETICO
PINTADO DE COLOR AMARILLO O BLANCO
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE PORTERIA

1.-Ensamblar el travesaio con los postes, se fijan las piezas con los tornillos de cabeza de 3/8” x
4”. Se colocan los extensores de la porteria en la parte superior del marco, fijar componentes con
los tornillos 3/8” x 2.5”. Apretar los componentes con la llave ajustable, con fuerza moderada.

2.-Para finalizar el ensamble de la porteria se debera colocar el sujetador de red inferior con los
tornillos de cabeza hexagonal de 1/4” x 2”. La red debe ser sujetada introduciendo los ganchos en
el contorno de la estructura, una vez colocada en la porteria se debe sujetar en los bastones con

-

PLANTA DE CIMENTACION

ayuda de las cuerdas incluidas. La red de la porteria se fijara al sujetador de red de tubo
galvanizado de 1" ced. 40. La porteria esta lista para ser anclada.
3.-La instalacién de la porteria se completa con la cimentaciéon de varillas de acero de 70cm de
longitud, hundidas en dados de concreto de 50cm x 50cm x 80cm.
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AutoCAD SHX Text
Losa de concreto f'c= 200 kg/cm² de 10 cm ² de 10 cm de 10 cm de espesor reforzada con var. No. 3 @ 20 cm.
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Asa de varilla del Nº 4

AutoCAD SHX Text
Muro de tabicon pesado de 10x14x28 cm a 28 junta con cem-are. pro. 1-3 ahuacaleado.
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filtro de graba  15 cm Ø max.
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fondo de graba  15 cm Ø max.
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tubo de pvc sanitario de 4" de Ø

AutoCAD SHX Text
Cadena de cerramiento de concreto f'c= 200 kg/cm² de 28x30 cm ² de 28x30 cm  de 28x30 cm de seccion reforzada con 6 var. de No. 3 y est. No. 2 @ 20 cm.

AutoCAD SHX Text
Cadena de desplante de concreto f'c= 200 kg/cm² ² de 28 x 40cm reforzada con 6 var. de No. 3 y est.de No. 2 @ 20 cm.

AutoCAD SHX Text
Cadena de desplante de concreto f'c= 200 kg/cm² de 28 x 40 ² de 28 x 40 de 28 x 40 cm de sección  reforzada con 6 var. de No. 3 y est.de No. 2 @ 20 cm.
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Cadena de cerramiento de concreto f'c= 200 kg/cm² de 28 x 30 ² de 28 x 30  de 28 x 30 cm de seccion reforzada con 6 var. de No. 3 y est. No. 2 @ 20 cm.
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Cama de apoyo
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RELLENO
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Filtro de Grava
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Tuberia de P.V.C. 20 cm DE Ø
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Piso de concreto F'c = 150 kg/cm2 de 10 cm de esp. acabado pulido

AutoCAD SHX Text
Castillo de concreto F'c = 150 kg/cm2 de 15 x 15 cm de sección reforzado con armex 15-15-4

AutoCAD SHX Text
Muro de tabbicon 10 x 14 x 28 de 14 cm de esp. junteado con mortero cem-are prop. 1:3
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Repison de concreto F'c = 150 kg/cm2 ref. con armex 10-10-4
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Tapa de angulo de acero de  14"x 2  "12"
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Muro de tabbicon 10 x 14 x 28 de 14 cm de esp. junteado con mortero cem-are prop. 1:3
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Tuberia de PVC sanitaria de 8" de Ø
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Tuberia de PVC sanitaria de 6" de Ø
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Tapa de angulo de acero de  14"x 2  "12"
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Tuberia de PVC sanitaria de 6" de Ø
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Muro de tabbicon 10 x 14 x 28 de 14 cm de esp. junteado con mortero cem-are prop. 1:3
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